KLIMATYZACJA - URZADZENIA

Klimatyzatory w kuchni?

Coraz wieksze rozpowszechnienie klimatyzacji powoduje, ze zaczyna byc¢

ona stosowana w miejscach do tej pory pomijanych. Jednym z takich miejsc

sg kuchnie przy restauracjach. W wiekszosci pomieszczen kuchennych problem

wentylacji i klimatyzacji rozwigzuje jedynie okap wyciggowy.

Na chwile obecng w takich miej-
scach problem chtodzenia powietrza
jest czesto trudny do rozwigzania.
Mozliwe rozwigzania to m.in.:

B montaz centrali nawiewnej wyposa-
zonej w chtodnice zasilang odpo-
wiednim agregatem,

B dotozenie dodatkowej chtodnicy
i agregatu do istniejacej centrali
nawiewnej (rozbudowa automaty-
ki),

B montaz klimatyzatora.

W przypadku montazu klimatyzatoréw
problemem jest przede wszystkim otoczenie
samej kuchni, w ktérej wystepujg duze ilosci
oparow ttuszczu osadzajace sie na sprzecie.
Co za tym idzie problem do rozwigzania to
nie tylko schtodzenie powietrza, ale prze-
de wszystkim urzadzenie, ktére ,wytrzyma”
w takich warunkach i bedzie tatwe do czysz-

Jednostka wewnetrzna PCA-RP-HA

obudowe, ktéra w innych modelach klimaty-
zatordw wykonana jest z tworzywa.
Urzadzenie PCA-RP-HA posiada réwniez
wiekszy rozstaw lamel, dzieki czemu ew.
zanieczyszczenia osadzajace sie na wymien-
niku nie beda blokowaé przeptywu powietrza.
Nawet jesli zapomnimy o czyszczeniu filtrow

i wszelkie opary zaczng przedostawaé sie
na wymiennik, to zmniejszenie wydajnosci
chtodniczej, czy tez przeptywu powietrza, nie
bedzie tak szybkie jak przy montazu stan-
dardowego urzadzenia wykorzystywanego
w klimatyzacji np. biur.

Na wlocie zamontowano filtry, ktére majg
wiekszg skutecznos$é niz standardowe,
poza tym montaz od strony pomieszczenia
dodatkowo utatwia ich czyszczenie i wymia-
ne. Dobierajgc materiaty filtra wzieto pod
uwage zabezpieczenie wymiennika przed
zbyt duzym wptywem oparow ttuszczu, ale
takze koszty ewentualnej wymiany. Mate-
riat umozliwia czyszczenie filtréow, jednak
w przypadku kuchni uzytkowanej w sposéb
ciagty producent zaleca ich wymiane raz
na 1-2 miesigce. W kartonie z urzgdzeniem
dostarczane sg 4 komplety filtréw.

Inny dylemat uzytkownika klimatyza-
toréw to sterowanie. Niektérzy preferujg
osobny sterownik tylko dla tego urzadzenia,
jednak istnieje obawia niekontrolowanej
ingerencji w zmiany parametrow pracy
przez wszystkich pracownikéw kuchni.
Inni za$ oczekujg sterowania pracg urza-

czenia.
Mitsubishi Electric w swojej ofercie pro- Tabela
ponue v (Zagzek”'ahPQCZStf%p?VVP%ieg%‘T_IV‘/’S' Jednostka wewngtrzna PCA-RP71HA PCA-RP125HA
ne wiasnie do kuchni (mode -RP-HA).
Urzadzenie sktadajace sie z jednostki monto- Jednostka zewnetrzna (dedykowana) PUHZ-RP71VHA2 | PUHZ-RP125V(Y)HA2
wanej wewnatrz i agregatu ’montc_)wan?go na Zasilanie (Vi~Hz) VHA: 230/ 1/50; YHA: 380/ 3 / 50
zewnatrz, wystepuje w dwdch wielkosciach: — -
7,1 KW i 12,5 kW mocy chtodniczej. Model wydajnos¢ | nominaina | kW 7,10 12,50
ten mozna podtgczy¢ do réznych agregatow Chlodzenie pobdr mocy | nominalny kw 2,21 3,88
m.in. konwencjonalnych tylko chtodzacych —— "
(najtansze, regulujace ilo$é chtodu poprzez “a resjezr:pferswl:r pracy oc -5~+46 -5~+46
zataczanie/wylaczanie sprezarki), czy tez — : —
inverterowych (mniejszy pobdr pradu i ptynna wydajno$¢ | nominaina kw 7,60 13,80
regulacja dostarczanego chtodu). Grzanie pobor mocy | nominalny KW 223 405
Sam montaz to kwestia podwieszenia
jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu, zakres_;zrpfés:rt:r pracy oc -1~ +21 -20 ~ + 21
odprowadzenie skroplin (wystarczajacy Jedn. g
jest przewod o $rednicy 25 mm), dopro- wysokos¢ mm 280 280
wadzenie instalacji chtodniczej do agre- ; c
gatu (dwa przech)dy 0 érednich 15%]88/ Vj:ﬁgotsrt:r?a wymary Szer()ko?? mn 113 1520
/9,52 mm w otulinie). Jesli na etapie budo- ¢ glebokos¢ | mm 650 650
wania kuchni nie przewidziano dostarcze- masa kg 41 56
nia Swiezego powietrza, mozliwe jest tez
doprowadzenie przewodu wentylacyjnego o . jedn. wew. dB(A) 34+38 44+50
$rednicy 200 mm, a urzadzenie samoczynnie Poziom
bedzie zasysa¢ powietrze zewnetrzne. kc'sn'e”'a chtodz.
Jesli zwrécimy uwage na mozliwosé akustycznego | jedn. zewn. (cichy) | dB(A) 47(44)+48 50(47)+52
czyszczenia urzadzenia, to elementy wysta- —grzanie
wione bezposrednio na pomieszczenie wyko- Maks. dt. / maks. roznica pozioméw m 50/30 75/30
nane sg ze stali nierdzewnej. Nie ma obawy - -
o to, ze czyszczenie detergentami zniszczy Klasa energetyczna (chtodzenie / grzanie) - A/B AB
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Przykiad realizacji

dzenia z zewnetrznego uktadu automatyki (np. istniejacej
centrali).

Standardowo do PCA-RP-HA dostarczany jest pilot przewodowy
(nascienny), ktéry mozna zamontowa¢ w kuchni, badz w innym
pomieszczeniu. Pilot ten zapewnia dostep do wszystkich parametrow
pracy urzadzenia (temperatura, zatgczanie, wydajnos¢ powietrza,
programowanie czasu pracy). W jednostce wewnetrznej dostepny
jest jednak dodatkowo styk pozwalajacy na zdalne zataczenie/wylg-
czanie urzadzenia. Dotgczajac dodatkowy przewdd uzytkownik moze
zamontowac pilot w pomieszczeniu, do ktérego dostep ma tylko
jedna osoba (ona ustala temperature pracy), a w kuchni montowany
jest w takim przypadku tylko wytacznik pozwalajacy na zatgczanie /
wylaczanie urzadzenia. Mozliwosci w zakresie sterowania jest duzo,
a ich dopasowanie jest uzaleznione od potrzeb uzytkownika.

Pilot przewodowy PAR 21 MAA

Model klimatyzatora PCA-RP-HA to skuteczne rozwigzanie
klimatyzowania kuchni, ktére moze konkurowac z innymi dostep-
nymi na rynku. Jednak unikalno$¢ tego urzadzenia sprawia, ze
na chwile obecnag jedynie Mitsubishi Electric posiada tego typu
klimatyzator w swojej ofercie.

Wiecej na stronie: www.mitsubishi-electric.pl

Klimatyzacja
dla profesjonalistéow

Nr-. SHhim

= grzanie przy -25°C

=  piche praca: 21 dB(A)

=  redukcja zuiycia energii do 70%

=  silnik pradu stalego

=  mozliwosé podigczenia do systemow BMS
= samodiagnostyka ukiadu

=  dlugo&é instalacji do 120 m

= czujnik temperatury powierzchni

= b lat gwaranciji
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