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1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa o wykonanie projektu nr 21/2015

Inwentaryzacja architektoniczna budynkow

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2r z péniejszymi

zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powi odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. z
pézniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwamwej budynkow innych obiektow
| terenow

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z
pGzniejszymi zmianami w sprawie przeciwgawowego zaopatrzenia w wgdraz drog
pozarowych

Normy i normatywy projektowania.

1.2. STAN ISTNIEJACY
Kompleks budynkéw szkoty sktadaesd dwu czsci wybudowanych w o@dbnych
przedziatach czasowych w tym:
-Cczesci pierwsz wybudowano w drugiej potowie lat trzydziestychiagdego wieku z
przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne szkotgtpadwej oraz mieszkania dla
nauczycieli
-cze¢sci drugg wybudowano w latach osiemdzigtsich ubiegtego wieku z przeznaczeniem
na sa¢ gimnastyczp. Dodatkowo w tej agci budynku zlokalizowano pokdj dyrektora,
izbg przedszkoln, pomieszczenia sanitarne oraz kottownie i kuchjaoalnig
Przedmiotem opracowania jest&z budynku wybudowana w drugiej potowie lat
trzydziestych ubiegtego wieku
Czesci budynku wybudowana w latach osiemdzjgsih ubiegtego wieku nie podlega
opracowaniu
Cze$¢ budynku wybudowana w drugiej potowie lat trzydryes ubiegtego wieku o dwu
kondygnacjach nadziemnychesziowo podpiwniczona z poddaszerytkowym
Budynek zbudowany zostat metoda tradygymmateriatow powszechni stosowanych w
okresie w ktérym go zbudowano
Powierzchnia zabudowy ei podlegajcej opracowaniu 510,12°m
Kubatura czsci podlegajcej opracowaniu 5921,55°m
Fundamenty budynku betonowe wylewane na mokro
Sciany fundamentowesciany piwnic z cegly ceramicznej peinej na zapravé@mentowo
wapiennej
Sciany czsci nadziemnej budynku z cegly ceramicznej peinejajarawie cementowo
wapiennej ocieplone od zewtrz ptytami styropianowymi gr. 12 m
Stropy stalowo ceramiczne typu ,,Klaina” na belkatatowych opartych n&ianach
podtuznych budynku
Konstrukcja dachu z drewna.
Pokrycie dachu z blachy stalowej cynkowanej na oeskiu aurowym
Scianki dziatowe z cegty ceramicznej petnej na zapgaementowo wapienne;
Okna budynku z drewna jednoramowe oragcibwo z profili PCV
Drzwi zewretrzne wegcia do budynku z profili aluminiowych
Drzwi wewretrzne z drewna i materiatdbw drewnopochodnych phtgow
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Tynki wewretrzne i zewgtrzne cementowo wapienne

Podtogi w zalenosci od okresu w ktérym wykonywano ich wymian paneli
podtogowych, wyktadziny rulonowej PCV i ptytek gres

Malowanie wewatrzne farla emulsyjra, w pomieszczeniach izb lekcyjnych i
pomieszczeniach komunikacji ogélnej wykonano langpeleje

1.3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Fundamenty budynku stan techniczny dobry w traggeghdy budynku nie
stwierdzitem uszkodzespowodowanych utranaosnosci fundamentow

Sciany fundamentowesiciany piwnic stan techniczny niezadawatsj Na negatywna
ocerg scian piwnic ma wptyw ich zagrzybienie spowodowanakiem wiaciwie
wykonanej izolacji przeciwwilgociowej

Sciany czsci nadziemnej budynku stan techniczny dobry, wdi@przegidu budynku
nie stwierdzitem w ich powierzchni istotnych uszkat

Stropu budynku stan techniczny dobry

Konstrukcja dachu z drewna stan techniczny zadgyeglaNegatywnie oceniam stan
techniczny podwalin pod stupy podparcia ptatwi daeich. W czsci podwalin
wystepuja ubytki spowodowane przez grzyby i owady

Scianki dziatowe z cegly stan techniczny dobry

Okna z profili PCV stan techniczny dobry

Okna z drewna jednoramowe stan techniczny zadayeslaj

Drzwi zewretrzne z profili aluminiowych stan techniczny dobry

Drzwi wewretrzne ptytowe w rénym stanie technicznym w zatesci od czasu w jakim
byly wymieniane

Tynki wewretrzne stan techniczny dobry

Tynki zewrgtrzne stan techniczny mato zadawatg} Wyprawa tynkarska na powierzchni
ociepleniascian zewrtrznych wykonana zostata bez nafie]j starannéci rzemiglniczej
Podtogi w zalenosci od okresu w jakim je wykonywano w dobrym orazana
zadawalajcym stanie technicznym.

Malowanie wewatrznescian i sufitbw stan techniczny zadawataj

1.4. OPINIA O MOZLIWO SCI DALSZEGO U ZYTKOWANIA

BUDYNKU

Bioragc za podstawocere poszczegolnych elementéw budynku zawartrozdziale nr 1.4
uznaje:

Ogolny stan techniczny elementdéw konstrukcji budydkbry

Ogolny stan techniczny elementéw wylkaenia wewegtrznego za zadawalgy.

Budynek w istnigjcym stanie mge by¢ nadal aytkowany bez potrzeby wykonywania
jakichkolwiek prac wzmacniania jego konstrukcji, mggana jest natomiast wymiana od
zaraz zniszczonego pokrycia dachowego

Wykonanie w przedziale czasowym 2 do 5 lat robdtaetowych i zabezpieczagych
wymienionych niej

-wymienic na nowe uszkodzone przez grzyby i owady podwalog stupy podparcia
ptatwi dachowych

-wykona zabezpieczenie przeciwwilgocioweian piwnic iscian fundamentowych a po
ich osuszeniu wykortach odgrzybienie

-wykona w przestrzeni poddasza ocieplenie stropGtrpibudynku z jednoczesnym
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wykonaniem nad powierzchpocieplenia podtogi zabezpieczegj przed zniszczenie
wykonanych warstw ocieplkggych

-biezgce wykonywanie prac remontowych w tym ocieplewmi@an zewgtrznych, wymiag
zniszczonych podtog i wyménokien nie spetnigtych wymogow wiéciwej ochrony
cieplnej budynku.

2. PROJEKT

2.1. PLAN SYTUACYJNY

W ramach opracowania w istraeym zagospodarowaniu terenu nie wprowadga si
zadnych zmian.

Teren na ktorym jest zlokalizowany obiekt nie pgpisany do rejestru zabytkow i podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustahejscowego planu zagospodarowania
terenu

Teren obgty opracowaniem nie podlega wptywom eksploatagjngizej

Dalsze aytkowanie istniggcych obiektow nie powoduje pogorszenia zagfialla
srodowiska oraz pogorszenia warunkow higienicznoowdtnych w ich otoczeniu

Zakres oddziatywania obiektéw nie wykracza pozmngre dziatek

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach opracowania zaprojektowano wymipokrycia dachowego nagzia szkoty
wybudowamn w drugiej potowie lat trzydziestych ubiegtego wiek

2.2. ROBOTY DO WYK. i ROZWI AZANIA MATERIALOWE

W ramach wymiany pokrycia dachu nate
-zdemontowa istniegce na powierzchni dachu zwody poziome instalagjrochowe;j
-rozebrd istniegce pokrycie dachu wraz z nafe/mi rynnami, rurami spustowymi i
obrébkami blacharskimi
-rozebrd istniegce deskowanie potaci dachowych.
-wywiez¢ do sktadnicy ztomu zdemontowana blagiokrycia dachu
-wywiez¢ na skladowisko odpadow materiaty pochgmzz rozbidrki
-przemurowad uszkodzone fragmenty kominéw ponad dachem
-wykona w scianach bocznych kominéw wyloty wentylacyjne. Nipdszczalne jest
wyprowadzenia przewodow gora. W wykonanych otworaehtylacyjnych osadzi
rozetki z rur PCV @ 160 mm a na tak przygotowarmsyiprzchni zamontowasiatke z
drutu ze stali nierdzewnej o oczkach 20*20 mmtkaiavinna by wykonana z druty o
srednicy nie mniejszej ni2 mm.
-wykona& na powierzchni kominow nakrywy z betonu C20/25-¢r0 cm. Krawdzie
nakryw winny by wysunktte z licascian komina na szerokénie mniejsz niz 6 cm
-wykona& na krawgdziach czapek kominowych obrébki z blachy tytanamyokowe;j
-wykona pokrycie czapek kominowych z dwu warstw papy zgaeej modyfikowanej
-wymieni¢ na nowe istnigce w czsci poddasza budynku drzwiczki kontrolne przewodow
wentylacyjnych.
-wykona& uzupetnienie tynkow ngcianach bocznych komindw a na tykach istaggh
wykona przecierk
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-pomalow& powierzchng scian bocznych kominéw fagbakrylowg do wymalowani
zewrgtrznych w kolorze hisowym

-wykona deskowanie potaci dachowych. Deski tacenia dacdtiewna sosnowego Kl. 111
gr. 25 mm zabezpieczone preparatami chemicznymtalm NRO oraz przeciw grzybom
i owadom

-wykona pokrycie dachu z jednej warstwy papy asfaltowegktadowej na welonie
szklanym odmiany 100/120

-zamocowa na powierzchni dachu taty i kontrtaty z drewnarmsngego kat I
zabezpieczongodkami chemicznymi do stanu NRO oraz przeciw gozyh owadom.
Wymagane wymiary przekroju poprzecznego fat i Kahfyodano na rysunkach przekroi
pionowych budynku. Rozstaw tat dostosowia dtugdci modutu blachy pokrycia
-wykon& pokrycie dachu z blachy dachéwkowej powlekanej,ijyglamante” gr. 0,5 mm
klasy jakaci 40 kolor RR 750 [ceglasty] z powlglpolistrows.

-na pohczeniach wypuktych blach pokrycia dachu [kalenioaiaza] zamontowé gasiory
barytkowe due. Pojczenie gsiorow na styku kalenicy z narami wykona przy wyciu
rozdzielaczy gsiorow typ RA12YO. Pod powierzchniagiorow zamocowatasme
wentylacyjry kalenicows Roll Fix do blach dachowkowych a styksipra z blacha
pokrycia zabezpieczyuszczell z pianki elastycznej. Na zakezeniach gsiorow
zamontowa koncowki zglepiajgce

-zamontowdé w powierzchni dachu wywietrzaki typ R-went A wdtd nie mniejszej ri 1
szt. na 50 Mrzutu poziomego powierzchni dachu

-zamontowd na krawdziach pokrycia dachowego ptotkniegowe

-zamontowda w powierzchni pokrycia dachowego okna. Miejsce taanokien pokazano
na rysunku rzutu dachu

-zamontowa drabire wejscia z okna dachowego na kalenaachu. Miejsce monta
drabiny pokazano na rysunku rzutu dachu

-zamontowa rynny dachowe potokgte 150/100 mm z blachy stalowej cynkowanej,
powlekanej w kolorze RR 750. Haki rynien mocdévda wczéniej zamontowanej deski
czotowej gr. 32 mm. Odprowadzenie wody z rynierrutospustowych wykortaza
posrednictwem zbiorniczkow rynnowych wykonanych indgwalnie z blachy cynkowej
gr. 0,7 mm

-zamontowa rury spustowe okigte @ 100 mm z blachy stalowej cynkowanej, powlekan
w kolorze RR 750. Rury spustowe mocéwescianach budynku na uchwyty systemowe.
-zamontowa obrébki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,5 mmkowanej i powlekanej
w kolorze RR 750. Montowaobrobki wykonane fabrycznie systemowe dla mtago
rodzaju pokrycia dachowego

-zamontowad na powierzchni kominéw zwody poziome instalacjgmmmowej. Zwody
instalacji odgromowej kominow pgdzy¢ z blachy pokrycia dachu

-wykona pofgczenie istnigjcych zwodow pionowych naianach budynku z blagh
pokrycie dachowego.

dokona& pomiardw skuteczrigi uziomoéw instalacji odgromowej

projektanci
Kazimierz Wawrzyniak
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1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

W ramach opracowsprojektowych przewidziano do wykonania remont pyola
dachowego budynku

2. WYKAZ OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCHW S ASIEDZTWIE

W najblizszym gsiedztwie budynkow istnigjbudynki siedlisk gospodarstw wiejskich w
tym budynki mieszkalne i gospodarcze

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI K TORE
MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA i ZDROWIA LUDZI.

Zaden z istnigjcych i projektowanych elementéw zagospodarowaniatkinie stwarza
szczegOlnego zagrenia dla zdrowia kycia ludzi

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKAL E | RODZAJ ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYST EPOWANIA.

Szczegoblne zagrenia bezpieczestwa zdrowia kzycia ludzi mog wystepowa przy
robotach na wysokd powyzej 5 m od otaczagego terenu w tym:

-robotach remontu kominéw ponad powierzchnia dachu

-robotach wymiany pokrycia dachowego

-montau zwodow instalacji odgromowej na kominacitianach budynku
-robotach zwjzanych z wymiana rynien dachowych i rur spustowych

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot winny énikonczony kurs BHP pierwszego
stopnia oraz byprzeszkolone na stanowisku pracy.
Osoba prowadga szkolenie na stanowisku pracy [kierownaklbmajster budowy] winna
mie¢ ukonczony kurs BHP trzeciego stopnia
Kierownik lub majster budowy prowaslzy szkolenie na stanowisku pracy winien w
szczegolnéci nakaza aby:
-przed przysjpieniem do robot wykorgarusztowanie zabezpieczeg po obwodzie
budynku
-pracownicy wykonujcy roboty na dachu budynku korzystali ze gspurzochrony osobistej
w tym paséw bezpiecastwa
Rusztowanie przed oddaniem goytkowania winno by odebrane przez komésy
sktadzie:
-kierownik pdz majster budowy
-brygadzista zespotu roboczego ktéegbie pracowat na rusztowaniu
-brygadzista zespotu motavego rusztowanie
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECZNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEG O
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN.

Przy bramie wjazdowej na budewywiesk tablicc informacyjrg budowy oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyece bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

Teren budowy na czas realizacji robot wygrodzoznakowa tablicami informacyjnymi.
W ssiedztwie maszyn budowlanych i adzer wywiesi instrukcje obstugi

W pomieszczeniu szatni pracownikow budowy wywiesstrukcje posipowania na
wypadek paaru

Drogi wyjscia awaryjnego z pomieszagzkomunikacji ogolnej na zewgtrz budynku
oznaczy w sposob zgodny z oboaviujacymi przepisami.

Na czas prowadzenia rob6t wydzéedila pracownikow budowy pomieszczenie szatni z
jadalnia i pomieszczenie sanitarne z migktpows i umywalkami.

Jadalnie wyposa/¢ w stoty, krzesta oraz apteczk podstawowym zestawem lekow i
srodkow opatrunkowych

Szatnie pracownikéw wyposge w szafki na odzierobocz i odziez wkasna wyjciows.

sporzadzit
inz. Kazimierz Wawrzyniak
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