OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane ( Dz. U. Nr
243, poz.1623 z 2010r z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie , jako projektant
projektu budowlanego :

TERMOMODERNIZACJI (BRANZA ELEKTRYCZNA)

Inwestor: Urzgd Gminy Patnéw, 98-335 Patnéw, Patnow 48

Adres inwestycji: Zespot Szkdt Samorzgdowych im. W.S. Reymonta w Patnowie
98-335 Patnéw 48, dz. nrr 498/8, 498/9

0 sporzgdzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzadzone

na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/01/WL

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Borkiewicz upr.bud. LOD/0767/POOE/07
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
W sktad niniejszego opracowania wchodza;:

- wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie RO, R1

- rozdzielnie elektryczne: RO, R1,

- oprawy os$wietleniowe — o$wietlenie ogdlne oraz awaryjne i ewakuacyjne
- instalacja gniazd wtykowych

- potgczenia wyréwnawcze

2 Wymagania dla urzadzen
Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i certyfikaty

dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig

inacze;.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé fgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych
branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Zastosowanie przez wykonawce materiatéw i urzgdzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji elektrycznych.
5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzgdzenia i materiaty zamienne muszg

spetni¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

3. Zasilanie.
Projektowane pomieszczenia zasili¢ nalezy z nowoprojektowanych tablic elektrycznych:

o RO - pomieszczenia kondygnacji parteru oraz piwnicy ( bez pomieszczen kuchni) —
zasilana z rozdzielni gtéwnej budynku podlegajgcej rozbudowie i stanowigcej oddzielne
opracowanie

e R1 - pomieszczenia kondygnacji pietra — zasilana z nowoprojektowanej rozdzielni RO

e RT - kottowni kontenerowej — zasilana z rozdzielni gtéwnej szkoty podlegajace;j
rozbudowie. Z rodzielni tej zasili¢ nalezy wszystkie obwody kottowni.

Istniejacg RG szkoty nalezy rozbudowaé o dwa zabezpieczenia 63A/gG projektowanych
wewnetrznych linii zasilajgcych realizowanych przewodami typu YKY 5x25mm2 uktadanym pod

tynkiem - wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RO oraz typu YKY 5x4mm2 ukfadanym w ziemi
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i wprowadzi¢ do rozdzielni RK kottowni kontenerowej. Tablice nalezy sprefabrykowaé wg. Czesci
rysunkowe;j.
Projektowany kabel YKY 5x4mm2 nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na
podsypce z piachu grubosci 10cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piachu, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15¢cm i przykry¢ folig kablowg z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm, oraz
szerokosci min. 20cm. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Kabel powinien
by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem
rodzimym dokonujgc zageszczenia gruntu warstwami co 30cm.
Kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien byc¢
mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy wprowadzeniu
kabla do ztgczy i budynku nalezy zostawi¢ zapasy kabla min. 2,5m.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonaé
zgodnie z normg obowigzujgcymi normami i przepisami.
Skrzyzowania
Wystepujgce kolizje z innymi mediami nalezy rozwigzywaé wg ponizszych wytycznych.
z wjazdami i drogami
- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej
DVK 110 na catej szerokosci drogi oraz min. 50cm w obie strony od
kraweznika jezdni.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 1 m od gdérnej nawierzchni drogi.
z wodociggiem i kanalizacjg
- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozyé nad
rurociggami w odlegtosci min. 70cm ; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjng
warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony
skrzyzowania.
przy zblizeniu kable ukfada¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociggu.
z kanalizacjg telefoniczng
- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w
odlegt. min. 50cm pod kanalizacjg; na kablach utozy¢ podwojng
warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50
cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania
zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy
ostoni¢ rurg z PCW w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie
strony od niego.
- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50 cm od
kanalizacji telefoniczne;j.
z gazociggiem.
- przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w odlegtosci 50cm

w rurze stalowej @100 na catej dtugosci skrzyzowania oraz dodajagc po 50cm z



Strona 5

kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu projektowany kabel uktada¢ w odlegtosci min. 1,2m od rurociggu.

4. Rozdzielnie elektryczne
Wszystkie rozdzielnie wykonane bedg jako obudowy metalowe z drzwiami petnymi z zamkiem,

IP40 wtynkowe wyposazone w:
listwe przytgczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm2
listwy przytgczeniowe N

a
b
C. wsporniki montazowe TH35
d ostony

e drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

g. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtéwnym

b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: wytgczniki nadprgdowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolno$ci tgczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA,
napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Roztgczniki
bezpiecznikowe oraz roztgczniki izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

) zainstalowaé aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

. dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby w potgczeniach elektrycznych i

mechanicznych,

. podtgczy¢ obwody zewnetrzne

. podtgczy¢ przewody ochronne

) zainstalowaé ostony

) dotgczyé schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi

pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych
i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢
aparatéw modutowych z rysunkami oraz i dobér obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%

zapasu.

5. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych ukfadaé w tynku.

Dla instalacji gniazd wtykowych ogélnych i dedykowanych nalezy przewody uktadaé w tynku.
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Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. We wszystkich
miejscach gdzie wykonywane beda tynki lub montowane $ciany gipsowo — kartonowe instalacje
nalezy wykonac jako podtynkowg. W $cianach murowanych przewody uktada¢ na podtozu
bezposrednio, natomiast w Sciankach G-K w karbowanych rurkach instalacyjnych, w przestrzeni
miedzysciennej. Projekt nie dopuszcza zastosowanie rur winidurowych prowadzonych na
uchwytach natynkowo.

Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o
srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci $ciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V. Producent Telefonika

6. Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwoddw gniazd wtykowych.

Wszystkie instalacje wykonane bedg w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢
wyposazone w styk ochronny. tgczenie przewoddw instalacyjnych w puszkach wykonac przy
uzyciu ztgczek WAGO. Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,4m od podtogi w
pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4m w fazienkach i pomieszczeniach socjalnych.
taczniki na wysokosci 1,4m nad podtogg. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet
szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, fgczniki o obcigzalnosci min. 10A.
Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

Do wszystkich scian stosowac¢ osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie.

Szczegoty pokazano na rysunkach.

Zatozenia projektowe:

Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej:

) W pom. dydaktycznych 500Ix
) W sanitariatach i szatniach nie mniej niz 150Ix
. Korytarze i pom magazynowe 200Ix.

Jednoczesnie brano pod uwage koniecznosé zachowania stosunku 1:3 wartosci sSredniego
natezenia oswietlenia miedzy sgsiadujgcymi pomieszczeniami wspoétczynnik zapasu: przyjeto dla
stabego osadzania sie brudu i tatwego dostepu 1,3 wspdtczynniki odbicia scian, sufitu i podtogi

. Sufitu 0,7
. Scian 0,6
. Podtogi 0,2

We wszystkich oprawach wewnetrznych nalezy zastosowaé zrédta LED o temperaturze barwowej
3000K.

Instalacja oswietlenia awaryjnego zrealizowana powinna by¢ przy pomocy opraw oswietleniowych
LED z zamontowanym fabrycznie modutem oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcym prace przez
okres min. 1 godziny po zaniku napiecia podstawowego, posiadajgcymi swiadectwo

dopuszczenia CNBOP.
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7. Ochrona od porazen.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne budynku pracujg w ukladzie TNS (sie¢ 5-cio przewodowa). W
rozdzielni gtéwnej nn szyny N i PE sg juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne
odbiorniki chronione sg wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub indywidualnie

wytgcznikami réznicowo-prgdowymi. Aparatura prod. f-my ETI-POLAM.

Linie zasilajgcg zaprojektowano przewodem pieciozytowym. Zabezpieczenia linii

w istniejgcej rozdzielni gtbwnej budynku szkoty - roztgcznikiem bezpiecznikowym.

W rozdzielniach zastosowaé szyne wyrownawczg do ktorej nalezy przytgczyé przewod PE
rozdzielni, magistralny przewdd PE, ochronniki przeciwprzepigciowe, konstrukcje budynku,
metalowe rurociggi co, cwu, wod.-kan., kanaty wentylacyjne.

Do odbudowywanej instalacji uziemiajgcej nalezy podtgczyc:

. metalowe obudowy rozdzielnic

. szyny PEi N

) stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych
skrecanych]

) metalowe obudowy urzgdzen wentylaciji i klimatyzacji

. metalowe koryta kablowe.

W obudowie rozdzielni RO wykonaé gtéwng szyne wyrdwnawczg, ktérg nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potgczy¢ z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych
[toalety, socjalne] nalezy zamontowac szyne wyréwnawczg lokalne w obudowie.

Do szyn wyréwnawczych podtgczone zostana:

Uziom otokowy i fundamentowy

Szyna PE rozdzielnic

Czesci przewodzgce konstrukcji budynku

Rurociggi wodne

Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzac;ji

8. Ochrony przepiecioweyj.
Aby ograniczy¢é nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub

przepie¢ tgczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie ochronnikdéw przepieciowych.
- na tablicach rozdzielczych, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il stopien).
W rozdzielniach ochronniki nalezy fgczyé do szyny uziemiajgcej PE .

UWAGA :
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Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzgdzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia
tego warunku lub braku protokotu badan urzadzen na odporno$¢ udarowg (informacja od

Dostawcy ) zaleca sie indywidualng ochrone przepieciowg ( IV stopien).
Dotyczy to w szczegdlnosci unikalnych, bardzo drogich urzgdzen.

9. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

. pomiar rezystancji izolacji instalacji

. pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

. pomiar impedanc;ji petli zwarcia

. pomiar rezystancji uziemien

) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
10. Instalacja dzwonkowa

Instalacja dzwonkowa zasilana bedzie napieciem 230V z oddzielnego obwodu zatgczanego

programatorem czasowym zainstalowanym w rozdzielni RO.

11. Kotlownia kontenerowa
Projektuje sie rozdzielnie elektryczng RT, z ktorej zasili¢ nalezy wszystkie odbiory kottowni tj:

o Oswietlenie wewnetrzne
o Oswietlenie zewnetrzne
e Gniazda ogdlne i potrzeb wtasnych kottowni

Tablice nalezy wyposazy¢ awaryjny wytgcznik kottowni umozliwiajgcy catkowite odciecie energii
elektrycznej z kottowni kontenerowej. Wytgcznik umieéci¢ przy drzwiach wejsciowych i opisac:
SAWARYJINY WYLACZNIK KOTLOWNI™.

12 Zestawienie obliczen
ODBIOR OBCIAZENIE
32 Pi ' Po Ib ROZDZIELNIA R
LP odbior (kW) ki cosf (kW) A) G
1 2 4 5 6 7 8
2. RO 10,6 [0,75(093| 403 62,6
3. R1 98 |075|093| 74 11,4 KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
4. RT 50 |050|093| 25 3,9
s | S )
delta o A S | o
s lad lz | In kz I2 AlD |2 |@
4. RK 300 |075|093| 225 35,0 Typ om | @ | Ay | m|e (;{J’) A) | zab. | (a) | 145X Z 5|8 8
N 5
5. RAZEM 55,41 40,3 62,6 YKY 5x25 25 | 73,0 [1,00| 730 |500(|57| 09 |630]| 16 | 1008 | 1059 | OK | OK | OK | OK
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Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji oswiadczam, iz moc zaméwiona jest

wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania po rozbudowie i przebudowie szkoty.

13. Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowe;j i

obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen
wptlywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V
b) przy wejscu gtdbwnym do szkoty we wnece zamykanej przeszklonymi drzwiczkami,
zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytgcznik sterowniczy umozliwiajgcy reczne
wylgczenie napiecia w catej szkole, wytgcznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem:
,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”
c) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii
min. 1h
d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w
sposbb zapewniajgcy szczelnose, z uzyciem srodkdéw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym

e) instalacja odgromowa zostata opisana powyze;.

14. INFORMACJA dot. BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot elektrycznych:

- o$wietlenia ogdlnego,
- gniazd wtyczkowych 230V,
- zasilania urzgdzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowe;j

eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na
oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii
nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac

wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
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Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robot pas terenu objety pracami ziemnymi

nalezy przywréci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny
posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

15. Spis rysunkow.
E1. Rzut piwnicy

E2. Rzut parteru

E3. Rzut pietra

E4. Schemat ideowy rozbudowy rozdzielni RG
E5. Schemat ideowy rozdzielni RO

E6. Schemat ideowy rozdzielni R1



