145

763
158

194

194

pokrycie 2*papa zgrzewalna

pfyta zelbetowa 10-12 cm

pustka powietrzna

zuzel paleniskowy 12 cm

strop gestozebrowy stal. cer. gr. 24 cm

tynk cem. wap. 2 cm

klepka debowa

wylewka z zap. cem. 4 cm

folia paroprzepuszczalna

pfyty styropianowe EPS 100-038 gr. 2 cm

izolacja 1*papa

strop gestozebrowy stal. cer. gr. 24 cm

tynk cem. wap. 2 cm

panela podfogowa

wylewka z zap. cem. 4 cm

folia paroprzepuszczalna

pfyty styrop. EPS 100-038 gr. 6 cm

ilolacja 2*papa zgrzewalna

podfoze betonowe 10 cm

podsypka z piaski 10 cm

piytki gres

wylewka z zap. cem. 4 cm

folia paroprzepuszczalna

piyty styropianowe EPS 100-038 gr. 4 cm

ilolacja 2*papa zgrzewalna

podfoze betonowe 10 cm
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25

pokrycie 2*papa zgrzewalna

opierzenie z desek gr. 25 mm

krokwie 7*14 cm

pustka powietrzna

pfyty z wefny min. 10 cm

37

izolacja T*papa
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warstwy jak przekroj A—A
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243
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warstwy jak przekroj A—A

512,5
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strop gestozebrowy z el. zelbet. Dz3

tynk cem. wap. 2 cm

37
20
, 85 |37

268

warstwy jak przekroj A—A

1

pfytki gres

wylewka z zap. cem. 4 c¢cm

siatka rabitza

folia paroprzepuszczalna

pfyty styr. gr. 4 cm

ilolacja 2*papa zgrzewalna

podfoze betonowe 10 cm

podsypka z piaski 10 cm
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