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0Sr.6220.1.14.2017 Patnéw, dnia 27.02.2017 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 353 z pozn. zm) oraz art. 123
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016
I. poz. 23 z pozn. zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po zasiggnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi — znak: WOOS-1.4240. 14.2017.KGa.3 z dnia
20.02.2017 r. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu — znak:
PSSE.ZNS-460-2/17 z dnia 23.01.2017 r. po analizie materialu dowodowego

Wajt Gminy Patnéw postanawia

nie stwierdzi¢ _ potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddziatywania na $rodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 4521E Dzietrzniki —
Zalecze Male — Gigtkowizna
Inwestycja liniowa — publiczna droga powiatowa.
Przebudowa drogi na trzech odcinkach o tacznej diugosci okoto 4050m:
- Odcinek I w miejscowosci Dzietrzniki dtugosci ok. 2850m, od skrzyzowania z drogg krajowa Nr 43
do konca terenu zabudowanego,
- Odcinek II w miejscowosci Zatecze Wielkie dhugosci ok. 1130m, zlokalizowany w obszarze terenu
zabudowanego,
- Odcinek 1l w miejscowosci Zatecze Male dlugosci ok. 70m — przebudowa skrzyzowania z droga
gminng 117163E.

Przedsigwzigcie ma zostaé zlokalizowane na dziatkach nr:
dz. Nr ewid. 399, 1695, 1105/1, obreb Dzietrzniki, gm. Patnéw
dz. Nr ewid. 479, 693, obr¢b Zalecze Wielkie, gm. Patnéw
dz. Nr ewid. 1142, obreb Zalgcze Male, gm. Patnéw.

UZASADNIENIE

W dniu 30.12.2016 r. do Wdéjta Gminy Patnéw wplynat wniosek Powiatu Wielunskiego, PI.
Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wielun, podpisany przez pelnomocnika Pana
0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

polegajacego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 4521E Dzietrzniki — Zalecze Male —
Gietkowizna
Inwestycja liniowa — publiczna droga powiatowa.
Przebudowa drogi na trzech odcinkach o tacznej dtugosci okoto 4050m:
- Odcinek 1 w miejscowosei Dzietrzniki dlugosci ok. 2850m, od skrzyzowania z droga krajowg Nr 43
do konca terenu zabudowanego,
- Odcinek Il w miejscowosci Zatecze Wielkie dlugosci ok. 1130m, zlokalizowany w obszarze terenu
zabudowanego,
- Odcinek III w miejscowosci Zalecze Male dlugosci ok. 70m — przebudowa skrzyzowania z droga
gminng 117163E.

Przedsigwzigcie ma zosta¢ zlokalizowane na dziatkach nr:
dz. Nr ewid. 399, 1695, 1105/1, obreb Dzietrzniki, gm. Patnow
dz. Nr ewid. 479, 693, obreb Zalecze Wielkie, gm. Patnow



dz. Nr ewid. 1142, obreb Zalecze Male, gm. Patnow,

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Niniejsze postanowienie stanowi dokument wymagany w procedurze
zmierzajacej do wydania takiej decyzji.

Planowane przedsi¢wziecie nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywaé¢ na s$rodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. , drogi o nawierzchni twardej o
calkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. [ pkt 31i 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog
oraz obicktow mostowych, sluzgcych do obslugi  stacji  elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-3, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Patnow wystapil pismem z dnia 2 stycznia
2017 r. znak: O$r.6220.1.2.2017 do Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Lodzi
oraz pismem z dnia 2 stycznia 2017 r. znak: 0Os$r.6220.1.3.2017 do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia na
srodowisko.

Po uzyskaniu wymaganych uzupelnien wystapienia Wojta Gminy Patnéw oraz brakow
merytorycznych w Karcie informacyjnej planowanego  przedsiewzigcia Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu w pismie znak: PSSE.ZNS.460-2/17 z dnia
23.01.2017 r. (data wptywu: 25.01.2017 r.) wyrazil opini¢, ze przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia moze nie by¢ wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, po uzyskaniu uzupelnien
wystgpienia Wojta Gminy Patnéw oraz brakéw merytorycznych w karcie informacyjnej
planowanego przedsigwzigcia, w piSmie z dnia 20.02.2017 r. znak: WOOS-
1.4240.14.2017.KGa.3 wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Uwarunkowania uzasadniajgce odstapienie od przeprowadzenia oceny oddzialtywania
na $rodowisko:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsigwzigcie polega¢ ma na przebudowie drogi na trzech odcinkach o

lacznej dlugosci okolo 4 050 m, tj.:

- odcinek 1 w miejscowosci Dzietrzniki o dlugosci ok. 2 850 m — od skrzyzowania z droga

krajowa nr 43 do konca terenu zabudowanego,

- odcinek II w miejscowosci Zalecze Wielkie o diugosci ok. 1130 m, zlokalizowany w

obszarze terenu zabudowanego,

- odcinek III w miejscowosci Zalecze Male diugosci ok. 70m — przebudowa skrzyzowania z droga

gminng 117163E.

Przeznaczona do przebudowy droga zlokalizowana jest w Gminie Patnow, w obrebie

Dzietrzniki na dziatkach nr: 399, 1695, 1105/1, w obrebie Zalecze Wielkie na dzialkach nr:

479, 693 oraz w obrgbie Zalgcze mate na dzialce nr 1142.

Przedmiotowa droga jest droga klasy Z o kategorii ruchu KR2. Szacunkowe nat¢zenie ruchu

pojazdow na przebudowywanej drodze wynosi obecnie okolo 1511 pojazdow/dobeg.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego) jest réwna ok. 44 000 m?, w




tym: nawierzchnia bitumiczna ok. 24 000 m2 chodniki, Sciezka rowerowa ok. 14 000 m?,
pobocza ok. 6 000 m>.

Istniejacy obecnie pas drogowy ma zmienng szerokos¢: od ok. 9.0 m do ok. 15,0 m.
Obecnie droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m. Na
czgsci pasa drogowego znajduje si¢ dwustronny chodnik. Odwodnienie nawierzchniowe
zgodne jest z naturalnym uksztaltowaniem terenu — odptyw do przydroznych rowow.
Projektowana droga ma mieé¢ nawierzchni¢ wykonang z betonu asfaltowego (warstwa
Scieralna i wiazaca) na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i
Jjezdnie o szerokosci: od 5,0 m do 6.5 m (w zaleznosci od lokalizacji i rozwiazania
projektowego). Przewiduje sie rowniez chodnik dla pieszych, Sciezke rowerowa, row otwarty
oraz zatoki autobusowe. Istniejace zjazdy do posesji przeznaczone zostana rdéwniez do
przebudowy. Pobocza zostang utwardzone kruszywem famanym o szer. min. 0,75 m.
Projektowane odwodnienie zrealizowane zostanie poprzez przydrozne rowy otwarte lub rowy
kryte (w zaleznosci od potrzeb i rozwigzania projektowego), kanalizacje deszczowa,
przykanaliki lub korytka $ciekowe z odprowadzeniem wéd do istniejacych odbiornikow.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie Juz zagospodarowanym i nie zmieni jego
dotychczasowych funkcji.

W otoczeniu istniejacego pasa drogowego znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne, zabudowa zagrodowa oraz w mniejszej czesci pola uprawne. Zabudowa
mieszkaniowa znajduje si¢ obecnie w wigkszosci w odlegtosci ok. 3,0 + 6.0 m od granic pasa
drogowego — nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzew, wycinke nalezy prowadzi¢

poza sezonem lggowym ptakow, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. W
przypadku wycinki przeprowadzone zostana dzialania kompensacyjne w postaci nasadzen
zastepezych w ilosci co najmniej rownej ilosci drzew podlegajacych wycince. Planowane sg
nasadzenia gatunkow drzew rodzimych miododajnych (np. lipa, klon zwyczajny, klon jawor)
na dtugosci calej trasy w miejscach nie zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Pnie drzew nieprzewidzianych do usunigcia, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. Zabezpieczenie
winno znajdowac si¢ do wysokosci przynajmniej 1,5 m, dolna cze$é desek powinna opierac
si¢ na podlozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasaé
drutem badz tasma, a deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Ewentualne wykopy w obrebie systemu korzeniowego beda prowadzone recznie. Pod
konarami drzew zabrania si¢ skladowania urobku z wykopow i innych materiatow i srodkow
chemicznych. Nie dopuszcza sie manewréw cigzkim sprzetem budowlanym w poblizu drzew.
W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn. Dojazdy
do placow budowy w tym obrebie nalezy przykryé stalowymi plytami lub cienka warstwa
betonu na podkladach plastikowych. Grubosé¢ betonu nalezy dostosowaé¢ do spodziewanych
obcigzen.

Do realizacji przedmiotowego zadania wykorzystywane beda: spycharka gasiennicowa
74kW (100 KM), spycharka gasiennicowa 55kW (75KM), walec wibracyjny samojezdny
7.5 t, zageszczarka wibracyjna, koparko-spycharka na podwoziu ciggnika spychowego.,
ciagnik kolowy, zuraw samochodowy, walec statyczny samojezdny 10 t, skrapiarka do
bitumu przewozna z reczna pompa, rozkladarka mas bitumicznych, brona talerzowa, ciggnik
gasiennicowy 55kW (75KM), réwniarka samojezdna 74kW (100 KM), walec wibracyjny
samojezdny 7,5 t, samochody samowyladowcze 5-10 t, pita motorowa, samochéd dostawczy.
Bedzie zapewniona stala kontrola prac poprzez powolanie inspektora nadzoru, ktory
sprawdzal bedzie stan techniczny wykorzystywanych do prac pojazdéw, wybOr miejsca
czasowego skladowania materiatow, rodzaj stosowanych materialow.



Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie sprawne technicznie
pojazdy, maszyny i sprzet.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

Brak jest przedsiewzie¢, znajdujacych sie na terenie lub w obszarze oddzialywania
planowanej inwestycji, ktore mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie zuzycie pewnych ilosci wody, paliw,
materiatow 1 energii. Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje —sig
wykorzystanie: betonu asfaltowego — ok. 3 000 m?, kruszywa lamanego — ok. 7 500 m’,
kostki betonowej — ok. 14 000 m?, wody maksymalnie ok. 10 000 m?®, paliwa — ok. 80 Mg,
olejow — ok. 8,0 Mg, smaréw — ok. 8,0 Mg. Gotowe materialy dowozone bedg na teren
inwestycji. Woda do celow technologicznych dowozona bedzie beczkowozami lub pobierana
z sieci wodociggowej za zgoda jej zarzadcy.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Na zapleczu budowy przewiduje si¢ ustawienie baraku biurowego. Scieki socjalno-
bytowe powstale na etapie realizacji przedsiewziecia (okoto 1,5 m*/dobg) beda odprowadzane
do bezodplywowej toalety, a nastepnie odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowana firme
posiadajacg stosowane zezwolenia na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Ilosci wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej planowanej
przebudowy drogi wyniosa: ok. 50,0 m®/dobe. Wody te beda odprowadzone, tak jak
dotychczas, do istniejacych rowow.

W zwiazku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji moga
powstawac nastepujace glowne rodzaje odpadow:

- 17 01 01 — gruz betonowy w ilosci ok. 100 t,

- 17 03 02 - asfalt nie zawierajagcy smoly (masy mineralno—bitumiczne z rozbidrek
istniejacych jezdni i z frezowania) w ilosci ok. 3 200 t,

- 17 01 81 — odpady pochodzgce z rozbiorki nawierzchni drogowej w ilosci ok. 10 000 t,

- 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie w ilosci ok. 4 000 t.

Na skutek prowadzenia prac powstanie koniecznos¢ zagospodarowania mas ziemnych. Gleba
(humus) z terenow trwale zajmowanych pod droge powinna zosta¢ wykorzystana do
umacniania skarp i urzagdzenia terenéw zieleni przydroznej. Pozostaly nadmiar, ktory nie
zostanie zagospodarowany w ramach realizacji inwestycji powinien zosta¢ zagospodarowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Odpady betonowe powstajace podczas realizacji
inwestycji mogg zosta¢ poddane recyklingowi i ponownie wbudowane w konstrukcje jezdni —
zgodnie z technologia wybranego wykonawcy robot. Powstajace odpady z Zzelaza i stali
zostang wywiezione do punktu odbioru ztomu i poddane recyklingowi.

Pozostale odpady (takze odpady komunalne zwigzane z bytowaniem pracownikow) zostang
wywiezione na wysypisko odpadow.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia do srodowiska wprowadzane beda pewne ilosci
zanieczyszczen i pylow oraz emitowany bedzie hatas. Ogniskiem emisji bedzie przede
wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robot ziemnych oraz pojazdy
transportujace materialy i surowce. Oddziatywania te beda okresowe, krotkotrwate 1 ustang po
zakonczeniu przedmiotowej przebudowy. Roboty nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze
dziennej (w godz. 6 — 22). W celu ograniczenia pylenia powierzchni terenu i sypkiego



materiatu skladowanego na pryzmach (piasek) teren oraz pryzmy powinny zosta¢ zwilzone
woda. Dla zapobiezenia zanieczyszczeniu powierzchni ulic. na ktére beda wyjezdzaly
samochody z placu budowy. mozna przewidzie¢ techniczne $rodki do oczyszczania kot.
Realizacja przedsigwziecia przyczyni si¢ do spadku emisji spalin, hatasu, drgan i wibracji
poprzez poprawe stanu technicznego drogi i uptynnienie ruchu.

e) ryzyka wysigpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane
do zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie
bedzie wigzac si¢ z ryzykiem wystapienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Ze wzgledu na skale i charakter przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie podlegaé
ryzyku zwigzanemu ze zmianami klimatu.

2.Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska.
w_szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczyeh i krajobrazowych
oraz __uwarunkowan __miejscowych  planéw  zagospodarowania _ przestrzennego  —
uwzgledniajgce:
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-btotnych oraz
innych obszarach o niskim poziomie wod gruntowych.
b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy i obszarami
morskimi.

c) obszary gorskie lub lesne
Planowana inwestycja lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wad srodlgdowych

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w zasiegu dorzecza Odry w
obszarze jednolitych czgsci wod powierzchniowych PLRW600019181759 — Warta od
Grabowki do Doptywu spod Bronikowa i PLRW6000161817369 — Doplyw spod Jozefowa
oraz obszarze jednolitej czesci wod podziemnych PLGW600082. Przedsiewziecie
zlokalizowane jest w obrgbie GZWP nr 325 Zbiornik Czestochowa.

Ze wzgledu na skalg. charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen dla osiagniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze ochronnym zbiornikow wod
srodladowych.



e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzgt oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym polozony jest w obszarze Zaleczanskiego
Parku Krajobrazowego. Najblizej zlokalizowanymi pozostalymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
Ze Zm.) s3:
- rezerwat przyrody Bukowa Gora — w odleglosci ok. 3.5 km od inwestycji;
- rezerwat przyrody Stawiska - w odleglosci ok. 5,4 km od inwestyc;ji;
- rezerwat przyrody Weze - w odleglosci ok. 6,7 km od inwestycji;
- rezerwat przyrody Szachownica - w odleglosci ok. 8.4 km od inwestycji:
- rezerwat przyrody Dabrowa w Nizankowicach - w odleglosci ok. 9,8 km od inwestycji;
- Obszar Chronionego Krajobrazu Zalgcze-Polesie - w odlegloscei ok. 3.2 km od inwestycji
oraz obszary nalezace do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000:
- obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Zateczanski Luk Warty PLH100007 — graniczacy z
inwestycja;
- obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Stawiska PLH240024 - w odlegtosci ok. 5,4 km od
inwestycji;
- obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty szachownica PLH240004 - w odleglosci ok. 8.4 km
od inwestycji.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skale inwestycji nie bedzie ona miala znaczacego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony ww. obszaréw chronionych oraz na podmioty
ochrony, integralnos¢ obszarow i spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Inwestycja sasiaduje z korytarzami ekologicznymi (z 2012 r.), ale jej realizacja nie
wplynie na pogorszenie ich droznosci, gdyz polega jedynie na przebudowie juz istniejacej
drogi.

) obszary, na ktérych standardy jakosci zostaly przekroczone

W rejonie przedsiewzigcia nie zidentyfikowano obszaréw, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone (w tym standardy jakosci gleby lub ziemi oraz wod
podziemnych).

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obrgbie terendw o znaczeniu historycznym,
kulturowym i archeologicznym.

h) gestos¢ zaludnienia
Zgodnie z danymi Urzedu Statystycznego w Lodzi gestos¢ zaludnienia Gminy Patnow
na rok 2015 wynosi 57 os./km?.

i) obszary przylegajgce do jezior
Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony
uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialhvwania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionvch w pkt 11 2 wynikajgce z:




a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddzialywaé

Przy zachowaniu odpowiedniego rezimu prac inwestycja nie bedzie stwarzaé
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji.

Przedsiewzigcie nie powinno oddzialywaé na przylegajace tereny.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze

ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$¢ wystapienia
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
c) wielkosci i zlozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejqcej
infrastruktury technicznej

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna
stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddziabwania

Przedmiotowe przedsigwzigcie zarowno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji
przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik nie powinno znaczaco oddzialywaé¢ na
srodowisko. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny i
mato znaczacy.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Rozbudowa drogi w trakcie realizacji nie bedzie miala znaczacego i dtugotrwatego
oddziatywania na S$rodowisko naturalne. Ewentualne przekroczenia norm moga mieé
charakter krotkotrwaty o niskim poziomie ucigzliwosci i ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych. Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wplyna okresowo na
naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji projektu.
Wplyw ten bedzie dotyczyl pracy maszyn i bedzie mial charakter krotkofalowy oraz ustanie
po zakonczeniu inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska wLodzi — znak: WOOS$-1.4240.14.2017.KGa.3 z dnia 20.02.2017 r. oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu — znak: PSSE.ZNS-460-2/17
z dnia 23.01.2017 r., stwierdza sig, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie wiazaé sie ze
znaczaco negatywnym oddziatywaniem na srodowisko, dlatego tez nalez orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przystuguje na nie zazalenie.

Otrzymujy:

1.  Powiat Wielunski
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wielun;

2.  Petomocnik -

3. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 z p6zn. zm.) i art.
49 KPA (tablica ogloszen Urzedu Gminy Patnéw, strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej,
tablica ogloszen w sotectwie, na terenie ktérego bedzie realizowane przedsiewziecie);

4. ala.




