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Opis techniczny

do Projektu budowlanego
rozbudowy gminnego systemu wodociggowego
w gminie PATNOW

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Umowa nr ZP 342/17/GK/2006 zawarta dnia 10 kwietnia 2006 r. pomigdzy Gmina Patnéw a Przed-

sigbiorstwem Inzynierii Ochrony $rodowiska EKOWOD Sp. z o. 0. z/s we Wroclawiu.

1.2. Zakres opracowania — nazwa inwestycji i zakres inwestycji

Nazwa inwestvcii (zamoéwienia): Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociaggowego w miejscowo-
ciach Bieniec, Jozeféw, Katuze, Kamionka, Patnow, Zaltecze Male, Zatgcze Wielkie.
Inwestycja obejmuje:

/1/ Budowe sieci wodociagowej dla zaopatrzenie w wodg dotad nie uzbrojonych w sie¢ wodoci-
agowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg miej scowosci: Madety, Piaski, Bukowce oraz terenéw
i obiektéw o funkcjach turystyczno — wypoczynkowych, to jest Osrodka Szkoleniowo Wypoczyn-
kowego ZHP ,Nadwarcianski Gréd” - Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej ,,Zielona Szkota”
oraz Oérodka Wezasowego ,,Warta” i pola namiotowego ,,Kgpowizna”; wymienione miejscowosci
i obiekty potozone sa na obszarze Zaleczafiskiego Parku Krajobrazowego — Natura 2000:
PLH100007 Zaleczanski Luk Warty.

/2/ Doprowadzenie sieci wodociagowej do budynkow dotad nie objetych zbiorowym zaopatrzeniem
w wode w miejscowosciach Bieniec, Jozefow, Kamionka i Patnow.

/3/ Budowe wodociagowych zbiornikéw wyréwnawczych na terenie istniejacej Stacji Uzdatniania
Wody (SUW) w Patnowie i na terenie istniejacej Stacji Wodociagowej (SW) w Zatgczu Wielkim
oraz zainstalowanie w w/wym. SUW i SW pompowni drugiego stopnia (2°) dla zasilania sieci
wodociagowych wraz z rurociagami i kablami elektrycznymi migdzy obiektowymi na terenie
w/wym. SUW i SW, a ponadto wykonanie awaryjnej studni ujgcia wody na terenie SUW Patnow.

Zrédlem zaopatrzenia w wode pitng projektowanych sieci wodociagowych beda istniejace obiekty
wodociagowe wchodzace w skiad Gminnego Systemu Wodociagowego, to jest:

- Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Patnowie, o
- Stacja Wodociagowa (SW) w Zateczu Wielkim STAROSTWO FOWIATOWE
- Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Kamionce i W Wieluniy

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania
[1] Koncepcja rozwigzania technicznego rozbudowy gminnego systemu wodociagowego Gminy

Patnéw opracowana przez PIOS EKOWOD sp. z 0. 0. Wroctaw w 2008r.

[2] Raport o oddziatywaniu na $rodowisko inwestycji polegajacej na rozbudowie gminnego sys-
temu wodociggowego Gminy Patnéw opracowany w kwietniu 2007r.

[3] Projekt prac geologicznych dla budowy awaryjnego otworu studziennego (nr 2) na dziatce nr ¢
689/2 w Patnowie wykonany przez Biuro Geologiczne GEOTEST — mgr Mieczystaw Olczak

z/s w Lodzi w lutym 2007r.
[4] Dokumentacja badan geotechnicznych dla rozbudowy sieci wodociagowej w Gminie Patnow.

PIOS EKOWOD Wroctaw luty 2007r.

[5] Dodatkowe badania geotechniczne do Dokumentacji badan geotechnicznych dla rozbudowy
sieci wodociagowej w Gminie Patnéw. PIOS EKOWOD Wroctaw maj 2008r.

[6] Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z ujecia wody w Patnowie. PIOS EKOWOD
Wroctaw kwiecien 2008r.

* [7] Operat wodnoprawny na pobor wod- podziemnych--z ujgcia- -wody-w-

EKOWOD Wroctaw kwiecienn 2008r.

[8] Operat wodnoprawny na wykonanie skrzyzowan rurociagéw wodociagowych z rzeka Warta w
km 598+600 i 606+100. PIOS EKOWOD Wroctaw czerwiec 2008r.

[9] Wiejski Wodociag Grupowy ,,Patnéw” - Projekt techniczny — Zaktad Uzdatniania Wody w Pat-
nowie I i II etap realizacji. PROJPRZEM S.A. Bydgoszcz, styczen 1992r.

[10] Wodociag ,,Zatecze Wielkie” — Modernizacja stacji wodociagowej w Zatgczu Wielkim. Inz.
Ireneusz Jaszezyk, Grzegorz Biatasiak, Sieradz, IV.1998r.

Kamionce. PIOS. _



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot icel inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje rozbudowe gminnego systemu wodoci-
.agowego Gminy Patndéw, a w szczegdlnosci budowe nowych sieci wodociagowych wraz z przylaczami
do odbiorcdw oraz budowg na terenie istniejacej SUW Patnéw i istniejacej SW Zalecze Wielkie
wodociagowych zbiornikéw wyréwnawczych oraz zainstalowanie pompowni drugiego stopnia w
istniejacych budynkach w w/wym. SUW i SW wraz z rurociggami i kablami elektrycznymi miedzy
obiektowymi na terenie w w/wym. SUW i SW.

Celem inwestycji jest:
/a/ zaopatrzenie w wodg budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw o funkcjach turystyczno — wy-

poczynkowych potozonych na terenach dotad nie uzbrojonych w sie¢ wodociagowa dla zbiorowego

zaopatrzenia w wode;
/bl znaczace podwyzszenie gwarancji dostawy wody dla odbiorcéw przyltaczonych do gminnego

systemu wodociagowego.

2.2. Ogélna charakterystyka stanu istniejacego

Istniejacy Gminny System Wodociaggowy (GSW) Gminy Patnéw, wybudowany w latach
1992+2000, zaopatruje obecnie w wode pitna okoto 95 % mieszkaficéw Gminy. System zasilany jest
wodag pobierang z ujgé¢ wod podziemnych w Patnowie, w Zateczu Wielkim oraz w Kamionce.

Ujecie wody w Patnowie stanowi jedna studnia wiercona, ktéra usytuowana jest na terenie Stacji
Uzdatniania Wody (SUW1). Woda kierowana jest do sieci wodociagowej bezposrednio z ujecia (w
ukfadzie jednostopniowego pompowania) poprzez urzadzenia uzdatniajace i zespot zbiornikéw hy-
droforowych, ktore zainstalowane sa w kontenerowym budynku SUW. Z ujecia w Patnowie zaopatry-
wane sa w wode¢ miejscowosci: Patndw, Jézeféw, Dzietrzniki, Grebien, Popowice i Bieniec. Na sieci
wodociagowej w m. Grebiefi znajduje si¢ pompownia sieciowa PS1 podng§zaea ¢isnisnieywidalsayels
odcinkach sieci wodociggowej m. Grebien oraz J6zeféw i Popowice. wo W Wieluniu

Ujecie wody w Zateczu Wielkim zlozone jest z dwéch studni wierconych, podstawowej i awaryjnej,
usytuowanych w odleglosci ok. 400 m od Stacji Wodociggowej (SW) w Zaleczu Wielkim. Woda z

tego ujecia nie wymaga uzdatniania. Z ujgcia w Zaleczu Wielkim zaopatrywane sa w wode miejscowo-
sci: Zatgeze Wielkie, Zatgcze Mate, Kluski, Grabowa i Katuze. Woda kierowana jest do sieci wodoci-
agowej bezpodrednio z ujgcia (w uktadzie jednostopniowego pompowania) poprzez zesp6t zbiornikéw
hydroforowych zainstalowanych w budynku SW — zasilana jest w ten spos6b strefa 1 obejmujaca wie$
Zalgcze Wielkie. W budynku SW zamontowana jest ponadto pompownia sieciowa podnoszaca
cidnienie w pozostalej czesci przynaleznej sieci wodociagowej — strefa 2 obejmujaca Zatecze Male,
Kluski, Grabowg i Katluze. Pompownia sieciowa wspélpracuje szeregowo z instalacja »pompa ujecia
wody — zbiorniki hydroforowe”. Na terenie SW znajduje sie nieczynna studnia wiercona wraz z obudo-

wa.

Ujecie wody w Kamionce stanowi jedna studnia wiercona, ktéra usytuowana jest na terenie Stacji
Uzdatniania Wody (SUW2). Woda kierowana jest do sieci wodociagowej bezposrednio z ujecia (w

ukfadzie jednostopniowego pompowania) poprzez urzadzenia uzdatniajace i zespét zbiornikéw hy-
droforowych.

Cato$¢ Gminnego Systemu Wodociagowego, pod wzgledem funkcjonalnym, zlozona jest odpowiednio
z ,Ukladu Wodociggowego Patnéw”, z ,,Ukladu Wodociggowego Zalecze Wielkie” i z ,,Ukladu
Wodociggowego Kamionka”. ,,Uklady” pracuja niezaleznie i stanowia (z uwagi na zréZnicowane
polozenie wysoko$ciowe) odrgbne ,strefy cisnienia”. Istniejace polaczenia sieciowe umozliwiaja, w
sytuacjach awaryjnych, wzajemne zasilanie ,,Ukladéw” w ograniczonym zakresie.



2.3. Projektowany uklad lokalizacyjny sieci wodociggowej oraz wodociggowych zbiornikéw wy-
réwnawezych wraz z migdzy obiektowymi rurociaggami wodociagowymi i elektrycznymi li-

niami kablowymi
Projektowana sie¢ wodociagowa oraz projektowane zbiorniki wyréwnawcze polozone sa w

réznych, odlegtych miejscach Gminy Patnéw.

Warunki przylaczenia projektowanych sieci wodociagowych do istniejacych wodociagéw zostaly okre-
$lone przez Gming Patnow.
W wyniku ustalefi projektowych stwierdza sie, ze nie sa wymagane nowe warunki przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej dla SUW Patnéw i SW Zalgcze Wielkie - moc szczytowa obejmujaca urzadzenia
istniejace i projektowane miesci sig W granicach mocy okreslonych w umowach przytaczeniowych, a

istniejace zasilanie obiektéw nie wymaga zmiany.

Dla osiagniecia celéw okre§lonych w rozdz. 2.1. projektuje sie realizacje:

/1/ - Sieci wodociagowej przesylowo — magistralnej i rozdzielczej relacji Bieniec — Madety — Piaski -
Bukowce — Zalecze Male, a ponadto sieci wodociggowej przesytowej relacji Kgpowizna — Osrodek
Wczasowy ,,Warta” i pole namiotowe.

/2/ - Polaczenia w/wym projektowanej sieci wodociagowej relacji Bieniec — Madely — Piaski — Bukow-
ce — Zalecze Male z istniejacymi sieciami wodociggowymi w m. Bieniec i w m Zatecze Mate — w kon-
sekwencji utworzony zostanie piercieniowy uklad sieci, zasilanej z SW Zatgcze Wielkie zwigkszajacy
w istotnym stopniu gwarancj¢ dostawy wody do odbiorcéw.

/3/ - Odcinkéw rozdzielczych sieci wodociagowych w m. Bieniec, Jézeféw, Kamionka i Patndw
umozliwiajacych przytaczenie do sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodg budynkow korzystajacych do-
tad z lokalnych zrédet zaopatrzenia w wodg; w Patnowie przewidziano ponadto uzbrojenie terenéw roz-
wojowych pod nowe budownictwo.

/4/ - Przesytowego przewodu wodociagowego z Patnowa do osiedla Strugi Patnowskie co pozwoli na
wyeliminowanie dotychczasowej dostawy wody do tego osiedla z sasiedniej gminy.

/5/ - Awaryjnej studni wierconej na ujgciu w Patnowie (dotychczasowe ujgcie wody podziemnej stano-
wi tutaj tylko jedna studnia wiercona) wraz z obudowa glowicy studziennej i zainstalowaniem nowych
pomp w studniach ujecia Patnéw i w studniach ujecia Zalecze Wielkie.

/6/ - Wodociagowych zbiornikéw wyréwnawczych oraz pompowni wodociagowych drugiego stopnia w
obrebie istniejacych zaktadéw wodociagowych (SUW Patnéw i SW Zalgcze Wielkie) — w efekcie
wprowadzenia dwustopniowego zasilania sieci wodociagowej osiagniete zostana: korzystna, stabilna

praca uje¢ wody i optymalizacja dostawy wody do sieci.

Projektowane sieci wodociggowe skladajg sie z:
o przewodéw przesylowych, magistralnych i rozdzielczych o $rednicach @ 160 mm, 140 mm,

- 110 mm, 90 mm, 63 mm,;
o przylaczy wodociggowych o érednicach DN 40 mm, 63 mm, 110 mm.

Zasadniczy projektowany ciag wodociagowy (pomiedzy punktami lokalizacyjnymi nr 1 + 22
oznaczonymi na planach zagospodarowania i uzbrojenia terenu) poprowadzony bedzie od istniejacej
sieci wodociagowej w m. Bieniec poprzez rzeke Wartg, na prawy brzeg, do m. Madely (obrgb Zalecze
Wielkie), a dalej wzdtuz prawego brzegu w gore rzeki Warty do terenéw zajmowanych przez Osrodek
ZHP, a nastgpnie do m. Piaski (obrgb Zatgcze Wielkie) i dalej wzdtuz prawego brzegu w gore rzeki
Warty do m. Bukowce (obrgb Zalgcze Male) gdzie nastapi drugie przekroczenie rzeki Warty, z po-
wrotem na lewy brzeg, i potaczenie do istniejacej sieci wodociagowej w m. Stara Wies (obreb Zatecze
Mate). Do omawianego ciagu przytaczony bedzie Osrodek ZHP oraz 31 odbiorcéw indywidualnych.

Ciag ten wraz z istniejacymi odcinkami wodociagéw (Zatecze Mate — Kluski - Grabowa - Katu-
ze) utworzy pierécieniowy uklad sieci zasilanej ze Stacji Wodociagowej w Zatgczu Wielkim - w tym
celu wykorzystany zostanie takze istniejacy odcinek sieci wodociggowej relacji Bieniec — Kgpowizna—
Dzietrzniki. Odcinek ten ,,odciety” bedzie od dotychczasowego zasilania z SUW Patnéw poprzez wsta-
wienie zasuw w istniejace przewody rozdzielcze na potudniowych kraficach m. Bieniec i m.

Dzietrzniki.
Istniejaca sie¢ wodociagowa w Zateczu Wielkim stanowi¢ bedzie, jak dotychczas, wydzielony

niezalezny uktad zasilany z SW Zalgcze Wielkie.
Pozostale projektowane sieci wodociagowe maja znaczenie lokalne i przeznaczone sg dla zaopatrzenia

w wode nastepujacych odbiorcow: : y
g nasiepasy STAROSTWS POWIATOWE
w Wieluniu . gy
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Kepowizna (obrgb Kaluze) odcinek 24 + 27° dla Osrodka Wczasowego ,,Warta”, odcinek 25 +
26 dla pola namiotowego nad Warta;

Bieniec odcinek 33 + 34 doprowadzenie wody do 3 budynkéw mieszkalnych nad rz. Wartg;
Bieniec Maly odcinek 39 + 40 doprowadzenie wody do 3 budynkéw mieszkalnych;

- Pamoéw odcinek 41 + 42 uzbrojenie terenéw rozwojowych;

- Patnéw odcinek 37 + 38 doprowadzenie wody do 3 budynkéw mieszkalnych;

Patnéw odcinek 35 + 36 doprowadzenie wody do istniejacej sieci wodociagowej osiedla Strugi
Patnowskie celem wyeliminowania zasilania z sasiedniej gminy;

- Jézeféw odeinek 43 + 44 doprowadzenie wody do 1 budynku mieszkalnego;

- Kamionka Parcele odcinek 29 + 30 doprowadzenie wody do 2 budynkéw mieszkalnych;

- Kamionka odcinek 31 + 32 przy granicy z m. Nowy Swiat, doprowadzenie wody do 1 budynku

mieszkalnego.

Lokalizacj¢ poszezegdlnych odcinkéw projektowanej sieci wodociagowej przedstawiono na
»Planach zagospodarowania i uzbrojenia terenu” w skali 1 :1000 o nastepujacych numerach plansz:

L.p. Odcinek sieci wodciggowej Nr planszy QObregby
1. |Bieniec + Madely + Oérodek Szkol.-Wypoczyn- m‘z@i\ Bieniec
kowy ZHP 2L Zalecze Wielkie
2. | Oérodek Szkol.-Wypoczynkowy ZHP + Piaski Bk | Zalecze Wielkie
3. | Piaski ~Bukowce + Zalecze Mate (Stara Wies) ‘-% Zalecze Mate |
V[ 4 Kepowizna - OW Warta — pole namiotowe P | Katuze |
V| 5. |Bieniec (zabudowa nad Warta) % 8 Bieniec
v| 6. |Bieniec Maly 3 e ) Bieniec
| 7. [Paméw — tereny rozwojowe 10 Patnéw
V| 8. [Patéw —rejon Kosciola 2 11 Patnéw
¥| 9. |Patnéw - Strugi Patnowskie 7 12 Patnéw
| 10. | Jozefow {13 Jozefow
11. | Kamionka - Parcele 14 Kamionka
12. | Kamionka — przy granicy zm. Nowy Swiat <. Al 15 Kamionka

Jednym z podstawowych kryteriéw lokalizacji tras sieci wodociagowej sa mozliwodci terenowe
wynikajace z istniejacego ukladu sytuacyjnego oraz zagospodarowania terenu inwestycji. Z powodu
braku regularnych linii zabudowy na terenach objgtych projektowanym wodociagiem jak réwniez na
skutek rozmieszczenia istnigjacych linii infrastruktury terenowej bez uprzedniego ustalenia stref dla po-
szczegolnych rodzajéw uzbrojefi, niemozliwe okazalo sig okreslenie jednolitych zasad usytuowania
przewodoéw wodociagowych.

Lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej nawiazano zatem generalnie do istniejacych
ciagédw komunikacyjnych na terenie inwestycji oraz do istniejacego uktadu zagospodarowania prze-
strzennego.

Zdecydowana wigkszo$¢ projektowanych przewodéw wodociagowych usytuowana bedzie w
pasach drég gminnych, w pasach drég $rodlesnych bedacych wlasnoscia wiadcicieli poszczegblnych
dziatek lesnych, a sporadycznie w pasach drég powiatowych. Na projektowanych trasach wodoci-
agowych dominuja drogi o nawierzchniach gruntowych. Usytuowanie przewodéw wodociagowych
prowadzonych wzdluz osi drogi pod nawierzchnia asfaltows ograniczono do przypadkéw gdzie brak in-
nych mozliwosci, to jest w drodze prowadzacej poprzez kompleks lesny od Osrodka ZHP L~Nadwar-

cianski Gréd” do osiedla Piaski.
Wystapig ponadto liczne skrzyzowania projektowanych przewodéw sieci wodociggowe] z

drogami asfaltowymi.
W wyjatkowych przypadkach, gdzie brak mozliwoéci prowadzenia gtéwnych przewodéw sieci wodoci-

agowej w ciagach komunikacyjnych, zaprojektowano usytuowanie rurociagéw na terenach uzytkdéw
rolnych oraz w obrebie posesji budowlanych.
STARGSTWO POWIATOWE

Wystapia dwa skrzyzowania projektowane;j sieci wodociagowej z rzekg Warta, to je%- Wieluniit
. Na odcinku Bieniec - Madely, e
o Na odeinku Bukowce — (Stara Wies) Zatecze Male

Przylacza wodociagowe wyprowadzone beda z rurociagéw magistralnych lub rozdzielczych i wprowa-
dzone zostana na tereny nieruchomosci poszczegélnych odbiorcéw wody, w wielu przypadkach dotad
niezabudowane. W osiedlach Madety, Piaski i Bukowce czgs¢ budynkéw istniejacych lub planowanych
ma charakter rekreacyjno — letniskowy (niezamieszkane i nie ogrzewane w okresie zimowym).



Przylacza wprowadzone bedg do poszczegdlnych budynkéw, a na terenie niezabudowanych aktualnie
posesji zakofczone beda studzienkami wodomierzowymi (sw) i punktami poboru wody (p). Dla
budynkéw sezonowych przewidziano mozliwosé odwodnienia instalacji (so).

Projektowany wodociagowy zbiornik wyréwnawczy ZB1 usytuowany bedzie na terenie SW Zatecze
Wielkie (dziatka nr 429/18 obrebu Zatecze Wielkie). W istniejacym budynku SW zainstalowana bedzie
projektowana pompownia P2°Nr1 zlozona z dwéch zespoléw pomp o zréznicowanych wydajnosciach i
wysokosciach podnoszenia. Projektowane rurociagi migdzy obiektowe na terenie SW Zalgcze Wielkie

obejmujq
ruromagl zasﬂa_]qce zbiornik wyréwnawczy potaczone do istniejacego przewodu doprowadza-

jacego wodg z ujgcia wody;
- rurocigg ssawny pompowni P2°Nrl pobierajacy wodg ze zbiornika;

- rurociagi dla wdd z przelewu i spustu zbiornika;
kanat dla odprowadzenia wod z przelewu i spustu zbiornika do istniejacego kanatu odptywo-

wego z terenu szkoly w Zaleczu Wielkim.
Projektowana elektryczna linia kablowa wyprowadzona bedzie z istnigjacego budynku SW i doprowa-

dzona bedzie do zbiornika wyrdwnawczego.

Projektowane wodociagowe zbiorniki wyréwnawcze ZB2 i ZB3 usytuowane bgda na terenie SUW Pat-
néw (dziatka nr 689/2 obrebu Patnéw). W istniejacym budynku SUW Patnéw zainstalowana bedzie
projektowana pompownia P2°Nr2.

Projektowane rurociagi miedzy obiektowe obejmuja:

rurociag tloczny wody surowej ze studni awaryjnej, wlaczony do istniejacego rurociagu wody
surowej;

- rurociag wody uzdatnionej prowadzony od budynku SUW do zbiornikéw;

- rurociag ssawny pompowni P2°Nr2 oraz pompy piuczacej pobierajacy wode ze zbiornika;
rurociagg dla wod z przelewdw i spustow zbiornikéw wiaczony do istniejacego kanatu odplywo-
wego oczyszezonych $ciekéw poplucznych.

Projektowane elektryczne linie kablowe wyprowadzone bgda z istniejacego budynku SUW i doprowa-
dzone zostana do zbiornikéw wyréwnawczych, do dwdch studni ujecia wody (istniejacej i projektowa-

nej) oraz do istniejacych stupéw odwietleniowych.

2.4, Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu wywolanych projektowang inwestycja

Istotne zmiany zagospodarowania terenu nastapia jedynie na terenie istniejacej Stacji Wodoci-
agowej w Zaleczu Wielkim (dziatka nr 429/18 obrgbu Zalgcze Wielkie) oraz na terenie istniejacej Sta-
cji Uzdatniana Wody w Patnowie (dziatka nr 689/2 obrgbu Patnéw), na ktérych to terenach zabudowa-
ne beda naziemne wodociagowe zbiorniki wyréwnawcze.

Na pozostalych terenach objetych inwestycja w trakeie realizacji sieci wodociagowej niezbedne
bedzie czasowe zajecie terenéw pod plac budowy. W okresie budowy nastapi demontaz drobnych
elementéw zagospodarowania terenu, takich jak nawierzchnie drég i chodniki, ogrodzenia itp., przewi-
dziane do ponownego odtworzenia.

Generalnie wiec na pozostatych terenach inwestycji nie nastapig w zwiazku z budowa projek-

towanych sieci istotne zmiany w dotychczasowym stanie zagospodarowania terenu.
STAROSTW POWIATOWE

2.5. Charakterystyka terenu inwestycji N w Wielunin .
2.5.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowia: pasy drog gminnych i powiatowych,
pasy drog $rédlesnych, tereny o funkcjach rekreacyjno — wypoczynkowych, tereny uzytkowane rol-
niczo, dzialki siedliskowe oraz dziatki zajete przez rzeke Warte.

Prawa rzeczowe wystepuja na terenie objetym inwestycja w formach :

- wiasnosci lub wpdtwlasnosci,
- prawa uzytkowania wieczystego,
- zarzadu,

Wykaz whascicieli i wladajacych dzialek gruntowych objetych projektowana inwestycja za-
mieszczono w zestawieniu — zalacznik nr 1B, stanowigcym wyciag z ewidencji gruntéw prowadzonej
przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
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Uzyskano zgode wszystkich wiascicieli i wladajacych na lokalizacje projektowanych obiek-
téw wodociggowych oraz sieci wodociagowej wraz z przylaczami i na czasowe zajecie gruntéw celem
przeprowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

2.5.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na

podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w sk. 1:1000
i1:500.

Sieci uzbrojenia podziemnego skoncentrowane sa przede wszystkim na terenach zabudowanych,
a w tym gtéwnie w m. Madely, Piaski, Bukowce, na terenie Osrodka ZHP i OW »Warta”, Na pozosta-
tych terenach objetych projektowang siecia wodociggowa wystepuja na ogdt pojedyncze linie uzbroje-
nia podziemnego.

Nastapi wiele skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowe]j z nastgpujacymi istniejacymi
uzbrojeniami podziemnymi (w nawiasie podano nr planszy):

/a/ m. Madely (Pl. nrl, 1/1):
- Kablowe linie teletechniczne
- Kablowe linie elektryczne niskiego napigcia

/b/ rejon Osrodka ZHP (PL. nr2, 2/1): STAROSTWO powa
- Kablowe linie elekiryczne niskiego napigcia W Wiel uniy
- Rurociagi wodociagowe o $rednicach @100, 80, 50, 25 mm

- Kanaly sanitarne o §rednicach @250, 200, 150, 100 mm

- Kanaly deszczowe o érednicach @200, 100 mm

- Rurociagi cieplownicze 2¢ x 100 mm

/c/ m. Piaski (PL. nr3, 4):

- Kablowe linie teletechniczne

- Kablowe linie elektryczne niskiego napiecia

- Przydomowe rurociagi wodociagowe o $rednicach @ < 50 mm
- Przydomowe kanaly sanitarne o $rednicach @ < 150 mm

/d/ m. Bukowce (Pl. nr 5, 6):
- Kablowe linie teletechniczne
- Kablowe linie elektryczne niskiego napiecia

/e/ rejon Osrodka Wypocz. ,,Warta” (P1. nr 7):

- Kablowe linie teletechniczne

- Kablowe linie elektryczne niskiego napiecia

- Rurociagi wodociagowe o $rednicach @48, 32 mm
- Kanaly sanitarne o $rednicach @200, 150, 100 mm

/f/ m. Bieniec (Pl nr 8):
- Kablowe linie elektryczne niskiego napigcia

/g/ m. Bieniec Maty (Pl. nr 9):
- Kablowe linie elektryczne niskiego napiecia
- Przydomowe rurociagi wodociagowe o $rednicach @ < 50 mm

/l/ m. Patnéw — tereny rozwojowe (P1. nr10):
- Kablowe linie teletechniczne
- Kanaly deszczowe o srednicach @250 mm

/i/ m. Patnéw — rejon Kosciota (PL. nr11):
- Kablowe linie teletechniczne

/j/ m. Patnéw - Strugi Patnowskie (PL. nr12):
- Kablowe linie teletechniczne
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/k/ m. Jozeféw (PL. nrl3):
- Kablowe linie teletechniczne
- Przydomowe rurociagi wodociagowe o $rednicach @ <50 mm

/l/ m. Kamionka Parcele (Pl. nr 14):
- Kablowe linie elektryczne niskiego napigcia
- Przydomowe rurociagi wodociagowe o $rednicach @ < 50 mm

/m/ m. Kamionka (P1. nrl5):
- Kablowe linie teletechniczne

Wystepuja ponadto skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci wodociagowej z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi niskiego i §redniego napigcia.

Na terenie SUW Patnéw oraz SW Zalecze Wielkie wraz z trasa kanalu dla odprowadzenia wod
przelewowych i spustowych, wystgpuja nastg¢pujace uzbrojenia:

- Kablowe linie elektryczne niskiego napigcia

- Rurociagi wodociagowe o $rednicach ©225, 160, 110, 90 mm

- Kanaly sanitarne o $§rednicach ©250, 200, 150, 100 mm CFRAETIRS T '

- Kanaty deszczowe o rednicach @250, 200 mm STAHU_‘_}‘F ?ﬁ ? ?QWIM—OWE

W Wieluniu
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2.5.3.Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowo — wodne na terenie inwestycji rozpoznano i opisano szczegétowo w Doku-

mentacji badan geotechnicznych wykonanej w lutym 2007 [4] oraz w maju 2008r. [5].
Ustalono, ze przedmiotowa inwestycja pod wzgledem stopnia ztozonosci budowy geologicz-
nej podloza zalicza sig do I —szej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe do warunkéw prostych.
Na zbadanym terenie nie stwierdzono gruntéw organicznych i zdecydowanie nie nosnych.

Badania objete Dokumentacja z maja 2008r. [5] dotycza odcinkéw sieci wodociagowej w m.
Bieniec Maty, w m. Patnéw — tereny rozwojowe, w m. Jozeféw oraz jednego otworu badawczego przy
korycie rz. Warty w Starej Wsi (obrgb Zatgcze Mate). W ramach tych badan wykonano 10 otwordéw ba-
dawczych o glebokosciach 2,5 + 6,0 m, a w tym: 6 otw. po 2,5 m; 3 otw. po 3,0 m; 1 otw. o giebokoscei
6,0 m. W wyniku badaf wydzielono pig¢ warstw gruntow plejstoceniskich oraz dwie warstwy przy-

powierzchniowe holocefiskie (nasypy niekontrolowane i gleba).
W obrebie w/wym. warstw plejstoceniskich scharakteryzowano trzy warstwy gruntéw sypkich

(Ip= 0,25+0,55) oraz dwie warstwy gruntéw mafo spoistych i spoistych (I.= 0,14+0,23). Wodg grun-
towa nawiercono tylko w jednym otworze w Bieficu Mafym (1,8 m ppt) oraz w otworze przy korycie rz.
Warty (1,10 m ppt). W pozostatych otworach wody gruntowej nie stwierdzono.

W Dokumentacji z lutego 2007r. opisano warunki geotechniczne na pozostalym obszarze in-
westycji na trasach projektowanej sieci wodociagowej oraz w miejscu lokalizacji projektowanych
zbiornikéw wodociagowych na terenie SUW Patnéw i SW Zalecze Wielkie. W ramach badan wy-
konano 55 otworéw badawczych o glebokosciach 2,5 + 6,0 m, a w tym: 6 otw. po 6,0 m; 48 otw. po 2,5
m; 1 otw. o glebokosci 3,5 m. W wyniku badan wydzielono osiem warstw geotechnicznych. W strefie
przypowierzchniowej wigkszosci otworéw wystgpuje warstwa holocenskiej gleby o migzszoscei 0,2 +
0,5 m a sporadycznie nasypy o zmiennym skladzie, zwiazane z drogami.

Spoéréd pozostatych warstw wydzielono trzy warstwy gruntéw sypkich (In= 0,5+0,70) oraz trzy
warstwy dla gruntéw spoistych (I.= 0,17+0,35). W/wym. warstwy zaliczono do plejstocenu, z wyjat-
kiem jednej warstwy gruntéw bardzo spoistych — itéw (I.= 0,17), ktérg zaliczono do jury srodkowej —
warstwe te stwierdzono tylko w trzech otworach.

W czasie omawianych badad geotechnicznych wystepowat wysoki stan wody w rzece Warcie.

Warunki wodne w poszczegélnych rejonach inwestycji sa rézne i zaleza od wysokodci potozenia
terenu i odleglosci wzgledem rz. Warty. Wykazano, ze wykopy bez potrzeby odwadniania bgda wy-
konywane dla posadowienia zbiornikéw wodociggowych oraz sieci wodociagowych na odcinkach:

- Kepowizna — OW ,,Warta”

- Bieniec — zabudowa nad Warta

- Kamionka - Parcele

- Kamionka k/m. Nowy Swiat
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Na pozostatych odcinkach konieczne moze okazaé sie czasowe, krotkotrwale obnizenie poziomu
wody gruntowej przy pomocy instalacji igtofiltréw. W przypadku prowadzenia robét przy niskim stanie
wody w Warcie i w dhuzszym okresie bez opadéw ilo$é odcinkéw trasy wymagajacych odwodnienia

moze si¢ zmniejszy¢.

Pod wzgledem urabialnosci gruntéw udziat procentowy szacuje si¢ nastgpujaco:
-Kategoria 1 — 4,0 %

-Kategoria 2 +3 - 93,0 %

-Kategoria 4 — 3,0 %

STAROSTWO POWIATOWE
i, W Wieluniy
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji; zapotrzebowanie wody

Projektowana sieé¢ wodociagowa przeznaczona jest dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
budynkéw mieszkalnych oraz innych obiektéw polozonych na terenie Gminy Patnéw, dotad nie
przylaczonych do gminnej zbiorczej sieci wodociagowej.

Bilans zapotrzebowania wody na cele bytowe w poszczegélnych uktadach wodociagowych zestawiono
w Tabeli 1 na podstawie ustalen zamieszczonych w Koncepcji [1].

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
Wymagana ilosé wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych na terenie

Gminy Patnéw ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr

121 poz.1139) nastepujaco:
— Jednostki osadnicze zasilane z Gminnego Systemu Wodociagowego posiadaja liczby miesz-

kancow w granicach od 90 do 1415 oséb.
Zgodnie z w/wym. Rozporzadzeniem wymagana wydajno$¢ wodociagu dla jednostek osad-
niczych o liczbie mieszkaficow do 5000 wynosi 10 dm*/s, a rtéwnowazny zapas wody w zbior-

niku 100 m’.
W zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg speini¢ nalezy migdzy innymi nastepu-

jace warunki okreslone w w/wym. Rozporzadzeniu:

- W przypadku gdy w jednostce osadniczej ilos¢ wody dostarczanej wodociagiem nie zapewnia jej
wymaganej ilosci do celéw przeciwpozarowych, nalezy wykonaé co najmniej jedno uzupetniajace
zrédto wody wskazane w Rozporzadzeniu.

Wodociag stanowiacy zrédto wody do celéw przeciwpozarowych w jednostce osadniczej powinien
zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejsza niz 5 dm’/s i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze
niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Wodociag, ktéry stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajno$¢ zapew-
niajgca facznie wymagana ilos¢ wody dla potrzeb:

/1/ przeciwpozarowych;

/2/ bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %,

/3/ przemystowych, ograniczonych do niezbgdnej obstugi urzadzen tech&élﬁgfé%@h POWIATOWE
- Srednice nominalne (DN) przewodéw wodociagowych (w mm), na ktorych przewld,ujgélqlmgtglw il

wanie hydrantéw zewnqtrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co na_]mnleJ
/1/ DN 100 — w sieci obwodowej;
/2/ DN 125 — w sieci rozgalezieniowej;
/3/ w odgatezieniach sieci obwodowej — wg obliczen hydraulicznych;
/4/ DN 80 — przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o wydajnosci 5 dm’/s w
jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nie przekraczajacej 2000.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu nadziemnego DN 80

powinna wynosié¢ co najmniej 10 dm’/s.
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Bilans zapotrzebowania wody na cele bytowe

WIATOWE
niu

fp
rrasilli;

(okres perspektywiczny) Tabela 1
FI.Tp. Wies Qérd Qmaxd Qmaxh Uwagi
m?/d m®/d m’/h qj, dm*/Mkxd
1 2 3 4 5 6
UJECIE PATNOW
1. Patnéw 305,91 409,92 36,21 216
2. Jozefow 34,51 48,65 4,82 256
3. Popowice 131,86 180,65 16,71 246
4. Dzietrzniki 270,64 370,78 32,75 249
5. Grebien 154,04 211,03 19,52 246
6. Bieniec 173,17 218,20 22,00 318
Razem (LMk=4340) 1070,13 1439,23 132,01 247;Nd=1,34; Nh=2,20
1.1. |Patnéw - wczasowicze 16,20 21,06 1,40
4.1. | Dzietrzniki- wczasow. 9,00 11,70 0,78
6.1. |Bieniec- wczasowicze 5,40 7,02 0,47
Razem (LWcz=170) 30,60 39,78 2,65 180; Nd=1,30; Nh=1,60
OGOLEM 1 100,00 1 479,00 135,00 Nd=1,34; Nh=2,19
UJECIE ZALECZE WIELKIE STARQQTX’\ 15 o
1. Zalgeze Wielkie 91,0 118,3 9,85 22E w Wiels
2. Zalecze Male 100,1 130,1 10,84 218
3. Ciesle* 14,3 18,6 1,55 220
4, Gligi* 16,9 22,0 1,83 211
5. Troniny* 13,0 16,8 1,4 173
6. Stara Wie§, Zamiynie* 29,9 38,9 3,24 176
7. Kluski 3.2 40,5 3,37 284
8. Grabowa 28,6 3LY 3,09 318
9. Kaluze 57,2 74,3 6,19 212
Razem (LMk=1720) 382,2 496,7 41,36 222; Nd=1,30; Nh=2,00
1.1. |Zalecze W. - wezasow. 9,00 11,70 0,78
1.2. |Madely - wczasow. 3,60 4,68 0,31
1.3. | Piaski - wezasow. 14,40 18,72 1,25
1.4. | Odr.Szkol.-Wypocz. ZHP 125,00 162,50 10,83
2.1. | Zalgeze M. - wezasow. 27,00 35,10 2,34
2.2. |Bukowce - wczasow. 5,40 7,02 0,47
7.1. | Kluski - wczasow. 1,80 2,34 0,16
9.1. |Kaluze - wczasow. 30,60 39,78 . 2,65
Razem (LWcz=1010) 216,80 281,84 18,79 215; Nd=1,30; Nh=1,60
OGOLEM 599,00 778,54 60,15 Nd=1,30; Nh=1,85
UJECIE KAMIONKA
1. Kamionka 123,50 160,55 13,40 211
2, Wytwornia Mas Bitum. 5,00 5,50 0,70
Razem (LMk=585) 128,50 166,05 14,10 Nd=1,29; Nh=2,04 |

* sotectwo Zatecze Male
qi — wskaznik zapotrzebowania wody w litrach / dobg na 1 mieszkafica

Nd= wspéiczynnik nieréwnomiernodci dobowej
Nh= wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowe;j

13



3.2. Rozwigzania budowlane oraz instalacyjno - techniczne
3.2.1. Sie¢ wodociggowa z przylaczami

1/. Material i dlugo$¢ przewodéw, gleboko§é ulozenia, uzbrojenie sieci, wezly montazowe

Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami zaprojektowano z rur  polietylenowych
ci$nieniowych wodociagowych (do wody pitnej) PE 100 (HDPE) w klasie ci$énienia PN 10 o
ztaczach monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czolowe lub elektrooporowe.

Zastosowane rury i ksztattki maja by¢ zgodne z norma:
- PN — EN 12201 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).

Do budowy wodociagu nalezy zastosowa¢ rury SDR 17 PE100 PN10 o wymiarach:

Srednica ze- Srednica we- Grubos¢ scianki Masa Il m
wnetrzna, D/mm/ | wnetrzna, Di/mm/ rury, g /mm/ kg
160* 141,0 9,5 4,3
140* 123,4 3.3 3,5
110* 96,8 6,6 2,0
90* 79,2 5,4 1,4
63%* 55,4 3,8 0,57
4%+ 35,2 2,4 0,293
* == ——
rury w sztangach L=12,0 m ETARGS’V’M‘ PGMIFATOWE

** rury w zwojach
) ) L .. W Wielunju
Whbudowywane rury (oraz inne materialy) musza posiada¢ aprobaty techniczne (w tym%
DiM) oraz atesty higieniczne Pafistwowego Zaktadu Higieny.
Dhugo$é projektowanej sieci wodociagowe] zestawiono w Tabeli 2, a diugo$¢ przylaczy

wodociggowych w Tabeli 3.

Glebokos¢ ulozenia przewodéw wodociggowych zgodnie z zaleceniami stosownych norm
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie ,,hn” mierzone od powierzchni przewodu do rzgdnej istniejace-
go badz projektowanego terenu bylo wigksze niz giebokosc przemarzania gruntow ,,hz” wg PN -81/B
-03020, to jest: h, = 1,40 m.

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej stanowic beda:
- zasuwy odcinajace
- hydranty pozarowe nadziemne
- zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace
- nawiertki z wbudowanym zaworem zaporowym na odgal¢zieniach do odbiorcow

Montaz zasuw przewidziano w gtéwnych wezlach sieci wodociagowej (zasuwy sekcyjne), a

ponadto na podejéciach do hydrantdw.
Zasuwy sekcyjne oznaczono symbolem Z oraz kolejnym numerem (Z1 + Z38). Zasuw na po-

dejéciach do hydrantéw nie numerowano.

Hydranty pozarowe o §rednicy DN 80 oznaczono symbolem H oraz kolejnym numerem .
Usytuowanie hydrantéw przewidziano na odgatezieniach od gtéwnego przewodu, wyposazo-
nych w zasuwe odcinajaca. Projektuje si¢ zabudowaé hydranty nadziemne zeliwne sztywne DN80
montowane na kolanie zeliwnym dwukoiierzowym ze stopka oparta na bloku betonowym.
Uwaga; zasuwa na odgatezieniu do hydrantu powinna znajdowac sig w odlegtosci co najmniej

1 m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace DN50 do bezposredniej zabudowy podziemnej z
kolumng (obudowa) ze stali nierdzewnej i ze skrzynka uliczng do zasuw na poziomie terenu przewi-
dziano zabudowaé w najwyzszych punktach trasy rurociagéw.

14
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Nawiertki z wbudowanym zaworem zaporowym na odgalezieniach do odbiorcéw - zaprojek-

towano w punktach sieci wodociagowej, z ktérych wyprowadzone bgda polaczenia do poszczegdl-
nych przylaczy wodociggowych.

Projektuje si¢ zastosowanie nawiertek z wbudowana zasuwa, obuddéw oraz skrzynek ulicz-

nych dostarczanych jako kompletna dostawa wybranego Producenta/Dostawcy wedlug nastgpujacej

specyfikacji:
/a/ nawiertka przylaczeniowa jednostronna o rozmiarach: @-1'/,” (@-srednica sieci)

/b/ obudowa z trzpieniem i kapturem
/c/ skrzynka uliczna

Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociggowej
Tabela 2

Nr Odcinek Dhugo$c odcinka (m) o $rednicy @ (mm)

planszy | -nr wezléw @ 160 @ 140 @110 .90 [ J63
1 2 3 4 ] 6 7

359,0
169,0

80,0 TABACT A

5 FAROSTAO-POWIATOW)
178,0 ... W Wieg] umu

o

|

676,0
598,0
488,0

Bl k<] N -
1
Ol v Rl | - o

\?oo
e
o

498,0
176 ~ H8 165,0
3 11+12 1577,0
4 12+ 13 271,0
13+ 14
13+15 359,0
1516
15 = 17 193,0
17 18 4250
5 18+ 19 1123,0
19 +20 196,0
19 +21 191,0
2123 200,0
355 + 357
6 23 =22 667,0
7 24 + 25 284.0
25 + 26 2240
25 =27 687,0
27+ 27 279,0
8 33+ 34 971,0
9 39 « 40
10 41 = 42
11 37 + 38
12 35+ 36 1557,0
13 43+ 513 2440
513 = 44
14 29 + 30
522 + 523
15 31+ 533
533 + 32 37,0
RAZEM 55710 6 887,0 7840 2 195,0 283,0

OGOLEM 15 720,0

—
(=]
I
—
—

83,0

81,0

39,0

497,0

540,0

511,0

348,0
603,0

42,0

236,0
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2/. Przylacza wodociggowe
Przewody przylaczy wo
nicy D 40 mm, z wyjatkiem:
- przylacza do hydroforni Osrodka ZHP - D 110 mm
- przytacza do stotéwki Osrodka ZHP - D 63 mm
- przytacza dla pola namiotowego - D 63 mm
- przytacza do hydroforni OW ,,Warta” - D 63 mm

dociggowych do poszczegdlnych odbiorcow zaprojektowano o $red-

wprowadzony zostanie w wigkszosci przypadkéw do

budynku gdzie w piwnicy lub w pomieszczeniu na parterze (niezagrozonym przemarzaniem) nastapi
sainstalowanie zestawu wodomierzowego (W/B) zakonczonego zaworem przeciw skazeniowym i
potaczeniem do istniejacej instalacji wewnetrznej jesli budynek jest w nia wyposazony. J ednoczesnie
nastapi trwale odciecie doptywu wody do instalacii wewnetrznej z dotychezasowego 7rédia, to jest z
lokalnej studni kopane;.

Dla dziatek o charakterze letniskowym lub w przypadku budynkéw nie posiadajacych po-

mieszczenia odpowiedniego dla zainstalowania wodomierza projektowany przewéd przylacza do-

prowadzony zostanie do studzienki wodomierzowej (SW) o $rednicy 1200 mm w ktorej nastapi zainsta-

lowanie zestawu wodomierzowego zakonczonego zaworem przeciw skazeniowym.
Na polaczeniach D 40 wprowadzonych do budynkéw lub doprowadzonych do studzienek
wewnatrz budynkéw i wewnatrz studzienek) kompletow zestawéw

projektuje si¢ zainstalowanie (
wodomierzowych wyposazonych w wodomierze jednostrumieniowe o arametrach nominalnych:

Srednica | Nominalny | Maksym.rob. Minimalny
nominalna | strum. objet. | strum. objet. |  strum. objet.

Projektowany przew6d przylacza

DN, mm gn, m3/h m3/h qmin, l/h
1 2 3 4
20 2.5 5 100 * STARDS WA o
504+ NS POWIATOWE

)

* pozycja wbudowania pionowa
** pozycja wbudowania pozioma

zych §rednicach projektuje sig zainstalowaé wodomierz sprz¢zony z

Na potaczeniach o wigks
MW/JS, przy czym na polaczeniu D 63 zainstalowany bedzie

zaworem sprezynowym — krotki
wodomierz DN 50, a na potaczeniu D 110 wodomierz DN 80. ,
Przytacza do dziatek aktualnie nie zabudowanych wyposazone bgda za wodomierzem w punkt

czerpalny (P) dla poboru wody. W przypadku przylaczy przewidzianych do eksploatacji sezonowej w
okresach letnich, przewidziano mozliwo$¢ opréznienia (odwodnienia) instalacji (SO) celem wy-

kluczenia zamarzniecia wody w instalacji w okresie zimowym.

3/, Bloki oporowe i podporowe oraz umocnienie terenu wokol hydrantéw, pokryw studzienek
wodomierzowych, skrzynek zasuw i zewnetrznych punktéw czerpalnych
Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonywa¢ celem stabilizacji przewodéw w wyzej po-
danych punktach sieci wodociagowe;j.

Zaprojektowano bloki z betonu wylewanego na migjscu robot.
Wokét skrzynek ulicznych zasuw i wokét hydrantow oraz skrzynek ulicznych zaworéw i po-

kryw studzienek wodomierzowych na potaczeniach do odbiorcéw, a takze wokot zewngtrznych punk-
téw czerpalnych przewidziano umocnienie terenu plytami betonowymi wylewanymi o srednicy 1,0 m.

4/. Oznakowanie uzbrojenia na sieci
Oznakowanie uzbrojenia w terenie projektuje sig poprzez wykonanie odpowiednich tablic in-

formacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych zgodnie z norma PN - 86/B
09700. Zastosowane beda nastepujace rodzaje tablic:

7 - zasuwa na przewodzie wodociagowym

D - zasuwa lub zaw6r na potaczeniu do odbiorcy

H - hydrant

O - odpowietrzenie
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Wykaz polaczen do odbiorcow

Tabela 3
Lp.| Nr Odcinek Srednica Dhugosé Odbiorca wody Uwagi
planszy przylacza polaczenia | polaczenia (m) Nr posesji lub
-nr punktéw (mm) dziatki
1 2 3 4 5 6 7
1. 1 7+ 134 40 43,0 Madely 2 W/B
3 136 + 138 40 24,0 Madely 4 W/B
3 139 + 141 40 15,0 Madety 3 W/B
4 142 + 142’ 40 9,0 Madety 4a SW; SO
5. 2 184+ 185 110 9,0| Hydrofornia ZHP | W/B
6. 190 + 195 63 52,0 Stotéwka ZHP SW
7 4 239 + 242 40 48,0 Piaski dz. 544 W/B; SO
8. 243 + 246 40 60,0 Piaski nr 80 W/B; SO
9, 248 + 250 40 53,0 Piaski dz. 546 W/B
10. 252+255 40 44,0 Piaski dz. 557 W/B; SO
11. 264 + 265 40 15,0 Piaski dz. 551/1 W/B; SO
12 258+ 260 40 15,0| Piaskidz 5442 |W/B D
13. 261 +263 40 19,0 Piaskinr 83B W/aB 23
14. 266 + 267 40 26,0| Piaskidz. 554/4 |[W/B )29
15. 14+271 40 21,0 Piaski nr 84B W/B
16. 276 + 277 40 5,0| Piaskidz 566/2 |SW,SO,P
17. 278 + 280 40 33,0 Piaski dz. 570 SW, SO, P
18. 281 + 282 40 20,0 Piaski nr 80 WEBAROSTWA naces
19. 281 +285 40 35,0 Piaski nr 83 WB .. . CFVIA
20. 286+ 288 40 12,0| Piaski dz. 559/8 |W/B oVPIRlunIy
21. 289 + 291 40 24,0 Piaskinr 82 W/B
22. 292 + 293 40 8,0| Piaskidz. 571/2 |SW,SO,P
23, 297 + 299 40 31,0 Piaski dz. 574 SW, SO, P
24, 16 + 306 40 5,0 Piaski nr 87 W/B
25. 307 +310 40 34,0 Piaski nr 88A W/B
26. 311+313 40 13,0 Piaski dz. 576 W/B; w budowie
27. 302 =+ 305 40 33,0 Piaski dz. 576 W/B; budynek planowany
28. 5 346 + 347 40 8,0 Bukowce nr 2 SW, SO
29, 342 + 345 40 49,0 Bukowce nr 3 W/B
30. 350+352 40 18,0 Bukowcenr4A |W/B
31. 357+ 358 40 5,0 Bukowece nr 5 W/B
32. 357 + 361 40 36,0 Bukowce nr 6 W/B
33. 7 26 + 384 63 3,0 Pole namiotowe SW, SO, P
34, 407 + 409 63 10,0 OW ,,Warta” W/B
35. 8 422 + 425 40 43,0/ Bieniecdz. 190 |W/B
36. 427 + 429 40 12,0 Bieniec nr 57 W/B
37. 436 + 439 40 76,0 Bieniec nr 58 W/B
38. 9 455 + 456 40 4,0 Bieniec nr 60 W/B
39, 40 + 461 40 18,0 Bieniec nr 61 W/B
40, 40 + 463 40 33,0 Bieniec nr 62 W/B
41. 11 475 + 476 40 14,0 Patnéw 85 W/B
42. 38 +490 40 48,0 Patnow 81 W/B
43. 38 + 487 40 26,0 Patnéw 83 W/B
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Tabela 3-c.d.

Lp. Nr Odcinek Srednica Diugosé Odbiorca wody Uwagi
planszy przylacza polaczenia | potaczenia (m) Nr posesji lub
- nr punktéw (mm) dziatki
1 2 3 4 5 6 7
44. 12 501 + 502 40 4,0 Patndéw dz. 69 SW, SO, P
45, 36 + 508 40 3,0 Pamoéwdz 59/2 |SW,SO,P
46. 13 44 +518 40 57,0 Jozeféw nr 32 W/B
47, 14 523 + 526 40 32,0| Kamionkadz.96 |W/B
438. 528 + 530 40 37,0 Kamionkanr 101 |W/B
49, 15 32 + 536 40 31,0| Kamionkanr 131 |W/B
RAZEM 1273,0
- W tym: @40 1199,0
@63 65,0
@110 9,0
Uwagi:

1) — odwodnienie do istniejacej studni kopanej

2) — potaczenie przewodu przylacza do istniejacej instalacji przed budynkiem

3) — wodomierz zamontowac na istniejacej instalacji w budynku

W/B — wodomierz w pomieszczeniu w budynku; SW -~ studzienka wodomierzowa

SO — odwodnienie instalacji; P — punkt czerpalny poboru wody STAR {}STWQ POW] ATOW
. ) ¥ E

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociagowa bedzie poddana plukaniu oraz 'de%vyl}%ﬁiﬂﬂi i

5/. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru ustalo-

no na podstawie przepiséw podanych w rozdz. 3.1.

Tloéé wody dostarczana z wodociagu do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru dla zabudowy objetej nowa siecia wodociagowa wynosi:
' q poz. = 10,0 dm’/s
Projektowany wodociag, ktory stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, bedzie mie¢ wy-
dajno$é zapewniajaca tacznie wymagana ilos¢ wody dla potrzeb:
/1/ przeciwpozarowych;
/2/ bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;
/3/ przemystowych — nie wystepuja.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe zaprojektowano poprzez zainstalowanie na sieci wodoci-
agowej rozgatezieniowej o $rednicy co najmniej DN 125 mm oraz na sieci wodociagowej obwodowej o
$rednicy co najmniej DN 100 mm hydrantow pozarowych nadziemnych o $rednicach dn 80 mm.
Z hydrantéw tych zapewniony bedzie pobor wody gasniczej:
-w iloéci 10,0 dm’/s
- przy cinieniu nie mniejszym niz 20 m. skw.

Stosownie do wyzej podanego zapotrzebowania wody gasniczej zaprojektowano wydajno$¢ prze-
widzianych do zainstalowania pompowni wody oraz uwzgledniono zapas wody gasniczej w ilosci 100
m® w projektowanych zbiornikach wyréwnawczych.

Ewentualnie potrzebna zwigkszona ilos¢é wody gasniczej dla obiektéw uzytecznoéci publicznej i
innych znajdujacych sig na terenie Osrodka ZHP, OW , Warta” i pola namiotowego zapewnia z innych

srodet whadeiciele tych terendw i obiektow.

Dla projektowanej rozbudowy istniejacych wodociagéw o dotychczasowej wydajnosci 5 dm*/s w
jednostkach osadniczych o liczbie mieszkafncéw nie przekraczajacej 2000 zapewnia sig mozliwoséé po-
boru wody gasniczej z rozbudowanych odeinkow sieci wodociagowej w ilosci 5 dm?/s przy ciSnieniu na
hydrancie nie mnigjszym niz 10 m stw. - dotyczy to sieci wodociagowych w Bieficu Matym, w
Jézefowie, w Kamionce, w Patnowie (rejon Kosciota), w Strugach Patnowskich,

W wymienionych jednostkach osadniczych Gmina Patnéw wykona docelowo (wg odrgbnego
Projektu budowlanego) co najmniej jedno uzupetniajace zrodto wody dla celéw przeciwpozarowych

zgodnie z Rozporzadzeniem powotanym w rozdz. 3.1.
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3.2.2. Studnia awaryjna, obudowa glowicy studni oraz instalacja pomp gl¢binowych

Celem zagwarantowania ciaglosci dostawy wody dla wodociagu gminnego projektuje si¢ wy-
budowanie studni awaryjnej na ujeciu wody w Patnowie. Zgodnie z ,,Projektem prac geologicznych”
[3] studnia awaryjna (nr 2) wykonana bedzie na dzialce nr 689/2 w odlegtosci 15,0 m na zachdd od
istniejacej studni nr 1. Projektowana gleboko$¢ otworu wynosi 232 m.

Studnie, istniejaca nr 1 oraz projektowana nr 2 wyposazone zostana w jednakowe pompy glebinowe.
Studnia nr 2 wyposazona zostanie ponadto w analogiczna jak istniejaca studnia nr 1 obudowg glowicy
studziennej; istniejaca obudowa studni nr 1 pozostanie bez zmian.

Dwie studnie ujecia wody w Zalgczu Wielkim (S3 - podstawowa, S2 - awaryjna) réwniez zostang wy-
posazone W nowe pompy glebinowe. Istniejace obudowy tych studni pozostang bez zmian.
Parametry pomp glebinowych ustalono dla nowych warunkéw pracy, to jest dla pompowania wody ze

studni do projektowanych zbiornikéw wyrdwnawczych.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora dobrano pompy Grundfos z uwagi na dazenie do unifikacji pomp

pracujacych juz w gminnym systemie wodociggowym; moga by¢ jednak zastosowane pompy réwno-

rz¢dne.

Dane dla doboru pomp i dob6r pomp:.

1/ Ujecie w Zateczu Wielkim
/a/ wydajno$é Qu = 40 m*/h = 11,11,dm"/s

/b/ dynamiczny poziom wody w studni

- 82 —~165,60 m npm

- 83 -~169,20 m npm

/c/ projektowany poziom zainstalowania pomp (rzgdna kré¢ca tlocznego pompy)

-$2=2S83=163,00 m npm

/d/ projektowane ciénienie na wlocie do zbiornika wyréwnawczego (rzgdna linii cisnie)

- RLCzgw = 191,50 m npm
/e/ rurociag tloczny oraz obliczeniowa geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy

- istniejacy rurociag tloczny PVC @ 90 mm, L=~410, 0 m
- projektowane rurociagi doptywowe do zbiornika PE @ 110 mm
-Hg=2590m

/f/ obliczeniowa manometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy
STAROSTWO POWIAT
< e OWE

Hp = 56,0 m sk.w.

Dobrana pompa:
Pompa SP 46-6 MS 6000 9.2 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla

.. W Wieluniy

2/ Ujecie w Patnowie

/a/ wydajno$é Qu = 75,6 m*/h = 21,0 dm’/s

/b/ dynamiczny poziom wody w studni

-Nr1=Nr2= ~162,85 m npm

/c/ projektowany poziom zainstalowania pomp (rzgdna krécca tlocznego pompy)

-Nr1=Nr2=150,75 m npm
/d/ projektowane cisnienie na wlocie do zbiornika wyréwnawczego (rzedna linii cisniert)

- RLCzaw = 222,50 m npm

Je/ rurociag tloczny oraz obliczeniowa geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy
- rurociag ttoczny na odcinku studnia + SUW - @ 159/148 stalowy, L=~30, 0 m

- projektowany rurociag doptywowy z SUW do zbiornika PE @ 160 mm, L = 65,0 m
-Hg=68,75m

/f/ obliczeniowa manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy

Hp = 81,04 m sk.w.

Dobrana pompa:
Pompa SP 77-7 MS 6000 26.0 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla

Rurociagi ttoczne pomp glebinowych w obrebie studni projektuje si¢ z rur ze stali nierdzewnej o sred-
nicy i dlugoscei:

- studnie ujecia w Zateczu Wielkim: Rp 3” (@w = 80,0 mm); L = 12,0 m

- studnie ujecia w Patnowie: Rp 5” (@w = 130,0 mm); L. = 63,5 m
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Obudowy i wyposazenie glowic studni

Obudowa istniejaca glowicy studni nr 1 ujecia Patnéw skonstruowana jest z prefabrykatow zel-
betowych - komora robocza obudowy posiada $rednice wewngtrzng 1,60 m oraz wysoko$¢ w swietle
2,25 m [9]. Dno komory usytuowane jest na rzgdnej 212,00 m npm. Komora przykryta jest plyta zel-
betowa zaopatrzona we wiaz zamykany pokrywa oraz w kominek wentylacyjny. Wewnatrz komory za-
montowana jest na state drabinka umozliwiajaca zejscie do komory.

Wewnatrz obudowy, na przewodzie tlocznym pompy o $rednicy DN150 mm zamontowany
bedzie wodomierz studzienny kolanowy typu MK-150, manometr (0 + 1,6 MPa), zawor zwrotny grzyb-
kowy prosty kolnierzowy @ 150 mm (nr kat. 285) oraz zasuwa klinowa kolnierzowa & 150 mm (nr
kat. 002). W studni zainstalowany bedzie czujnik lustra wody stanowiacy zabezpieczenie pompy
glebinowej przed suchobiegiem.

Obudowe glowicy planowanej studni awaryjnej nr 2 oraz jej wyposazenie projektuje sig wy-
konaé analogicznie jak wyzej opisano dla studni nr 1. Aktualne wyposazenie na rurociggu tlocznym
pompy w studni nr 1 obejmuje w/wym. armaturg lecz o $rednicy & 100 mm.

Na ujeciu w Zalgezu Wielkim wewnatrz istniejacej obudowy kazdej studni, na przewodzie
tlocznym pompy o érednicy DN80 mm zamontowany bedzie wodomierz studzienny kolanowy typu
MK-80, manometr (0 + 1,0 MPa), zaw6r zwrotny grzybkowy prosty komierzowy & 80 mm (nr kat.
285) oraz zasuwa klinowa kolierzowa & 80 mm (nr kat. 002). W studni zainstalowany bedzie czujnik
lustra wody stanowiacy zabezpieczenie pompy glgbinowej przed suchobiegiem.

3.2.3. Pompownie wodociggowe sieciowe drugiego stopnia
Zaprojektowano dwie pompownie wodociagowe sterowane w pelni automatycznie, nie wy-

magajace stalej obshugi, o wydajnosciach uwzglgdniajacych pobér wody gasniczej z sieci wodoci-
agowej w ilodci 10 dm*/sek.

Pompownie zamontowane beda w istnigjacych budynkach: STAROSTWO POWIATOWE
- SUW Patnéw : 2
- SW Zatecze Wielkie e W Wieluniu

w miejscach zwolnionych po zdemontowaniu zbiornikéw hydroforowych, ktére nie beda juz
potrzebne do eksploatacji wodociagdw po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji.

W projektowanych pompowniach, a zarazem w istniejacych SUW Patnéw i SW Zalecze
Wielkie, dokonywane beda jedynie okresowe czynnosci kontrolne i konserwacyjne.

3.2.3.1. Pompownia Nr 1 - SW Zalecze Wielkie

1/. Parametry hydrauliczne pompowni
Pompownia ztozona bedzie z dw6ch odrgbnych zespotéw (zestawdw) pompowych pobiera-

jacych wodg z projektowanego zbiornika wyréwnawczego o rzednej dna 183,60 m npm.

Zestaw pompowy nr 1 zasila¢ bedzie sie¢ wodociggowa w m. Zalgcze Wielkie, a zestaw pom-
powy nr 2 pozostata czg$é ,,uktadu wodociagowego Zalgcze Wielkie” zgodnie z wykazem zamieszczo-
nym w tabeli 1.

Rzedna zainstalowania pomp w projektowanej pompowni wynosi ok. 183,60 m npm.

Obliczenia hydrauliczne ustalajace obliczeniowe niezbgdne ci$nienia na ,,wyjsciu” z pom-
powni przeprowadzono w Koncepeji [1].

Wymagane cisnienia “H” na wyjsciu z pompowni przy wybranych wielko$ciach rozbioru

wody “Q” wynosza:

SW ZALECZE WIELKIE — zestaw pompowy nr 1:
Q=0,45dm*/s-H;=32,0ms}.w.
Q:=1,50dm*/s—H,=32,0mst.w.

Q; = 5,45 dm’/s — Hy= 32,0 m st.w.

Q4= 10,45 dm*/s — H= 45,0 m st.w.

SW ZALECZE WIELKIE — zestaw pompowy nr 2:
Q:=2,10dm*/s-H,=46,0mst.w.
Q.=7,10dm*/s—H,=48,0mst.w.

Qs = 12,10 dm*/s - Hs= 50,0 m st.w.

Q.= 13,80 dm*/s —- H= 52,0 m st.w.
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Dla wyzej ustalonych parametréw hydraulicznych (przy uwzglednieniu lokalnych strat
ci$nienia w obrebie pompowni) projektuje sie zainstalowanie kompaktowych pompowych zesta-
wow hydroforowych (nr 1 i nr 2) wytwarzanych i dostarczanych przez wyspecjalizowanego Producen-
ta w stanie kompletnym, z pelnym wyposazeniem (pompy, armatura, orurowanie, aparatura kontrolno -
pomiarowa, szafa sterownicza) zmontowanych na odrgbnych ramach przystosowanych do ustawienia
bezpodrednio na posadzce pompowni.

Parametry dobranych urzadzen:
SW ZALECZE WIELKIE — zestaw pompowy nr 1:
- Maksymalna wydajnos¢ urzadzenia: Quax = 10,45 /s
- Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu: Hpoa = 4,5 bara
- zasilanie ze zbiornika otwartego z naplywem na pompy ok. 1,0 metr
Na powyzsze parametry projektuje si¢ zestaw ztozony z 4 pomp o mocy 2,2 kW kazda:
Typ pomp: — wielostopniowe, wysokosprawne pompy pionowe.
Catkowita moc zainstalowana: 8,80 kW (400V)
Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym, wspétpracujacym z przetwornica czgstotliwosci

Liczba pomp: 4 sztuki. - uktad 4 pompy giéwne

SW ZALECZE WIELKIE — zestaw pompowy nr 2:
- Maksymalna wydajnosé urzadzenia: Quax = 13,80 Us

- Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu: Hpoa = 5,2 bara

- zasilanie ze zbiornika otwartego z naptywem na pompy ok. 1,0 metr SHA L

Na powyzsze parametry projektuje sig zestaw ztozony z 4 pomp o mocy 5,5 kW l?&éﬁﬁﬂﬁ@ p
Typ pomp: — wielostopniowe, wysokosprawne pompy pionowe. . W Wiat
Calkowita moc zainstalowana: 22,0 kW (400V) telunj
Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym, wspolpracujacym z przetwornicg czgstotliwosci

Liczba pomp: 4 sztuki. - uktad 3 pompy gtéwne +1 pompa rezerwowa

Zabezpieczenie zestawOw pompowych przed suchobiegiem stanowié beda ptywaki w zbiorniku zasila-
jacym oraz zawory stopowe (zwrotne) na rurociagach pobierajacych (ssawnych) wodg ze zbiornika.

2/. Wyposazenie technologiczno — instalacyjne pompowni
Rurociagi technologiczne w pompowni projektuje si¢ z rur SDR 17 PEI00 PNI10 na ciénienie

robocze 1,0 MPa. Laczenie elementow z PE metoda zgrzewania czotowego lub elektrooporowego oraz
na kotnierze luzne i uszczelki gumowe okragle. Rury montowane bgda na wspornikach przy pomocy
uchwytéw do rur.

Rurociagi tloczne zestaw6éw polaczone zostana odpowiednio z dwoma istniejacymi rurociggami wy-

posazonymi w zestawy wodomierzowe i zasilajacymi dwie niezalezne sieci wodociggowe.
Do wykonania instalacji zastosowane beda rury i ksztaltki oraz armatura posiadajgce niezbgdne atesty

do kontaktu z woda pitna.
Po zakoriczeniu robot montazowych przewody technologiczne poddane bgda prébie cisnieniowej, ptu-

kaniu oraz dezynfekcji.
Ogrzewania pomieszczenia pompowni pozostaje bez zmian, to jest przy pomocy istniejacych piecow

akumulacyjnych.

Wentylacje grawitacyjna pomieszczenia pompowni przewidziano kratka nawiewna 1 szt. i kratka wy-
wiewna 1 szt.; zastosowac nalezy kratki o wymiarach 150 x 150 mm z ruchomymi Zaluzjami.

Kratka wentylacyjna nawiewna wbudowaé nad posadzka a kratka wentylacyjna wywiewng pod
stropem pomieszczenia.

Pomieszczenie pompowni wyposazone jest w kratki $ciekowe wbudowane w posadzke, z ktérych od-
ptyw skierowany jest do istniejacego zbiornika bezodplywowego — uklad ten pozostaje bez zmian.

3/. Remont istniejacego pomieszczenia z przeznaczeniem na pompownig 2°
W zwiazku z projektowanym zainstalowaniem dwéch zestawéw pompowych w dotychczasowej hali

hydroforéw przewiduje sig wykonanie nastgpujacych robét remontowo — adaptacyjnych w tym po-
mieszczeniu:

(1). Wykonanie posadzki podlogowej w calym pomieszczeniu z plytek antyposlizgowych z zachowa-
niem spadkéw do istniejacych kratek $ciekowych. Powierzchnia posadzki ok. 35,0 m®,

(2). Wykonanie wykladzin $cian do wysokosci 2,0 m od posadzki z ptytek sciennych na zaprawie klejo-
wej po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Powierzchnia wyktadzin scian ok. 50,0 m?,
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(3). Malowanie §cian powyzej wykladzin oraz sufitéw farbg emulsyjng. Powierzchnia malowania ok.

75,0 m*.
(4). Malowanie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej farbami ftalowymi.

3.2.3.2. Pompownia Nr 2 — SUW Patnéw
1/. Parametry hydrauliczne pompowni
Pompownia pobieraé bedzie wodg z projektowanych zbiornikéw wyréwnawczych o rzgdnej
dna 214,75 m npm..
Rzedna zainstalowania pomp w projektowanej pompowni wynosi ok. 214,00 m npm.
Obliczenia hydrauliczne ustalajace obliczeniowe niezbedne ci$nienia na ,,wyjsciu” z pom-
powni przeprowadzono w Koncepcji [1].
Wymagane cisnienia “H” na wyjéciu z pompowni przy wy
wody “Q” wynosza:
SUW PATNOW:
Q,=5,60dm*/s-H;=31,0mst. w.
Q,=15,60dm’/s—H,=31,0mst.w.
Q; = 18,65 dm’/s — Hs= 33,0 m st.w.
Q.= 37,30 dm’/s — Hs= 35,0 m st.w.

branych wielko$ciach rozbioru

Dla wyzej ustalonych parametr6w hydraulicznych (przy uwzglednieniu lokalnych strat
ciénienia w obrebie pompowni) projektuje si¢ zainstalowanie kompaktowego pompowego zestawu
hydroforowego wytwarzanego i dostarczanego przez wyspecjalizowanego Producenta w stanie kom-
pletnym, z pelnym wyposazeniem (pompy, armatura, orurowanie, aparatura kontrolno — pomiarowa,
szafa sterownicza) zmontowanym na ramie przystosowanej do ustawienia bezposrednio na posadzce

pompowni.

Parametry dobranych urzadzen: STARO o

SUW PATNOW: ST POWyaT,

- Maksymalna wydajno$é urzadzenia: Quex =373 Us ™ W Vyiel Uniy We

- Wymagana wysokos¢ podnoszenia zestawu: Hpoa = 3,5 bara il

. zasilanie ze zbiornika otwartego z naptywem na pompy
Na powyzsze parametry projektuje si¢ zestaw ztozony z 4 pomp o mocy 11,0 kW kazda:
Typ pomp: — wielostopniowe, wysokosprawne pompy pionowe.
Catkowita moc zainstalowana: 44,0 kW (400V)
Liczba pomp: 4 sztuki. - uktad 3 pompy giéwne +1 pompa rezerwowa
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: ptywaki w zbiorniku zasilajacym.

2/. Wyposazenie technologiczno — instalacyjne pompowni
Rurociagi technologiczne w pompowni projektuje sie z rur SDR 17 PE100 PN10 na ci$nienie
{

robocze 1,0 MPa. Laczenie elementow z PE metoda zgrzewania czotowego lub elektrooporowego oraz
na kotnierze luzne i uszczelki gumowe okragle. Rury nalezy montowaé na wspornikach przy pomocy

uchwytéw do rur.
Do wykonania instalacji

kontaktu z woda pitna.
Po zakoriczeniu robét montazowych przewody technologiczne nalezy poddaé prébie ciénieniowej.

Projektowane rurociagi: ssawny i tloczny zestawu pompowego polaczone beda do odpowiednich
krééeéw rurowych przygotowanych w trakcie realizacji SUW Patnow zgodnie z projektem [9]. Poza ze-
stawem pompowym projektuje si¢ zainstalowanie w obrebie budynku SUW nastgpujacych urzadzen
zgodnie z projektem Zakladu Uzdatniania Wody Patnéw [9]: pompy wirowej do plukania filtrow
(element nr V), osuszacza powietrza (VIII), zaworu elektromagnetycznego (XII) — numery urzadzen wg

wykazu zamieszozonego w Projekcie [9].

nalezy stosowac rury i ksztaltki oraz armature posiadajace niezbgdne atesty do

Pozostate istniejace instalacje i urzadzenia technologiczne jak réwniez wyposazenie pomocnicze pozo-
staja bez zmian, z wyjatkiem instalacji elektrycznych objetych przebudowa z godnie z niniejszym

projektem.
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3.2.4. Wodociggowe zbiorniki wyréwnawcze
3.2.4. 1. Parametry technologiczne

Zadaniem zbiornika wyréwnawczego jest:
— wyréwnanie nieréwnomiernosci rozbioru wody w ciagu doby na potrzeby bytowo-gospodarcze

- zgromadzenie zapasu wody gasniczej
~ zgromadzenie odpowiedniej objgtosci wody dla uzyskania kontaktu wody z chlorem oraz dla ptu-
kania filtréw (w przypadku SUW Patnéw)

Wedlug zalozen projektowych okre§lonych w Koncepcji [1], wymagana pojemnos¢ zbiornika na po-
trzeby bytowo - gospodarcze Vb ustalono przy zaktadanym czasie pracy ujecia i SUW lub SW - 20
godz/dobg, a zatem godzinowy doptyw wody do zbiornika wyniesie 5,0% doptywu dobowego.

Przy zakladanym catkowitym wypelnieniu zbiomika w godz. 3% + 4% oraz catkowitym
opréznieniu w godz. 20% + 21° wskaznik objetoéci zbiornika wykazany w Koncepeji [1] osigga war-
tos¢ 21%, to jest: n= 0,21.

Zapas wody gasniczej Vo = 100 m?

Ilos¢ wody Vp do phukania oraz pierwszego filtratu przyjeto wg ustales indywidualnych okreslo-
nych w Projekcie [9]; wielko$¢ ta nie wystepuje w przypadku SW Zalecze Wielkie.

Pojemnos¢ dla potrzeb dezynfekcji wody Vk ustala si¢ przyjmujac niezbedny czas kontaktu
wody z chlorem 0,5 godz. Przewody dozujace istniejacych chloratoréw w SUW Patnéw i SW Zalecze
Wielkie potaczone bgda do rurociagéw doprowadzajacych wode do zbiornikéw.

Pojemnosé uzytkowa zbiornika w uktadzie ..SUW Patnéw”

Vb=1500x 021 =315 m? _
Vpoz e 100 m3 STAHQSTM/Q PDW ATQWE
Vp =34,4 m? . W Wiefuniu

Vk=75,0x0,5=375 m’- miedci si¢ w zapasie wody gasniczej oraz wody do plukania. 5L

Vu=315+ 100 + 34,4 = 449,4 m’
Przyjeto dwa zbiorniki o pojemnosci uzytkowej po 225 m®, to jest lacznie Vu =450 m®

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika w ukladzie ,.SW Zalecze Wielkie”
Vb=800x0,21 = 168 m*

Vpoz = 100 m?

Vp=10,00 m’

Vk=40,0x0,5=20 m’- miesci si¢ w zapasie wody gasniczej

Vu=168 + 100 =268 m*

Przyjgto zbiornik dwukomorowy o pojemnosci uzytkowej Vu = 270 m®

Zaprojektowano zbiorniki wyréwnawcze na wode pitng okragle w rzucie, kryte, o konstrukcji

zelbetowej monolityczne;.
Zbiorniki zlokalizowane bgda na powierzchni terenu, czgciowo obsypane i ocieplone styropianem.

Zasadnicze wymiary zbiornikow:

/a/ na terenie SUW Patnéw — dwa zbiorniki:

- $rednica wewnetrzna & 764 cm

- wysokos¢ catkowita wewnetrzna He=580 cm

- wysokos¢ uzytkowa napetnienia Hu=520 cm

- pojemnos¢ catkowita Ve = 265,75 m’, 2 x Ve =531,5 m?
- pojemno$¢ uzytkowa Vu = 238,26 m?, 2 x Vu = 476,52 m?

/b/ naterenie SW Zat¢cze Wielkie — jeden zbiornik podzielony $ciana dzialowa na dwie komory:

- §rednica wewnetrzna & 920 cm

- wysoko$¢ catkowita wewnetrzna He=500 cm
- wysokos$¢ uzytkowa napetnienia Hu=440 cm
- pojemnosé catkowita Ve =318,0 m®

- pojemnos$¢ uzytkowa Vu = 280,0 m®
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3.2.4. 2. Rozwigzania konstrukcyjne
/1/. Zbiornik SW Zalecze Wielkie

/1.1/. Posadowienie, powierzchnia zabudowy (Fg), kubatura (Vi)
+0,00 = 183,60 m npm

Poziom dna zbiornika
Poziom spodu ptyty fundamentowej —0,40 m
Poziom spodu podtoza betonowego -0,60 m

Poziom spodu podsypki zwirowo — piaskowe] — 1,00
Poziom obsypania +1,00 m
Poziom otaczajacego terenu +0,00 m
Zbiornik posadowiono na gigbokosci 0,60 m ponizej poziomu terenu istniejace
rwirowo — piaskowej zageszczonej do I=0,70, grubosci 0,40 m. .
F, = 73,86 m? STAROSTWG POWIATOWE

_ 3 .
Vg =406,23 m woe W Wielunig
st

go na warstwie podsypki

/1.2/. Konstrukeja zbiornika

Plyta fundamentowa, $ciana i plyta stro
C20/25 z dodatkiem preparatu ,,HYDROZOL K”
ty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wo
0,45+0,50, wykonany z kruszywa otoczakowego lub tfamanego mato nasigkliwego o wielko$ci ziaren

do 20 mm.
Przejscia rur usytuowane w écianach studzienek w dnie beda wykonane jako ,.beztulejowe” z rur PE

owinietych tasma , WATERSTOP” Rx101 przed betonowaniem.
Polaczenie ciany z dnem zostanie uszezelnione taéma uszczelniajaca CONTAFLEXAKTIV ACF100

firmy ADAE lub innym réwnowaznym.

podachowa wykonana bgdzie z betonu monolitycznego kl.
, zbrojonego stala k1. AL N gat. BSt500S. Beton uzy-
doszczelnosci W8 i wskazniku W/C max

/1.3./ Wiaz do zbiornika.
Projektuje si¢ wiaz kwadrato
ocieplonym cokole betonowym.
nowazny.

wy 800 x 800 mm ze stali nierdzewnej, ocieplony posadowiony na
Zastosowaé wihaz produkeji ZSIRM. 1 UP. w Zamosciu lub inny row-

/1.4./Izolacie
Izolacja przeciwwilgociowa dna wykonana bedzie z 2 warstw papy na lepiku ufozonych na podiozu z

betonu k1. C8/10.
Projektowane pokrycie piyty stropodachu sktada si¢ z 2 w
(podktadowej 1 nawierzchniowej).

konana bedzie ze styropianu o gruboéci podanej na rysunkach.

Izolacja termiczna $cian i stropu wy
Styropian klejony do $ciany zabezpieczony bedzie tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna

szklanego wtopionej w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu obsypania chroniony bedzie tyn-

kiem cementowym.
Na krawedzi plyty nadkomorowej wystgpuje gzyms murowany z cegty klinkierowej k1.35 na zaprawie

cementowej, spoinowany.

arstw papy zgrzewalnej wg PN-91/B-27618

/1.5/. Elementy $lusarskie.
Balustrade na koronie zbiornika oraz drabiny projektuje si¢ wykona¢ ze stali nierdzewne;.

/1.6/. Zatozenia do obliczen statycznych i podstawowe wyniki
Normy:

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 — obciazenia budowli.
- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

- PN-88/B-06050 i PN-EN206-1:2003 — Beton

Zbiornik.
Obciazenie plyty stropowej wynosi 11,83 kN/m?
Przyjeto pyte okragta grub. 0,20 m oparta na obwodzie i écianie $rodkowe;j. Piyte grubosei 0,20 m za-

zbrojono w przgsle krzyzowo pretami $12 co 220 x 250 mm a nad Sciang srodkowsg pretami  ¢12 co

110 mm.
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Sciana cylindryczna o $rednicy wewnetrznej Dw= 9,20 m, grubosci 0,25 m i wysokosci 5,0 m zostala
zazbrojona poziomo dwustronnie pretami ¢12 co 120 mm, a pionowo ¢12 co 200 mm. Sciana we-
wnetrzna grubosci 0,30 m zostala zazbrojona na wypadek napeinienia tylko jednej komory pretami ¢12
co 120mm (poziomo), pretami ¢16 co 250 pionowo. Dno grubosci 0,40 m oparte na obwodzie i
$cianie $rodkowej obliczono na odpér gruntu w wysokosci 30,0 kN/m? i zazbrojono pretami $16 co 250

(w przesle) i $16 co 125 (pod Sciana wewnetrzng).

12/, Zbiorniki SUW Patnéw

Zaprojektowano dwa identyczne zbiorniki.

/2.1/. Posadowienie, powierzchnia zabudowy (Fg), kubatura (Vs)

Poziom dna zbiornika 0,00 =214,75 m npm

Poziom spodu plyty fundamentowej -0,30 m

Poziom spodu podtoza betonowego —0,50 m

Poziom spodu podsypki Zzwirowo — piaskowej — 1,00

Poziom obsypania +1,00 m

Poziom otaczajacego terenu 40,00 m + 40,25 m
Zbiornik posadowiono na gigbokosci 0,65 m ponizej poziomu terenu istniejacego w warstwie rodzime-
go piasku $redniego ze zwirem. W przypadku stwierdzenia w czasie budowy, ze na projektowanym po-

ziomie wystgpuje grunt nie nos$ny (np. nasyp) grunt ten nalezy usunaé i wykona¢ podsypke zwirowo —

piaskowsg zageszczona Ip=0,70. STAL
Fs=52,0m% 2 xFg=104,0 m? TAROSTWG PO
Ve =327,6 m% 2x Vp=6552m’ S Wieluniu

/2.2/. Konstrukcja zbiornika
Piyta fundamentowa, $ciana i piyta stropodachowa wykonana bedzie z betonu monolitycznego ki.

C20/25 z dodatkiem preparatu ,, HYDROZOL K, zbrojonego stala kl. AIIl N gat. BSt500S. Beton uzy-
ty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku W/C max

0,45+0,50, wykonany z kruszywa otoczakowego lub tamanego mato nasigkliwego o wielkosci ziaren

do 20 mm.
Przejécia rur usytuowane w $cianach studzienek w dnie beda wykonane jako ,beztulejowe” z rur PE

owinietych tasma ,,WATERSTOP” Rx101 przed betonowaniem.
Polaczenie $ciany z dnem zostanie uszczelnione tasma uszczelniajaca CONTAFLEXAKTIV ACF100

firmy ADAE lub innym réwnowaznym.

/2.3./ Wiaz do zbiornika.
Projektuje si¢ wiaz kwadratowy 800 x 800 mm ze stali nierdzewnej, ocieplony posadowiony na

ocieplonym cokole betonowym. Zastosowaé wiaz produkcji Z.SLR.M. i U.P. w Zamosciu lub inny réw-

nowazny.
[2.4./Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa dna wykonana bedzie z 2 warstw papy na lepiku ufozonych na podlozu z

betonu kl. C8/10.
Projektowane pokrycie plyty stropodachu sklada si¢ z 2 warstw papy zgrzewalnej wg PN-91/B-27618

(podktadowej i nawierzchniowej).
Izolacja termiczna $cian i stropu wykonana bedzie ze styropianu o grubosci podanej na rysunkach.

Styropian klejony do $ciany zabezpieczony bedzie tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna
szklanego wtopionej w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu obsypania chroniony bedzie tyn-

kiem cementowym.
Na krawedzi plyty nadkomorowej wystepuje gzyms murowany z cegly klinkierowej k1.35 na zaprawie

cementowej, spoinowany.

/2.5/. Elementy $lusarskie.

Balustrade na koronie zbiornika oraz drabiny projektuje si¢ wykona¢ ze stali nierdzewne;j.
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/2.6/. Zatozenia do obliczefi statycznych i podstawowe wyniki
Normy:

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 — obciazenia budowli.
- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- PN-88/B-06050 i PN-EN206-1:2003 — Beton

Zbiornik.

Obciazenie plyty stropowej wynosi 11,83 kKN/m?

Przyjeto plyte okragla grub. 0,20 m oparta na obwodzie i zazbrojona siatkg z pretow ¢12 co 150 mm
kl. ATITN.

Sciana cylindryczna o érednicy wewngtrznej Dw= 7,642 m i grubosci 0,20 m, obciazona parciem stupa
wody wysokosci 5,20 m. Uwzgledniajac potrzeby szczelnosci i zachowania dopuszczalnych szerokosci
1ys przyjeto zbrojenie dwustronne z pretéw ¢12 co 150 mm.

Dno grubosci 0,30 m obciazono odporem gruntu w wysokosci 31,0 KN/m? i zazbrojono pretami ¢16
ATIIN w postaci siatki o oczkach 200 mm. Beton klasy C20/25.

STAROSTWG POWIATOWE
w Wieluniy

L
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3.2.5. Sieci miedzy obiektowe
W zwiazku z budowa zbiornikéw wyréwnawczych, studni awaryjnej or 2 (na ujeciu SUW Pat-

néw) oraz instalacja pompowni sieciowych projektuje sig sieci migdzy obiektowe, ktdre obejmuja:

/a/ na terenie SUW Patndéw:
- rurociag ttoczny wody surowej @ 160 PE ze studni awaryjnej nr 2 do potaczenia z istniejacym ruroci-

agiem @ 150 stal. wody surowej wyprowadzonym ze studni nr 1 i doprowadzonym do budynku SUW;
- rurociag wody uzdatnionej @ 160 PE wyprowadzony z budynku SUW do zbiornikéw wyréwnaw-
czych;

- rurociag @ 225 PE doprowadzajacy wodg uzdatniong ze zbiornikéw do budynku SUW do potaczenia
z rurociagiem ssawnym pompowni sieciowej oraz z rurociggiem @ 225 PE ssawnym pompy do ptu-
kania filtrow;

- kanat @ 160 PE odprowadzajacy wody z przelewu i spustu zbiornikéw wyréwnawczych do istniejace-
go kanatu odplywowego oczyszczonych sciekéw poplucznych;

- rurociagi @ 160 PE spustowe i przelewowe ze zbiornikéw wyréwnawczych wiaczone do w/wym.

kanatu odprowadzajacego.

/b/ naterenie SW Zatecze Wielkie:
- rurociag @ 110 PE doprowadzajacy wodg tloczona z ujecia wody do zbiornika wyréwnawczego;

- rurociag @ 110/160 PE wyprowadzony ze zbiornika wyrdwnawczego doprowadzajacy wodg do
budynku SW do pompowni sieciowej;

- kanat @ 110 PE odprowadzajacy wody z przelewu i spustu zbiornika wyréwnawczego wiaczony do
istniejacego kanatu odptywowego oczyszczonych Sciekow z oczyszczalni przy szkole w Zaleczu Wiel-
kim;

- rurociagi @ 110 PE spustowe i przelewowe ze zbiornika wyréwnawczego wlaczone do w/wym. kanatu

odprowadzajacego. STARCS TWC Pow ATOWE
Zestawienie dlugosci sieci migdzy obiektowych =~ w WiEIumu d
Tabela 4
Nr Odcinek Diugos¢ odcinka (m) o $rednicy @ (mm)
planszy | -nr punktéw | @225 @160 | @110 @90 | Opis fukceji
1 2 3 4 5 6 | 7
SUW PATNOW ‘
16 51 +52 10,5 ‘Woda surowa ze st. nr 2
54 + 64 51,5 Woda uzdatn. z SUW do zbiorn.
65 = 69 6,0 Woda uzdatn.- zasilanie zbiom.
64 +~ 63 6,0 Woda uzdatn.- zasilanie zbiorn.
61 +62 5,0 Woda uzdatn.- pobdr ze zbiorn.
60 =68 5,0 Woda uzdatn.- pobér ze zbiomn.
61 +53 48,5 Woda uzdatn.-ze zbiorn.do P2°
58+ 55 13,0 Woda uzdatn.- do plukania
70+ 71 4,0 Przelew i spust ze zbiornika
72 =73 4,0 Przelew i spust ze zbiornika
71+ 76 82,0 Kanat wod z przelewu i spustu
RAZEM 61,5 162,0 12,0
SW ZALECZE WIELKIE
17 93 +95 7,0 Woda z ujecia do zbiomika
93 +96 5,0 Woda z ujgcia do zbiornika
97 + 98 4,5 Pobér wody ze zbiornika
99 + 100 4,5 Pobér wody ze zbiornika
98 + 102 12,5 Pobér wody ze zbiomnika do P2°
103 + 107 9,5 Przelew i spust ze zbiornika
105 + 106 3,0 Przelew i spust ze zbiornika
107 = 111 169,0 Kanat wéd z przelewu i spustu
RAZEM 12,5 202,5
OGOLEM 61,5 174,5 214,5
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3.2.6. Sieci i instalacje elektryczne

3.2.6. 1. SUW Patnow
Rozbudowa i przebudowa SUW polega na zainstalowaniu w istniejacym budynku SUW zesta-

wu pomp 2-go stopnia, wybudowaniu na terenie SUW dwéch zbiornikéw wyréwnawezych wody i jed-
nego dodatkowego ujecia wody (studni nr 2) z pompa glebinowa oraz zainstalowanie nowej pompy
glebinowej w istniejacej studni nr 1. Zestaw pomp 2-go stopnia zostanie zainstalowany w budynku
SUW w miejscu likwidowanych zbiornikéw hydroforowych . Wyposazony zostanie w fabryczng szafe
sterownicza "BH" mocowana do konstrukcji zestawu. W szafie bedzie zainstalowana aparatura zabez-
pieczajaca, sterownicza i aczeniowa gwarantujaca bezobshugowa i bezawaryjna pracg zestawu pom-
powego.

Obecnie wg umowy z zakladem energetycznym moc umowna wynosi 83 kW, zabezpieczenie

gléwne 160A. Z bilansu mocy zainstalowanych i projektowanych do zainstalowania urzadzen wynika,

7e moc szczytowa po rozbudowie i przebudowie wynosié¢ bedzie 81kW. Moc szczytowa miesci sig za-
tem w granicy mocy umownej, a istniejace zasilanie obiektu nie wymaga zmiany. W pomieszczeniu
rozdzielni, w miejsce nieczynnej szafy sterowniczej zabudowana zostanie szafa zasilajaco-sterownicza
dla dobudowanych urzadzen.

Zasilanie hydroforowego zestawu pompowego realizowane bedzie za pomocg kabla YKY-
5x25mm?z zabezpieczenia istniejacej rozdzielni "RG". Pompa glebinowa, w dobudowanej studni, Zasi-
lona zostanie kablem YKY4x16 mm? z zaprojektowanej szafy sterowniczej. Wymianie podlegaja réw-
niez kable zasilajace oswietlenie zewngtrzne.

Do obu studni ujecia wody i do projektowanych zbiornikow wyréwnawczych ulozone zostana
kable pomiarowe i sygnalizacyjne. Kable na terenie SUW nalezy uktada¢ w rowach kablowych na
glebokosci 0,8m na 10 cm podsypee z piasku. Ulozony kabel zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 20cm
warstwa przesianego gruntu rodzimego, przykry¢ folia kalendrowana koloru niebieskiego. Zasypa¢ wy-
kop z ubiciem warstwami co 20cm. W miejscach skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym kable na- :
lezy uktada¢ w rurach ostonowych. Rury ochronne powinny byé diuzsze od krzyzowanych urzadzen o
0,5m z kazdej strony, rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Jako rury ostonowe stosowaé rury dwu-
dzielne z PEHD.

W istniejacym kontenerowym budynku SUW w miejscu zlikwidowanych zbiornikéw hy-
droforowych uzupetni¢ o$wietlenie. Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe o stopniu szczel-
nodei [P66 mocowane bezposrednio do stropu. Instalacje wykonac w uktadzie TN-S.
Uzupetnié instalacje polaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniu stacji instalowaé szyne potaczen
wyréwnawcezych z plaskownika F e-Zn25x4 instalowang na wys.0,3m od podioza z ktéra nalezy
polaczyé wszystkie dostgpne czgscl metalowe mogace znalez¢ sig pod napigciem. STARESTWO POWIATOWE

- i

Zestawienie mocy urzadzei . W Wieluniu
SUW PATNOW - stan projektowany B
Tabela 5
Poz. Wyszczeg6lnienie urzadzen Moc Liczba | Laczna moc | f.aczna moc
jedn. | urzadzen | urzadzen urzadzen
kW P+R | zainstalowa- | pracujacych,
nych, kW kW
1 2 3 4 5 6
1. Pompy glebinowe w studniach ar 1 inr2: SP77-7 26,0 1+1 52,0 26,0
2. Agregat sprezarkowy: WAN-k (20m’/h; 0,8 MPa) 3,0 1+0 3,0 3,0
3. Pompa do pluk. filtréw: 125PJM (1400 obr./min.) 7,5 1+0 7,5 7,5
4, Dmuchawa: DR113WAN-k (5,9m’/min; 0,08 MPa) 15,0 1+0 15,0 15,0
5 Chlorator C-52 0,4 1+0 0,4 0,4
6. Zawor elektromagnetyczny @ 20 mm 0,1 140 0,1 0,1
7. Podgrzewacz c.w. elektr. V=10 dm?® 15 1+0 15 1,5
8. Wentylator dachowy: WD-/160 0,15 1+0 0,15 0,15
9. Osuszacz powietrza OSP-10 0,3 1+0 0,3 0,3
10. | Pompownia 2° sieciowa:
zestaw hydroforowy ZH-ICL/M4x45-30-1/11,0 kW 11,0 3+1 44,0 33,0
11. | Oéwietlenie i inne 3,0 - 3,0 3,0
| |RAZEM 126,95 89,95

P= pracujace; R=rezerwa
Moc szczytowa = 89,95 x 0,9 = 80,955 kW
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Dhugo$¢ projektowanych linii kablowych na terenie SUW wynosi:

Odcinek Dlugosé odcinka,
- nr punktow m

77+ 84 34,5

81+ 82 1,5

83+ 87 20,0

85+ 86 4,0

78 +79 11,5

80+92 48,5

89+90 1,5

RAZEM 121,5

3.2.6.2. SW Zalecze Wielkie
Rozbudowa i przebudowa SW polega na zainstalowaniu w istniejacym budynku SW dwdéch ze-

staw6éw pomp 2-go stopnia, wybudowaniu dwukomorowego zbiornika wyréwnawczego wody i wy-
posazeniu dwéch istniejacych studni ujgcia wody w pompy glgbinowe. Zestawy pomp 2-go stopnia
zostang zainstalowane w pomieszczeniu likwidowanych zbiornikéw hydroforowych. Kazdy z zesta-
wOw wyposazony zostanie w fabryczna szafe sterownicza "BH" mocowana do konstrukcji zestawu. W
szafie bedzie zainstalowana aparatura zabezpieczajaca, sterownicza i faczeniowa gwarantujaca bezob-

stugowq 1 bezawaryjna pracg zestawu hydroforowego.

Obecnie wg umowy z zakladem energetycznym moc umowna wynosi 40kW, zabezpieczenie
gtéwne 80A. Z bilansu mocy zainstalowanych i projektowanych do zainstalowania urzadzef wynika ,ze
moc szczytowa po rozbudowie i modernizacji wynosi¢ bedzie 35,2kW. Moc szczytowa miesci si¢ za-
tem w granicy mocy umownej, a istniejace zasilanie obiektu nie wymaga zmiany. W pomieszczeniu
rozdzielni, zabudowana zostanie szafa zasilajaco-sterownicza dla dobudowanych urzadzen.

Zasilanie zestawéw hydroforowych realizowane bedzie za pomoca przewodéw YDY5x10mm? i
YDY5x6 mm?® z zabezpieczenia projektowanej szafy zasilajaco-sterujacej. Zasilanie ujecia wody nie
zostanie zmienione, zmianie ulega tylko sposéb sterowania pompami. Pracowaé bedzie zawsze tylko
jedna pompa przylaczona recznie do uktadu zasilania i sterowania.

Do projektowanego dwukomorowego zbiornika wyréwnawczego ulozone zostang kable po-
miarowe i sygnalizacyjne. Kable na terenie SW nalezy uktadaé w rowach kablowych na glebokosci
0,8m na 10 cm podsypce z piasku. Ulozony kabel zasypaé 10 cm warstwa piasku i 20cm warstwa
przesianego gruntu rodzimego, przykry¢ folia kalendrowana koloru niebieskiego. Zasypaé wykop z
ubiciem warstwami co 20cm. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ukta-
da¢ w rurach ostonowych. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze od krzyzowanych urzadzen o 0,5m z
kazdej strony, rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Jako rury ostonowe stosowaé rury dwudzielne z

PEHD.
W istniejacym budynku w pomieszczeniu zlikwidowanych zbiornikéw hydroforowych uzupe-
Ini¢ oswietlenie. Stosowaé oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe o stopniu szczelnosci IP66 mocowa-

ne bezposrednio do stropu. Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S.

Uzupetic instalacj¢ potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniu stacji instalowaé szyng polaczen wy-
réwnawozych z ptaskownika Fe-Zn25x4 instalowana na wys.0,3m od podloza z ktéra nalezy polaczyé
wszystkie dostepne czesci metalowe mogace znalezé si¢ pod napigciem. STAROSTWG POW IATOWE

Dhugos¢ projektowanych linii kablowych na terenie SW wynosi:
Odcinek Dhugosé odcinka,
- nr punktéw m
112+116 16,5
113+114 2,5
RAZEM 19,0
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Zestawienie mocy urzadzen
SW ZALECZE WIELKIE - stan projektowany

Tabela 6
Poz. Wyszczegolnienie urzadzen Moc Liczba | Lacznamoc | Laczna moc
Jedn. | urzadzen | urzadzen urzadzen
kw P+R | zainstalowa- | pracujacych,
nych, kW kW
1 2 3 4 5 6
1. Pompy glebinowe w studniach nr 2 i nr 3: SP 46-6 9,2 1+1 18,4 9,2
2. Agregat sprezarkowy: ----- do demontazu - = - -
3. Chlorator C-51 0,4 1+1 0,4 0,4
4, Podgrzewacz c.w. elektr. 1,5 1+0 1,5 1,5
5 Wentylator 0,15 1+0 0,15 0,15
6. Piece akumulacyjne 3,0 3+0 9,0 9,0
7 Pompownia 2° sieciowa —strefa 3:
Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M4x10-60/2,20 kW 2.2 4+0 8,8 8,8
8. |Pompownia2° sieciowa —strefa 4:
Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M4x18-50/5,50 kW 5,5 3+1 22,0 16,5
9 Oswietlenie i inne 1,5 - 1,5 1,5
RAZEM 61,75 47,05
P= pracujace
R=rezerwa
Moc szczytowa = 47,05 x 0,75 = 35,2 kW
STARDS T SOWIATOWE

w Wieluniu il
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3.2.7. Skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z rzeka Warta, z drogami oraz z uzbroje-
niem terenu

Projektowany gtéwny ciag wodociagowy relacji Bieniec — Madely — Piaski — Bukowce —
Zalgcze Male dwukrotnie prowadzony bedzie przez wody powierzchniowe — to jest przez rzeke Warte.

Skrzyzowania rurociaggéw wodociggowych z rzeka Warta oznaczone symbolami PR-1 i PR-2

usytuowane bgda w nastepujacych kilometrach biegu rzeki:

- PR-1: km 598+600

- PR-2: km 606+100
Skrzyzowania wykonane bgda w technologii bezwykopowej przy zastosowaniu metody horyzontalnego
przewiertu sterowanego. Metoda ta zabudowana zostanie pod dnem rzeki rura ostonowa, a nastepnie do
rury ostonowej wprowadzona bedzie wtaSciwa rura przewodowa rurociagu wodociagowego.
Projektowane srednice zewngtrzne obu rurociaggéw wodociagowych wynosza 160 mm. Rurociagi majg

by¢ wykonane z rur z tworzyw sztucznych: PE-HD.
Rury ostonowe na przedmiotowych skrzyzowaniach maja by¢ wykonane z rur PE-HD o érednicy ze-

wnetrznej 315 mm.
Minimalna odlegto$¢ posadowienia wierzchu rury ostonowej pod dnem rzeki wynosié bedzie 2,0 m.

W punktach wejscia przewidziano na powierzchni terenu stanowiska wiertnicy o wymiarach
4,0 x 10,0 m. Roboty zwiazane z wykonaniem skrzyzowan zaleca si¢ prowadzi¢ przy niskich stanach
wody w rzece Warcie.

Po wprowadzeniu rurociggu wodociagowego do rury ostonowej koficéwki rury ostonowej
beda przycigte odpowiednio do potrzeb wynikajacych z koniecznosci potaczenia rurociagu wodoci-
agowego z siecig wodociggowa. W koricowej fazie robét koficowki rury ostonowej uszczelnione beda
specjalnymi manszetami.

Lokalizacja wykonanych skrzyzowan oznaczona bedzie w terenie poprzez zabudowanie na obu
brzegach rzeki Warty typowych betonowych stupkéw pomalowanych farbg koloru niebieskiego oraz

opisanych symbolem literowym ,,W”. :

Skrzyzowania z drogami o nawierzchniach asfaltowych oznaczono symbolami PD i kolejnym
numerem. Na skrzyzowaniach PD przewody wodociagowe z rur PE utozone bedg w stalowych rurach
ostonowych izolowanych odpowiednio antykorozyjnie. Projektowane usytuowanie wysokosciowe rur
ostonowych zapewnia uzyskanie zaglebienia wierzchu tych rur nie mniejsze niz 1,2 m od poziomu na-
wierzchni drég. Rury ostonowe zabudowane beda pod drogami metoda przewiertu.

Skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami podziemnymi wykonane musza byé pod nadzorem
zarzade6w tych instalacji przy zachowaniu warunkéw okreslonych w uzgodnieniach oraz zgodnie z na-
stepujacymi ustaleniami:

/1/ Z kablami elektrycznymi NN - projektuje si¢ zabudowanie na kablach w miejscu skrzyzowan
ostong dwudzielna rurowg o $rednicy @110 mm do kabli wykonana z polietylenu wysokiej gestoéci
(PEHD). Na zblizeniach minimalna odlegto$¢ rurociagu od kabla wynosi 1,00 m.

/2/ Z kablami telekomunikacyjnymi - projektuje si¢ zabudowanie na kablach w migjscu skrzyzowafi
ostong dwudzielng rurowa o Srednicy @110 mm do kabli wykonana z polietylenu wysokiej gestosci
(PEHD). Na zblizeniach minimalna odlegto$¢ rurociagu od kabla wynosi 1,00 m.

/3/ Z przewodami sieci kanalizacyjnej — projektuje si¢ zabezpieczenie projektowanych przewoddéw
wodociagowych na skrzyzowaniach z istniejacymi kanatami sanitarnymi oraz deszczowymi przy po-

mocy rur ostonowych o dtugosci 1,0 m.
/4/ Z urzadzeniami drenarskimi — roboty na terenach, ktére moga by¢ zdrenowane prowadzié z za-

chowaniem szczegdlnej ostroznosci, odkryte drenaze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie naruszaé
gruntu pod drenazem, wodociag przeprowadzi¢ pod drenazem w rurze ostonowej dhugosci po 1,0m z
obu stron od osi drenazu, rurg ostonowg zabudowaé metoda przecisku lub przebijania).

W przypadku przerwania w trakcie robét ziemnych ciagu drenarskiego odcinek przerwany nalezy od-
tworzy¢ poprzez zabudowanie na dobrze zaggszezonym podiozu piaskowym odcinka z rury PVC do
drenazy lub wodociagowej o Srednicy odpowiadajacej przerwanemu ciagowi — rure ulozyé na desce o
gruboéei minimum 25 mm zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Roboty w obrebie kolizji z urzadzeniami
drenarskimi wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia.

STARCSTWO ‘
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4. Zalgczniki - spis zalacznikow

Nr Wyszczegolnienie
zal.

/1A/ | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Patnéw dnia
21.09.2007r., znak GK/7330/71/2006 — liczba stron: 2

/1B/ | Wykaz dzialek objetych inwestycja z okre$leniem whascicieli i wiadajacych — liczba stron:13

12/ Ustalenie warunkéw przylaczenia projektowanych sieci wodociaggowych do gminnych wodociagow
istniejacych wydane przez Gming Patnéw dnia 11.07.2008r. — liczba stron: 1

13/ Umowa nr 7421 z dnia 03.11.1999r. dotyczaca zasilania energetycznego Kontenerowej Stacji Wodoci-
agowe] w Patnowie — liczba stron: 4

14/ Umowa nr 70011 z dnia 06.04.2000r. dotyczaca zasilania energetycznego Stacji Wodociagowej w
Zateczu Wielkim — liczba stron: 2

/5/ Uzgodnienie Urzgdu Gminy Pamow znak GK/343/5 z dnia 12.05.2008r.~liczba stron:1

16/ Decyzja wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Wieluniu znak PZD.SD.544/D-41/08 z dnia
07.04.2008r. — liczba stron; 1

17/ Uzgodnienie wydane przez Nadle$nictwo Wieluf znak Z-21-40/2008 z dnia 27.03.2008r. — liczba
stron: 1

/8/ Uzgodnienie wydane przez Osrodek Szkoleniowo — Wypoczynkowy ZHP ,,Nadwarciariski Gréd” w
Zateczu Wielkim L.dz. K/1001/2008 z dnia 30.04.2008r. — liczba stron: 1

19/ Decyzja wydana przez Marszatka Wojewddztwa Lédzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu prac
geologicznych na wykonanie awaryjnej studni na ujgciu w Patnowie znak RO.VI-AK-7520-10/07 z
dnia 10.05.2007r. — liczba stron: 1

/10/ |Uzgodnienie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak NZS-ZU/5337/13/08
GK/7624/D/1/2008 z dnia 23.04.2008r. — liczba stron: 1

/11/ |Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia znak
GK/7624/D/1/2008 wydana przez Wdjta Gminy Patnéw dnia 15.01.2008r. — liczba stron: 5

/12/ | Upowaznienie wydane przez Wojta Gminy Patnéw dnia 10.08.2006 r. — liczba stron; 1

/13/ |Decyzja L.dz. RS.6224-2/01/08 — pozwolenie wodnoprawne na przejscie rurociagiem pod dnem rzeki
Warty, wydana przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu dnia 14.08.2008r. — liczba stron: 3

/14/ | Opinia Nr 360/2008 wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu dnia
11.09.2008 r. - liczba stron: 2

/15/ | Uprawnienia budowlane projektantéw i sprawdzajacych oraz za§wiadczenia o przynaleznosci do IIB -
liczba dokumentéw: 14 — liczba stron: 17

/16/ | Wykaz wspoirzednych punktow lokalizacji projektowanych sieci — liczba stron: 13
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamowienia i adres Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego
obiektu budowlanego: w miejscowosciach Bieniec, Jozeféw, Kaluze, Kamionka,
Patnéw, Zal¢cze Male, Zalecze Wielkie

Gmina Paméw, Powiat Wieluniski, Wojewddztwo Lddzkie

Sierpien 2008r.

Zawartos$¢ opracownia:
1. Strona tytutowa str. 33
2. Czesc opisowa str. 34 —- 36
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Czesc¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje sieé wodociagowa wraz z przytaczami oraz rozbudowe dwdch
istniejacych stacji wodociagowych na terenie Gminy Patnow.

Zakres robét obejmuje wykonanie nastgpujacych obiektéw:
/1/ budowe sieci wodociagowej o $rednicy rurociaggéw z PEHD — ©@160mm, @140mm, @110mm,

P90mm, @63mm o tacznej dtugosci 15 720,0 m oraz 49 szt. przylaczy wodociagowych o srednicy ru-
rociagéw z PEHD — @110mm, @63mm, @40mm o tacznej dugosei 1 273,0 m;

/2/ wykonanie jednej studni wierconej ujecia wody o glebokosci 232,0 m oraz obudowy glowicy tej
studni;

/3/ wyposazenie czterech studni wierconych w pompy oraz instalacje ttoczna, w tym dwdéch o wydajno-
$ci Q= 40,0 m*/h i wysokosciach podnoszenia H = 56,0 m i dwdch o wydajnosci Q= 75,6 m’/h i wy-
sokosciach podnoszenia H= 81,0 m;

/4/ budowe trzech zbiornikéw wyréwnawczego wody pitnej o konstrukcji zelbetowej, w tym dwoch o
kubaturach 327,6 m® i jednego o kubaturze 406,2 m’;

/5/ montaz w istniejacych budynkach trzech zestaw6éw pompowych ztozonych z czterech pomp kazdy, o
wydajnosci Q (U/s) i wysokosciach podnoszenia H (bar) poszczegllnych zestawow: Q1=10,45 —
H1=4,5; Q2=13,8 - H2=5,2; Q3=37,3 - H=5,2,

/6/ budowe zaktadowej sieci wodociagowej (miedzy obicktowej) na terenie istniejacych stacji wodoci-
agowych o érednicy rurociagéw z PE HD — @225mm, @160mm, @110mm o taczne] dlugosei 450,5 m;
/7/ utozenie elektroenergetycznych linii kablowych zasilajacych, oSwietleniowych i sterowniczych na
terenie istniejacych stacji wodociagowych o facznej dhugosci 140,5 m oraz wykonanie instalacji
elektrycznych wewngtrznych wraz z rozdzielniami elektrycznymi.

Obiekty wymienione w poz. /2/ + /7/ realizowane bgda na wydzielonych (ogrodzonych) terenach uje¢ i
zaktadéw uzdatniania wody, a obiekty wymienione w poz. /1/ wykonywane beda poza tymi terenami, w
obrebie siedlisk poszczegdlnych miejscowosci a ponadto na terenach niezabudowanych pomigdzy tymi

siedliskami.

Kolejnoéé wykonania poszczeg6lnych obiektow zgodnie z planowanym harmonogramem:

Obiekty wymienione w poz. /1/, /2/ ST, )
Obiekty wymienione w poz. /3/, /4/, /5/ AROST Wo pOW[ATGWE

Obiekty wymienione w poz. /6/, /7/ B W Wie}umu

W

-iLliin

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na wyznaczonych (ogrodzonych) terenach uje¢ i zaktadéw wodociagowych ZUW wystepuja istniejace
studnie wiercone, budynek stacji uzdatniania wody i odstojnik popluczyn (Patnéw), budynek stacji
wodociagowej (Zalgcze Wielkie).

W poblizu projektowanych do wykonania rob6t wymienionych w poz. /1/ wystepuja budynki mieszkal-
ne jednorodzinne oraz budynki gospodarcze typowe dla wiejskiej zabudowy zagrodowej i miesz-
kaniowej, budynki o charakterze rekreacyjno — wypoczynkowym, a ponadto liczne istniejace linie
uzbrojenia terenu, a w tym: sie¢ telekomunikacyjna kablowa, sie¢ cieplownicza, sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz sie¢ elektroenergetyczna reprezentowana przez linie na-
powietrzne $redniego napiecia 15 + 20 KV i linie napowietrzne i kablowe 0,4 kV.

Znaczacy odcinek robét wymienionych w poz. /1/ usytuowany jest w poblizu koryta rzeki Warty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W obrebie projektowanych do wykonania rob6t na wyznaczonych (ogrodzonych) terenach uje¢ i zakta-
déw wodociagowych nie wystgpuja istniejace elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktore

moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Istotne nastgpujace elementy zagospodarowania terenu, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wystepuja w bezposredniej bliskosci projektowanych do wykonania rob6t wymienionych
w poz. /1/:
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- napowietrzne linie elektroenergetyczna 15 - 20 kV,

- linie napowietrzne 0,4 kV zasilajace i o§wietlenia terenu,

- linie kablowe 0,4 kV zasilajace i o$wietlenia terenu,

- drogi asfaltowe powiatowe i gminne o §rednim natezeniu ruchu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu usytuowane na wyznaczonych (ogrodzonych) tere-
nach uje¢ i zaktadow wodociagowych, ktére moga stwarzaé w czasie budowy zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- zbiorniki wyréwnawcze.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia:

/a/ Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglo-
sci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.

Roboty te zwiazane beda z wykonaniem wykopéw pod rurociagi sieci i przytaczy wodoci-
agowych wymienione w poz./1/, montazem rurociagéw, zasypywaniem ulozonych rurociagéw,
porzadkowaniem terenu po wykonaniu robét na ciagach sieci prowadzonej w poblizu w/w linii
oraz na skrzyzowaniach z tymi liniami. Zgodnie z warunkami wykonania robét wymienione

roboty nalezy wykonywa¢ recznie. STARCS TWo ?OW{ATOWE

. . e, W W 3
/b/ Roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad %%Umu
- roboty zwiazane z wykonaniem zbiornikéw wyréwnawczych ,

/c/ Roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw
- roboty zwiazane z wykonaniem zbiornikéw wyréwnawczych oraz montazem wyposazenia stud-

ni wierconych

Miejsce i czas wystapienia zagrozeri zwiazany jest $cisle z procesem technologicznym budowy
oraz kolejnoscia wykonywania robot budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ prze-
szkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na zasady
wykonywania rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych, bezpiecznego wykonywania wy-
kop6w, prac na wysokosci oraz przy uzyciu dzwigéw.

- Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznaé sig szezegétowo z dokumentacja projektows Zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne zamieszczone w specy-
fikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét; catoéé prac nalezy wykonywaé
zgodnie z w/w specyfikacjami, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w obowiazu-
Jacych normach i rozporzadzeniach, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i technicznej.

- W trakeie wykonania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace rob6t ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezbgdnych znakéw i tablic informacyjnych oraz ograniczy¢ do minimum pozo-

stawienie na noc wykopow nie zasypanych.
- Zwraca¢ uwage na podziemne uzbrojenie terenu ktérego wystepowanie jest mozliwe, a nie zostato

potwierdzone inwentaryzacja geodezyjna.
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6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozli-
wiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty w poblizu i pod w/w liniami elektroenergetycznymi na odcinkach wystgpujacych za-
grozen prowadzié wylacznie recznie.
Ponadto przestrzegane winny by¢ nastepujace podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia

robét:
- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skfadowania na nich materiatow

budowlanych i sprzgtu
- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sig sprzgt p.poz.
- Plac budowy musi by¢ wyposazony w $rodki medyczne podstawowej ochrony
- Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo — informacyjnych.
- Miejsce prowadzenia wykopdw ma by¢ zabezpieczone i oznakowane
- Miejsce robét w obrebie paséw drogowych winno by¢ odpowiednio zabezpieczone i

oznakowane

Uwagi koiicowe

Projektowana inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

STARDSTWO POWIATOWE
w Wieluniug
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woj. LODZKIR

Nasz znak: GK/7330/71/2006 Patndéw, dn. 21.09.2007r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art, 52 ust.
1, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r.: Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) oraz
art. 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U, z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z péz. zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku firmy Przedsigbiorstwo
Inzynierii Ochrony Srodowiska, z siedziba we Wroclawiu, przy ul. Grunwaldzkiej 82/3,
reprezentowanej przez Pana mgr ini. Wojciecha Michalaka, z dn. 12 maja 2006r., w

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

WOJT GMINY PATNOW
ustala

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na rozbudowie gminnego systemu
wodociggowego gminy Patnéw lokalizowang na dzialkach Nr Nr ewid.:

Obreb Bieniec - 200, 390, 375/2, 339, 188, 190, 200, 398, 420, 416, 415/1, 414/1, 413/1, 409/1,
408/2, 66/4, 66/5, 66/6, 412/1;

Obreb Jézefow — 155, 78, 160, 91;
Obreb Katuze - 700, 652, 599, 598/3, 598/4, 600, 601, 602, 603, 604/1, 605/4, 605/5, 605/3,

604/3, 606/5, 607/3, 608/2, 609, 610/1, 611, 612, 613, 648, 606/7, 607/1;
Obreb Patnéw - 689/2, 689/13, 59/2, 69, 85/2, 88, 117, 168, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 386,
408, 707/3;
Obreb Zalecze Male — 296, 317, 1417, 318, 299, 297, 361, 286/2, 306/2, 307, 309/1, 309/3, 336,
396, 430, 432, 465, 469, 319, 322, 427, 309/2;
Obreb Zalgcze Wielkie — 8/1, 9, 11/3, 12/1, 15, 16, 13, 203, 204, 286, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 202, 545,
544, 644, 645, 636/2, 313, 314, 633, 637, 638, 658, 659, 546, 551/1,
552, 554/2, 554/3, 554/4, 557, 559/3, 559/8, 560/2, 569, 575, 576,
636/1, 429/18, 429/17, 429/24, 479, 3, 4, 5, 650, 570, 571/2, 574,

566/2,202,1/1, 1/3, 1/7,2/3;
Obreb Kamionka — 63, 74, 73/1, 76, 96, 97, 102;

obejmujgca budowe sieci wodociggowej, zbiornikéw i pompowni wodociggowych oraz
awaryjnego ujecia wody.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z
przepiséw odrgbnych oraz analizg, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zawarto w zatacznikach Nr 1- 14 do niniejszej decyzji.

Integralng czgécia niniejszej decyzji sa zataczniki:

Nr 1 —7 - cze$é graficzna;

Nr la —analiza urbanistyczno-architektoniczna;

Nr 8-14 — cze$¢ graficzna analizy urbanistyczno-architektonicznej.
Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu -
oraz nie narusza praw whasnosci i uprawnief 0séb trzecich (art.. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym). '
Inwestor uzyska: a8

PLOS. BROWOH Pihg o0 Wyl
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- uzgodnienie projektu budowlanego z ZUD w Wieluniu,

- pozwolenie wodnoprawne,

- uzgodnienia wynikajace z charakteru inwestycji.

W celu uzyskania pozwolenia na budowg inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego w

Wieluniu w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2003r.

Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.) zataczajac dokumenty przewidziane regulacjami ustawy.

Niniejsza decyzja traci waznosc¢, jezeli:

- inny inwestor uzyska pozwolenie na budowg;

-z dniem wejscia w zycie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiany, i gdy wydana decyzja bgdzie sprzeczna z jego ustaleniami.

Nie stwierdza sie niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli

od dnia jej doreczenia uplynie 12 miesigey.

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku

wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 §l pkt.4 Kodeksu Postgpowania

Administracyjnego, jezeli uptyneto 12 miesigey od dnia dorgczenia lub ogloszenia.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cele projektowanej

rozbudowy gminnego systemu wodociggowego gminy Patnéw nie przystuguje roszczenie o zwrot

poniesionych naktadow w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego (art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). "

UZASADNIENIE:
]. Projektowane przedsigwzigcie nie jest sprzeczne z polityka Urzedu Gminy Patnéw, okreslong

w ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Patnow”.
2. Decyzja niniejsza w catosci uwzglednia wniosek firmy Przedsigbiorstwa Inzynierii Ochrony

Srodowiska, z dn. 12 maja 2006r.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Sieradzu, za posrednictwem Wojta Gminy Patnéw, ktore nalezy wnie$¢ w terminie 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej decyzji.
Odwolanie podlega optacie skarbowej.

Zataczniki:  Nr1-7 - czgé€ graficzna;
Nr la - analiza urbanistyczno-architektoniczna;
Nr 8-14 — cz¢$é graficzna analizy urbanistyczno-architektonicznej.

Wojt Gminy Patnow

Otrzymujg:
1. Przedsigbiorstwo Inzynierii
Wojciech Michalak
ul. Grunwaldzka 82/3 | tosz Chidecki
50-357 Wroctaw ”sgﬁgg‘;r‘?i ﬂgﬁrg Przzngjgo.

2. ala
Sporzadzik:
megr inz. arch. urb. Mirostaw Laszek
Okregowa [zba Urbanistow w Warszawie @
Nrew. WA-115 ' :
Opracowanie:
Biuro Studiéw i Projektow PR S,
LSTILUS” AL
S w dnid £ D,
/

97-300 Piotrkéw Tryb.
tel/fax (044) 647-42-28
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Migjscowosc (obrgb) ........ BIENIEC...........
Gmina PATNOW
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Z OKRESLENIEM WEASCICIELI I WEADAJACYCH

' WykaleasnD O4IX -bis.

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
Wilasciciela dziatki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5
1. Klimas Kazimierz, | Patnéw 188 Posesja nr 57
Stanislaw
2. Jeziorski  Eugeniusz, | ul. Kochanowskiego 11A {190 Posesja nr 56A
Wiktor 42-600 Tarnowskie Gory
3. Jeziorska Ewa, Maria |ul. Kochanowskiego 11A | 190 Posesja nr 56A
42-600 Tarnowskie Gory
4, Skarb Panstwa (Wi ul. Fabryczna 7 200 Dr.asf./dr.grunt.-wiacz. do wodoc. istn.
Powiat.Zarz.Drég (zA) | 98-300 Wielui
3. Jarzabek Marecin, | Bieniec 55 339 Uzrolny
Piotr
6. Sasin Pawel, Robert Stare Sady 10/38 390 Uz.rolny
98-300 Wielun
7. Sasin Dagmara, | ul. Kosciuszki 64 390 Uz.rolny
Magdalena 98-300 Wieluri
8. Gmina Patnéw (S 98-335 Patndow 48 398 droga
UK Drogi powszechne
9, Zdyb Marek Bieniec 58 37512 Posesja nr 58

11. | Stanislaw Szymainski | Ul.Powstaficéw SL16A72 | 66/4

44-240 Zory
12. | Renata Szymanska UL Powstaricow SL16A/2 | 66/4
44-240 Zory
13. | Dorota Anna Kula Bieniec 61 66/5
14. | Henryk Mateusiak Bieniec 60 66/6
15. | Teresa Teodozja | Bieniec 60 66/6
Mateusiak
16. —————
D S R
18. ———
19. e
20, |=mmmmemmemmmmemeeeeee ) e
B e
22, e
23. | Powiat Wieluniski (wt) | ul. Fabryczna 7 408/2
Powiat.Zarz.Drog (za) | 98-300 Wielun
S B e




Migjscowosé (qbrcb) ... BIENIEC...........
Gmina PATNOW

WYKAZ DZIALEK '
Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WLADAJACYCH

OBJETYCH INWESTYCJA

Powiat.Zarz.Drég ()

98-300 Wielu

Lp. | Nazwiskoi imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
Wiasciciela dzialki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5
26. | Powiat Wieluniski (wn) |ul. Fabryczna 7 409/1
Powiat.Zarz.Drég (za) | 98-300 Wielun
2% sl
28. s
29, S
30. R
3], |semmemmmmmmmm——
32. e
33. |Powiat Wielunski (wn) |ul. Fabryczna 7 412/1
Powiat.Zarz.Drég (za) | 98-300 Wielun
T e
B T e [
36. | Powiat Wieludski (wp | ul. Fabryczna 7 413/1
Powiat.Zarz.Drog (za) | 98-300 Wielun
37. | Powiat Wielunski (wy | ul. Fabryczna 7 414/1
Powiat.Zarz.Drég (zA) | 98-300 Wielun
38. |Powiat Wieluniski (w) | ul. Fabryczna 7 415/1
Powiat.Zarz.Drég (zA) | 98-300 Wieluf
'39. | Wojciech Grajoszek Bieniec 56 416
40, |Bolestawa Klimas Patnéw 71A 416
41, |Cezary Klimas Patnéw 71A 416
42. | Grzegorz Klimas Patnéw 71A 416
43, | Jaroslaw Klimas Patnéw 71A 416
44, | Skarb Panstwa (Wi ul. Fabryczna 7 420




Miejscowos¢ (obrgb) ........
Gmina PATNOW

Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WEADAJACYCH

‘Inwestor:  Gmina . Pginéw

KALUZE...........

ijekt budowlany Rozbudowa Gminnego. szstemu Wadaczqgawego Gminy qudw

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr | Uwagi
Wiasciciela dziatki (lub siedziby) dzialki r
1 2 3 4 5
L Kisiel Tadeusz, Cezary | ul. Prochnika 3m25 598/3 | Las - droga lesna
42-207 Czgstochowa
2. Kisiel Elzbieta, Ewa ul. Prochnika 3m25 598/3 | Las—droga lesna
42-207 Czestochowa
3. Woeislo Ireneusz ul. Wolskiego 13/12 598/4 | Las-droga lesna
41-500 Chorzéw |
4, Skarb Pafistwa (W) ul. Zeromskiego 5 599 | Droga gruntowa S
PGLNadlesn. Wielurza) | 98-300 Wielur ,
5. Niewiadomski Ryszard | Katuze 2 600  Las—drogalcsna B
6. Niewiadomska Katuze 2 600 | Las—drogalesna ~ -
Krystyna " N SRS S AU T
7. Skarb Panstwa (W) ul. Zeromskiego 5 601 |Las—drogalesnha ]
PGLNadlesn. Wielutiza) | 98-300 Wielud | |
8. Konieczna Teresa Katuze 4 602 | Las— droga lesna
9, Weislo Ireneusz ul. Wolskiego 13/12 | 603 |Las—drogaledna |
) 41-500 Chorzow B
10. |Poskart Bozenna, | ul. Kiedrzynska 100/34 604/1 | Wk Gmina Patnow T
Maria (wWu) 42-200 Czestochowa oW wartta
11. |Poskart Andrzej, | ul. Kiedrzynska 100/34 | 604/1 | Wt GminaPatnéw |
Robert (WU) 42-200 Czgstochowa _|OW Warta
12. | Wcislo Ireneusz ul. Wolskiego 13/12 604/3 | Las— drogaledna
S 441500 Chorzow L
13. | Konieczna Teresa Katuze 4 605/3 | Las— droga lesna
14. | Machinek Anna, | ul. Zapustna 42A/20 L6054 Wi Gmina Patnow
Maria (WU)  __ |02-482 Warszawa | |OW Wama
15. | Poskart Bozenna, | ul. Kiedrzyriska 100/34 ' 605/5 | Wi Gmina Patnow ==
.| Maria (WU ~142-200 Czestochowa | OW Warta
16. |Poskart Andrzej, | ul. Kiedrzynska 100/34 605/5 ; Wi Gmina Patnéw
| . | Robert (wu) | 42-200 Czgstochowa - OW Warta
17. | Skarb Panstwa (W | ul. Zeromskiego 5 606/5 ' Las—drogalesna ’
PGLNadlesn. Wieluryza) | 98-300 Wielun B
18. |Poskart Bozenna, | ul. Kiedrzyniska 100/34 | 606/7 | Wi: Gmina Patnéw T
Maria (WU) 42-200 Czestochowa OW Warta
19. |Poskart Andrzej, | ul. Kiedrzyriska 100/34 | 606/7 | Wk Gmina Patnéw B 7
Robert (wu) 142-200 Czestochowa |  |OW Warta
20. |Poskart Bozenna, | ul. K1edrzynska 100/34 607/1 | Wt Gmina Patnéw o
" |Maria vy 42200 Czestochowa | (OW Wama
21. |[Poskart Andrzej, | ul. Kiedrzynska 100/34 | 607/1 | Wk Gmina Patnéw R
Robert (WU) 42-200 Czgstochowa OW Warta
'22. | Niewiadomski Ryszard | Kahize 2 607/3 | Las—droga lesna T )
23. | Niewiadomska Kahuze 2 607/3 | Las— droga lesna o
Krystyna ! J
24. | Weislo Ireneusz . ul. Wolskiego 13/12 | 608/2 ' Las— droga lesna i
" 41-500 Chorzéw "




Miejscowosé (obreb) ....... KALUZE...........

Gmina PATNOW

e Wodociqgowego Gminy Patnéw

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
7Z OKRESLENIEM WEASCICIELI T WEADAJACYCH

33, | Gmina Patnow

UK Drogi powszechne
34, |Niewiadomski Ryszard | Katuze 2
35 |Niewiadomska  |Kaze2

Krystyna

700

IR wiacz. do istn. wodoe.

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) j_ Adres zamieszkania Nr Uwagi
Wiasciciela dzialki (lub siedziby) daiatid |
1 2 3 4 5
25. i Konieczna Teresa Katuze 4 609 | Las-— droga lesna
26. |Skarb Panstwa (Wb Ul Zeromskiego 5 | 610/1 | Las— droga lesna o
PGLNadle$n Wielun(za) | 98-300 Wielun o o o -
27. | Niewiadomski Ryszard | Kaluze 2 611 |Las—droga ledna
28. | Niewiadomska Katuze 2 611 | Las-drogale$na ]
Krystyna -
29. | Niewiadomski Ryszard | Katuze 2 612 | Las—droga lesna
30, |Niewiadomska | Kalze2 612 |Las—drogalesna - -
Krystyna
31. | Gmina Patnow 98-335 Patnow 48 613 | Pole namiotowe T
357 | Powiat Wielusiski (wiy  ul. Fabryczna 7 648 . Drogaasfaltowa -
__{Powiat.Zarz.Drégeza) | 98-300 Wieluf N By ) ]
98-335 Patnéw 48 652  Droga asfaltowa




Miejscowos$¢ (obreb) ...

ZALECZE

Gmina PATNOW
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WELADAJACYCH

WIELKIE...

Lp. | Nazwisko i imi¢ (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
‘Wiasciciela dzialki (lub siedziby) lealkl
1 2 3 5
1. Skarb Pafistwa (w1 Choragiew Sieradzka 1/5 Las —droga lesna
ZHP (WU) N . S
2. Skarb Paiistwa (wi) Choragiew Sieradzka 1/6  [Las—drogaleéna -
3. Skarb Pafistwa (W) | Choragiew Sieradzka | 2/1  Ofrodek ZHP i -
ZHP (WU) I R ?
4. Skarb Panstwa (W1 Choragiew Sieradzka | 2/2 ! Ogrodekzgp =~~~ T T
ZHP (WU) DO . .
5. Skarb Panistwa (W) Choragiew Sieradzka 3 Osrodek ZHP T
ZHP WU
6. Skarb Panstwa (w1 Choragiew Sieradzka 4 Ofrodek ZHP "7 T
7. Skarb Panstwa (w1 Choragiew Sieradzka ,' 5 Oérodek ZHP ) D
ZHP(WU) e G i T
8. Wspélnota Gruntowa 8/1 |Las—drogalesna 4
Wsi Zalecze Wielkie )
9, Cichecka Irena, Zofia | Bieniec 9 Las — droga lesna
10. | Gesiak Henryk Bieniec 9 Las — droga lesna
11, ! Gesiak Stanistawa, | Bieniec 9 Las—drogalesna ]
| ...__.|Janina e R S
12. [Wspélnota Gruntowa 1173 h
| _____| Wsi Zalecze Wielkie |+ | .
13. | Czechowski Antom, ul. Radockiego 240m4 12/1 | Madety nr 4
.| Bruno 40-645 Katowice | 4
14. | Czechowska Barbara, ul. Radockiego240m4 | 12/1 |Madely nr4 - o
. |Krystyna  |40-645Katowice | | N
15. |Czechowski  Antoni, | ul. Radockiego 240md 13
| |[Bruno _140-645 Katowice | ]
16. | Czechowska Barbara, ul. Radocklego 240m4 13
Krystyna 40-645 Katowice [ [ ...
17. | Zajaczkowski Edward, | Madely 3 15 Madety nor 3
Wawrzyniec e Moy ot o e sl e o e e
18. | Sasin Pawel, Robert Stare Sady 10/38 16 Madety nr 2
e g he piyre  aws a4 ah A Camwms bi6 edimssd Al 98 300 Wlelun e imia @ s L il b a0 i
19, |[Sasin Dagmara, ul. Kosciuszki 64 16 Madely nr 2
,,,,, Magdalena .| 98-300 Wielun [ R
20. | Skarb Panstwa (WI) ul. Zeromsklego 5 202 Droga gruntowa
| PGLNadlesn. Wielunza) | 98-300 Wielun R
21. [ Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 203 | Droga gruntowa e
] UK Drogi powszechne | A .
22. | Gmina Patnow 98-335 Patnow | 204 |Drogagruntowa B
... | UK Drogi powszechne | ; ! L aoa
23. | Skarb Panstwa (wi) i ul. Szewska 1 286 Rzeka Warta -
i ; UK: Reg.Z.Gosp.Wodnej : 61-760 Poznan ; P
24, | Pawelec Zdzislaw, Jan | ul. L@gowa I 313 . Ps
l 43-430 Skoczkéw ?




Miejscowo$é (obreb) ...
Gmina PATNOW

ZALECZE WIELKIE...

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WLADAJACYCH

Lp. | Nazwiskoi imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
Wiasciciela dzialki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5

25. | Tasarz Jolanta, Maria | Zatgcze Wielkie 11 314 (R

26. |Wspélnota Gruntowa '429/17 | Droga Tt 7
Wsi Zalecze Wielkie N i

27. | Wspélnota Gruntowa 429/18 | Teren SW Zalecze W.
Wsi Zalecze Wielkie

28. | Gmina Patnow 98-335 Patndw 429/24 | Teren szkoly
UK Szkota Podstawowa

20. | Skarb Panstwa (W ul. Fabryczna 7 479 | Droga

| |Powiat.Zarz.Drégza) |98-300 Wielun

30. ! Pawelec Zdzistaw, Jan |ul. Legowa | I 544 | Zalgcze W.b.nr -

.. ... |43-430Skoczkow 1 e e oo e

31. |Puton Andrzej, | ul. Rynek 27/3 | 545 | Zalgeze W. 80 -

|| Waldemar . | Jawor | R T

32, |Puton Edyta, Regina | ul. Rapackiego 17D/1 | 545 | Zatecze W. 80 T

33. | Kmita Mieczysiaw, | ul. Podwale 9A 546 | Zalecze W.b.nr
Walenty 42-575 Strzyzowice |

34. |Rézycki Kazimierz ul, Milionowa 106/21 | 551/1 |Zalgcze W.b. Nr?

_______ e PO I EL LOGE WO | b i o

35. |Rézycka Teresa, | ul. Milionowa 106/21 551/1 | Zatgcze W. b. Nr? T
Krystyna o 193-121k6dZ2Widzew | L .. L

36. |Bonczak Marian, | ul. Brzozowa 6Aml2 552 | Zatgeze W. 84B T
Stanistaw 41-707 Ruda Slaska |

37 | Bonczak Magdalena, | ul. Brzozowa 6A m12 552 Zatecze W. 84B
Weronika ~|41-707 Ruda Slaska R 3 o

38 | Guatowski-Ostoj ul. Okrzei 6/13 554/2 | Zalecze W. 83B T

. jAndrzej 140-126 Katowice | Lo

39, | Guatowska- -Ostoj ul. Okrzei 6/13 | 554/2 | Zatgeze W. 83B

___ |Jamima_ 40 126 Katowice R ]

40. |Switala Wojciech, ; "ul. Sienkiewicza | ' 554/3 | Zatgcze W. b. nr

| Daniel { 42-583 Bobrowniki : o o

41. Switala Renata, Maria : ul. Sienkiewicza 1 . 554/3 ‘Zafgeze W. b.ar

L l42s83Bobrowniki 1o i

42, | Wasik Halina, | ul. Sobieskiego 31 ' 554/4 | Zalgcze W.b.or

| |Franciszka 42-580 Wojkowice I R -

43. | Wiktor Mieczystaw, | ul. ‘Gilow 2B/1 557 | Zalgeze W. b. nr o

| |Franciszek 41-710 Ruda Slqgka_ b S

44, | Wiktor Helena, ul, Giléw 2B/1 557 | Zalgcze W. b. nr

| |Barbara  |41-710RudaSlaska ;| B

45, | Stasiak Marek, | Os.Wyszynskiego 18/12 | 559/3  Zalgcze W. 83
Stanistaw B 00 Wiglat | e

46, | Stasiak Teresa, Zofia | Os.Wyszynskiego 18/12 | 559/3 | Zafgcze W. 83 =

98-300 Wielun d




Miejscowos¢ (obreb) ...
Gmina PATNOW

ZALECZE WIELKIE...

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Z OKRESLENIEM WELASCICIELI I WLADAJACYCH

50. |Drab Stanistaw

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) Adres zamieszkania l Nr Uwagi
Wiasciciela dziatki (lub siedziby) i daialki
1 2 3 4 5
47. | Gawlak Stanistaw Zatecze Wielkie 75 559/8
48. |Gawlak Stanistaw | Zafecze Wiclkie | 5602 :Zalgcze W.§2 T T
49, |Zacha Jarostaw | Zalecze Wielkic 81 | 569 | Zalgeze W §0 i Oy
| Zalecze Wielkie 45 | 570 ) o e

. UK Drogi powszechne

- SRS N S —————

i Halina j
51. |Monka Marek | Ul Kodciuszki 52/50 | 5712 | ’ A=
Tadeusz 25-316 Kielce
52. | Ciupa Iwona Krystyna | Zalgcze Wielkie 57 574
53. | Agata Kwiatkowska Zalgeze Wielkie 57 574
54. |Elzbieta Kwiatkowska | Zalecze Wielkie 57 574 | T 7
55, |SwitalaJan | Zalecze Wielkie 87 J 575 | Zalgcze W.87 ’
(56. | Switala  Alina, | Zatecze Wielkie 87 | 575 | Zalecze W.87 i
R — KarOIlna - - e . .- e e b e mmmar e b ey b ee e b b % e i T I P e — O
57. | Chrzanowski ul. Norwida 34/6 I 576 |Zalgcze W.b. nr .
| | Eugeniusz 124-100 Putawy Lo o B
58 | Chrzanowska Danuta |ul. Norwida 34/6 ! 576 ! Zalgcze W.b.nr T
24-100 Pulawy :
59. [Pinkosz  Kazimierz, | Zalecze Wielkic 69 633 (Psiz
Grzegorz I A B I . R
60. | Pinkosz Irena Maria Zalecze Wielkie 69 633 |Pslz
61. |Kiendys Stanislaw, | ul. Wajzera3 m24 | 636/1 |Zalgeze W.83A T 7 =4
| . |Andrzej | 41-808 Zabrze U R O —— .
62. |Kiendy$ Grazyna ‘ul. Wajzera 3 m24 636/1 | Zalecze W. 83A
b i s s A i i AL S 4] 808 Zabrze TPV — e mimen el e e e n e i e e e s L e BN VP N R I
63. | Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 48 636/2 | Droga asfaltowa, droga gruntowa
UK Drogi powszechne e e e e -
64. | Gmina Patnéw 98-335 Patnow 48 637 | Droga asfaltowa
UK Drogi powszechne | o T S
65. Gmina Patnow 98-335 Patnow 48 638 Droga asfaltowa
UK Drogi powszechne | RO OO
66. | Gmina Patnéw 98-335 Patnow 48 644 Droga gruntowa
| | UK Drogi powszechne L : o 7
67. | Gmina Patnow 98-335 Patnéw 48 ' 645 ' Drogagruntowa
UK Drogi powszechne | o S
| Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 48 | 650 | Drogagruntowa
UK Drogi powszechne !
Gmina Patnow | 98-335 Patnéw 48 i ' 658 |Drogaasfaltowa )
UK Drogi powszechne | ] I PR
Gmina Patn6w 98-335 Patnow 48 | 659  Drogaasfaltowa




Miejscowosé (obreb) ...

Gmina PATNOW

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WLADAJACYCH

“Profelt Buidolany S

ZALECZE WIELKIE...

- 0zbudowa Gmmnega Systemui - Wodociqgowego Gminy quow o
U Inwestor: .Gmina Pginéw-

| 42-580 Wojkowice |

Lp. | Nazwisko i_ i_mi¢ (Iu'b n:.lzwa) Adres zar_nieszkania Nr Uwagi
Wilasciciela dzialki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5
71. | Skarb Panstwa (wh Choragiew Sieradzka 11
ZHP (wu)
72. | Skarb Panstwa (Wi Choragiew Sieradzka 1/3
ZHP (WU)
73. | Skarb Paristwa (Wi Choragiew Sieradzka 177
ZHP (WU)
74, | Skarb Pafstwa (W | Choragiew Sieradzka 2/3 - T
ZHP (wuU) | !
75, TGmina Patnéw 98-335 Patnow 48 202
UK Drogi powszechne i
76, | 'Wojciech Zasadzien | Ul.Sobieskiego 264 " 36612 B
42-580 Wojkowice i
77. | Daria Zasadzien Ul.Sobieskiego 264 566/2 =



Migjscowodc (obreb) ... ZALECZE MALE...
Gmina PATNOW

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Z OKRESLENIEM WELASCICIELI I WLADAJACYCH

Lp. | Nazwiskoi imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr ! Uwagi
Wihasciciela dziatki (lub SiEdZiby) dziatki
1 2 3 4 5
1. Kurzeja Jan ul. Chrobrego 31/91 286/2 | Bukowce nr2
_...|40-881 Katowice | |
2. Kurzeja Vivianna ul. Chrobrego 31/91 286/2 | Bukowce nr?2 T
40-881 Katowice |
5 Gmina Patnéw 98-335Patnow48 | 296 |Drogagruntowa |
UK Drogi powszechne
4, (Wspélnota Wsi) 297 |Ls
Zalecze Male
5. Grajek Bogdan, | Bukowce 5 299 |Ps
Waclaw
6. Grajek Ewa Bukowce 5 299 | Ps
7. Ciesla Gustaw, Marcin | ul. Brzozowa 6 m29 {‘ 1306/2 o
R 41-506 Chorzow |
8. Cieéla Katarzyna ul. Brzozowa 6 m29 f 306/2 i
A 41-506 Chorzéw | ol
9, Ciesla Gustaw 'ul. Brzozowa 6 m29 307 | Bukowce nr 3. f
... ... .. . _|Al-506Chorzow | |
10. | Gagat Marek, Janusz Lul. Krzywa 29 m17 309/1 |Bukowce b.nr, i
41-500 Chorzow
11. | Gagat Beata, Barbara |ul. Dabrowskiego 29 m5 | 309/1 |Bukowce b. nr. T ——
4]-500 ChorZéw e el o 2 o ke o P A S 7405 o e S DR 4 LI 10013 9.4 ey .
12. |Hajdasz Marian, | ul. Lakowa 12 m1 309/1 |Bukowce b.nr. - 7]
Franciszek ~  141-516 Chorzéw 3092 | i
13. |Ruta - Hajdasz | ul. Lakowa 12 ml 309/1 [Bukowce b.nr. ]
Barbara, Maria 41-516 Chorzéw 3092 +
14. | Cie§lak Tadeusz Bukowce 4 309/3 | Bukowce nr 4A T
15. | Cieslak Zenobia Bukowce 4 309/3 |BukowcenrddA T
16. | Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 48 317 | droga grunt. =
UK Drogi powszechne | 1 1 .
17. | Gmina Patnéw 98-335 Patnow 48 318 | droga grunt. i T
|_..__ UK Drogi powszechne | . ol .
18. | Grajek Bogdan, ; Bukowce 5 319  Bukowcenrs T
| ... |Waclaw ‘ ’
19. |Grajek Ewa Bukowce 5 - 319 ' Bukowce nr 5
|
20, | Cieslak Waclaw Zalecze Male 6 323 T Bukoweenr 6T T
21. | Cieslak Gabriela | Bieniec 106 ‘ ‘r " 322 | Bukowcenré ’
Janina i
2. Gmina Patnéw 198-335 Patnéw 48 | 336 | droga grunt.
UK Drogi powszechne 4
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Miejscowos¢ (obreb) ... ZALECZE
Gmina PATNOW

MALE...

ciggwego Gy Pty

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
7Z OKRESLENIEM WEASCICIELI I WELADAJACYCH

UK Drogi powszechne

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
Wiasciciela dzialtki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5
23. | Skarb Panstwa (Wi ul. Szewska 1 361 Rzeka Warta
UK: Reg.Z.Gosp.Wodnej | 61-760 Poznan
24. | Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 48 396 Droga asf. - wlacz. do istn. wodoc.
UK Drogi powszechne “
25. | (Wspélnota Wsi) T g T T
Zalgeze Male
6 TKowallrema " [Zalgoze Mate 108 | 430 |5, posesja Zatecze M. Nr 108 -
_i:,r'fmmgi_:aﬁgl;é.ﬁ—s"{v_\;ﬁm et P e 7 R e S s e
28. | (Wspéinota Wisi) 465 | Ps
Zalecze Male
20. | Gmina P3tnow "1'98-335 Paméw 48 469 | W.
UK Rowy szczegbtowe o . N
30. | Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 48 1417 | droga grunt.




£ & ‘budowlan

R

Migjscowosé (obrgb) ... PATNOW...

Gmina PATNOW

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Z OKRESLENIEM WEASCICIELI I WEADAJACYCH

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
‘Wiasciciela dziatki (lub siedziby) dziatki
1 2 3 4 8
1. Dubas Ignacy Patnéw 240 59/2 | Uzrolny
2 Dubas Jan Pamow 239 59/2 | Uzrolny
3. Dubas Pawel Patnéw 240 59/2 | Uzrolny
Grodeckiego 25, 44-105 Gliwice
4. Hadry$ Matylda 59/2 | Uzrolny
5 Pecherz Jarostaw Patnéw 242 69 Uz.rolny
6. Gesiak Jan ul. Kolejowa 57 85/2 | Uzrolny
98-300 Wielui
7. Gmina Patnéw 98-335 Patnow 48 88 droga
UK Drogi powszechne
8. Gmina Patnéw 98-335 Patnow 48 117 | droga
UK Drogi powszechne
9. Gmina Patnéw 98-335 Patndéw 48 168 |droga
UK Drogi powszechne
10. |Stasiak Ignacy Patmoéw 85 463 | Posesjanr 85
11. | Stasiak Marianna Patnéw 85 463 | Posesjanr 85
12, |Parafia Rzymsko -|Patéw 464 | Uzrolny
Katolicka
13. | Soforek Marianna Patmoéw 102 466 | Uzrolny
14. | Borgol Zofia Patnéw 82 467 | Posesjanr81
15. | Krasnopolski 468 | Posesjanr 83
Stanislaw
16. | Gmina Pgtnéw 98-335 Patnéw 48 469 | droga
UK Drogi powszechne
17. | Gmina Pgtnéw 98-335 Patnéw 48 689/2 | Teren SUW
(18. | Skarb Panistwa (W) ul. Fabryczna 7 386 ( N
Powiat.Zarz.Drégza) | 98-300 Wielun ) i
19. | Gmina Patnow 98-335 Patnow 48 408
UK Drogi powszechne




Miejscowos¢ (obreb) ...

Gmina PATNOW

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

. Projeht budowlany = Roz}

.KAMIONKA...

4 1 Larminy stemu Wodociqgawego Gmmy Pqin dw"-’“-
. nwestor: Gmina Paingw g

Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WEHADAJACYCH

Lp. | Nazwisko i imig (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
WilaSciciela dzialki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5
1. Czarnuch Czeslawa Pierstnica 2F/2 63 Posesja 131
56-321 Krosnice
2 Blajer Iwona Kamionka 129 73/1 | Posesja 128
3. | Gmina Patnow 98-335 Patnéw 48 74 | droga -
UK Drogi powszechne o I
4, Gmina Patnéw 98-335 Patndw 48 76  |droga
UK Drogi powszechne_ U SO (SO e
5, Grajek Mirostaw Kamionka 112 96 Uz.rolny
6. |Grajek Urszula Kamionka 112 | 96 |Uzrolny -
7 Mencfel Grazyna | Os.Armii Krajowej 12/63 1 07 "? Uzrolny ~ T
98-300 Wielun i "
8 TMencfel ~  Marek, | Os.Armii Krajowej 12/63 | 97 | Uzrolny
Seweryn 98-300 Wielun
Q. |Mencfel  Tomasz, | Os.Armii Krajowej 12/63 97 | Uzrolny
Bogustaw 98-300 Wielun | ) _ e ]
10. | Gmina Pgtnéw 98-335 Patn6w 48 102 | droga
UK Drogi powszechne N e s b N




Miejscowos¢ (obreb) ...

Gmina

PATNOW

JOZEFOW...

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Z OKRESLENIEM WLASCICIELI I WLADAJACYCH

Lp. | Nazwisko i imi¢ (lub nazwa) Adres zamieszkania Nr Uwagi
Wilasciciela dzialki (lub siedziby) dzialki
1 2 3 4 5

e T SRR e e e R R PR e e e G R Ger

1. Gmina Patnéw 98-335 Patnéw 48 155

UK Drogi powszechne ¥
2. Gmina Patnéw 98-335 Patnow 48 78
- | UK Drogi powszechne 1o ) .
3. Dariusz Komin Jozefow 91
4, Dariusz Komin | Jozefow 160 | T h T




Zal. 2

PATNOW

Patnéw, 11 lipca 2008r.

Przedsigbiorstwo InZynierii
Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp .z o. o.
ul. Al L. Rézyckiego 1 ¢
51 — 608 Wroclaw

ustalenie warunkow prrylgczenia projektowanych sieci wodociqgowych do gminnych

dotyczy:
wodociqgow istniejqcych

Gmina Patnéw ustala nastgpujace warunki przytaczenia sieci wodociagowych projektowanych
w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego p.n.: ,Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociagowego w

miejscowosciach Bieniec, Jozeféw, Katuze, Kamionka, Patnéw, Zalecze Mate, Zatecze Wielkie”:

1/. Zapewnia si¢ dostawe wody pitnej do projektowanych sieci wodociagowych z istniejacego Gminnego
Systemu Wodociagowego zasilanego z uje¢ wody w Patnowie, w Kamionce i w Zateczu Wielkim. (
2/. Wlaczenie projektowanych sieci wodociagowych do wodociagéw istniejgcych ustala si¢ w punktach
oznaczonych na zataczonych wycinkach map sytuacyjno — wysokosSciowych w skali 1:1000 nastgpujacymi
numerami: '

- nr 1 wmiejscowosci Bieniec — wlgczenie do wodociagu @ 110 PVC;

- nr23" w miejscowosci Zatecze Malte — wiaczenie do wodociagu @ 110 PVC;

or 24 w miejscowosci Kaluze — wiaczenie do wodociggu @ 110 PVC;

nr 29 w miejscowosci Kamionka — wlaczenie do wodociagu @ 90 PVC;
- nr 31 w miejscowosci Kamionka — wiaczenie do wodociagu @ 90 PVC;
nr 33 w miejscowosci Bieniec — wiaczenie do wodociagu @ 110 PVC;
or 35 w miejscowosci Patnéw — wiaczenie do wodociagu @ 225 PVC;
nr 36 w miejscowosci Patnéw — wlaczenie do wodociggu @ 90 PVC;

nr 37 w miejscowosci Patnow — wiaczenie do wodociggu @ 90 PVC,
nr 39 w miejscowosci Bieniec — wiaczenie do wodociagu @ 90 PVC;
nr 41 w miejscowosci Patnow — wilaczenie do wodociagu @ 110 PVC;

nr 42 w miejscowosci Patnéw — wlaczenie do wodociagu @ 225 PVC;

3/. Whaczenie projektowanego rurociagu dla odprowadzenia wody pitnej z przelewu i spustu stanowiacego

nr 43 w miejscowosci Jozefow —~ wlaczenie do wodociggu @ 110 PVC.

wyposazenie projektowanego zbiornika wyréwnawczego na terenie Stacji Wodociggowej w Zaleczu

Wielkim ustala si¢ do gminnego kanalu DN 100 PVC w punkcie oznaczonym symbéem ,,WP/S” na

zalaczonym wycinku mapy sytuac.-wysok. w skali 1 :500.

Zalgczniki:
~ wycinki map sytuac.-wysokosc. - 14 arkuszy
PLOS BHOWOL Sp 2o i
Zgodnoss z oryginaiem stwiipupn

H

- Wojciech Michala

= 3
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Zat. 5

P inow
3EB-B5-22C

p-(-}';'-;ifat wialunakiwol badziki
EKOWOD Sp. z o.0.

Al. L. Rézyckiego 1c
51-608 Wroctaw

GK/343/5 Patnow, dnia 12.05.2008r.

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci wodociagowej

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej przedstawionej na zatagczonych mapach syt. - wys. w
skali 1:1000 obejmujacej ,Rozbudowe Gminnego Systemu Wodociagowego
Gminy Patnéw” w zakresie kolizji z istniejaca siecia wodociagowa,
urzadzeniami melioracyjnymi oraz drogami gminnymi w miejscowosciach:

Bieniec - dzialki nr ewid. 200, 398

Katuze - dziatki nr ewid. 613, 652

Zalecze Wielkie — dziatki nr ewid. 202, 203, 204, 429/24, 636/2, 637, 638, 644,
645, 650, 658, 659

Zatecze Mate — dzialki nr ewid. 296, 317, 318, 336, 396, 469, 1417, 432

Patnéw — dziatki nr ewid. 88, 117, 168, 386, 469, 689/2, 408, 707/3

Kamionka — dziatki nr ewid. 74, 76, 102

J6zefow — dzialtki nr ewid. 78, 155

Gmina Patnéw opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt i nie wnosi
zastrzezen do przedtozonej dokumentaciji.

W)

P1.0.£. EKOWOD Sp. 7 0.0. Wrac |
Zgodnoét z oryginalem stwierd m|

4 - Wojciech hichalak - E ‘
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Wielun, drgia 07-04-2008r.

ywiatowy Zarzad Drog

dﬁgﬁ%% #4/p-41/08 \ Jp{;
1/£ (040)8431450 N
R 2 D B@Y.2.

REGON 730938540 \:

Na podstawie art.39 ust.3 3a i art. 40 ust.1,2 pkt2 ugtl
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdin. zm) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1Pp0r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (Oz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) i uchwaty Nr 32/03 Zarzadu Powiatu w’Wielunju z dnia 28.04.2003r,
w sprawie upowaznienia Kierownika Powiatowego Zarzadu Orég w Wieluniu do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administragji
publicznej po rozpatrzeniu sprawy z wniosku wniesionego dnia 11-03-2008r. inwestora Gminy Patnéw w sprawie uzgodnienia
lokalizacji sieci wodociagowej w drodze powiatowej Nr 4525E odc. Bieniec — Bieniec Maly (dziatki nr ewid. 408/2, 409/1, 412/1, 413/1,
414/1, 415/1 araz czgi¢ 420) iw dradze Nr 4521E Dzietrzniki — Parzymiechy (dziaika nr 648 obrgb Katuze i 479 obrgb Zatgcze Wielkie)

1 marca 1985r. o drogach

zezwalam

inwestorowi: na lokalizacje w pasie drogowym drég powiatowych Nr 4525E Patnéw — Mierzyce i 4521E Dzietrzniki —
Parzymlechy projektowanej budowy sieci wodociagowej na w/w dzialkach w poboczu drogi na glqbokoscr ok. 1, 5 - 2,0m
ponizej rzednej krawqdzl Jezdm drogi powiatowej, uzyskujac Jednoczesme uzgodmeme gestorow mnych slecl na prz
z planowang budowag sieci wudoﬂqgowej

Po zakonczeniu prac pobocze przywrdci¢ do pierwotnego stanu, a w mlejscu rozkopu ZEQQSCIC warshnaml i utwardznc na
calej szerokosci materialem kamiennym gr. 10cm. . £ Do
Do uzgodnienia przediozono kopie mapy syt.- wys. (wskali 1: 10001 1: 500)
Dziatki nr ewid. 200 obreb Bieniec i 386 obreb Patnéw sg pod drogamii gmmnyml.

Planowang budowe sieci wndociqgowe] nalezy wykonac na nastqpu;qcych wart

1. Przed przystapieniem do budowy planowanej budowy wodociagu. nalezy uzyskaé W, PZD'w Welumu decyzje na 73]
oraz decyzje ustalajaca opiate coroczng za umieszczenie w pasie drogowym u:zadzeﬁ mezw:qzanych z. po
drogami lub potrzebami ruchu drogowego zatgczajac do wniosku:
a) kopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt wiasciwego organu adrmmstraq“ rch;tektomczno budowfanej
b)  zatwierdzony projekt czasowej zmiany organlzac;u ruchu drogowego na czas trwan [ bét -
Zajmujacy pas drogowy obowigzany jest zapewni¢ bezpieczné warunki richy i ' przywr ‘
uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomniangj ustawy @ ‘drogach pubhcznych Matenaht ndpadowe pqwsta}e
wykonywania wfw robét zostang zagospodarowane przez mwestora z zachowamem pos‘ now1en ustawy z dma 27‘
o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.)

2. Uzgodniong sie¢ wodociagowa nalezy wykonad zgodme 2z wymogaml Rozponqdzenra Mm: tra Transportu i Gospoda )
2 marca 1999r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny “odpowiadac drngu p bluzne i |ch usymowame (Dz u, Nr 43 pbz-
430). W przypadku keniecznosei przefozenia uzgodnionej sieci WOdOCIE[gOWEJ w sza_zku
drogi wnioskodawca na whasny koszt dokona przelozema Iub zabezpigczenia uzgodmonej trasy sieci wodocnqgowej, :
umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata | ,od dnia wydama zezwolema przez zarzqdcq. rogi. zgodme:
z art. 39 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy o drogach pubiicznych. Reahzaqa ik : Wi
jak i usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robédt - ‘nalézq do mwat:l W ptzypadku naruszema praw 056D trzecnch
spowodowania awarii urzadzer obcych w trakcie prowadzonych robot wypadkuw kohzy skutk1 punosw dezre‘ umles eza;a\cy‘
uzgodnione powyzej urzadzenié infrastruktury technic.zne] o) & B

3. Wykonat.‘ {nwentaryzach powykunawczq umieszczonego urzqdzenfa w pa5|e drogo m :

UZASADNIENI

Zgodnie : art 39 ust.1 pkk 1 ustawy 0 drogach pubhcznych zabromone jest Iokahzowame w pasie drogowym oblektow budowfanych _
umrcszczama rzadzen, przedmiotdw i materialdw mezw;a_zanych z ‘potrzebami zarzqdzama drogam| lub. potrzebarni, richu dmgowego i
Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu zgodnie z ktdrym ,w szczegdinie w uzasadnlonych przypadkach Iokahzowame wp rogowym;'
obiektéw budowlanych lub urzadzed niezwiazanych z patrzebami zarzadZania drogami’ lub potrzebami ruichu drogowego oz "nastqptc )
wy+qcznie za zezwoleniem wdasciwego zarzadcy drogi, zzastrzezemem ust 7, wydawanym W drodze decyzp admlnrstra ey, zgf 3

Zp olanych przépiséw wynika jednoznacznie, 4 ustawodawed w celu ochrony pasa drogowego pmeznaczonequ : Pr ]
lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadz:f Zakaz umi&szczan:a W nim w/w urzqdzen .Wartnkiem odstqpstwa aod tego zakazu ]est i
wystapfenie w konkretneJ sprame szczegolme uzasadnionego przypadku Udzreleme Zatém rze unego zezwolema bedzie miafo. charakterw i
wyjatkowy. ; j : ; :
W uzndniu’ admmlstratom drogl w HIHIEJSZEJ spraWIe zachodza przes+ank1 okresione, w i
uzasadnlajqce udzielénie’ zézwolenia na lokahzaqq w pa5|e drdgl pow1atowej sieci wodo‘ agowej w poboczu dr g
wykorzystaniy pasa’ drogowego.” -~ 17 o , o By
Lokalizacja o ktdrej mowa powyzej nig powmna wp#ywac negatywme na funk Enowame ukladu drogc
przez strorig wnioskujaca ustalen mmejszego zézwolenia: .. o ; e
.~ Ninigjsze uzgodnienie wymaga oceny . pod kqtem wystaplenla ewen
i 15tme;acq infrastrukturg technlczna, uzbrolema podz;emnégo =i me “zwalnia auti rd- prOJektu
sytuacyjnego na kopii aktualiej mapy zasadniczéf lub* 'm; apy- Jednostk_ j - przy
| kartograficznego, zgodnie z ait. 29a ustawy z dnia lipca 1994, Prawo budowlane (Dz Ui 2 2006r Nr 156 poz 1118 ; e,z_
Wydarnie przez zarzadce zezwolenié ='W drodze decyzp admlnlstracyjne_], na podstaw:e okreslonych przepiséw. usta ).
pubilcznych na lokalizacje w pasie drogowym’ w/w adzenla lnfrastrul¢ury techmczne; ni€ Zwiazanego z. budowq, przebudan, remontem =)
utrzymaniem | ochfdng drég jest dokumentem: potwerdza;qcym uprawmema mwe.stora zgodme z art. 32.ust.4; [pkt:'2: ustaWy pr :
budowlane do’ dysponowama czqsclq pasa drogowegn (dziatka nr ewid. 479 abrqb Zalqcze Wrelkre, 648 obreb Kalu
40872, 409/1, 412/1, 413/1, 414/1, 415/1 i czeéc 420 obreb Bieniec) w zakresié i na warunkach okre.éionych W ninigjsze] dECYZJi
Decyzja niniejsza wywotuje skutki prawne pod warunkiem zg%oszema prowadzonych robét | do w!asmwego crganu admlmstracju oy

architektoniczno — budowlanej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do’ Samorzqdowego Kolegium O_dr

ze

otrzymania za poérednictwem organu wydajacego decyzjgi 0.5 EROWOL
Z.godﬂow z oty

INIK .
ARZADU DROG
BLUNIU

- Wojciech Michalak
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Dotyczy: rozbudowy sieci wodociagowej w gm. Patnéw =
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Urzad Gminy Patnow
Sekretariat

) Wéjt
NADLESNICTWO Patnéw wpt. 200%- 8 8_‘? Q)L
WIELUN A
" vodpis LUANEHUR. .
Ul. Zeromskiego 5 W odpowldzi na pismo w sprawie budowy sieci
98-300 Wielun wodociggowej w obrgbie Katuze (dz. nr 599, 601, 606/5,610/1) -

oraz Zatecze Wielkie dz. nr 202 projektowanej w pasie gruntéw
PGL LP (drogi leéne) Nadle$nictwo Wielun

tel. (+48 43) 843 81 91 o 7
tel. (+48 43) 8438192 | - ' | S I

_ opiniuje pozytywnie
fax. (+48 43) 843 81 91 P je pozytywmns: ..

przedstawiony projekt i nie wnosi zastrzezen do

i LB przedtozonej dokumentacji.
wielun@lodz.lasy.gov.pl
‘ . Nadlesnictwo prosn, aby przed przystqmemem do prac

'www.lcdz.laéy.gév.pllwleiun ; _
na teren LP, Nadlesnlctwo lub

powiadomic o wejsciu
miejscowego lesniczego. -

NP
832-000-37-02

Konto
BGZF. WIELUN
27203000 45111
000 000 0369 480 -

Z-Ga HAph f:M!CZtGQ:

Y izaammr

Identyfikator
000118405

PIO.S THOWCD Gp zac \WiehNgw

Zgodnobs 2 oryging i s C2a]

. ey - Wojciech Michalok - L
( SMARTWOOD

N Certified Forestry




Odradek Szkoleniowa Nyuczynkawy ZhP -
,

“Nadwarciarsii Gréd” \ A
98-335 Patnow, Zatgeze Wielkie &% 33.‘71

Urzad Gmin
Sekretariat

Ldz K/101/2008  yot. 2008 -05- 05 Pan
to Grzegorz Smugowski

Padpis .. M% . 6 hl ) Wéjt

! Gminy Pgtnéw

Zatecze Wielkie, 2008-04-30

Dotyczy: pisma L.dz. GK/343/4/2008 z dn. 14.04.2008 r.
W odpowiedzi na pismo i przediozona lokalizach sicci wodociggowej na zalééio_ﬁcj
mapie (plansza nr 2). wyrazam Zzgodg I .81
wodociggowej na terenie Osrodka Szkoleniowo
Gréd”w Zaleczu Wielkim. S

'Z powazaniem

A

p1.0.5 BR
7podnoéd z 0TYENE

- et 3
- WWojciech pdichalali- |}

-Wypoczynkowego ZHP Nadwarciafiski’ -

Zal ¥

de i akceptuje lokalizacje projektowanej. sieci




Ligdl. 7

todz, dnia 10 maja 2007 r.

URzZaD GMINY PATNOW
wraetariat

\Vatali 7.-. Y I R e
ltoace zaltacznikow

PN reE]. kaW ...........
Fodpls. “%

Marszatek
Wojewddztwa L.odzkiego

RO.VI- AK - 7520 - 10/07

DECYZJA
w sprawie zatwierdzenia projektu prac qeoloqicznych

Dziatajgc na podstawne art.103 ust.3, w zwigzku z art. 33 ust.1 ustawy z dma 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 228 z 2005 r. poz.1947 z
pdzniejszymi zmianami), a takze art. 104 Kpa po rozpatrzeniu wnlosku Urzedu Gminy

Pa_tnow z dnia 27 marca 2007 roku

zatwierdzam

projekt prac geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego ujmujacego
jurajski poziom wodonosny na terenie ujgcia wodociagowego w Patnowie - dziatka nr 689/2,
gmina Patndéw, powiat wieluriski, o gtebokosci okoto 232 m. i wydajnosci okoto 70,0 m°/h.
wody dla potrzeb grupowego wodociggu wiejskiego Patnow.

Projekt zatwierdzam na okres dwoch lat, tj. do dnia 31 maja 2009 .

Uza_sadnienie:

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstgpuje sie od uzasadmenla decyzji, poniewaz uwzglednia ona

w cafosci zadanie strony.
Pouczenie:,

s Prace_ geologxczne moga by¢ wykonywane, dozorowane i klerowane tylko przez osoby
. posiadajace odpow1edn|e kwahﬂkac;e :

v Wykonawca prac geologicznych jest obowigzany posiadaé dokumentaqe prowadzonych
prac i uzupetniaé jg w miarg postepu robét, a takze zgtosi¢ zamiar przystapienia do
wykonywanla robét geologicznych wfasc:wym organom okreslonym w ustawie Prawo
geologiczne i gérnicze na dwa tygodnie przed-zamierzonym terminem ich rozpoczecua

3. Od decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Srodowwka za posrednictwem
Marsza{ka Wojewodztwa Lodzklego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. '

Otrzymuija:

1. Urzad Gminy Patnow
98-335 Patnow.
+2 egz. projektu

L ap. Marsgalky “’ﬂlw&dz wa

T Tadeusz ta" czyk |
Do wiadomosci. Z-ca Dyrektora | epartame n:
1 Starostwo Powiatowe w Wlelumu
+1 egz projektu
2. &/ archiwum + 1 egz. pro;ektu
3. ala

Urzad Marszatkowski w I‘.od2|
Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
90-051 t6dz, al. Pilsudskiego 8 0104 BLOWGE S LA 1
fax:42 663 35 32, tel.: 42 664 21 92 Zgodnuté z Gryginaiett sl /1

; cobalol - '
= LI--'O}:'(;_rech Michalax J }



rzeka Wartg, a mianowicie:

Skeczniew, dnia 23.04.2008 t.

Lrzad Gminy Patnéw
Sekretariat

B <0429 ¢ ~ URZAD GMINY
98-335 PATNOW

‘ .
Q}V owiedzi na pismo GK/342/3/2008 z dnia 08.04.2008 r., Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarzad Zlewni Gornej Warty z/s w Skeczniewie, ninigjszym
informuje, ze nie wnosi uwag do lokalizacji skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowej z
e PR-1-km 598+600' (Bieniec — Madely)
e PR-2-km606+100 (Zalgcze Mate — Bukowce)

Ponizej podajemy warunki, jakie nalezy spehiaé przy przekroczeniu metoda przewiertu

_sterowanego (horyzontalnie) pod dnem rzeki Warty:

&

o ,Wykonywane prace nie powinny ia¢ przeptywu wod, sptywu lodow, korzystania
-z wod. : .i s N PN sy we s
e Przy przejéciu pod dnem rzeki, nalezy zachowaé minimalna odleglosé posadowicnia
rurociagu wynoszaca 2 m (od gory rury ostonowej): 1 ' . , -
s Zawiadomié Kierownika Nadzoru Wodnego W Siéradzu; ul. Sienkiewicza 9, 98-200
 Sieradz, (tel./fax 0-43 827 14 23) o planowanym terminie. rozpoczgeia i zakoriczenia
realizacji rob6t (minimum 7 dni przed rozpoczgeiemn jak i przed zakoficzenieim, prac /
odbiorem koficowym). BRI o ._ L
Przekazaé .w termiinie do.1-go miesiaca od daty zakoficzenia inwestycji, -geod zyjna

dokumentacj¢ powykonawcza wzakresie przejécia przez rzeke, z6 wskazaniem 'w niej:
charakterystycznych rzednych posadowienia rurociagy. . I
Jednoczesnié informujemy: - e B at Ml b mle e
"« Na prowadzono przez wody rurociagi zgodnié z ustawa Praywo wodns, wymagane jest. -
' uzyskanie pozwolénia wodnoprawnego. (ait; 122 ust. 1 Prawo wodne).

otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego zobowiazany bedzie do zawarcia umowy
wiytkowanie gruntéw pokrytych wodami, lub/i umoiwy dzierzawy na pozostale grinty.
Diatego W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wiosimy o przedstawienie propozyci,
co do zamierzonej wielkoéci kotzystania z tego gruntu oraz przcstania jej na, adres

RZGW w Poznaniu. ' S P R CTE

[ powazaniem . ¢

ds dﬁéhéraRZGW W Pomaruu. ,
4 \Zarzadu Zlewni Gémej Warty

Do wiadomoSci:
1. RZGWPaznan
2. ZS/NS, Z5/U
3. aaZSZU

AMIAM

! wg sporzadzonego przez Dyrektora RZGW w Poznaniu ,, Studium okreslajqce granice obszarow
bezposredniego zagrozenia powodziq dla rzeki Warty”. =y
Zarzad Zlewni Gérnej Warty 7/5 7 Skeczniewlie -
62-730 Dobra, Skeczniew 57 - ‘
relefon (063)279 0900 , fax. (0431678 17 48 prOf BEAWEL SR S
e-mail : inspektorat.sieradz/@rzgw.poznan.pl Zgoemazss S ke .

REGORT 000079243, NIP 778-11-73-212 _ Wojciech hichdl

ZARZAD ZLEWNI GORNE) WARTY ' 7al. 10

Zgodnie z art. 20 ustawy z "dnia 18 lipca 2001 1.~ Prawo wodne, uzytkownik po- . .
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Znak: GK/7624/D/1/2008

Patnéw, dnia 15.01.2008

’ DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 )
w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 41 lit ,,c”, pkt. 63 i 65 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
oraz szczegbtowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pdiniejszymi zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.

z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami)

Okreslam

$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie
gminnego systemu wodociggowego gminy Patnéw”.

1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Sie¢ wodociagowa przesylowo — magistralna i rozdzielcza Bieniec — Madely — Piaski —
Bukowce — Zalecze Male, polaczenie projektowanej sieci wodociagowej z istniejacymi
sieciami wodociagowymi w m. Bieniec i1 Zalgcze Mate stworzy uklad pierscieniowy sieci,
podwyzszajacy znacznie gwarancj¢ dostawy wody,

Sie¢ wodociggowa przesylowa relacji Kgpowizna — Osrodek Wczasowy ,,Warta” i pole
namiotowe ,.Kepowizna”,

Odcinki rozdzielcze sieci wodociagowych w m. Bieniec, Kamionka, Jozefow i Patnéw,
Przewody wodociagowe z rur PEHD o $rednicach DN 160mm, DN140 mm, DNI125mm,
DN110mm i DN63mm o lacznej dlugosci okoto 16 700 m, ukladane na glebokosci 1,50 + 2,0
m ppt, w tym dwa skrzyzowania sieci z rzeka Warta przewidziane do realizacji metoda
przewiertu sterowanego na odcinku Bieniec — Madely i Bukowce — Zalgcze Male oraz
rurociag doptywowo — odptywowy DN 160 mm i rurocigg spustowy DN 200 mm zbiornika

Wyréwnawczego.
Przytacza wodociagowe z rur PEHD o srednicy DN 40 mm w ilosci okoto 60 szt uktadane na

glebokosci 1,4 + 1,70 m ppt.
¢  Wodociagowe zbiorniki wyréwnawcze —  trzy zbiorniki dwukomorowe (ZB 1, ZB 2, ZB 3),
okragle w rzucie, o pojemnosci uzytkowej ok. 200 m’ kazdy; zbiorniki o konstrukcji
zelbetowej posadowione na terenie, $ciany i strop ocieplone; wymiary zbiornikéw — $rednica
ok. 8,0 m wysoko$¢ uzytkowa 4,0 m wysokos¢ catkowita 5,0 m;
Pompownie wody drugiego stopnia (P2° Nrl, P2° Nr2) zasilajace sieé wodociagowa woda
pobierana ze zbiornikéw wyréwnawczych; liczba pompowni — 2 szt. 0 wydajnosciach P2° Nr1
=15 dm*/s i P2° Nr2 = 30 dm’/s; kazda pompownia wyposazona bedzie w zespét pompowy
zlozony z 3+ 5 pomp; pompownie zainstalowane beda w istniejacych budynkach Zakladow
Wodociagowych w Patnowie (SUW) i w Zalgczu Wielkim (SW) lub jako odrgbne obiekty na
terenie w/w Zaktadow.
Ujecie wody podziemnej — odwiert studni awaryjnej na ujgciu wody w Patnowie (SUW);,
glebokosé studni 233 m, przewidywana wydajnos¢ Qu = 75,6 m’/h; obudowa glowicy
studziennej oraz zamontowanie pompy glebinowej wraz z instalacja tloczna.

Zakladow.

|
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Zal. 11

Kablowe linie elektryczne n.n. dla zasilania obiektéw wodociagowych na terenie w/w
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e Odbudowe drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 3 km o szerokosci 2,5 — 3,5 m, od
mostu na rzece Warcie w Zateczu Wielkim do Osrodka ,Nadwarciafski Gréd” wraz z

wykonaniem jej o$wietlenia.

Miejsce realizacji przedsigwzigeia przewidziane w liniach rozgraniczajacych na  dziatkach

oznaczonych nr:
Obreb Bieniec - 200, 390, 375/2, 339, 188, 1905 398, 420, 416, 415/1, 414/1, 413/1, 409/1, 408/2,
66/4, 66/5, 66/6, 412/1;

Obreb Jézefow — 155, 78, 160, 91;

Obreb Katuze - 700, 652, 599, 598/3, 598/4, 600, 601, 602, 603, 604/1, 605/4, 605/5, 605/3, 604/3,
606/5, 607/3, 608/2, 609, 610/1, 611, 612, 613, 648, 606/7, 607/1,

Obreb Patnéw - 689/2, 59/2, 69, 85/2, 88, 117, 168, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 386, 408, 707/3;

Obreb Zatecze Mate — 296, 317, 1417, 318, 299, 297, 361, 286/2, 306/2, 307, 309/1, 309/3, 336, 396,
430, 432, 465, 469, 319, 322, 427, 309/2;

Obreb Zatecze Wielkie - 8/1, 9, 11/3, 12/1, 15, 16, 13, 203, 204, 286, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 202, 545, 544,
644, 645, 636/2, 313, 314, 633, 637, 638, 638, 659, 546, 55;1/1, 552, 55472,
554/3, 554/4, 557, 559/3, 559/8, 560/2, 569, 575, 576, 636/1, 429/18, 429/17,

429/24, 479, 3, 4, 5, 650, 570, 571/2, 574, 566/2, 202, 171, 1/3, 1/7, 2/3;
Obreb Kamionka — 63, 74, 73/1, 76, 96, 97, 102;

2, Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

2.1 W fazie realizacji przedsigwzigcia w obszarze Natura 2000 nalezy:

o roboty budowlane z uzyciem sprzgtu cigzkiego ograniczy¢ do niezbgdnego
minimum w okresie legowym ptakéw, ktére wystepuja i sa chronione na obszarze
objetym oddziatywaniem, prace w tym czasie prowadzi¢ na innych odcinkach,

uwzglednié stanowisko bobra,
e nie dopuszczaé do odkladania urobku z wykopanych rowdéw na powierzchnie
biologicznie czynne,
ograniczaé do niezbgdnego minimum czas funkcjonowania otwartych rowdw,
wykopy powinny byé zasypywane urobkiem w taki sposob, aby w przyblizeniu
odtworzy¢ istniejacy uktad warstw,
sktadowanie materiatéw budowlanych oraz lokalizacja parku maszynowego winna
znale7é sie poza granica obszaru Natura 2000,
o materialy budowlane do realizacji zadania winny by¢ wykorzystywane na biezaco,
o powstajace odpady w trakcie realizacji inwestycji tj. nadmiar ziemi z wykopow,
skruszona nawierzchnia asfaltowa i kruszywo z podbudowy powinny by¢
wykorzystywane na biezaco zgodnie z ich przeznaczeniem,
czasie wykonywania robét wykonawca powinien posiada¢ sorbenty do pochlaniania
unieszkodliwiania substancji ropopochodnych,

e zakazuje si¢ prowadzenia prac noca.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania na zabytki architektury i budownictwa.
Rejon koncentracji i potencjalnego wystepowania stanowisk archeologicznych obejmuje okolice
wsi i osad: Bieniec, Madetly, Zalgcze Wielkie, Kepowizna, Patndéw, co oznacza nadzor
konserwatora zabytkéw nad przebiegiem planowanych prac ziemnych.
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W fazie eksploatacji nalezy ze szczegélng uwaga kontrolowaé gospodarke sciekowa
podiaczonych posesji i obiektéw. W szczegdlnosci nalezy nakazaé likwidacje studni, aby
uchroni¢ je przed zamiana na zbiorniki $ciekéw.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne dla uwzglednienia w projekcie

budowlanym
Wymagania dotyczace ochrony obszaréw Natura 2000:
* w przypadku koniecznosci usuwania drzew lub krzewéw, projekt budowlany nalezy

rozszerzy¢ o nasadzenia rekompensujace o skladzie gatunkowym z gatunkéw
rodzimych dostosowanych do mozliwosci siedliskowych,

* przebieg sieci wodociagowej nalezy tak zaprojektowaé aby w wigkszosci byt on
poprowadzony w pasach drogowych lub w innych ciagach komunikacyjnych,

» przebieg wodociagu w Madetach, w rejonie projektowanego przewiertu pod Warta
nalezy zaprojektowaé przez teren 1aki,

® wykopy na terenach zabudowanych w pasach drogowych i ciagach komunikacyjnych
moga by¢ wykonywane mechanicznie. W przypadku kolizji z bryta korzeniowa drzew
rowy winne by¢ kopane recznie lub z zastosowaniem metody przewiertu. Projekt i
przeprowadzenie rob6t winno przewidywaé przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego,

e wykopy na terenach naturowych w sasiedztwie siedlisk priorytetowych winne by¢
zaprojektowane waskoprzestrzennie. Projekt i przeprowadzenie robét winno réwniez
przewidywaé przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

® bazy materialowo — sprzgtowe nalezy zaprojektowaé na terenie pozbawionym
roslinnosci w obszarze Parku Krajobrazowego,

o zastosowaé do budowy planowanego przedsigwzigcia wysokiej jakosci materiaty dla
realizacji sieci (rury PE HD do wykonania sieci wodociggowej, rury PVC do
odprowadzenia wéd przelewowych i spustowych ze zbiornikéw wyréwnawczych)
oraz energooszczgdne systemy pompowe — zalecenia te zaliczy¢é mozna do rozwiazan
chronigcych $rodowisko.

e rozwigzania lokalizacyjne sieci wodociggowej w maksymalnie mozliwym stopniu
powinny uwzgledniaé ochrong istniejacej szaty ro§linnej — trasy przewoddow
wodociagowych lokalizowa¢ w pasach drogowych stanowiacych wydzielone dziatki
lub w pasach drég srédlesnych., w poblizu osi podtuznych tych paséw, tak by
utrzymac maksymalnie mozliwg odleglos¢ od drzew rosnacych poza pasami drég.

obszar oddzialywania przedsigwziecia

Planowane przedsigwzigcie jest w przewazajacej czesci inwestycja o charakterze liniowym,
ktére usytuowane begdzie na wielu dziatkach o réznych rodzajach uzytkowania — pasy drogowe
(drogi gminne i powiatowe), dziatki siedliskowe z zabudowa zagrodows i jednorodzinna,
uzytki rolne i lesne, itp. Teren tej czgsci inwestycji znajduje si¢ w znacznej mierze (ok. 10 km
rurociagéw) na obszarze Zaleczanskiego Parku Krajobrazowego — Natura 2000: PLH100007
Zalgczanski Luk Warty. Na dziatkach objetych inwestycja oraz sasiadujacych wystepuje w
wielu przypadkach, w szczegélnosci na dziatkach lesnych, bogata szata roslinna — drzewostan
lesny oraz lokalne zadrzewienia i krzewy ozdobne.

Pozostate rurociagi (ok. 6,7 km) stanowiace uzupelnienie dotychczas istniejacej  sieci
wodociagowe] usytuowane beda na terenie poszczegdlnych siedlisk w/w wsi. Zbiomiki
wyréwnawcze ZB1 1 ZB2 (alternatywnie +ZB3), pompownie wody Nr 1 i Nr 2 oraz odwiert
studni awaryjnej usytuowane bgda na wydzielonych uprzednio dziatkach zajmowanych przez

istniejace zaklady wodociagowe

ochrona przed halasem
Poziom hatasu projektowanych pompowni wody wynosi okoto 85 dB w odlegtosci 1m od tych

urzadzen. Ze wzgledu na okresowo$¢ pracy pompowni oraz umieszczenie ich w zamknietym
pomieszczeniu, oddziatywanie hatasu bgdzie minimalne i nie przekroczy dopuszczalnych norm
50 dB — w porze dziennej 1 40 dB w porze nocnej obowiazujacych dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 55 db — w porze dziennej i 45 dB — w porze nocnej dla’

s

zabudowy zagrodowe;j. e
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ochrona wéd i gleby wraz ze wskazaniem odbiornikéw wéd opadowych

Planowane przewierty pod dnem Warty nie spowoduja zadnej ingerencji w koryto rzeki a co za
tym idzie wody powierzchniowe nie bgda zagrozone.

Aby nie dopuscié do zanieczyszczen wod ze strony sciekow sanitarnych, na czas budowy nalezy
ustawiaé skanalizowane kontenery, a $cieki wywozi¢ do pobliskiej oczyszczalni.

Nie przewiduje si¢ zmiany istniejacego systemu odprowadzania wod opadowych z terenu
istniejacej SUW Patnéw oraz istniejacej SW Zatecze Wielkie.

Pomijalny wptyw na powierzchni¢ ziemi na etapie realizacji.

ochrona powietrza atmosferycznego
Lokalne pogorszenie stanu czystosci powietrza atmosferycznego z tytulu emisji zanieczyszczen

z silnikéw spalinowych oraz emisji zanieczyszczen podczas przygotowania i wylewania masy
asfaltowej w celu odtworzenia fragmentéw nawierzchni. Uciazliwosci te maja charakter
okresowy. Ograniczenie ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza mozna uzyskac
poprzez zastosowanie nOwoczesnego sprzgtu z zastosowaniem Katalizatoréw spalin itp.

gospodarka $ciekowa i postepowanie z odpadami

Scieki technologiczne powstaja w obrebie istniejacej SUW Patnéw (poptuczyny z ptukania
filtréw, wody spustowe z urzadzen) oraz istniejacej SW Zatecze Wielkie (wody spustowe z
urzadzen). '

$cieki socjalno — bytowe powstaja w obrgbie istniejacej SUW Patnéw oraz istniejacej SW
Zaltecze Wielkie. '

Iloéé $ciekéw i sposdb ich odprowadzania pozostang bez zmian (jak w stanie istniejacym) po
zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia.

Efektem prowadzonych prac w obrebie pasa drogowego bedzie powstanie pewnej ilosci
odpadéw nie bedacych odpadami niebezpiecznymi — gléwnie przemieszanych mas ziemnych,
kruszywa i asfaltu z usunigtego fragmentu starej nawierzchni. Szacuje sig, Zze powstanie ok.
12 000 Mg nadmiarowej ziemi z wykopéw, ok. 1100 Mg nawierzchni asfaltowej i ok. 1200 Mg
kruszywa z podbudowy. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania wszystkich
odpadowych mas ziemnych i innych skiadnikow podbudowy przez Gming, istnieje mozliwos¢
przekazania ich osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie bedacymi
przedsigbiorcami do wiasnych celow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

21.04.2006r. (Dz.U.nr 75 poz. 527).

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenia wystapienia powaznych
awarii

Funkcjonowanie projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej nie bedzie wiazato sig¢ z
mozliwoscia powstania powaznej awarii przemystowej.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do tych przedsigwzigé (dotyczy przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono
postgpowanie w zakresie transgranicznego oddzialywania na §rodowisko)

Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko nie zachodzi.

Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uZytkowania (dotyczy
przypadkéw przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy prawo ochromy Srodowiska, tzn.
przypadku, gdy w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, z analizy
porealizacyjnej albo z przegladu ekologicznego wynika, ze mimo zastosowania dostgpnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci §rodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu)

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sig utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Whioskodawca jest zobowigzany do: | - (]f ?
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7:1 uzyskania decyzji pozwolenia na budowe obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego — na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

7.2 dokonania zgloszenia budowy lub wykonania robét budowlanych — na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 ze

zmianami).
Termin waznosci decyzji dwa lata.
' Uzasadnienie

W dniu 11.08 2006 roku wplynat wniosek Pana Wojciecha Michalaka — Pelnomocnika Gminy Patnéw w
sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
polegajacego na Rozbudowie Gminnego Systemu Wodociagowego Gminy Patméw obejmujacej budowe sieci
wodociagowej, zbiornikéw i pompowni oraz awaryjnego ujecia wody w liniach rozgraniczajacych na dziatkach

- w/g zalaczonego wykazu. W zwiazku z powyzszym tutejszy Urzad zwrécit si¢ do Starostwa Powiatowego w _

Wieluniu, Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
oraz Lédzkiego Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi z zapytaniem czy dla przedmiotowe]j inwestycji wymagane
bedzie sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko.
Na powyzsze tutejszy Urzad otrzymat Postanowienia: Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa ~ RS.7633-74/07 z dnia 10 pazdziemika 2006r., Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wieluniu — PSSE-ZNS-460-76/06 z dnia 11.10.2006r. oraz Wojewody Fodzkiego
SR.V.6617/6/2007 z dnia 7.07.2007r. okreslajace zakres raportu.
Wojt Gminy Patnéw Postanowieniem GK/7632/8/2006 z dnia 2.11.2006r. uznal, ze dla przedsiewziecia
przedmiotowego przedsigwzigcia obowiazek sporzadzenia raportu winien byé wymagany.
Pismem GK/7624/23/2006 z dnia 18.10.2007r. Wojt Gminy Patéw zwrdcit sie do PPIS w Wieluniu i Starostwa
Powiatowego w Wieluniu oraz pismem GK/7624/6/2007 z dnia 4.05.2007r. do Wojewody L6dzkiego z prosba u
uzgodnienie warunkow realizacji powyzszego przedsigwzigcia. Planowana inwestycja zostala uzgodnione
pozytywnie przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa Postanowieniem Nr
RS8.7633-29/07 z dnia 30 listopada 2007 roku (data wptywu 12.12.2007r) przez Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieluniu Postanowieniem Nr PSSE-ZNS-460-55/07 z dnia 2.11.2007 (data wplywu
7.11.2007r.) oraz Wojewodg Lodzkiego — Postanowienie SR.V-6617-1/6-2/2007 z dnia 28.05.2007r (data
wplywu 4.06.2007r).
Whniosek inwestora wraz z raportem oddziatywania na srodowisko zostat wylozony do publicznej wiadomogci na
okres 21 dni. W czasie wylozenia nie zostaly wniesione Zadne uwagi i wnioski.

Pouczenie
Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 . — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.) decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowg obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pézniej niz przed uptywem
dwdéch lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.
Termin, o ktérym mowa w ust. 4b, moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jesli realizacja planowanego
przedsigwzigeia mogacego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sig
warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu afﬁaﬁredmctwem
Wojta (organu wydajacego decyzje) w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Wniesienie o woiama wymaga
uiszczenia optaty skarbowej w znaczkach w wysokogers.00 dwolanie i po 0.50 zt za kafdy za%qumk

Otrzymuia:

1. Lodzki Urzad Wojewddzki w Lodzi
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz
2. PPIS w Wieluniu
ul. POW. 14
98-300 Wielufi
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wielun
4. Wojciech Michalak Decyzja ninie
ul. Kochanowskiego 75/2 L
51-602 Wroclaw W dniu A%, O LY
5. aa
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woj. LODZKIE Patnéw, dnia 10.08.2006r.

PEELNOMOCNICTWO

Wojt Gminy Patnéw upowaznia do dzialania w naszym imieniu
przed organami administracji — Projektanta Pana Wojciecha Michalaka
zamieszkatego we Wroctawiu, ul. Kochanowskiego 75/2, legitymujacego si¢
dowodem osobistym nr AIK 980106 wydanym przez Prezydenta Wroctawia do
reprezentowania tut. Gminy w sprawach pozwolen i uzgodniefi dotyczacych
opracowania projektu budowlano — wykonawczego dla zadania
inwestycyjnego pn.” Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego (

Gminy Patnéw”.
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Urzad Gminy Patnow
Sekretariat

wil. 2008 08 77

(P

ECYZJA

erfuﬁ,. dnia 14 sierpnia 2008r

_ Na podstawie art. 9, ust. 2, pkt. 1, lit. “b” art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 127 pkt. 5 i art. 140 ust.1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j; Dz.U.z 2005 Nr 239, poz. 2019z p6z zm.), po rozpatrzeniu wniosku
dnia 7 lipca 2008r Urzad Gminy Patnéw wystapit do tut. wydziatu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

przejscie rurociggiem sieci wodociggowej pod dnem rzeki Warty.

Orzekam,
co nastgpuje
L. Udzlelam Gmm:e Patnéw pozwolenia wodnoprawnega na prze;scre ruroc:qgrem s:ecr
wodoc:qgowej pod dnem rzekl Wan‘y usytuowanych w nast@pwqcych kilomeétrach biegu rzekf
1. PR-1: w km 598+600 w miejscowosci Bieniec-Madety gm. Patnéw ' '
2. F_’R-_2 w km 606+100 w migjscowosci Zatecze Mafe-Bukowce, gm. Pﬁthéw

Il. Zobowiaz ac mwesrora do:

1. Wykoname robot zgodnfe 7 przedstaw:onym operatem wodnoprawnym obow:qzwqcymr
‘ pfzeprsam; : _ )

2 Wykonane roboty przy. reahzacﬂ zamlerzonego pfzeds:@wz:ecfa nie powmny utrudnrac
-pfzepfywu wod, spfywu Iodow korzystamaz wod - o P

3. Przy prze,rscru pod dnem rzeki, nalezy zachowac¢ minimalng. od!egfosc posadow:ema
rurowqgu wynoszch 2m (od gory rury osfonowej) ,

4.  Trwale oznakowaé miejsce przejscia instalacji-pod rzekg w formze s}upkdw betohowych po
obu stronach c:eku usytuowanymf powyzej gornej krawedz: skarpy . ;TR

5. Roboty w obreb:e kolizji na!ezy wykonaé pod nadzorem osoby pos:adajqcej stosowne )
_ uprawmema ‘ - ‘ gy v,

6. _Zaw;adomlé zamteresowane : strony: : Merowmka Nadzoru Wodnego w Sreradzu ul.
Sienkiewicza 9, 98-200 Sferadz (tel/fax 0-43 827-14-23) o planowanym termmre'
rozpoczec:a i zakoriczenia realizacji robét (mm:mum 7 dnr przed rozpoczeciem jak i przed-

: zakonczemem prac/odblorem koncowym)

z. Przekazaé Krerowmkow: Nadzoru Wodnego w- Sieradzu w termm:e do 1 -go m:es.-qca od
daty Zzakoriczenia inwestycji; geodezyjng dokumentacje :powykonawczg w- ‘zakresie
przejscra przez rzeke, ze wskazaniem w niej charakterystycznych rzednych posadow;ema

rurociggil.
P1C5 ERS _‘ { j
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8. Zawarcia umowy na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami stanowigce wfasnos$¢ Skarbu
Parnistwa z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

9. Naprawienia ewentualnych szkéd i strat powstatych wobec 0s6b trzecich w zwigzku z
wydanym pozwoleniem.

10. Po zakoriczeniu robét uporzadkowania i przywrécenia do stanu pierwotnego gruntow
przyleglych do rzeki.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzgdzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przysfugq;qcych wobec

tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia go dodatkowymi
obowigzkami zastrzega sig prawo do ich natoZzenia w terminie pozniejszym. '

V. Ninigjsze pozwolenie moze byé w kazdym czasie cofnigte zgodnie z art. 136 ust. 1, pkt. 2i 5
Prawa wodnego w przypadku nieprzestrzegania wszystkich zobowigzar w nim nafoZzonych.

vi W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich zm:any sposobu uzytkowama wéd w regionie
wodnym lub zmiany uprawnieri innego zaktadu, majacych wplyw na wykonanie pozwolénia -
wodnoprawnego, pozwolenia moZe by¢ zmienione lub moga byc ‘nafozone na. wfasc:c:ela

dodatkowe obowigzki.

VIl. Nastepcy prawni wnioskodawcy przejmujg prawa i obowigzki okreslone w pozwoleniu w jego
czesci dotyczgcej urzadzenia wodnego.

VIIl. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na
budowe. '

UZASADNIENIE

P:smem z dma 7 Irpca 2008r Urzqd Gmmy Pqtnow wystqp:f do tut. wydzrafu 0 wydame _

usytuowanych w nastepwqcych kilometrach biegu I’Z@k! PR- 1 w km 598+600 w m:ejscowoécav B:emec-, :
Madefy gm. Patnéw, PR-2 w km 606+100 w miejscowosci Zafecze Mafe-Bukowce, gm. Pqtnéw._

Wraz z wnioskiem ztoZzono 2 egzempla:ze operatu wodnoprawnego.

W ramach procedu.ry adm:nlsrracwnej Starosta Wieluniski podaf do- pubhcznej w:adorﬁosc: oraz
przesfa! do stron zaw:adomfeme o wszczec;u post@powama admm:stracwnego i rozpraw:e
adm:mstracwnej . ' ' ‘

‘ 7 deu 13 s:erpma 2008r przeprowadzono rozprawe admm:stracyqnq oraz dokonano og!edzm w
tereme w wymku ktorej stwierdzono, Ze: p!anowane do wykonama urzqdzema wodne zquzane sq ¢
pfanowana rozbudowa gmmnego systemu wodoc:qgowego Gmmy Pqtnow i obe,rmuyq dwa ruroc:qgr "
przeprowadzone przez wody pow;e:zchmowe-tj rzeke Warte. Skrzyzowama tych rurociggow z rzekq
Wartq oznaczono symboiam: PR-1 oraz PR-2.
W ramach rozbudowy gmmnega systemu wodociggowego planowane jest zaopatrzeme w wode dotad
nie uzbro_;onych w sieé wodomqgowq miejscowosci Madely, Piaski, Bukowce oraz terenow o funkcjach

turystyczno-wypoczynkowych. Nowa sie¢ wodociggowa usytuowana bedzie w wi;ﬁszoéci na prawym
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brzegu Warty , a dla zapewnienia dostawy wody musi byé potgczona z istniejacq sieciq wodociggowg
znajdujgca sie na lewym brzegu rzeki Warty.

Na pofgczeniach tych wystapig dwa skrzyZowania planowanej sieci wodociggowej z rzekg Wartg to jest
PR-1 na odcinku Bieniec-Madety i Pr-2 na odcinku Bukowce-Zatecze Mafe gm. Pgtnéw.

Projektowane Srednice zewnetrzne obu rurociggéw wodociggowych wynoszg 160mm. Rurociggi maja
by¢ wykonane z rur z tworzyw sztucznych. Rury osfonowe tez bedg z tworzyw sztucznych o sredmcy
315mm. Minimalna odleglo$¢ posadowienia wierzchu rury osfonowej pod dnem rzeki Warty bedzie
wynosic 2,0m. .

W/w przejScie wykonane zostanie metoda przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Warty,
zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora rzeki ;tj. Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, ktére zostaly uwzglednione w niniejszym pozwoleniu. - |

Przekroczenie rzeki Warty po wykonaniu przycisku zostanie trwale oznakowane w w;docznym
migjscu tabliczkami znamionowymi, '

Prze;scre rurociggiem nie bedzie wplywaé negatywnie na dotychczasowy Sposob uzytkowama
wod rzeki Warty, ani tez uniemoziiwia¢ przeprowadzania prac konserwacyjnych lub modermzacwn ych.

W tym stahie'rzeczy posfanowiono orzec Jak w sentencji decyzjiL

POUCZENIE
- Od niniejszej decyz;l stuzy prawo wniesienia odwofania do Wojewody todzkfego za

posredmcnmem Si‘arosty Wieluriskiego w terminie 14 daraﬁmymama decygﬂ
; O ““"'“-m..

’ ?f @ / "’\_ (‘? A

. \NZ

.f-!'s

Jednostka samorzqdu terytonamego

— zwolniona z opfary skarbowe; Zgodnie z
art. 7 pkt. 3 ustawy o opfac:e skarbowej

z dnia 16 hstopada 2006r. . :

(Dz. U Nr 225, poz. 1635)

Maria- ar@bska

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAKU

Otrzymuja: -
1. Gmina Patnow , , R ‘
95-335 Patriow. - P ey e s §om o PRNLNS
2 R’eglona?ny Zarzqd Gospodarkf Wodnej wPoznamu o
Zarzgd Zlewni Gérnej Warty z/s w Skeczniewie,
Skeczmew 57 62-730 Dobra ., _
3. Czechowscy Antom i Barbara
ul. Radockzego 240m4
40-645 Katowrce
4. Pawefi Dagmara Sasm
al. Kosciuszki 64 -
98-300 Vlﬁelun
5. Grajek Bogdan i Gra;ek Ewa
Bukowce 5, 98-335 Patnéw

6. Wspolnota Wsi Za{ecze Wlelk.re_ : . _ o

98-335 Patnéw - /?

7. a/ a I D "j‘-,'a"-.-"': ~.<}.‘= 2’.1';,.::"71"1 4' e
’goono th oz oryoinalei g !

- Wojciech M ichalg
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P.LO.S. PEROWOD! :#; 5.6 y
WROCEL v Zal.
- ¥Wplyoglo dnia 0614‘7“’208
L. dz. /%4/’”/2005
Podpis ...... A
Starostwo Powiatowe =~ o " Nr ks.uzgodnien 360/2008

w Wieluniu

Wielud dia 11 09, 2008

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 360/2008
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Sieé Wodociqgowa z przylaczami
Zlokalizowanego Bieniec, Jozefow, Kaluze, Kamionka, Patnow, Zalecze Male,

Zalecze Wielkie Gm. Patnow

Zleceniodawca Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska ,,EKOWOD”
Sp. z 0. 0.; ul. L. Rézyckiegolc; 51 — 608 Wroctaw

Zlecenie NI 104/2008 z dnia 01. 09. 2008
Data wptywu zlecenia 02. 09. 2008 Nr ks. Korespondencji 360/2008
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. _

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zgtosic¢ z 14 - to dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgsei dotyczace]j lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3, W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

Generalnej Dyrekeji Drég Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Eodzi, Rejon Drég Krajowych

w Wieluniu — odnosnie drég krajowych ,

- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drog Wojewodzkich w Sieradzu — odnoénie drog wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odno$nie drog powiatowych,
. Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4, Uzgodnienie zachowuje wamo$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu :

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanégo oraz

pozwoleniu na budowg .

el 2 2 U —————— UZGODNIONO.......
ik s BE . W on i, keliz iz kablam,. f—‘nf’rffe?( .ém}.fm.'..ée.z.’:.efm{..@:r.‘:-zﬁq—% bha
a:lrpzn&'R'Qzeprauﬂclmrfczmrl\/a1<=ﬁb!«'-”hafmffu ...... ‘.-‘:’.':1':'.91.?.".{!.".’.@7..Q.J.r.é.:'.o!ﬂia?f %44’

. r
aauuwzam:na((a:::{munidq,,brzfz{fn@é!u/-/Law&-m. %35?
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CZLONKOWIE

ZESPOLU obecni na

POSIEDZENIU w dniu .1 WRZ2.2008 . .

Lp.

INSTYTUCJA

Nazwisko 1 imie

Podpis

Zaldad Energetyczny LddZ Teren S.A.

Rejon Wielun

Skora @a{a [

ﬁ,f’ QMM

Telekomunikacja Polska S.A.

Rejon Wielun

270070 n el
/ //z/zgw et

Telekomunikacja Zwiazku Gmin

Ziemi Wieluniskiej S.A.

Telekomunikacja Kolejowa

Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu

Przedsigbiorstwo Komunalne

Spétka z 0.0. w Wieluniu

Energetyka Cieplna

Spélka z 0.0. w Wieluniu

Generalna Dyrekeja Drég Publicznych
Rejon Drég Krajowych w Wieluniu

Wojewddzki Zarzad Drég w Lodzi
Rejon Drig Wojewddzkich w Sieradzu

Powiatowy Zarzgd Drég w Wieluniu

Bawessediten.
@i“/{m ¢ ?

10

Wojewddzki Zarzad Melioracji i
Urzgdzen Wodnych

(i Facﬁ M JL@ lerufe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Wieluniu

12

Urzad Miejski w Wieluniu

13

Wydzial Architektury i Budownictwa

14

Urzad GnUny ...

15

16

P1.0.5 EXOWOD 3p. z oo |
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- Wojciech Michalak - ;{’/'

}

PRZEWODNICZACY ZESPOLU




et il
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URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

1 MIASTA WROCLAWIA .

¥ Gospodarki Przestrzenne] Wroctaw, dnia .21t maia.....197.8
i Oochrony $rodowiska

Wroclaw,pl.Powstaﬁcéw Warszawy 1

O E VWi YA\ Vs SR

wydzia

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie § ﬁ;PﬁRﬂ.%n.§.7......,........ i § 13 ust.1
pkt 4. Hbe. 0.0 rozporzadzenia Mini
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197
kcji technicznych w pudownictwie /Dz.U.N

stra Gospodarki Terenowe]j i
5 r. w sprawie samodziel-

nych fun r 8, poz.46/

stwierdza sie, ze _ o )
Wojciech Kazimlersz MICHEALAK

s 8 8 s @ @ 8

Ob:ywatel o.-cunsnc.ocqaa.-nnoo.; . L
B ' inzynier urzgdzed sanitbarnych

urodzony dnia .Q?&i?&%ﬁééé:ié%?.?..,.... W .????????ﬁ........,,,.

posiada praygotouanis gavedove upouaZplalans AR PHIRRPIERF o HC

dzielnej fuchjf}weéié.Ochrcny.éradewiskan.ﬁo.we.,,n...a.,...,,,m

ObywateliDZaﬂQlQ%QQQQK%%i@i@?@.Mi@gﬁ@@Kjest upowazniony do:
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negos. koznie ge Awkazanyni.z. pint konsbrukejami WSPOLCZYILs,
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAE. GOSPCUDARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr ..454/94/0M

DECYZ]JA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §..... 2 ust. 1. pkt. 1’§7'§5'USt'1pkt'1'

i§ 13, ust. 1, pkt 4 .......... , lit, - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 8, poz. 46 z pdZniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Wojciech M T CHA LAK

llmle i nazwisko)

_magister inzynier melioracji wodnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 15.1utego. . . . 1986 ¢ wo... PO?namu ........................................................... et

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej Tunkejl oo

HNDTOJektanta 1 kle"ownlka budowy i robét ,

(rodzaj funkcm

instalacyjno- 1rzyn;nry3nej

(rodzaj spec;alnosm lechmczno hudowlaneJJ

w specjalnosci i

; sieci sanitarnych
W ZAKEESIE v o o N S SN Ll e s S S e g -

P10 5. DHOWLD S
Zgocine,u Z OTYyR!

(specjalizacja zawodowal IVGJ‘C!GC! j\jz{z:fﬂzfaf L

’



e e—

Obywatel(ka) ... Mojciech Michalak e e jeSt Upowazniony(a) do

limie i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia

ferenu.

2 do kietowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i komtrolowania wytwarzania elementéw konstrukeyjnych sieci
oraz ocemiania i badania stanu iechnicznege w zakresie sieci wodociago-

wych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu.

Otrzymuje :

mgr.inz. Wojciech Michalak. “ 2 up. WOJEWODY
Z-ca GL ARCHITEKTA WOJEWODZKIEZY
i DYREKTORA SEIALY

ul. Kochanowskiego 75/2

51-602 Mroclaw ar ind. arch. Missaysiasy Sowa

m.p.

//\J {podpis i pieczgd)

piOG DROWOE ::-:,«,I 5 7\"":?}\ o
; $¢ evpinalom PWikpEa=
Zgodnose 2 orygi q_ ;
cicch Michalak 1|/
- Wojcioch MICH iL/

J
/£
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‘ﬁrocl:aw E < 1311 26'61‘ 1988

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
~ WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY
| NADZORU BUDOWLANEGO ’

pl. Powstaricow Warszawy 1

Ny 2/88(UN

v ... DECYZJA
O STWIERDZENIU PR/YGOIOWANIA ZAWODOWEGO

do: pelmenla sumodzlel#ych funkeji techmcznych w budowructw:e

Na podstawie § §5 Egt:ﬁ’ §$ 56 ust.‘l. i § 13 usl 1, pkfﬁ A i@l rozporzqgdzenia Mini-

stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iuté:go 1975 r. w sprawie samodzielnychr funkeji

technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8; poz. 46) stwierdzd sie, ze:

Witold MR E P KA e it s s i

Obywatel(ka). . i i e

synierii $rodowiska

kowy:— zowodoy)

magister inzyniex

uredzony(a) dnid ~

posiadd przygotowanie zowodowe: uprawnidgjgce do wykonywania samodzielne] funkeji ..

..projektanta i

o 1nstalac:;,] ne - mzym.ery;jnea
w specidInose . s
! (rddzu; sper:jolnosm techmczna budawlanan

w 2GKrESie o SieCL sanitarnych 1. instalacii sanitarnyeh ... . ..

owodowa)

- p10S. rL”";-‘""J'*

25 paddziernik, 58 e  Wrockawiu ...

erownika budowy i zobdt ...




(imie i nazwisko)

Obywatel(ka) . Wlto}-d i o - A e e jESE upOW@Znionyla) dot

1e ¢o gporzgdzania projektéw sieci wodoclagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu, |
2. kierowaniay nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét, kiero-
wgnia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw siecd
oraz oceniania i padania gtapn technicznego w zakresie sieci wo-
dociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,
3y do sporzgdzania @rejektéw instalacji sanitarnych,
4, do kierowania, nadzorowania i'konbrolowania budowy i robdt, kie-
rowania 1L kontrolowania wyiwarzanla konstrukeyjnych elementdw ‘
ingtalacjl oraz pc-er;ig_nia i badania stanu technicznsgo W zakresie
instalacji senitarnyciis

Otrzymuje:
mgr inz.Witold Trepka
ule. Hynka 10/43
54=215 Wrockaw

o

-'."f'r(/ T
i/ 4

proffitsict Wolawodeid

i

Y3313 2713 0940270 2000 & 3Y

. Wojcicch Aichalak -



DOLNOQ LASKA

g: Z B A
T: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroclaw, qr2008-01-02 =

Zaswiadczenie . z

miejsce zamieszkania UISRWlerZYHSKazgls ...........................

53-521 Wroctaw

............................................................................................................

LA T B
ey f SEY

jest czionkiem DolnoSlaskiej

'3

Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjhym ................... DOSIISIOGWID 2 ................................ 2

i, ¥

ey e
2~k

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci |

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01 W

2008-12-31




PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
m. Wroclawia

Wydzial Budownictwa Urbanistykl : Wroctaw, dnia .16...ma3a 108 r
: el e 0 2 ORI——C . .07 J A
i Architektury we Wroclawiu FH

Nr ewid, uprawne... 57/67

Uprawnienia budowlane

-

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. ...2. i art. 20 ust, I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § .6.1Sh.1. o} L 0
rozporzadzenia Przewodmczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archuektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwahf:kacy fachowych osdb wykonujgeych funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Waclaw J6zef POMIECKO o | - o

ob. gl

nagigker. inzynier. budovmlcwa TQﬁm.‘mg‘n
urodzony dnia ..3.. czemca 19360, 7. Irzykowie. ZSRR

OTRZYMUJE

w specjalnosei ... konshrukeyno insyaieryined.

uprawnienia budowlane.do SPOTZadzania pro;jektow budowlans jCh constru~
key jnych wsz_elklch OblEntOW budo*‘rlanych projektow 1nsoalaogl

instalac 33., ~OT8%. :aasts;pugac:ycb. p::o gektom_budmﬂ anych.archites.
ktomc znychas_ al. *ﬁrszelkloh oblektom -budom.any Qh__mzymemlcn.ch

" ' Y /§1 ust, 5/

e/ oud,ynkow przemyslowych 0 charak*‘erze wylacame

-produkeyjnym. luh. skt adasryn; _ . A

G{iin g :/CLYg\’{CQ ;acl awis

Glé rchitekt m. Wroc!awu
mgr int. sch Zbigniew Bodak

Zgodnodé z 0

ey
Wojciech Michalak
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" DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

2007-11-28

Wroctaw, dn.".. 0.

Zaswiadczenie

Wactaw Pomieéko

)= o O

ul. Kamienna 23[29

- 53.307 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej

MIEJSCE ZAMUESZKANIA ... vvierevrtireieeeeeeneeeesems oo e et s st s eeees s,

Okregowej  Izby Inzynieréw -Budownictwa o numerze

ewidencyjnym .................

DOS/BO/4690/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2008-12-31

2008-01-01
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PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

m. Wroclawia T
. EH pazdzierm.kalgﬁ 6.

Wydzial. Budownictwa Urbanistykl Wroclaw, dnia
g WARELEL: nceranisargsient it REE, T

Nr ewid. uprawn

‘i Architektury we Wroclawiu

356/66. ...

‘Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkf. 2 ........ i art' 20 ust, I ustawy z dnia 31 stycznia
6.usts] pkbed

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § .
rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbamstykl i Archi-tektur‘y
z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych. osob wykonujgcych funkcje
techniczne w budowmctw1e powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 256)

Edward Stanistaw T ek w o (
1nzyn1er budownlctwa '

OTRZYMUJE
konstrukcy jno ingyniery jne J

sporzqdzanla projektow budowlanych konstruk—
¢y jnych wszelkich: obiektéw budowlanych,

projektéw instalacji i
urzqdzen sanitarnych z wyjatkiem skompllkowanych urzadzen i
1nstalacai, oraz nastgpuagc

w specjalno$ci ..

uprawnienia budowlane do ..

nicznychs
a/ Wszelklch obielktéw budowlanych 1nzyn1ersklch, zallczanych

..........

b/ obiektdéw budowlanych o proste3 architekturze /§ 1 ust. 5/

¢/ budynkow przemyslowych o charakterze wylacznle produkoyanym

—.———-.—-—_-—-——_—.———.—_-—.—.—

lub skladowym. ‘

LAt 0 BT

; G'Im:my £y I\its;-kt m. Wroclawla
mgr inz. Argh, itigaiew Bodak
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Wroctaw, dn.2007-12-18

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym....._..... | DOS/BO/5170/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01
dodnia....... 20081231
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URZAD MIASTA WROCLAWIA
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,
GEOLOGII | OCHRONY S$SRODOWISKA

172/75/Wm

Nt ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1 pkt. K ian 20, ust, 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 14, ust, 1, pkt 2
Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r,

w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie pow-

szechnym (Dz. U. z 1962 r., nr 53, poz. 266, z 1965 r., nr 6, poz. 24 i z 1966 r,, nr 34, poz. 204)

rozporzqdzenia

Ob. Adolf SEREDYN
technik elektryk o

urodzony dnia 10 kwietnia 1938 v w Sieciechowie pow; Kozienice
............ :

otrzymuje

instalacji i urzadzeid elektrycznych

w specjalnosci
uprawnienia budowlane .kierowania..rebetami. hudewlanymi.oraz. sporzadzaznia. . pro-
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. DOLNOSLASKA

OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Wroctaw, dn... 2008-07—0 L
Zaswiadczenie

Pan/Pani. AdolfSeredyn .......................................................

- . . ul. Skibowa 55
mie)sce zamieszKania ...

52-230 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej

Okregowe]  Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewtdencyjnym DOS”EMBNIM .............................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 200807-81
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-137/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin. zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 19951
Nr8 poz 38, z pdZn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
‘ nadaje
Panu
Lech Robert Krystek
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 kwietnia 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Lech Robert Krystek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do projektowania ido

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzelfajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lech Robert Krystek
Ul. Stalowowolska 37/23
53-404 Wroctaw

. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanegoe

4. ala

3o}




Pan Lech Robert Krystek jest uprawniony:

. W specjainasci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane.
w zwigzku z § 4 ust, 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w Sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - do: ’

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy
bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcy
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dziatki iterenu w wiw specjalnosci, jezeli caiosé problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub tereny — zgodnie z art. 34 ust. 3b,

Ill. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obgimujg

dziatalno$ci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzer technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu | transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu 0s6c

w celach turystyczno-sportowych.
ro
Sklad przekajacy OKK
DOLNOBLASKA OKREGOW.
LZBAWZYNI@:‘) BUDGWRNICT WA

C%Z:fgri}f o )
" Pracwodiniczaey K enisji Kvenlfikac:
1. mgr inz. Bronistaw Wosiek

i 3% 1!

_12.'EJrcffL?]ng.,.Raznm|erz Czaplinski
7 [

o .
3. mgrinz. Malgorzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie

Lech Robert Krystek
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53-404 Wroclaw

............................................................................................................

jest czionkiem Dolnoslaskiej

Okregowej izby Inzynierow Budownictwa ©0 numerze

DOS/IE/0506/05

EWIAENCYJNYIM i

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
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- Zal. 16

Rozbudowa Gminnego Systemiu Wodociggowego
w miejscowo$ciach Bieniec, Jozeféw, Katuze, Kamionka, Pgtnéw, Zalgcze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Patnéw, Powiat Wielunski, Wojew6dztwo Lédzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZANR 1

Punkt
projektovwanej
sieci

Lokalizacja punktu - wspélrzedne

X Y

1

5524 291,25 4467 478,00

121

5524 245,75 4467 424,00

122

5524 208,50 4467 574,00

123

5524 183,00 4467 580,75

124

53524 125,25 4467 621,00

125

5524 109,75 4467 638,50

126

5524 062,00 4467 644,75

127

5524 042,25 4467 655,50

128

5524 030,25 4467 667,00

129

5524 020,50 | 4467 673,00

2

3524 022,50 4467 681,50

130

5524 041,00 4467 706,50

5

5523 941,75 4467 799,00

Hl

5523 944,50 4467 798,25

131

5523 947,25 4467 805,00

132

5523 925,25 4467 834,00

133

5523 914,25 4467 822,50

134

3523 914,50 4467 818,50

135

5523 911,50 4467 792,50

136

3523 906,50 | - 4467 789,50

137

5523 906,00 4467 772,00

138

5523 899,25 4467 772,00

139

5523 899,50 4467 786,00

140

5523 894,25 4467 795,50

141

5523 897,75 4467 797,50

142

5523 891,75 4467 782,00

142'

5523 886,00 4467 778,75

5523 867,50 4467 789,00

H2

5523 865,00 4467 787,75

143

5523 856,50 4467 863,50

144

5523 855,00 4467 876,75

H3

5523 853,50 4467 876,75

145

5523 852,00 4467 921,00

5523 841,75 4467 965,50

H4

5523 840,00 4467 964,50

5523 854,00 4467 748,50

146

5523 820,25 4467 751,00

147

5523 724,00 4467 696,25

[ 148

5523 675,25 4467 678,00

149

5523 657,00 4467 658,50

150

5523 628,25 4467 636,25

151

5523 601,50 4467 607,00

152

3523 565,50 4467 581,75

153

5523 536,75 4467 557,00

154

5523 517,50 4467 534,75

155

5523 494,00 4467 525,75

156

5523 456,75 4467 535,50

157

5523 424,50 4467 494,50

158

5523 377,50 4467 489,75

159

5523 343,50 4467 481,00

160

5523 302,50 4467 479,25

5523 279,50 4467 481,25




Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego

w miejscowoéciach Bieniec, Jézeféw, Kaluze, Kamionka, Patnow, Zalecze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Patéw, Powiat Wieluriski, Wojewddztwo Lodzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZA NR 2
Punkt Lokalizacja punktu - wspéirzedne
projektowanej
sieci X Y
3 5523 279,50 4467 481,25
161 5523 158,00 4467 475,00
162 5523 135,00 4467 465,00
163 5523 102,00 4467 440,50
164 5523 080,50 4467 421,15
165 5523 018,50 4467 381,50
166 5522 952,00 4467 354,25
167 5522 911,75 4467 348,50
168 5522 887,50 4467 352,00
169 5522 864,25 4467 366,15 ‘
170 5522 829,00 | 4467 385,00 STAKOS W
171 5522 793,75 4467 395,50 e
172 5522 755,75 4467 412,50 beo. W Wie
9 5522 738,25 4467 430,75
H5 5522 741,00 4467 433,50
173 5522 729,75 4467 445,50
174 5522 682,50 4467 452,00
175 5522 671,00 4467 448,50
H6 5522 672,00 4467 451,25
176 5522 621,00 4467 461,75
177 5522 624,50 4467 475,50
178 5522 620,50 4467 519,50
179 5522 637,25 4467 528,75
180 5522 655,75 4467 545,00
H7 5522 658,25 4467 544,50
181 5522 657,75 4467 554,00
182 5522 664,00 4467 556,50
183 5522 669,75 4467 580,25
184 5522 668,25 4467 588,75
H8 5522 671,25 4467 600,25
185 5522 676,25 4467 586,75
136 5522 583,75 4467 457,25
187 5522 567,25 4467 466,00
188 5522 566,50 4467 471,50
189 5522 547,25 4467 486,00
HY 5522 548,50 4467 488,25
190 5522 538,00 4467 496,75
191 5522 543,75 4467 517,00
192 5522 560,25 4467 518,00
193 5522 570,00 4467 515,50
194 5522 568,75 4467 511,75
195 5522 421,75 4467 527,25
Hi0 5522 423,00 4467 532,50
196 5522 417,00 4467 528,50
197 5522 411,50 4467 543,75
198 5522 389,75 4467 546,25
199 5522 331,50 4467 561,50
200 5522 321,00 4467 564,75
10 5522 306,00 4467 572,50
HIl 5522 307,50 4467 575,00
201 5522 298,50 4467 569,00
202 5522 295,75 4467 561,50
203 5522 242,75 4467 568,00
204 5522 202,50 4467 569,00
205 5522 149,50 4467 616,00
206 5522 132,50 4467 626,75
207 5522 080,75 4467 651,00
208 5522 063,50 4467 661,50
209 5521 978,00 4467 751,50
210 5521 923,75 4467 815,50
11 5521 915,50 4467 827,75

P OWFATQWE
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Rozbudowa Gminne
w miejscowosciach Bieniec, Jozefow, Kaluz

Gmina Patn6éw, Powiat Wielunski, Wojewo6dztwo Eodzkie

go Systemu Wodociggowego
e, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalecze Wielkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZA NR 3
Punkt Lokalizacja punktu - wspélrzedne —I
projektowane;j

sieci X - | Y

11 5521 915,50 4467 827,75
211 5521 880,50 4467 893,25
212 3521 868,75 4467 913,00
213 5521 812,50 4467 995,75
214 5521 810,50 4468 003,00
215 5521 804,50 4468 096,25
216 5521 838,50 4468 123,75
217 3521 840,25 4468 130,50
218 5521 834,00 4468 158,75
219 3521 810,00 4468 249,00
220 5521 789,50 4468 298,50
221 5521 786,25 4468 298,00
222 5521 706,50 4468 457,00
223 5521 705,25 4468 476,75
224 3521 707,50 4468 489,75
225 5521 772,50 4468 592,00
226 5521 730,50 4468 702,25
227 5521 722,50 4468 731,25
228 5521714,50 4468 766,00 ]
229 5521 694,75 4468 921,00
230 5521 675,75 4469 027,00
231 5521 675,50 4469 067,50
232 5521 669,50 4469 113,75
233 5521 655,00 4469 176,00
234 5521 652,75 4469 193,25
235 5521 652,50 4469 219,50
236 5521 639,00 4469 247,00
12 5521 644,25 4469 289,75 |

STAROS Ty POWIATOWE
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego
w miejscowosciach Bieniec, Jézeféw, Kaluze, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalgcze Wielkie
Gmina Patnéw, Powiat Wieluiski, Wojewodztwo £6dzkie
WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZA NR 4
Punkt Lokalizacja punktu — wspdirzgdne
projektowanej

sieci X Y

12 5521 644,05 | 4469 289,75
237 5521 645,75 | 4469 300,00
HIZ 552164325 | 4469 300,00
238 5521 649,25 | 4469 320,50
239 5521 650,25 | 4469 337,00
240 5521 680,50 | 4469 331,00
241 5521 682,75 | 4469 343,75
242 5521 680,50 | 4469 347,00
243 5521 654,00 | 4469 381,25
244 5521 693,50 | 4469 367,50
245 5521703,25 | 4469 378,50
246 5521701,00 | 4469 381,00
247 5521 654,50 | 4469 389,50
243 5521 663,50 | 4469 422,25
249 5521702,75 | 4469 408,50
250 552169925 | 4460398,25
251 5521 670,50 | 4469 448,00
HI3 5521 670,00 | 4469 450,00
252 5521 697,00 | 4469 456,50
253 5521 693,75 | 4469 465,50
254 5521706,75 | 4469 486,50
255 5521703,50 | 4469 488,50
256 5521768,50 | 4460 480,25
H14 5521 777,00 | 4469 481,25

13 5521 670,00 | 4469 487,25 P
257 SoT6T9s0 | 4assdssoo | o ARUSTING POWIATOWE
258 5521689.25 | 446948775 | u.. W Wialiim-: =
259 552169200 | 446949575 | Wieluniy i
260 5521 690,00 | 4469 501,00
261 5521699,25 | 4469 491,25
262 552169425 | 4469 507,00
263 5521 692,00 | 4460 506,00
264 5521801,00 | 4469 491,75
265 5521 805,00 | 4469 478,25
266 5521 816,25 | 4469 496,00
267 5521 813,00 | 4469 520,00
268 552182400 | 4469 498,25

14 5521844,00 | 4469512,50
269 5521 844,25 | 4469 516,50
270 5521 840,00 | 4469 522,50
271 5521 834,50 | 4469 529,00
27 5521772,50 | 4469 497,25
273 552176450 | 4469 526,50
274 552177525 | 4469 573,50
275 5521788,50 | 4469 589,50
276 5521807,50 | 4469 610,00
277 5521 804,00 | 4460 612,50
HI5 5521 808,50 | 4469 613,00
278 5521836,00 | 4469 639,00
279 5521 817,00 | 4469 636,00
280 5521821,00 | 4469 661,00
281 552184575 | 4469 649,50
282 5521830,00 | 4469 661,25
283 5521861,00 | 4469 638,25
284 552186075 | 4469 625,00
285 5521859,00 | 4469 623,50
236 5521849,00 | 4469 653,00
287 552185575 | 4460 648,00
288 5521859,50 | 4469 649,50
289 5521887,25 | 4469 696,75
290 5521904,75 | 4469 682,00
291 552190275 | 4460 680,25
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego

w miejscowosciach Bieniec, Jézeféw, Kaluze, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Painéw, Powiat Wielunski, Wojewddztwo L.6dzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
PLANSZANR 4 -c.d.

292 5521 893,00 4469 703,25
293 5521 886,50 4469 707,50
294 5521 897,25 4469 708,50
Hlé 5521 897,00 4469 710,00
295 5521 904,00 4469 710,25
296 5521 917,00 4469 725,00
297 5521 933,00 4469 747,00
298 5521 928,00 4469 750,25
299 5521 905,00 4469 758,25

15 5521 951,75 4469 772,75
300 5521 931,50 4469 786,75
301 5521 926,75 4469 802,25
302 5521 926,50 4469 814,00
303 5521 949,00 4469 813,00
304 5521 949,00 4469 820,50
305 5521 945,50 4469 821,00

16 5521 927,25 4469 843,00
306 5521 922,25 4469 843,50
307 5521 975,00 4469 805,50
308 5521 971,50 4469 808,00
309 5521 945,50 4469 809,75
310 5521 945,00 4469 807,00
311 5521 987,25 4469 822,25
312 5521 980,00 4469 827,00
313 5521 980.00 4469 831,00
314 5521 985,00 4469 824,50
H17 5521 993,25 4469 821,50

17 5522 058,25 4469 932,50
315 5522 089,00 4469 972,00
316 5522 117,50 4470 016,75
317 5522 171,00 4470 088,00
318 5522 177,00 4470 092,50
319 5522 221,00 4470 144,50
320 3522 258,75 4470 178,00
321 5522 260,50 4470 184,00
322 5522 300,00 4470 222,50

18 5522 325,00 4470 259,50
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego

w miejscowoéciach Bieniec, Jozeféw, Kaluze, Kamionka, P3tnéw, Zalgcze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Patnéw, Powiat Wielunski, Wojew6dztwo Lodzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZA NR 5
18 5522 325,00 4470 259,50
323 5522 368,00 4470 338,50
324 5522 407,50 | 4470 408,50
325 5522 414,25 4470 428,75
326 5522 443,00 4470 539,00
327 5522 480,75 4470 625,00
328 5522 499,00 4470 658,75
329 5522 513,50 4470 681,00
330 5522 528,50 4470 706,75
331 5522 543,50 4470 736,50
332 5522 573,50 4470 780,25
333 5522 584,00 4470 797,50
334 5522 604,00 4470 863,50
335 5522 627,50 4470 925,75
336 5522 663,25 4471 028,50
337 5522 696,00 4471 093,25
338 5522 702,50 4471 100,00
339 5522 725,00 4471 215,25
19 5522 736,25 4471 290,50
340 5522 624,75 4471 296,50
341 5522 596,50 4471 300,25
342 5522 572,50 4471 300,50
343 5522 569,25 4471 306,00
344 5522 567,50 4471 346,50
345 5522 569,00 4471 346,50
346 5522 566,75 4471 300,50
347 5522 566,75 4471 293,50
20 5522 541,50 4471 300,50
Hi8 5522 541,50 4471 303,25
21 5522 766,75 4471 479,25
348 5522 710,50 4471 489,50
349 5522 671,00 4471 489,75
H19 5522 671,00 4471 484,50
350 5522 624,50 4471 490,00
351 5522 623,75 4471 476,00
352 5522 621,00 4471 476,00
353 5522 600,25 4471 490,25 STAL e
354 5522 585,00 4471 376,50 PTG POy ATO
355 5522 574,25 4471 490,50 WA o i
356 5522579.75 | 4471 520,00 eluniy
357 5522 587,25 4471 523,75
358 5522 587,50 4471 529,25
359 5522 593,75 4471 526,50
360 5522 594,50 4471 539,25
361 5522 603,00 4471 551,75
23 5522 561,75 4471 490,00
120 5522 567,75 4471 491,75




Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego
w miejscowosciach Bieniec, Jézefow, Kaluze, Kamionka, Patnéw, Zalecze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Pamoéw, Powiat Wielunski, Wojewodztwo Lodzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
PLANSZANRG6iNR 7

Punkt Lokalizacja punktu — wspdirzedne
projektowanej
sieci X | Y
Plansza Nr 6
23 5522 568,50 4471 490,50
362 5522 455,50 4471 494,75
363 5522 450,75 4471 467,50
364 5522 419,00 4471 442,50
365 5522 301,00 4471 510,00
366 5522 298,75 4471 506,00
367 5522 289,50 4471 479,75
368 5522 255,25 4471 472,50
369 5522 241,50 4471 458,50
370 5522 221,75 4471 433,50
371 5522 186,25 4471 443,25
372 5522 152,50 4471 506,75
373 5522 153,00 4471 515,00
374 5522 145,50 4471 520,00
22 5522 098,00 4471 609,75
Plansza Nr 7
24 5522 421,75 4467 217,75
375 5522 393,00 4467 224,50
H21 5522 393,00 4467 221,50
376 5522 308,50 4467 219,75
377 5522 290,00 4467 221,50
378 5522 218,00 4467 221,75
379 5522 202,50 4467 221,75
25 5522 140,25 4467 226,00
380 5522 146,50 4467 282,50
381 5522 134,75 4467 295,25
382 5522 133,00 4467 315,00
383 5522 132,25 4467 360,50
26 5522 103,50 4467 438,00
H22 5522 105,50 4467 439,00
384 5522 101,00 4467 437,00
385 5522 123,50 4467 222,75
386 5522 104,25 4467 215,50
387 5522 081,50 4467 189,75
388 5522 057,25 4467 147,00
389 5522 033,50 4467 111,50
390 5521 987,75 4467 128,00
391 5521 937,75 4467 128,50
392 5521 865,00 4467 136,00
393 5521 821,50 4467 143,50
394 5521 774,75 4467 147,00
395 5521 688,00 4467 135,50
396 5521 621,00 4467 137,75
397 5521 590,00 4467 135,50
398 5521 566,75 4467 136,50
27(399) 5521 565,50 4467 181,00
H23 5521 565,50 4467 184,00
400 5521 580,50 4467 185,00
401 5521 593,50 4467 196,75
402 5521 590,50 4467 210,00
403 5521 592,00 4467 276,00
404 5521 557,50 4467 278,50
405 5521 662,75 4467 269,50
406 5521 672,00 4467 283,50
407 5521 678,00 4467 297,50
408 5521 673,50 4467 303,50
409 5521 672,00 4467 302,50
410 5521 696,25 4467 294,25
27 5521 697,50 4467 256,50
H24 5521 695,00 4467 256,50
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego

w miejscowosciach Bieniec, Jozeféw, Kaluze, Kamionka, Patn6w, Zalgcze Male,

Gmina Patnéw, Powiat Wieluniski, Wojewddztwo 1.6dzkie

Zalgcze Wielkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZA NR 8
Punkt Lokalizacja punktu — wspoirzedne
projektowanej

sieci X Y
33 5524 399,50 4467 537,50
411 5524 352,00 4467 639,00
412 5524 297,00 4467 736,50
413 5524 301,50 4467 748,50
414 5524 324,00 4467 767,50
415 5524 354,00 4467 779,75
416 5524 369,00 4467 788,75
417 5524 396,75 4467 832,50
418 5524 413,75 4467 865,25
419 5524 453,25 4467 903,50
420 5524 534,50 4467 942,00
421 5524 562,00 4467 943,50
H25 5524 562,00 4467 939,50
422 5524 585,00 4467 945,00
423 5524 585,00 4467 939,50
424 5524 596,00 4467 913,25
- 425 5524 588,00 4467 910,75
426 5524 624,25 4467 947,00
427 5524 628,50 4467 949,25
428 5524 631,50 4467 941,25
429 5524 634,25 4467 942,50
430 5524 655,00 4467 963,50
H26 5524 653,50 4467 965,00
431 5524 661,50 4467 976,50
432 5524 664,25 4468 007,25
433 5524 733,50 4468 105,50
434 5524 752,00 4468 138,73
435 5524 780,50 4468 195,50
436 5524 786,75 4468 215,00
437 5524 854,50 4468 216,00
438 5524 858,00 4468 209,25
439 5524 862,25 4468 211,00
34 5524 787,50 4468 217,50
H27 5524 788,00 4468 217,50

STAROCT WS 5/ 5
ARQSTWE pow IATOWE
[ =

w Wieluniy

staladi



Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego
w miejscowo$ciach Bieniec, Jézeféw, Kaluze, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Patnéw, Powiat Wieluniski, Wojewédztwo Lédzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZANR9iNR 10
Punkt Lokalizacja punktu - wspotrzedne
projektowanej
sieci X [ Y
Plansza Nr 9

39 5525 415,50 4468 363,25

440 5525 433,00 4468 367,50

441 5525 436,50 4468 366,50

442 5525 467,25 4468 368,75

443 5525 489,25 4468 367,00

444 5525 503,25 4468 362,50

445 5525 579,50 4468 320,50

446 5525 609,00 4468 309,00

447 5525 625,25 4468 296,00

448 5525 660,25 4468 256,75

449 5525 676,75 4468 242,25

450 5525 685,25 4468 240,75

451 5525 694,50 4468 242,50

452 5525 706,25 4468 252,50

453 5525 719,75 4468 278,00
H28 5525 718,00 4468 279,25

454 5525 739,25 4468 268,00

455 5525 743,75 4468 266,50

456 5525 744,50 4468 270,00

457 5525 750,75 4468 264,50

458 5525 773,50 4468 261,00

459 5525 796,50 4468 294,00

40 5525 816,00 4468 317,50 STAR ey
H29 5525 818,50 4468 319,25 ST POWL,
460 5525823,50 | 4468 306,75 . W A ATOWE
261 5525 828,50 | _ 4468 308,00 YIelunjy
462 5525 809,00 4468 327,50 i)
463 5525 818,75 4468 345,25

Plansza Nr 10

41 5527 564,50 4464 855,50

464 5527 608,00 4464 853,25
H30 5527 608,00 4464 854,75

465 5527 758,50 4464 849,00
H31 5527 758,50 4464 850,50

466 5527 907,50 4464 843,50
H32 5527 907,50 4464 845,00

467 5528 057,50 4464 838,00
H33 5528 057,50 4464 839,75

42 5528 103,00 4464 837,00
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego

w miejscowosciach Bieniec, J6zeféw, Kaluze, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalecze Wielkie

Gmina Patnéw, Powiat Wielunski, Wojewddztwo Lodzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZANR 11 iNR 12

Punkt Lokalizacja punktu — wspéirzedne
projektowanej
sieci X | Y
Plansza Nr 11

37 5527 259,00 4464 574,75
468 5527 259,00 4464 579,00
469 5527 244,50 4464 620,50
H34 5527 242,75 4464 618,75
470 5527 226,00 4464 631,00
471 5527212,00 4464 654,00
472 5527 196,25 4464 689,75
473 5527 185,50 4464 710,50
474 5527 151,50 4464 762,75
H35 5527 153,75 4464 764,50
475 5527 130,00 4464 783,50
476 5527 142,50 4464 790,50
477 5527 118,25 4464 805,50
478 5527 115,25 4464 813,25
479 5527 092,75 4464 844,75
480 5527 076,75 4464 875,00
481 5527 054,00 4464 905,00
482 5527 040,50 4464 925,75
483 5527 018,25 4464 948,50
484 5527 009,50 4464 960,50

38 5526 903,50 4464 995,50
H36 5526 902,00 4464 995,00
485 5527 007,00 4465 000,25
486 5527 005,00 4465 007,50
487 5527 001,50 4465 006,75
488 5526 981,50 4465 026,50
489 5526 990,00 4465 033,50
490 5526 991,50 4465 031,75

Plansza Nr 12

35 5527 528,50 4465 747,75
491 5527 718,50 4465 736,25
492 5527 790,50 4465 732,50
493 5527 882,75 4465 730,50
494 5527 984,50 4465 727,00
495 5528 026,50 4465 726,00
496 5528 061,50 4465 724,00
497 5528 160,50 4465 720,50
498 5528 208,25 4465 717,50
499 5528 285,25 4465 715,00
500 5528 383,00 4465 709,25
501 5528 477,50 4465 706,25
502 5528 477,50 4465 710,00
503 5528 689,75 4465 699,00
504 5528 690,50 4465 722,50
505 5528 773,00 4465 719,50
506 5528 774,50 4465 745,25
507 5528 926,50 4465 738,75
508 5528 927,75 4465 741,00

36 5528 928,75 4465 738,50
H37 5528 930,50 4465 737,50
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociagowego
w miejscowo$ciach Bieniec, Jozefow, Kaluze, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Patnéw, Powiat Wielunski, Wojew6dztwo Lodzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANSZA NR 13, NR 14iNR 15
Punkt Lokalizacja punktu - wspdlrzedne
projektowanej
sieci X | Y
Plansza Nr 13
43 5526 925,00 4460 490,25
509 5526 922,75 4460 487,50
510 5526 806,75 4460 545,50
H38 5526 806,00 4460 543,75
511 5526 771,25 4460 562,50
512 5526 749,00 4460 572,75
518 5526 707,50 4460 588,50
H39 5526 704,25 4460 587,75
514 5526 699,75 4460 621,25
515 5526 693,00 4460 666,75
44 5526 431,25 4460 719,50
H40 5526 431,50 4460 722,00
516 5526 397,00 4460 731,50
517 5526 399,50 4460 746,75
518 5526 395,25 4460 747,50
Plansza Nr 14
29 5531 675,00 4462 610,50
519 5531 691,25 4462 613,50 S 5
520 5531 699,25 4462 579,25 HET Wy oy
521 553174525 | 4462 346,50 , v T v ‘f%’f;’-E}’DWE
522 5531 782,00 4462 255,50 | - Wiel uniy
H41 5531 783,50 4462 256,00 el
523 5531 770,00 4462 214,00
524 5531 760,00 4462 199,50
525 5531 751,50 4462 198,00
526 5531 749,50 4462 200,50 . *
527 5531 616,75 4462 115,50 '
528 5531 613,75 4462 114,75
529 5531 621,00 4462 082,25
530 5531 617,00 4462 081,25
30 5531 601,50 4462 112,50
H42 5531 600,00 4462 112,00
Plansza Nr 15
31 5531 787,50 4463 530,00
531 5531 808,50 4463 521,00
532 5531 871,00 4463 456,75
533 5531 961,50 4463 371,25
H43 5531 960,00 4463 370,007 |
32 5531 987,50 4463 345,00
534 5531 975,50 4463 332,25
535 5531979,00 | 4463 324,00
536 5531 983,00 4463 325,50 |

11
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociggowego
w miejscowo$ciach Bieniec, Jézeféw, Kaluie, Kamionka, Patnow, Zalecze Male, Zalgcze Wielkie

Gmina Patéw, Powiat Wieluniski, Wojewodztwo Lédzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW
WODOCIAGOWYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH LINII KABLOWYCH

PLANSZA NR 16
Punkt Lokalizacja punktu — wspolrzgdne
projektowane;j
sieci X | Y
Plansza Nr 16 — SUW PATNOW
51 5527 409,50 4463 863,25
52 5527 409,50 4463 852,75
53 5527 429,75 4463 853,00
54 5527 429,00 4463 855,75
55 5527 429,00 4463 861,00
56 5527 428,00 4463 861,00
57 5527 428,00 4463 851,00
58 5527 429,75 4463 851,00
59 5527 429,75 4463 831,75
60 5527 415,00 4463 831,75
61 5527 402,50 4463 832,00
62 5527 402,50 4463 836,75
63 5527 403,00 4463 836,75
64 5527 403,00 4463 831,00
65 5527 415,50 4463 831,00
66 5527 424,75 4463 830,75
67 5527 424,75 4463 855,75
68 5527 415,00 4463 836,75
69 5527 415,50 4463 836,75
70 5527 404,25 4463 837,00
71 5527 404,25 4463 833,25
72 5527 416,75 4463 837,00
73 5527 416,75 4463 833,25
74 5527 423,75 4463 833,00
75 5527 423,75 4463 880,25
76 5527 438,50 4463 880,25
77 5527 431,25 4463 863,75
78 5527 427,00 4463 864,50
79 5527 426,75 4463 853,25
80 5527 422,75 4463 864,50
81 5527 410,00 4463 864,75
82 5527 410,00 4463 866,50
83 5527 410,00 4463 857,25
84 5527 410,00 4463 852,75
85 5527 404,50 4463 856,75
86 5527 405,00 4463 853,00
87 5527 390,00 4463 857,00
88 5527 422,75 4463 835,75
89 5527 418,25 4463 835,75
90 5527 418,25 4463 837,50
91 5527 405,75 4463 836,00
92 5527 405,75 4463 837,50

STAKGS Wi POWIATOWE
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Rozbudowa Gminnego Systemu Wodociagowego
w miejscowoSciach Bieniec, Jézeféw, Kaluie, Kamionka, Patnéw, Zalgcze Male, Zalecze Wielkie

Gmina Patnéw, Powiat Wieluniski, Wojewddztwo Lodzkie

WSPOLRZEDNE PUNKTOW LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW
WODOCIAGOWYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH LINII KABLOWYCH

PLANSZA NR 17

Punkt
projektowanej

Lokalizacja punktu — wspétrzgdne

sieci

X I Y

Plansza Nr 17 — SW ZALECZE WIELKIE

5521 054,50 4468 951,20

5521 054,25 4468 953,30

5521 049,75 4468 953,00

5521 049,75 4468 950,75

5521 049,75 4468 950,00

5521 053,50 4468 950,50

5521 053,50 4468 952,75

5521 050,00 4468 952,60

5521 053,00 4468 959,80

5521 051,50 4468 962,25

3521049,25 4468 954,20

5521 052,50 4468 954,40

5521 052,50 4468 952,00

5521 050,00 4468 951,60

5521 052,75 4468 948,25

5521 066,50 4468 944,40

552107125 4468 897,00

5521 083,75 4468 891,25

5521 173,75 4468 914,25

5521 050,50 4468 962,20

5521 050,50 4468 956,30

5521 047,75 4468 955,60

3521050,50 4468 948,20

5521 047,75 4468 947,80
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