KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA GMINNEGO SYSTEMU WODOCIAGOWEGO - ETAP llI
ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA
TERENIE GMINY PATNOW

ADRES INWESTYCJI: JOZEFOW pkt 43 - 44 dziatka Nr ewid. 155, 78, 160, 91

INWESTOR: GMINA PATNOW

ADRESINWESTORA:  98-335 PATNOW

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: SANITARNA- ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATAOPRACOWANIA:  2016-12-16




SIEC WODOCIAGOWA

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.|  Poszcz. Razem
OBMIAR: SIEC WODOCIAGOWA
1 SIEC WODOCIAGOWA PE HD o ér. 110 - 90 mm pkt 43 - 44
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1{KNNR 1 0111] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 -02 wytyczenie trasy wodociggu + inwentaryzacja
Krotnos¢ = 2
0,244 + 0,348 km 0,592
RAZEM 0,592
2] KNR 2-31 Mechaniczna rozbiérka pobocza m2
d.1.1] 0804-03
307 m2 307,000
RAZEM 307,000
3| KNNR 1 0209| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.1.1 -06 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
(592 *1*1,7)- 100,64 m3 905,760
RAZEM 905,760
4/ KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 mo| m3
d11 -04 scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku
100,64 m3 100,640
RAZEM 100,640
5|KNNR 1 0313 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d1:1 -01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
1\
592*1,7*2 m2 2012,800
RAZEM 2012,800
6| KNNR 1 0318| Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8 m3
d.1.1 -03 -2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
100,64 m3 100,640
RAZEM 100,640
7| KNNR 1 0214| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1 -02 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
648,81 m3 648,810
RAZEM 648,810
8| KNNR 1 0408 | Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. ll| m3
d.1.1 -02 ubijakami mechanicznymi
1006,4 m3 1006,400
RAZEM 1 006,400
9| KNNR 1 0205 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.1 -03 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
256,95 m3 256,950
RAZEM 256,950
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SIEC WODOCIAGOWA
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10| KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.141 -01 samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
256,95 m3 256,950
RAZEM 256,950
11| KNNR 4 1411| Podloza pod rury sieci wodociggowej z materiatow sypkich m3
d.1.1 -02 grub. 15 cm
(592-5-16)*1*0,15 m3 85,650
RAZEM 85,650
12/ KNNR 4 1411| Obsypka rur wodociggowych piaskiem grub. 20 cm ponad m3
d.1.1 -04 wierzch rury
(592-5-16)*1*0,3 m3 171,300
RAZEM 171,300
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
13| KNNR 4 1009| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych | m
d.1:2 -03 PEHD o $r. 90 mm zgrzewane doczotowo
332 m 332,000
RAZEM 332,000
14| KNNR 4 1009| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych | m
d.1.2 -04 PEHD o $r. 110 mm
239 m 239,000
RAZEM 239,000
15| KNNR 4 1209| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 90 mm wrurach| m
d.1.2 -01 ochronnych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
16( KNNR 4 1209| Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. 110 mm w m
d.1.2 -01 rurach ochronnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17| KNNR 4 1207 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych| m
d.1.2 -02 WP 30/60 rurami o $r.300 mm w gruntach kat.lll-IV
5+16 m 21,000
RAZEM 21,000
18| KNNR 4 1701| Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl.
d.1.2 -02 wbudowane do istniejacych rurociggdw o sr. 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNNR 4 1105| Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2 -03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR 4 1105| Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1.2 -01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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21| KNNR 4 1119| Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.1.2 -03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNNR 4 1012| Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o | szt.
d.1:2 -01 potgczeniach zgrzewanych doczotowo o ér. 90- 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNNR 4 1010| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz
d.1.2 -03 cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. 90
mm
15 ztgcz 15,000
RAZEM 15,000
241 KNNR 4 1010| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz
d.1.2 -04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm
15 ztgcz 15,000
RAZEM 15,000
25/ KNNR 4 1408 Wykonanie blokow oporowych m3
d.1.2 -01
0,08*7 m3 0,560
RAZEM 0,560
26/ KNNR 4 1410| Obetonowanie skrzynek do zasuw i hydrantéw o grubosci 10 | m3
d.1.2 -02 cm
0:5" 050,175 m3 0,125
RAZEM 0,125
27| KNR 2-19 | Oznakowanie zasuw wodociaggowych na stupku stalowym kpl.
d.1.2] 0134-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
28/ KNNR 4 1606 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC | 200
d.1.2 -02 o3r. 160 mm m-1
prob.
2,96 200 2,960
m -1
prob.
RAZEM 2,960
29 KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.
012 -01 do 150 mm 200
m
2,96 odc. 2,960
200
m
RAZEM 2,960
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30| KNNR 4 1612 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o sr. 150 mm odc.
d.1.2 -01 Krotnosc¢ = 2 200
m
2,96 odc. 2,960
200
m
RAZEM 2,960
31| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggowego uiozonego w ziemitasma | m
d1.2l 0219-01 z tworzywa sztucznego
571 m 571,000
RAZEM[ 571,000
1.3 ROBOTY DROGOWE
32| KNR2-31 | Wzmocnienie pobocza drogi - warstwa dolna z tlucznia - m2
d.1.3] 0204-03 grubo$¢ po zageszezeniu 10 cm
3071 m2 307,000
RAZEM 307,000
33] KNR 2-31 | Wzmocnienie pobocza drogi - warstwa gorna z tlucznia - m2
d.1.3] 0204-05 grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm
307 m2 307,000
RAZEM 307,000
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