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PRZYLACZA WODOCIAGOWE - KOSZTY KWALFIKOWANE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR: PRZYLACZA WODOCIAGOWE - KOSZTY KWALFIKOWANE
1 PRZYEACZE WODOCIAGOWE pkt 475-475G L=7m
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNNR 1 0111| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 -02 wytyczenie trasy przytacza + inwentaryzacja
Krotnos¢ = 2
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
2|KNNR 1 0307} Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o| m3
d.1.1 -02 scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku
7*0,8*1,6 m3 8,960
RAZEM 8.960
3{KNNR 1 0313 | Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1 -01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
v
7*16*2 m2 22,400
RAZEM 22,400
4 KNNR 1 0318| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8| m3
d.1.1 -01 -2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
8,96 m3 8,960
RAZEM 8,960
5/ KNNR 1 0408| Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. ll| m3
d11 -02 ubijakami mechanicznymi
8,96 m3 8,960
RAZEM 8,960
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
6| KNNR 4 1708 | Przylacze wodociggowe z rur PE o sr. 40 mm m
d.1.2 -01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7|KNNR 4 1606 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200
d1.2 -01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
prob.
0,035 200 0,035
m-1
prob.
RAZEM 0.035
8| KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalnej | odc.
d.1.2 -01 do 150 mm 200
m
0,035 odc, 0,035
200
m
RAZEM 0,035
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PRZYLACZA WODOCIAGOWE - KOSZTY KWALFIKOWANE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
9| KNNR 4 1612| Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. 150 mm odc.
d.1.2 -01 Krotnos¢ = 2 200
m
0,035 odc. 0,035
200
m
RAZEM 0,035
10| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego ulozonego w m
d.1.2 0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE pkt 38-38G L=2,5m
21 ROBOTY ZIEMNE
11| KNNR 1 0111| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d2.1 -02 wytyczenie trasy przytacza + inwentaryzacja
Krotnos¢ = 2
0,0025 km 0,003
RAZEM 0,003
12] KNNR 1 0307| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 m o m3
d.21 -02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku
25%*08*15 m3 3,000
RAZEM 3,000
13| KNNR 1 0313| Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami m2
d.21 -01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-
v
28 1.5%2 m2 7,500
RAZEM 7,500
14| KNNR 1 0318| Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8| m3
d.21 -01 -2.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll
3 m3 3,000
RAZEM 3,000,
15| KNNR 1 0408 | Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. I m3
2 -02 ubijakami mechanicznymi
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
22 ROBOTY MONTAZOWE
16| KNNR 4 1708 Przytgcze wodociggowe z rur PE o $r. 40 mm m
d.2.2 -01
25 m 2,500
RAZEM 2,500
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PRZYLACZA WODOCIAGOWE - KOSZTY KWALFIKOWANE
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17 KNNR 4 1606| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200
d,22 -01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
préb.
0,0125 200 0,013
m-1
préb.
RAZEM 0,013
18| KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej | odc.
d.2.2 -01 do 150 mm 200
m
0,0125 odc. 0,013
200
m
RAZEM 0,013
15| KNNR 4 1612 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. 150 mm odc.
d.2.2 -01 Krotnos¢ = 2 200
m
0,0125 odc. 0,013
200
m
RAZEM 0,013
20 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozonego w m
d.22 0219-01 ziemi taSma z tworzywa sztucznego
25 m 2,500
RAZEM 2,500
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE pkt 488-488G L=1,5m
31 ROBOTY ZIEMNE
21|KNNR 1 0111| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1 -02 wytyczenie trasy przylgcza + inwentaryzacja
Krotnosc = 2
0,0015 km 0,002
RAZEM 0,002
22| KNNR 1 0307| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o| m3
d.3.1 -02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku
1,6*0,8*1,6 m3 1,920
RAZEM 1,920
23| KNNR 1 0313| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.3.1 -01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-
v
15*1,6*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
24 KNNR 1 0318| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8f m3
d.3.1 -03 -2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
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25| KNNR 1 0408| Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. lll m3
d.3.1 -02 ubijakami mechanicznymi
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
26| KNNR 4 1708 Przylgcze wodociagowe z rur PE o ér. 40 mm m
d.3.2 -01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
27| KNNR 4 1606| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200
d.3.2 -01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm m -1
prob.
0,0075 200 0,008
m-1
prob.
RAZEM 0,008,
28| KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.
d.3.2 -01 do 150 mm 200
m
0,0075 odc. 0,008
200
m
RAZEM 0,008
29[ KNNR 4 1612| Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. 150 mm odc.
d.3.2 -01 Krotnos¢ = 2 200
m
0,0075 odc. 0,008
200
m
RAZEM 0,008
30| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przytagcza wodociggowego utozonego w m
d.3.2( 0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

Norma Expert Wersja: 5.3.200.7 Nrseryjny: 2786



