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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

.1. Zlecenie Inwestora — Gmina Patndw.

.2. Ocena techniczno — wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajagce wykonane
przez autora opracowania oraz wytyczne ustalone z Inwestorem.

1.3. Przepisy techniczno — budowlane dotyczgce nawierzchni drogowych.

2. LOKALIZACJA | STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI :

Poczatek przedmiotowej drogi gminnej w km 0+000 zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg gminng (krawedz bitumiczna jezdni — dziatka nr ewid. 244),
natomiast koniec 5mb za granicg dziatek nr ewid. 123 i 124 w km roboczym 1+185.

W stanie istniejgcym remontowany odcinek drogi o tgcznej dtugosci 1185mb
posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego o szerokosci okoto 3m. Nawierzchnia
posiada znaczne ubytki i jest zdeformowana w przekroju poprzecznym i podtuznym.
Droga w ztym stanie technicznym, zniszczona dotychczasowym uzytkowaniem oraz
wptywami atmosferycznymi wymaga remontu i wzmocnienia masami bitumicznymi.

Tereny przylegte do drogi to posesje prywatne, grunty lesne i orne. Powyzsze
tworzy linie rozgraniczajgce niniejszej inwestycji i jest zgodne z ustaleniami
dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzedem Gminy w Patnowie.

Droga nie posiada chodnikéw, ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejgcej jezdni
drogi. Droga przebiega w odcinkach prostych i tukach poziomych w planie oraz
ré6znych tukach pionowych, przekréj drogi szlakowy o spadkach jedno i dwustronnych.
Droga przebiega po gruntach przepuszczalnych.

Wody opadowe z terenu drogi gminnej odprowadzane powierzchniowo na
pobocza nieutwardzone w granicach pasa drogowego.

3. CEL REMONTU :

Remont istniejgcej nawierzchni drogi wraz z korekig niwelety ma na celu
usprawnienie i poprawe warunkéw dojazdu do przylegtych posesji i gruntéw rolnych
oraz poprawe warunkéw komunikacji w tej czesci miejscowosci Grabowa. Remont
nawierzchni pozwoli w petni normatywnie korzystac z szerokosci jezdni.
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4. PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE REMONTOWANEJ DROGI:

» remontowana diugos¢ drogi 1185mb

» szerokosc¢ pasa drogowego wynosi 4,5 —9m

» szerokosc¢ pasa ruchu 2x1,50m

» szerokos¢ poboczy 2x0,5m

> spadek poprzeczny jezdni daszkowy i jednostronny (na tukach) ~2%

» odwodnienie: powierzchniowe na nieutwardzone pobocze jezdni w obrebie pasa
drogowego

> PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE PO REMONCIE DROGI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

5. ZAKRES ROBOT:

» profilowanie i scinka istniejgcych poboczy w miejscach zawyzonych o grubosci

Sredniej 15cm z nadaniem spadku 6%

> lokalnie w miejscach przewarstwien gruntem piaszczystym i roslinnoscig, wymiana
istniejgcej podbudowy o grubosci 20cm i szerokosci 3,2m (odcinki o dtugosci
tacznej 100mb)

» utozenie i wyprofilowanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm dla
uzyskania spadku daszkowego lub jednostronnego jezdni z zageszczeniem



mechanicznym grubosci Sredniej 12cm; wyokraglenie skrzyzowania w km 0+000 i
0+905 tukami R5;
> utozenie warstwy Scieralnej AC 11 S 50/70 KR3 grubosci 4cm szerokosci 3m;
wyokraglenie skrzyzowania w km 0+000 i 04905 tukami R5 po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu kationowg emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej w
ilosci 0,5kG/m?
wykonanie remontu zdegradowanych poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
grub. 15cm szerokosci 50cm (obustronnie) ze spadkiem 6%
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UKLAD JEZDNI W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM:
dwupasmowa i dwuspadowa lub jednospadowa szer. 3,0m
pobocza 2x0,5m

pochylenia poprzeczne jezdni 2%, poboczy 6%.
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7. ROZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE :
Przebieg trasy projektuje sie po $ladzie i w osi istniejgcej drogi w granicach
istniejgcego pasa drogowego przedmiotowych dziatek geodezyjnych.

8. OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI:

Oznakowanie pionowe (wielkos¢ znakow: srednie):

» znak A-07 w obrebie skrzyzowania w km 0+005 (1 szt.)
» B-33 (30km/h) w km 0+005 i 1+185 (2 szt.)

Wielkos¢ znakéw pionowych z grupy sredniej. Do wykonania lic znakéw nalezy
uzy¢ folii typu 2 z zastosowaniem folii antyroszeniowej. Tarcze znakéw winny by
wykonane z blachy ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, z krawedzig
ciggta podwdjnie zaginang, mocowane do stupkéw w sposob wykluczajgcy mozliwosé
obrécenia sie tarczy wokét stupka. Wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na
stupkach z rur stalowych ocynkowanych o s$rednicy min. ©@60,3x2mm z kapturkiem
zabezpieczajgcym i kotwicg do zabetonowania, dtugo$¢é min. 3,8m. Stupki pod znaki
nalezy posadowi¢ w sposéb trwaty, zapewniajgcy stabilnos¢ znaku oraz brak
mozliwosci jego obrécenia. Elementy mocujgce wykonac z materiatdw ocynkowanych.

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003r. z pézn. zmianami).

9. UWAGI:

Utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozbiérki — gruz i elementy betonowe, grunt
z wykopdw i zwigzane z tym koszty obcigzajg wykonawce robét.

Nie dopuszcza sie do stosowania kruszywa tamanego wapiennego (w tym
trawertyn) i dolomitowego.

Uzyte nazwy materiatdbw stanowig wzorce przyktadowe dla mozliwych rozwigzan
rownowaznych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Projekt organizacji ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje i
dokona stosownych uzgodnien wykonawca robét.

Opracowat:



