Jacek Rychlik JAKUBER Dabrowa, ul. Wysockiego 12, 98-300 Wielur

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI  : Remont drogi gminnej w miejscowosci Grabowa

ADRES INWESTYCJI  : Grabowa, dz-ki nr ewid. 244, 241, 242, 236 i 237, gm. Patnéw
INWESTOR . GMINA PATNOW

ADRES INWESTORA : Patnéw 48, 98-335 Patnéw

DATA OPRACOWANIA : 2019-01-28

Poziom cen : I kwartat 2019r wyd. SEKOCENBUD + ceny rynkowe
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT 3 zt

Ogobtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-01-28

JAKUBER Jacek Rychlik / a M
DABROWA, ul. Gei.J, Wysockiego 42 { G

98-30C Wiel . 6

NIP 832 152 80

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont istniejacej nawierzchni drogi i korekta niwelety ma na celu usprawnienie i poprawe
warunkow komunikacji pomiedzy posesjami i terenami rolnymi przylegtymi do przedmioto-
wej drogi. Remont nawierzchni podniesie jej nognos¢ i pozwoli w petni normatywnie korzys-
ta¢ z szerokosci nawierzchni.

Parametry przedmiotowej drogi po remoncie:

- dlugo$¢ tgczna remontowanej drogi: 1185 mb

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 3,0m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m

- hawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- pobocza: kruszywo tamane (kliniec)

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14811 Uzytkownik: Jacek Rychlik JAKUBER



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1/45112730-1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE > S oA ey
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
| 1185mb
| 1.185 km 1.185
RAZEM 1.185
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 m3w |m3
d.1,0202-09 grkat. |-l z transportem urobku na odlegtoéé do 5 km samochodami samowy-
tadowczymi - koryto pod wymiane podbudowy drogi z wyréwnaniem i zagesz-
czeniem dna.
100*3,2*0,2 = 64m3
64 m3 64.000
| RAZEM 64.000
3|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy $redniej grubosci §cina- jm2
d.1(/1301-05 nia 10 cm - analogia do 15cm
analogia 1185"2*0,75 = 1777,5m2
Krotnos¢ = 1.5
1777.5 m2 1777.500
RAZEM 1777.500
4/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie istniejgcej podbudowy kamiennej wykonywane m?2
d.1/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
cigg gtéwny 1085*3,2= 3472m2
wyokraglenie skrzyzowari R5 = 24,6+15 = 39,6m2
3511.6 m2 | 3511.600
| | RAZEM 3511.600
2/45233123-7 | PODBUDOWA
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2/0113-02 20 cm - lokalna wymiana podbudowy:
100*3,2 = 320m2
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
6 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m2
d.2/0113-05 10 cm - analogia do gruboséci 12cm:
analogia cigg gtéwny 1185*3,2= 3792m2
wyokrgglenie skrzyzowan R5 = 24,6+15 = 39,6m2
Krotnosé¢ = 1.2
3831.6 m?2 3831.600
RAZEM 3831.600
3/45233123-7 /NAWIERZCHNIA DROGI | POBOCZA
7/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej 0,5kg/m2 m?2
d.3/1005-07
3831.6 m?2 3831.600
RAZEM 3831.600
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
cigg gtéwny = 1185*3,0= 3555m2
wyokraglenie skrzyzowan R5 = 21,46+15 = 36,46m2
3591.46 m2 3591.460
RAZEM 3591.460
9/KNR 2-31 Pobocza z klinca kamiennego 0-31,5mm - grubo$¢ po zageszczeniu 10cm - |m2
d.3/0204-03 analogia do grub. 15cm
analogia 1185%0,5*2 = 1185m2
Krotnoé¢ = 1.5
1185 m?2 1185.000
RAZEM 1185.000
4/45233220-7, OZNAKOWANIE
10/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $redn. min. 60, |szt.
d.4/0702-01 3mm, diugo$¢ min. 3,8m z kapturkiem zabezp. i kotwicg wraz z zabetonowa-
niem w gruncie
szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.4/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - znaki A-07 (1 szt) i B-33 30km/h (2 szt.)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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