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GENERALNY DYREKTOR £6dz dnia /2 listopada 2015r.
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
OfE.7-3.4241.181.2019.vk

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 18.10,2019r. (doreczonego
w dniu 21.10.2019r.), zloZonego przez Pana Tomasza Stasiaka zam. ul. Swietej Barbary
26, 98-300 Wielun, petnomocnika Gminy Patndw, o wydanie zezwolenia na przebudowe
(do parametréw zjazdu publicznego), istniejgcego zjazdu z drogi krajowej nr 43 (w km
ok. 11+600 str. prawa), do dziatki nr ewid. 157 w m. Dzietrzniki, gm, Patndw (droga

wewnetrzna),

udzielam zezwolenia
na przebudowe (rozbudowe) do parametréw zjazdu publicznege, istniejacego
zjazdu z drogi krajowej nr 43 (w km ok. 11+600 str. prawa), do dziatki nr ewid. 157

w m. Dzietrzniki, gm. Patnéw (droga wewnetrzna), zastrzezeniem ze:

1. parametry techniczne zjazdu nalezy przyjac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.), tj.:

- szerokosé catkowita , mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m
w tym:

- szerokosé jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen nie mniejsza niz 3,50 m i nie wieksza
niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przeciecia z osig zjazdu,

- szerokosé obustronnych poboczy nie mniejsza niz 0,75 m kazde (z uwzglednieniem
prawidtowych warunkdéw ruchu pieszego),

- przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kotowym o promieniu nie

mniejszym niz 5,00m, wytacznie dia projektowanych relacji skretnych,

1/4



- pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementdw drogi, ktore ten
Zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%,

- nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona,

- droge wewnetrzng nalezy oznakowac znakami D-46 i D-47, co wymaga opracowania

projektu docelowej organizacji ruchu,

2. w przypadku kolizji przebudowywanego zjazdu z istniejgcymi  urzadzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, inwestar na wiasny koszt dokona zabezpieczenia

lub przetozenia kolidujgcegao urzadzenia iub sieci,

3. dokumentacje techniczng (obejmujaca m in. plan sytuacyjny, komplet przekrojéw,
profil podtuzny w osi zjazdu, konstrukcje nawierzchni oraz opis wykonania zjazdu),
opracowang zgodnie z podanymi parametrami, nalezy przedlozyé do uzgodnienia
do Oddziatu w todzi GDDKIA,

4. przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor dokena zgtoszenia robot
do wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, w trybie
i na zasadach ckreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz uzyska zezwolenie zarzadcy drogi
na prowadzenie robot w pasie drogowym, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

21 marca 1985r. o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 063.10.2019r. Pan Tomasz Stasiak - petnomocnik Gminy Patnow —
wladajacej dziatkg drogowg nr ewid. 157 {droga wewnetrzna), wystapit do Oddziatu w
todzi GDDKIiA, z wnioskiem o wydanie zezwalenia na przebudowe (do parametréw zjazdu
publicznego) istniejgcego zjazdu 7 drogi krajowej nr 43 do ww. dziatki.
Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, ,budowa fub przebudowa zjazdu nafezy do wlascicieia fub uzytkownika
nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje zjazdu iub przebudowe zjazdu....”.
Przedmiotowy zjazd nie posiada geometrii gwarantujacej prawidlowe warunki ruchu
wymaganej przepisami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. u. z 2016r. poz. 124 ze zm.) i wymaga

dostosowania do planowanej rozbudowy drogi gminnej.
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Po przeanalizowaniu wystepujgcych uwarunkowan, zarzgdca drogi krajowej uznaje
zasadneosé wniosku i niniejsza decyzjg zezwala na przebudowe do parametréw zjazdu
publicznego, istniejgcego zjazdu z drogi krajowej nr 43, do dziatki nr ewid. 157,
na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

QOdnoszac sie do zalgczone] koncepcji przebudowy zjazdu i drogi gminnej, zwracamy
uwage na zasadnosc skorygowania wlaczenia drogi wewnetrznej w celu uzyskania
przeciecia osi drég zblizonego do kata prostego. Dodatkowo, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia prawidlowych warunkéw ruchu pieszego niezbednym jest peszerzenie
projektowanych poboczy zjazdu.

Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem przyjecia zgloszenia robot
zwigzanych z przebudowsq zjazdu (lub uzyskania pozwolenia na budowe), przez wlasciwy
organ administracji architektoniczno - budowlanej, w trybie i na zasadach, okreglonych

w przepisach ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r.
poz. 1186 ze zm.).

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym,
o ktore strona powinna wystgpi¢ do Rejonu w Wieluniu, zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przedktadajac
zatwierdzony w Oddzjale GDDKIA w Lodzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zwigzanych z przebudowsg zjazdu oraz oswiadczenie o przyjeciu zgloszenia robot

(lub uzyskaniu pozwolenia na budowe) przez Wojewode todzkiego.

Niniejsza decyzja zezwalajgca na przebudowe (rozbudowe) do parametrow zjazdu
publicznego, isthiejacego zjazdu z drogi krajowej nr 43, do dziatki nr ewid. 157 w
miejscowosci Dzietrzniki, stanowi potwierdzenie prawa do dysponowania czescia pasa
drogowego drogi krajowej (czes¢ dz. nr ewid. 198), w zakresie niezbednym dla

dokonania zgloszenia rohdt lub uzyskania pozwolenia na budowe zjazdu.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie, jednakze strona postepowania
niezadowolona z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zwrdci¢ sie do Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
Jezeli strona postepowania nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. -~ Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst
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jednolity Dz. U. =z 2018r. poz. 1302 z pdzn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na niniejszg decyzje, w terminie 30 dni od dnia
jej dorgczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy
wnied¢ za posrednictwem Oddzialu wtodzi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad (91-857 Lodz, ul. Irysowa 2).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegdlowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018r. poz. 1302) wpis od skargi na niniejsza decyzje do
WSA w Warszawie wynosi 200,00 =zt Jednoczesnie organ informuje, ze strona
postepowania ma mozliwosé ubiegania sie o zwolnienie od kosztow w/w wpisu albo
przyznanie prawa poimocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do ztozenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moze, w formie odwiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w todzi, zrzec sie prawa do ztoZzenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia wniosku ¢ ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie prawomocna.

Ponadto, zgaodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, jezeli przed przekazaniem sgdowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepawania zwrécila sie do arganu
z wnioskiem o© ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje
te skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawiadamia
strong wnoszaca skarge. Jezeli po przekazaniu sadowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrocita sie do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwtocznie zawiadamia o tym sad,

a sad niezwlocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu organowi.

Wydanie decyzji nie podiega opfacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkit 2 uslawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pdzn. zm. ).

Ofrzymuig

@ Pan Tomasz Stasiak
ul. Sw. Barbary 26, 98-300 Wielun

Do wiadomosci:;
1. Rejon w Wieluniu
2. aja

Sprawe prowadzi: Violetta Kropidtowska tel. (42) 233 96 88
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OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. Dane ogodine

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
3. Istniejace zagospodarowanie terenu

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Uwagi koncowe



1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt

OBIEKT: Przebudowa zjazdu

ADRES INWESTYCJI: Dzietrzniki gm. Patndw powiat Wielunski, dz. nr 198
INWESTOR: Gmina Patndéw, Patnéw 48, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy do parametréw zjazdu publicznego
istniejgcego zjazdu z drogi krajowej nr 43 w km ~ 11+600 strona prawa do dziatki nr 157
obreb Dzietrzniki gmina Patnéw powiat Wielunski. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
przebudowe zjazdu o dtugosci 5,50m w pasie drogi krajowej nr 43. Zjazd bedzie obstugiwat
komunikacyjnie ogolnodostepng droge wewnetrzng znajdujgcg sie w zarzadzie Gminy
Patnow. Przebudowa zjazdu bedzie realizowana wraz z przebudowg w/w drogi wewnetrznej.
Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzja O/t.Z-3.4241.181.2019.vk z dnia 13.11.2019

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania
Teren zabudowany - w otoczeniu projektowanego obiektu:

- budynki mieszkalne jednorodzinne

- gospodarstwa rolne, budynki gospodarcze

- pola uprawne
Istniejgca droga krajowa nr 43 Wielun — Czestochowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
~8,1m. Brak chodnikéow. Odwodnienie drogi — powierzchniowe zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu do przydroznych rowow otwartych. Istniejgcy zjazd o nawierzchni
bitumicznej i szerokosci ~3,0m. Pod zjazdem przepust rurowy kd600 nie podlegajacy
przebudowie. W zakresie lokalizacji zjazdu teren nie uzbrojony. Istniejgcy punkt osnowy
geodezyjnej nr 2150 podlegajacy prawnej ochronie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry

Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego: poprawa stanu technicznego
istniejgcego zjazdu i dowigzanie do przebudowywanej (opracowanie odrebne) drogi
wewnetrznej. Zgodnie z decyzjg O/t.Z-3.4241.181.2019.vk z dnia 13.11.2019 przeciecie osi
zjazdu i drogi krajowej pod katem 90st, poszerzono pobocza zjazdu do wartosci 0,75m (str.L)
i 1,0m (str.P).



Parametry charakterystyczne obiektu:
szeroko$¢ catkowita zjazdu: 6,25m
szeroko$¢ bitumicznej jezdni zjazdu: 4,5m (docelowa na odcinku prostym)
szeroko$¢ pobocza zjazdu: str.P 1,0m, str.L 0,75m
promienie tuku kotowego wigczenia do drogi: RI=5,0m, Rp=7,0m
powierzchnia bitumicznej jezdni zjazdu: 44,68m?
dtugos¢ zjazdu (w osi): L=5,50m
spadki poprzeczne dostosowane do istniejgcego pochylenia drogi
nachylenie niwelety zjazdu: 1,53% w kierunku drogi wewnetrznej

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Konstrukcja jezdni zjazdu:

Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.20cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010
Konstrukcja pobocza zjazdu:

Kruszywo tam. stab. mech. gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3
Konstrukcja skosu wjazdu do dz. 1653:

Kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

Podbudowa z kruszywa tam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3

Mieszanka zwigzana cementem gr. 20 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
Nawierzchnie drogi krajowej na styku z projektowanym zjazdem nalezy obcigé¢ pita
mechaniczng aby uzyska¢ réwng powierzchnie taczenia. Uszczelnienie styku warstw
bitumicznych wykonac za pomocg samoprzylepnej tasmy bitumicznej. Rozwigzania zgodne z
odpowiednim szczegdtem rysunkowym rys. nr D3.
W zakresie zjazdu znajduje sie fragment skosu wjazdu z drogi wewnetrznej na dziatke nr
1653. Skos w krawezniku betonowym najazdowym 22x30 na tawie betonowej z oporem
(beton tawy klasy C12/15). Istniejagcy pod zjazdem przepust KD600 przewidziano do
oczyszczenia.

4.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie zjazdu — zgodnie z rysunkiem przekroju podtuznego oraz przekrojem
poprzecznym w dostosowaniu do profilu drogi krajowej - powierzchniowe w kierunku drogi
wewnetrznej.

5. Uwagi koncowe

Prace ziemne w sasiedztwie:

v’ kabli energetycznych

v kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

v’ sieci cieptowniczej

jezeli znajduja sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich wtasciwego po-
tozenia.

Inwestor zapewni wyznaczenie nha gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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MAPA DO CELO

' PROJEKTOWYCH- arkusz 1

oszenio pracy geodezyjnej

| GNO.6640.451.2019
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Kilometraz

FIRMA USLUGOWA RADIUS
ul, Jana Mate]ik{ 10
98-300 Wielun

Stadium: projekt [ BRANZA:drogowa

Ddetranii gm Potniw poniat Welurisk

Adres inwestyc)i v 196 clreb et

Obiekt FAzebudon zjazals

Inwestor Gmina Patnow, Patnow 48 96-33 Fatniow

Nozwa rysunku Przekroj podfuzny
FUNKCIA imig i nazwisko podpis

nr i zakres uprawnieri

Proicktant mgr inz. TOMASZ STASIAK
rojextan upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej

Br.Drogowa | o brojekt. 10D/0872/P0CD,/08

Opracowat: | mgr inZ. AGNMIESZKA STASIAK
Skalo| 1:100/1000)Data oprac.| 06.2020 | Nr rys.| [) 2




skala 1:50 .
[m] PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
% 6,05* Qf
pobocze Jezdnia pobocze
J 0.75 ' 4,50* ' 1,00 '
' 0,90 mmw 2,25* 2,25* mmm; 0.75 '
1000
_ Spoadek paprzecny dostosowany do profilu DK4 6y
1 4
2
S

I Warstwa Scieralna ACTIS gr. 5 cm wg.WI-2 2014

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.stab.mech.gr.15 cm wg.WT-4 2010 €90/3

3. Warstwa z mieszanki zwigzane] cementem gr.20cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WI-5 2010

4. Pobocze 7 kruszywa fam.stab.mech.gr.20 cm wg. WT-4 2010 C90/3

5 Semoprzylepna  Tasma  Bitum.JCOPAL ESHALAS AB 40 x 5 mm (lub réwnowazna)

*wartosci na odcinku prostym bez uwzglednienia fukdw

szczeqof pofqczenia nawierzchni bitumicznych
istniejgce drogi krajowej i proj.zjazdu

skala 1:10

krawedz styku naw.

S}

Droga Krajowa nr 43

projektowany zjozd istniejgca nawierzchnia bitumiczna

FIRMA USLUGOWA RADIUS
ul. Jana z&m\.ﬁ 10
98-300 Wielun

Stadium: projekt [

BRANZA:drogowa

projkonstrukcja zjazdu

| istn.konstrukeja DK43

UWAGA: KrawedZ istniejgcej naw. bitumicznej na styku z nawierzchniq
projektowanej drogi nalezy obcigt aby uzyska¢ pfaskq i
czystq powierzchnig fgczenia.

Adres inwestycji

Drietrani gm Pgtnow powiat Wellriski

aznr 198 abreb Drietrmniki
Obiekt Przebudowa zjazdy
Inwestor Qmina Patnow, Patnow 48 96-335 Pgtnow
Nazwa_ rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

FUNKCJIA

imig | nazwisko
nr i zakres uprawnien

poapis

Projektant upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowe/

mgr inz. TOMASZ STASIAK

BrDrogowa |y brojekt. 10D/0872,/P00D /08
Opracowat: | mgr inz. AGNIESZKA STASIAK
Skalg)| ————— Data oprac.| 06.2020 | Nr rys.| [) 5




