
FIRMA USŁUGOWA RADIUS
ul. Jana Matejki 10, 98-300 Wieluń

------------- EGZ. NR 1---------------

Stadium PROJEKT 

Nazwa obiektu Przebudowa zjazdu 

Kategoria obiektu IV

Inwestor
Gmina Pątnów

Pątnów 48, 98-300 Wieluń

Adres obiektu
Dzietrzniki gm. Pątnów powiat Wieluński 

dz. nr 198 obręb Dzietrzniki

Data opracowania 06.2020

AUTORZY OPRACOWANIA
BRANŻA DROGOWA

Funkcja Tytuł zaw. Imię i nazwisko Podpis

Projektant 
br. drogowa mgr inż.

Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08

upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

Opracował: mgr inż. Agnieszka Stasiak

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Uzgodnienia i opinie branżowe

Opis techniczny

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Szkic lokalizacji  

rys. D1 Projekt zagospodarowania terenu

rys. D2 Przekrój podłużny

rys. D3 Przekrój konstrukcyjny

1



2



3



4



5



OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1. Dane ogólne

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

3. Istniejące zagospodarowanie terenu

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Uwagi końcowe

6



1. Dane ogólne

STADIUM: Projekt

OBIEKT: Przebudowa zjazdu

ADRES INWESTYCJI: Dzietrzniki gm. Pątnów powiat Wieluński, dz. nr 198

INWESTOR: Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-300 Wieluń

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy do parametrów zjazdu publicznego
istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 43 w km ~ 11+600 strona prawa do działki nr 157
obręb Dzietrzniki gmina Pątnów powiat Wieluński. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
przebudowę zjazdu o długości 5,50m w pasie drogi krajowej nr 43. Zjazd będzie obsługiwał
komunikacyjnie ogólnodostępną drogę wewnętrzną znajdującą się w zarządzie Gminy
Pątnów. Przebudowa zjazdu będzie realizowana wraz z przebudową w/w drogi wewnętrznej. 
Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych
- wizja lokalna w terenie
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- decyzja O/Ł.Z-3.4241.181.2019.vk z dnia 13.11.2019
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- ustawa z dnia 7 lipca 1994  “Prawo budowlane”
- rozporządzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branżowe
-rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znaków i sygnałów na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejące zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania
Teren zabudowany - w otoczeniu projektowanego obiektu:

– budynki mieszkalne jednorodzinne
– gospodarstwa rolne, budynki gospodarcze
– pola uprawne

Istniejąca droga krajowa nr 43 Wieluń – Częstochowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości
~8,1m. Brak chodników. Odwodnienie drogi – powierzchniowe zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu do przydrożnych rowów otwartych. Istniejący zjazd o nawierzchni
bitumicznej i szerokości ~3,0m. Pod zjazdem przepust rurowy kd600 nie podlegający
przebudowie. W zakresie lokalizacji zjazdu teren nie uzbrojony. Istniejący punkt osnowy
geodezyjnej nr 2150 podlegający prawnej ochronie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry 
Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego: poprawa stanu technicznego
istniejącego zjazdu i dowiązanie do przebudowywanej (opracowanie odrębne) drogi
wewnętrznej. Zgodnie z decyzją O/Ł.Z-3.4241.181.2019.vk z dnia 13.11.2019 przecięcie osi
zjazdu i drogi krajowej pod kątem 90st, poszerzono pobocza zjazdu do wartości 0,75m (str.L)
i 1,0m (str.P).
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Parametry charakterystyczne obiektu:
• szerokość całkowita zjazdu: 6,25m
• szerokość bitumicznej jezdni zjazdu: 4,5m (docelowa na odcinku prostym)
• szerokość pobocza zjazdu: str.P 1,0m, str.L 0,75m
• promienie łuku kołowego włączenia do drogi: Rl=5,0m, Rp=7,0m
• powierzchnia bitumicznej jezdni zjazdu: 44,68m2

• długość zjazdu (w osi): L=5,50m
• spadki poprzeczne dostosowane do istniejącego pochylenia drogi
• nachylenie niwelety zjazdu: 1,53% w kierunku drogi wewnętrznej

4.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
Konstrukcja jezdni zjazdu:

• Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014 
• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
• Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.20cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010 

Konstrukcja pobocza zjazdu:
• Kruszywo łam. stab. mech. gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3

Konstrukcja skosu wjazdu do dz. 1653:
• Kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony 
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
• Podbudowa z kruszywa łam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
• Mieszanka związana cementem gr. 20 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

Nawierzchnię drogi krajowej na styku z projektowanym zjazdem należy obciąć piła
mechaniczną aby uzyskać równą powierzchnię łączenia. Uszczelnienie styku warstw
bitumicznych wykonać za pomocą samoprzylepnej taśmy bitumicznej. Rozwiązania zgodne z
odpowiednim szczegółem rysunkowym rys. nr D3. 
W zakresie zjazdu znajduje się fragment skosu wjazdu z drogi wewnętrznej na działkę nr
1653. Skos w krawężniku betonowym najazdowym 22x30 na ławie betonowej z oporem
(beton ławy klasy C12/15). Istniejący pod zjazdem przepust KD600 przewidziano do
oczyszczenia.

4.3. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
Odwodnienie zjazdu – zgodnie z rysunkiem przekroju podłużnego oraz przekrojem
poprzecznym w dostosowaniu do profilu drogi krajowej - powierzchniowe w kierunku drogi
wewnętrznej.  

5. Uwagi końcowe
Prace ziemne w sąsiedztwie:
 kabli energetycznych
 kabli teletechnicznych
 sieci wodociągowej
 sieci kanalizacyjnej
 sieci ciepłowniczej
jeżeli znajdują się w rejonie inwestycji, wykonywać ręcznie nie naruszając ich właściwego po-
łożenia.
Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzację powykonawczą przez
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
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