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Przedmiar
Przebudowa drogi wewng¢trznej
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,98929
2 KNR  |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki itp.wraz z kraweznikami i obrzezami oraz z
AT-03 |wywozem nadmiaru materiatu i utylizacja
0104/03 m2 | 2.568,19
3 KNR  |Demontaz kanaléw, przepustéw tacznie z §ciankami czotowymi wraz z wywozem i utylizacja materiatu
4-05t1
0313/05 m 235
4 KNR Scinanie pila mechaniczng drzew wraz z wywozem materiatu
2-01
0103/05 szt 7
5 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiatu
2-01
0105/05 szt 7
Roboty ziemne
6 KNR  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
2-01  0,40m3
0217/06 m3 18,68
7 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
2-01 urobku samochodami samowytadowczymi tacznie z wywozem i utylizacja urobku
0206/02
3735,18-18,68 m3 3.716,5
razem| m3 3.716,5
8 KNR  |Plantowanie, obrobienie na czysto (rowy otwarte bez i z umocnieniami, umocnienia zbiornika, powierzchnie wolne od
2-01  |utwardzen w granicach pasa drogowego)
0506/07 m2 | 2.340,02
9 KNR |Humusowanie (rowy otwarte bez i z umocnieniami, umocnienia zbiornika, powierzchnie wolne od utwardzen w
2-01 granicach pasa drogowego) warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem trawa
0510/01 m2 | 2.340,02
10 | KNR |Plantowanie, obrobienie na czysto (zbiornik infiltracyjono-odparowujacy)
2-01
0506/07 m2 451.8
11 KNR  |Humusowanie (zbiornik infiltracyjono-odparowujacy) warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem trawa
2-01
0510/01 m2 451,8
Odwodnienie - kanalizacja deszczowa, przepusty
12 | KNR |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
2-18
0501/02 m2 388,4
13 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka z materialéw sypkich
1411/04 m3 139,82
14 | KNNR 4 |Kanat z rur PP SN12 o $rednicy 110mm wraz z tréjnikiem 300x300x110
1308/01 m 1,6
15 | KNNR 4 Kanaly z rur PP SN12 o $rednicy 160mm
1308/02 m 1.4
16 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP SN12 o $rednicy 200mm
1308/03 m 20,7
17 | KNNR 4 Kanaly z rur PP SN12 o $rednicy 300mm
1308/05 m 347,7
18 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP SN12 o $rednicy 400mm
1308/06 m 17
19 | KNR |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na
2-18  |nieczystosci na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
0625/02 szt 1
20 | KNR |Wpust deszczowy typu mostowego -analogia
2-18
0625/03 szt 3
21 KNR  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o §rednicy 1000mm z kaskada na ptycie betonowej C16/20
2-18  |gr. 20cm
0613/01 studni¢ 3
22 | KNR |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
2-18
0613/01 studni¢ 1
23 | KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 300mm (Scianka prefabrykowana skoéna na podtozu z betonu C12/15 gr. 15¢m)
2-31
0605/03 $cianka 40
24 | KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 300mm (Scianka prefabrykowana skosna z stalowa demontowalng kratg
2-31 zabezpieczajaca, $cianka na podlozu z betonu C12/15 gr. 15cm)
0605/03 $cianka 2
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25 Wylot przepustu o $rednicy 400mm wg KPED 02.16-kalkulacja indywidualna szt. 1
26 | KNR |Oczyszczanie z namutu przepustéw
2-31
1404/02 m 10,5
Krawezniki, $cieki z prefabrykatéw betonowych, obrzeza, fawy betonowe
27 | KNR |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza, fawa pod §ciankami, $ciekami
2-31
0402/04
4,62+0,33+0,82+17,334951,42%0,075+603,9%0,04 m3 118,61
razem | m3 118,61
28 | KNR |Krawezniki betonowe o wymiarach szer. 15 wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0403/03 m 951,42
29 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/04 m 603,9
30 KNR Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych na tawie betonowej
2-31
0606/01 m 192,56
31 KNR  Scieki skarpowe z element6w betonowych prefabrykowanych na tawie betonowej
2-31
0606/01 m 9,1
Konstrukeja K1 (jezdnia bitumiczna)
32 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 | 4.719,29
33 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm
0111/01 m2 | 4.719,29
34 | KNR |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm z wytaczeniem kruszyw wapiennych
2-31
0114/05 m2 | 4.719,29
35| KNR |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31
1004/04 m2 | 4.719,29
36 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07 m2 | 4.719,29
37 | KNR |ACI11S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci
2-31  |po zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 4.472,1
38 | KNR |AC11S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci
2-31  |po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
0311/06
(doptata
2x) m2 4.472,1
Konstrukcja K2 (opaska jezdni z kostki betonowej)
39 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 780,14
40 | KNR |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm -Analogia podloze ulepszone z mieszanki niezwigzanej
2-31
0104/05 m2 780,14
41 KNR  |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokos$ci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
2-31 10cm -Analogia podioze ulepszone z mieszanki niezwigzanej
0104/06
(doptata
5x) m2 780,14
42 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm
0111/01
(doptata
0,75x) m2 780,14
43 | KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/03 m2 780,14
Konstrukcja K3 (wjazdy z kostki betonowej)
44 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 285,86
45 | KNR |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm -Analogia podloze ulepszone z mieszanki niezwigzanej
2-31
0104/05 m2 285,86
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46

KNR
2-31
0104/06
(doptata
5x)

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lcm ponad
10cm -Analogia podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej

m2

285,86

47

KNNR 6

0111/01

(doptata
0,75x)

Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm

m2

285,86

48

KNR
2-31
0114/05

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych

m2

285,86

49

KNR
2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

m2

285,86

50

KNR
2-31
0511/03

Analogia - dostosowanie wysokosciowe istniejacych powierzchni komunikacyjnych - Nawierzchnie z kostki brukowej
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

69,72

Konstrukcja K4 (wjazdy z destruktu)

51

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

673,51

52

KNNR 6

0111/01

(doptata
0,75x)

Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm

m2

673,51

53

KNR
2-31
0114/05
(doptata
0,67x)

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych

m2

673,51

54

KNR
2-31
0114/05
(doptata
0,67x)

Analogia-Warstwa z destruktu gr. zaggszczeniu 15c¢m (destrukt z rozbidrki naw. bitumicznej)

m2

673,51

Konstrukcja KS5a (pobocze z destruktu)

55

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

349,34

56

KNR
2-31
0114/05

Analogia-Warstwa z destruktu gr. zaggszczeniu 15cm (destrukt z rozbidrki naw. bitumicznej)

m2

349,34

Konstrukcja K5b (pobocze z kruszywa)

57

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

13,67

58

KNR
2-31
0114/05

Nawierzchnia z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych

m2

13,67

59

KNR
2-31
0114/06
(doptata
5x)

Nawierzchnia z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych - za kazdy
dalszy lcm

m2

13,67

Konstrukcja K6 (obrukowanie wlotu)

60

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

61

KNR
2-31
0109/03

Podbudowy betonowe (beton C16/20) bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 12cm

m2

62

KNR
2-31
0109/04
(doptata
8x)

Podbudowy betonowe (beton C16/20) bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm

m2

63

KNR
2-31
0302/03

Nawierzchnie z kostki kamiennej surowo tupana na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka granitowa 9/11

m2

Konstrukcja K7 (umocnienia z ptyt azurowych)
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64

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

98,88

65

KNNR 1
0410/01

Utlozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

m2

98,88

66

KNR
2-31
0114/01

Podbudowa zwirowa o grubosci po zaggszczeniu 20cm

m2

98,88

67

KNNR 10
0407/01

‘Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi betonowymi 60x40x10

m2

98,88

Konstrukcja K8 (umocnienia z geokraty)

68

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

499,91

69

KNNR 1
0410/01

Ulozenie geowl6kniny separacyjno-filtracyjnej

m2

499,91

70

KNR
9-11
0402/01

‘Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysoko$ci Scm

m2

499,91

Konstrukcja K9 (umocnienia z ptyt chodnikowych)

71

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

5,12

72

KNNR 6

0111/01

(doptata
0,75x%)

Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm

m2

5,12

73

KNR
2-31
0502/04

Umocnienie z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

5,12

Oznakowanie

74

KNR
2-31
0702/01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm

szt

75

KNR
2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw drogowych

szt

76

KNR
2-31
0706/03

Linie krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

m2

70,68

Roboty inne

77

KNR
2-02
1804/11

Ogrodzenie panelowe

99,54

78

KNR
2-02
1206/01

‘Wrota otwierane

m2

79

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

kpl

80

Organizacja ruchu na czas robét

kpl

81

KNR
2-31
1406/04

Regulacja zaworéw wodociggowych

szt

32

82

Hydrant przesuniecie. Kalkulacja indywidualna

kpl




