PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWYWANE BOISKO
11 Boisko sportowe
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istnieja- m2
d.1.1]0307-03 cych pitkochwytow
15.0%4.0*2 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach aluminiowych o rozstawie 2,5 m|m
d.1.1]0401-01 + i wysokosci 4.0 m - ANALOGIA PILKOCHYTYT
KNR 2
30.0*2 m 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do pitki noznej - analogia roze-  |szt.
d.1.1{0310-07 branie istniejgcych bramek
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do pitki noznej szt.
d.1.1]0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.1]0309-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki nozne;j szt.
d.1.1]0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|Kalkulacja in- |Dosatwa i montaz szlabanu z rur o $r. 90mm m
d.1.1|dywidualna
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
8|Kalkulacja in- |Dosatwa i montaz tawek dla zawodnikéw rezerwowych szt
d.1.1|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Bieznia
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-|m
d.1.2/0401-04 v
(352.0+380.0) m 732.000
RAZEM 732.000
10/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza ms3
d.1.2| 0402-04
(352.0+380.0)*0.025 m3 18.30
RAZEM 18.30
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.2|/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
352.0+380.0 m 732.000
RAZEM 732.000
12/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.2| 0103-04 wierzchni w gruncie kategorii |-V - analogia wyréwnanie istniejacej podbudowy z
zuzla wielkopiecowego
1612.0 m?2 1612.00
RAZEM 1612.00
13/KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki maczki ceglana 4-5mm z dodatkiem 20% gliny mielonej |m2
d.1.2|0106-05 + o grubosci warstwy 4 cm - maczka ceglana podktadowa G5
KNR 2-23
0106-06
1612.0 m2 1612.000
RAZEM 1612.000
14/KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki maczka ceglanej 0-2mm z dodatkiem 10% glinki mielona|m?2
d.1.2/0106-07 - grubos$¢ warstwy Scieralnej 1 cm - maczka ceglana nawierzchniowa G10
1612.0 m?2 1612.000
RAZEM 1612.000
1.3 Roboty inne
15|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.1.3|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27




