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I. Projekt wykonawczy

1 Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Przebudowa boiska pitkarskiego realizowana w
ramach zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie” na dzialce o nr 558/23,
559/5, 558/80, 558/18, 559/6, 558/82, 558/1, 558/83, obr. Patnéw, gm. Patnow™.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanow1a:

— zlecenie Inwestora

— mapa mﬁcmo&:o-i%mow%&oém w skali 1:500

— obowiazujace normy i normatywy dla budownictwa mieszkaniowego

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462).

_ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami}

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

2 (Cze$¢ architektoniczno-konstrukcyjna

2.1 Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji, zestawienie powierzchni

2.1.1 Przeznaczenie i program uiytkowy

Teren obecnie spelnia funkcje rekreacyjno-sportowa dla okolicznych mieszkancow.
Program uzytkowy ustalony zostat przez Inwestora. Program ten zaklada przebudowg istniejacego
boiska pitkarskiego w sktad, ktorego wehodzi przebudowa boiska, biezni, siedzisk dla publicznosci,
oraz montaz nowych pilkochwytdéw i bramek, montaz szlabanu,.

2.1.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska pitkarskiego 54,0%90,0 m — 4860,0 m?
Powierzchnia biezni o szeroko$¢ 4,4m — 1612,0 m”
Powierzchnia siedzisk kibicow — 240,4m”

2.2 Boisko pilkarskie o nawierzchni z trawy naturalne;j

W ramach przebudowy plyty boiska projektuje sig¢ tylko zmiang wymiardw pola gry.
Nawierzchnia boiska pozostaje istniejaca trawiasta

Przebudowywane boisko pilkarskie bedzie o wymiarach pola gry 54,0 x 90,0m. Boisko z
tylu i z przodu bedzie ogrodzone pitkochwytami o wysokosci 5,0m.

2.2.1 Wpyposaienie boiska w spriet sportowy

Boisko wyposazyé w 2 bramki aluminiowe stacjonarne o wymiarach di. 7,32 m, wys. 2,44 m
wraz z masztami odciagowymi i siatkami. Bramki i maszty odciagowe osadzi¢ w stalowych
tulejach. Tuleje natomiast powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach 50 x 50 x 90 cm z
betomu C12/15, oraz 2 lawki dla zawodnikéw rezerwowych z zadaszeniem na min 8 oséb kaza. Lawki
kotwié do prefabrykowanych fundamentéw betonowych zgodnie z zaleceniami producenta.



2.2.2  Pilkochwyty

Pitkochwyty o wysokosci 5 m za liniami koncowymi boiska. W sklad pitkochwytow
wehodza; stupki aluminiowe o przekroju kwadratowym 80x80 mm z rozporami lub systemowe,
tulejami stalowymi, siatka bezwezlowa z polipropylenu o oczkach 100x100 mm z linkami o grabosci
min. 3 mm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), laczniki do mocowania i naciagania siatki.

Stupy aluminiowe 80x80x5 mm w rozstawie od. 5,0 m sa montowane w tulejach stalowych.
Tuleje natomiast powinny by¢ whetonowane w stopy betonowe o wymiarach 50 x 50 x 90 cm ( beton
C12/15, kolor stupkéw do uzgodnienia z Inwestorem).

2.3 Bieznia

— ukladanie obrzezy
Wyznaczyé osie przebiegu obrzezy i rgeznie wykopaé rowki, wyréwna¢ dno wykopu.
Nastepnie wykona¢ tawe betonowg z oporem z betonu C10/15 i ustawi¢ obrzeza 8x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Nastgpnic obsypac zewngtrzne $ciany obrzezy ziemia.
Przygotowanie poditoza
Usunaé istniejaca warstweg Zuzla o grubosci ok 3cm. warstwy ziemi o gr. 25 cm i
uksztattowaé podloza z zachowaniem spadku 0,2% na zewnatrz biezni. Podloze nalezy zaggsci¢
ptyta wibracyjna.
Nawierzchnia
Na przygotowanej nawierzchni nalezy dolna czg$¢ nawierzchni biezni z mieszanki maczki
ceglanej frakcja 4-5mm z dodatkiem 20% gliny mielonej o grubosci warstwy 4 cm - magczka
ceglana podkladowa G5
Wierzchnia warstwe nawierzchni nalezy wykonaé z mieszanki maczka ceglanej frakcja 0-
2mm z dodatkiem 10% glinki mielona - grubo$¢ warstwy $cieralnej | cm - maczka ceglana
nawierzchniowa G10.

2.4 Szlaban

Przy wijezdzie ta teren boiska od strony wschodni¢j wykona¢ szlaban z rur stalowych o
Srednicy 90mm. Szeroko$¢ przejazdu 7,0m. Shup obrotowy o $rednicy 100m osadzic w
fundamencie betonowym o wym. 0,8x0,8m.

Kolorystke szlabanu uzgodnic z inwestorem.

2.5 Siedziska trzyrz¢edowe widzow-

W ramach przebudowy boiska przebudowie ulegna istnicjace siedziska dla widzow. Przed
przystapieniem do przebudowy tych siedzisk nalezy rozebra¢ istniejace schody betonowe oraz
istniejace fawki.

Nastgpnie nalezy wykonaé schody na istniejacej skarpie. Podstopnice i policzki schodow
wykona¢ z obrzezy 8x30cm ustawionych na fawie betonowej z oporem, a stopnie wykona¢ z kostki
betonowej gr. 8cm ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i podbudowie ze stabilizacii
2,5MPa. Warstwe odsaczajacg wykonac z piasku gr. 10cm.

Siedziska 3-rzedowe dla kibicow wykonaé¢ pomigdzy mowoamBH na istniejgce) skarpie.
Podstopnice siedzisk wykonaé¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych o wymiarach 12x60x550¢cm
ustawionych na lawie betonowej z oporem, a stopnie siedzisk wykona¢ z kostki betonowej gr. 8em
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i podbudowie ze stabilizacji 2,5MPa. Warstwg
odsaczajaca wykona¢ z piasku gr. 10cm. Na tak przygotowanych stopni siedzisk nalezy
przytwierdzi¢ siedzenia z oparciem.

3 Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdci¢ si¢ z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemuwmaterialow. Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac
obowiazujacym normom oraz posiadaé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia
7 lipca 1994 roku art. 10 z pozniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatow
nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentow. Prace budowlane nalezy



wykona¢ z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka budowlana. Nalezy w widocznym migjscu
umiesci¢ regulamin korzystania z boiska sportowego.

Wszelkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem 0sob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych?, zgodnie z zasadami BHP.

W przypadku podanych doktadnych materiatéw 1 producentéw dopuszcza sig zastosowanie
innych produktow o wlasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.



