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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1j. Dz. U. nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pézZn. zm.} ninigjszym cSwiadczamy, Zze projekt budowlany:

Budowa budynku zaplecza boiska sportowego i oSwietlenia boiska
w ramach zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie.
Instalacje elektryczne
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zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.1, Podstawa copracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;

Zlecenie inwestora,

projekt budowlany,

uzgodnienie z uzytkownikiem,

obowigzujace przepisy, normy i zarzgdzenia.

1.2. 7akres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej oSwietlenia i gniazd
wiykowych w budynku zapiecza boiska sporiowego oraz instalacji elekirycznej oswietlenia boiska
w ramach zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie, na dziaikach nr nr 558/50
559/5, 558/80, 558/18, 559/6, 558/82, 558/1, 558/83, cbr. Paindw, gm. Painéw.

W opracowaniu omowiono nastepujace tematy:

- rozdzielnice gtéwna RG,

- instalacje elekiryczng w budynku,

- instalacje oSwietlenia,

— ochrong od porazeri pradem elektrycznym,
~ ochrone przepieciowa,

— instalacje potaczer wyréwnawczych,

— ochrong odgromowa,

1.3, Stan istniej

W stanie chechym budowa budynku zaplecza boiska sportowego | oSwietlenia boiska w ramach zadania
Budowa Gminnege Centrum Kultury | Sportu w Patnowie stanowigca przedmiot zadania jest na etapie
projektowania. Zasilanie budynku z istniejace] instalacji zalicznikowej.

Dla zasitania obiektu przewiduje sie zastosowanie istniejgcege przyigcza niskiege napiecia wraz ze
ztaczem kablowo — pomiarowym ZKP. Planuje sie, za zainstalowanym licznikiem przebudowe
i przetozenie wewnetrznej linii zasilajacej z istniejacego budynku do rozdzielnicy RG zlokalizowanej
na $cianie budynku zaplecza boiska sportowego w pomieszczeniu Holl" w pkt. nr E1 {(zgodnie z planem
zagospodarowania oraz rys. E-1.2). W razie koniecznosci i wigkszego zapotrzebowania inwestor
powinien wystapi¢ do operatora systemu energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie mocy zamowionej
w istniejacej instalacji zalicznikowej. Rozdzielnice gidwna RG wykonaé zgodnie z rys. E-1.3, E-1.4, E-1.5.

1.5. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice RG nalezy zabudowat¢ w pomieszczeniu Holl" na scianie wewnetrznej budynku zaplecza
boiska sportowego. Rozdzielnice RG wykonaé zgodnie z rysunkami od E-1.3 do E-1.5 natomiast
ziokalizowaé zgodnie z planem zagospodarowania i rysunkiem E-1.2. W rozdzielnicy nalezy stosowaé
zabezpieczenia typu S300 i zabezpieczenia ochronne réznicowo-pradowe gidéwne typu P 300 - o pradzie



zadziatania 30mA. Jako wylgcznik glowny zastosowano FR303 o pradzie znamionowym 100A. Nalezy
zastosowaé osprzet uznanych producentéw o wymaganych parametrach i dobrej jakosci. Stosowaé
obudowy izolowane wnekowe zamykane na zamki patentowe. Z wymienionej rozdzielnicy zasilane sg
wypusty jedno i trojfazowe, obwody oéwietlenia i gniazd w budynku oraz obwody oSwietlenia boiska.

1.6. Instalacia elekiryczna w budynku - Rozdzielnica RG

instalacje w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielnicy RG podzielono na:

— instalacje wypustow 1-fazowych zasilania ogrzewaczy pojemnosciowych — 3 ocbwody,
- instalacje wypustéw 3-fazowych zasitania ogrzewaczy przeplywowych — 3 obwody,

— instalacje gniazda 3-fazowego — 1 obwod,

~ instalacje gniazd 1-fazowych — 8 obwodow,

— instalacje oSwietlenia pomieszczer — 2 obwody,

- instalacje oswistienia awaryjnego — 1 obwdd,

- instalacje oswietienia zewnetrznego — 1 obwod,

— instalacje o$wiettenia boiska — 6 cbwodbw.

Natezenie o$wietlenia - wymagania norm

Zgodnie z norma PN-EN 12484-1 "Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy” oéwietlenie powinno
mieé natezenie np.:

a) strefy komunikacji, korytarze — 100 Ix;

b) pomieszczenia socjaine — 200 Ix;

¢) szatnie, umywalnie, fazienki, toalety — 200 Ix;

d) pomieszczenia biurowe — 300-5001x;

1.7.

Instalacje oSwietlenia i gniazd é.«wos&o: nalezy wykonaé przewodem typu YDYp/750V; n_m osSwietlenia
przewodami o przekroju 1,5 mm®, 2,5 mm’ a dla gniazd wtykowych o przekroju 2,5 mm’® ukiadanymi
podtynkowo, w rurkach i xm:m*mo: elektroinstalacyinych PCV w posadzkach, oraz w Scianach.
We wszystkich pomieszczeniach Budynku zaplecza boiska sportowego nalezy zainstalowaé oprawy
o$wietleniowe bezposrednio na suficie lub w suficie podwieszanym w zaleznosci od wykonania. Typy
i ilo&ci opraw opisano na rzucie przyziemia zgodnie z rysunkiem nr E-1.2. Wylaczniki i przetgczniki
instalowa¢ na wysokos$ci 1,4m od podiogi a pozostaly osprzet odpowiednio. gniazda wiykowe
w korytarzach oraz w pokojach na wysokosci 0,3m, gniazda wiykowe w szatniach na wysokosci 1,1m,
gniazda wiykowe w fazienkach, umywaliniach, pomieszczeniach magazynowych na wysokosci 1,3m,
oprawy oswictlenia ewakuacyjnego na wysokosci 2,2m. Stosowaé gniazda podwojne. Wewnatrz i na
zewnatrz budynku projektuje sie oprawy ledowe energooszczedne. W pomieszczeniach sanitariatow
wentylatory zataczane bedg wraz z o$wietleniem tych pomieszczen. W pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotnosci oraz wylozonych glazurg nalezy montowac osprzet hermetyczny. Gtowne ciagi przewodow
prowadzi¢ w pomieszczeniach komunikacji. Trasy prowadzenia ciggéw przewodOw ustalic na budowie
zachowujac koordynacje z instalacjami sanitarnymi. Przy wejsciu gidwnym do budynku oraz na elewadgji
zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne zataczane recznie i automatem zmierzchowym oraz o$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne z modutami awaryjinymi. W przypadku koniecznos$ci zastosowania wigkszej ilosci
gniazd przewidziano w rozdzielnicy RG rezerwe umoziiwiajacq wyprowadzenie obwodu jednofazowego
i trojfazowego fazowego z przewodow typu YDY/750V o odpowiednim przekroju. Rozdzielnice RG
wykonaé i potaczyé zgodnie z rysunkami nr E-1.3, E-1.4, E-1.5. Rozmieszczenie opraw i osprzetu
zgodnie z rysunkiem nr E-1.2. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci oraz wylozonych glazurg
nalezy montowaé osprzet hermetyczny.



1.8. insialacia cs$wietlenia awaryinego.

Zaprojektowano oprawy awaryjne KWADRA ORBIT N ST 1h LED wyposazone w moduly awaryjne
podtrzymujace napiecie na czas 1 godziny. Oprawy zaopatrzone w wymienione moduly oznaczone sa na
rzucie budynku odpowiednio symbolami AW". Do moduldow awaryjnych nalezy doprowadzono
dodatkowy przewé6d zasilajacy bezposrednio z rozdzielni (nie przez wytacznik). Rozmieszczenie opraw
w budynku nalezy wykonaé zgodnie z rys. E-1.2.

1.8, Instalacia gniazd i wypustow 3-fazowych.

W pomieszczeniu ,Magazyn” zaprojektowano instalacje z przewodu YDY 5x4 mm® /750V dla gniazda
wtykowego, trojffazowego. Natomiast w uoammmwonmamns Lazienka” przy pokoju sedziego, ,WC -
meskie” oraz S:u damskie” przy pomieszczeniu przedsionka, zaprojektowano instalacje z przewodu
YDY 5x2,5 mm® /750V dla trzech wypustéw (nr 2,3.4), tréjfazowych do zasilania przeptywowych
ogrzewaczy wody. Instalacje zasilajace projektuje sie w zaleznosci od zagospodarowania pomieszczen
podtynkowo, w rurach z tworzywa lub w korytkach. Instalacje gniazda | wypustow 3-fazowych zasilane sg,
z odpowiednich obwodéw w rozdzielnicy RG. Polgczenia nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami nr E-1.3
i E-1.4, natomiast rozmieszczenie gniazd | wypusiow zgodnie z rysunkiem nr E-1.2.

2.0. Instalacia wypustéw 1-fazowych.

W pomieszczeniach WC - Umywalnia” przy pomieszczeniach ,Szatni 1" i ,Szatni 1{", zaproiektowano
instalacgje 2z przewodu YDY 3x2,5 mm’ / 750V dia trzech wypustéw jednofazowych do zasilania
uo_mazomﬂose.o: ogrzewaczy wody. Instalacje wypustow jednofazowych zasilane sa z odpowiednich
obwodow w rozdzielnicy RG. Polaczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami nr E-1.3
i E-1.4, natomiast rozmieszczenie wypustdw zgodnie z rysunkiem nr E-1.2.

2.1. Rozdzielnica RG ~ o$wietlenie boiska.

Zasilanie oswietlenia projektuje sie z czesci oSwietleniowej rozdzielnicy RG zZiokalizowanej na $Scianie
budynku zaplecza boiska sporiowego w pkt. nr E1 umieszczonej zgodnie z rysunkiem E-1.2.

Czesé odwietleniowa rozdzielnicy RG projektuje sie wykonaé zgodnie ze schematem vﬂmnﬂm«sgg na
rysunku E-1.5. Z rozdzielnicy RG projektuje sie wyprowadzié dwa kable: typu YKY 5x6 mm® +
FeZn25d4mm (trasa od E1 do E5, E7, E10, E12, E14, E18 oraz trasa od E1 do E21, E24, E26, E28,
E30, E33) zasilajgce poszczegolne punkty sSwietine. Na odcinku od RG do pkt. E1 przewody utozyé
podtynkowo w rurkach instalacyjnych natomiast na odcinku od pkt. E2 do pkt. E4 i od pkt. E2 do pkt. E20
oraz pod trybung 6" miedzy pki. E23 i E29, przewody ulozy¢ w wykopie w rurach DVR -75 AROT. Na
pozostatych odcinkach kable nalezy ulozyé bezposrednic w gruncie zgodnie z planem
zagospodarowania. Sterowanie oSwietlenia wykonaé za pomoca przyciskdbw (np. SPAMEL)
umieszczonych w kasecie przy rozdzielnicy RG zgodnie z rys. E-1.2, E-1.3, E-1.4. Przyciski nr: 1,23
sterujace oprawami na masztach nr: E5, E7, E10, E12, E14, £18 natomiast przyciski nr: 4,5,6 sterujgce
oprawami na masztach nr; E21, E24, E26, £28, E30, E33 zgodnie z rysunkiem E-1.5.

Kabel oswietleniowy nalezy wykona¢ wedhig ponizszych zalecen:

— zastosowa¢ kabel ziemny YKY 5x6 mm?’ + FeZn25x4mm.

— ftrase kabla od rozdzielnicy RG do poszczegdinych punktdow oswielleniowych, naleXy wyznaczyé
zgodnie z projektem zagospodarowania.

— wzdiuz trasy kabla nalezy wykopaé metodg wykopu otwartego réw o giebokosci 80cm;

- kable, nalezy uktadaé na dnie wykopu linig falista z zapasem 3% na odcinku, na podsypce
Z piasku 0 grubosci 10 cmy;



— kabel zasypaé 10 cm warstwa piasku, a nastepnie 15 cm warstwag gruntu rodzimego i przykry¢
niebieska foliq energetyczng o min. szerokosci 20 cm;
— na opisanych powyZej odcinkach kabel umiesci¢ w rurze oslonowej typu DVR75 metoda rozkopu;

Uwaga: Trase kabla winien
ieniem do robdt z kablem zasilaj

W punktach ES, E7, E10, E12, E14, E18 oraz E21, E24, E26, E28, E30, E33 projektuje sig¢ montaz
opraw typu Arealamp VOX2 180W. Oprawy nalezy zamocowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych
typu S-90 wysokosci 9m na fundamentach F150/200 po trzy sztuki na kazdym stupie. Stupy nalezy
wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe. Od tabliczek do opraw nalezy zastosowaé przewody typu YDY
3x2,5mm’. Do zasilania opraw o$wietieniowych nalezy zastosowaé kabel typy YKY 5x6mm?>.
Poszczegolne oprawy na masztach zasilane sg jednofazowo. Kazda z trzech iamp z innej fazy.
Polaczenia wykonaé zgodnie 2 planem zagospodarowania oraz rysunkami E-1.2, E-1.3, E-1.4, E-1.5,
E-1.6. Przew6d ochronny w shupach uziemiaé ptaskownikiem FeZn 25x4mm ulozonym razem z kablem
zasilajgcym. Na kablach nalezy umiescié oznaczniki o tresci: relacia — typ — wiasciciel — rok ufoZenia®,
numer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy wejSciu kabli do budynku i rur osfaniajgcych). Zgodnie
z planem zagospodarowania nalezy projektowane odcinki linii kablowych umiescié w rurach ochronnych
typu AROT DVR 75. Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i P. POZ. W migjscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci. Prace na sieciach
istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujacych przepiséw.
Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakoniczeniu robot
instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciagtosé zyt kabli zasilajacych,

- wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe),

- sporzadzié protokoly z powyzszych pormiardw.
Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaC protokolarnie
zarzadzajacemu.

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

W istniejacej sieci nN-0,4 kV obowiazuje uklad TN-C. Jako sposéb ochrony przed porazeniem stosuje
sie szybkie wylgczenie zasilania. Instalacje u odbiorcy w zasilanym budynku zaplecza boiska
sporiowego oraz instalacji elektrycznej o$wietlenia boiska nalezy wykona¢ w ukiadzie TN-S
z przewodami ochronnymi (PE), pamietajac o dokonaniu rozdzialu w rozdzielni RG przewodu ochronno-
neutrainego (PEN) na przewody (PE) i (N) przy zapewnieniu wartoSci rezystancji uziemienia roboczego
instalacji mniejszej od 30Q. W projektowanej instalacji zostanie to osiagnigte poprzez wykonanie uziomu
tasmowo-pretowego, zrealizowanego za pomoca plaskownika FefZn 25x4 mm oraz uziomu prgtowego
typu FelZn @ 18 mm. |zolacja przewodow zasilajacych oraz rozdzielni gtownej RG winna spemiac
warunki dla urzadzeri Il klasy ochronnosci izolacii. Ochrong nalezy objgé wszystkie urzadzenia,
oprawy o$wietleniowe i gniazda wtykowe. Cato$é instalacji ochronnej wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-41:2009.



2.3. Ochrona przed przepieciami

W rozdzielni giownej RG nalezy zainstalowat ograniczniki przepieé typu ETITEC-WENT dia ukladu TN-
8, faczac je pomigdzy przewody fazowe i przewodd ochronny PE. Ograniczniki sg produkcji ETI-POLAM.
Ogranicznika nie nalezy dobezpiecza¢ wstiepnie. Po usialeniach z Inwestorem istnieje mozliwosé
zastosowania gniazd z ochronnikami klasy D dia zasilania szczegéinie wrazliwych odbiomikéw.

2.4, Instaiacia czert wyrdwnaw

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy wykonaé instalacje polaczen wyréwnawczych celem
zniwelowania ewentualnych roznic potencjaidw. W pomieszczeniu, do ktérego podigczone s§ media
zewnetrzne, nalezy wykona¢ szyne giowng uziemien ( wyrdwnawczg ) GSU. Do szyny nalezy
podtaczyé metalowe ciggi wody zimnej, ciepigj, mmNc centralnego ogrzewania oraz zaciski PE
z rozdzielnicy RG przy uzyciu przewodu DY 10 mm®. Przewdd ochronny PE winien by¢ koloru Zélto
- Zielonego. Zacisk PE, glowng szyne wyrownawczg oraz szyng PE polgczyé bednarkg ocynkowang
25x4 mm do uziomu otokowego budynku. Projektowane kominy wentylacji wywiewnej naleZy uziemié
poprzez potaczenie z istniejgcym uziomem otokowym budynku za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4
mm. Warto$¢ uziomu R<30Q.

2.5. Ochrona romowa obiekiu

Wokot fundamentow projektowanego budynku nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm
na glebokosci minimum 0,7m od powierzchni gruntu w odieglosci 1m od fundamentu i dolgczy€ przez
spawanie do zbrojenia podziemnej czesci budynku. Zm budynku nalezy zamontowaé zwody poziome
z drutu FeZn @ 8mm na wspornikach dachowych. W _przypadky pokrycia dachu blacha o gruboéci
powyzei 0.5 mm mozZzna to pokrycie wykorzysta¢ jako zwod poziomy. Potgczenia wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym FeZn fi 8 mm. Za pomocg ocynkowanych zaciskéw Srubowych podigezyé
przewody odprowadzajgce. Do wykonania tych przewodéw nalezy uzy€é drutu ze stali ocynkowanej
o $rednicy @ 8 mm. Przewdd nalezy umiescié w rurkach csianiajacych RVS @ 37 mm umieszczonych
w warstwie ocieplenia lub umocowaé na wspornikach do muru. Ochrong nalezy objaé wszystkie
wystajace ponad poziom dachu elementy takie jak kominy, wywietrzniki, montujgc na nich zwody
poziome / pionowe i wlaczajgc w uktad instalacji odgromowej dachu. Nad elementami
wentylacyjnymi wystajacymi ponad powierzchnie dachu wykonaé dodatkowe ochronne zwody pionowe
i poziome na uchwytach. Wszystkie przewody odprowadzajgce nalezy polgczyé z przewodami
uziemiajgcymi za pomocq zaciskow probierczych srubowych umieszczonych okoto 30 ¢cm nad ziemis,
W przypadku braku mozliwosci zabudowy puszek z zaciskami probierczymi na $cianach budynku nalezy
zastosowat studzienki umieszczone w podiozu. Przewody uziemiajgce naleZy wykonaé z bednarki
ocynkowanej po cbwodzie obiektu z wyprowadzonymi przewodami odprowadzajacymi przy naroznikach
budynku i polaczyé je z uziomem przez zespawanie lub zaprasowanie. ZabezpieczyC je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozig. Po wykonaniu prac montazowych dokonaé pomiarow,
sporzadzié protokoly (przez osobe o stosownych uprawnieniach). Z otoku wyprowadzi¢ bednarkg gidwng
szyne wyréwnawczg do rozdzielni gidwnej budynku. Dodatkowo w razie konieczno$ci uzyskania
odpowiedniej wartosci rezystancji uziemiajacej, nalezy wykonat dodatkowy uziom pionowy przy uzyciu
ocynkowanych pretéw stalowych @ 18 mm, diugosci min. 5,0 m wbitych w migjscach zejécia zwodow
pionowych i dotaczy¢ przez spawanie do uziomu ofokowego. Prace wykonywal wzorujac sie¢ na
wymaganiach zawartych w Polskich Normach PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3. PN-
IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych® i PN-IEC 61312 ,Ochrona przed piorunowym
impulsem elektromagnetycznym”, Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.




Obliczenia techniczne

2.6. Dane

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

. Zapotrzebowanie mocy oSwietlenia — 12x3x180W=6480W
. Napiecie sieci - 230V

. Uktad instalacji TN-S

2.7. Sprawdzenie spadkow napied

Obliczenia dokonano w oparciu o ,Materialy pomocnicze do projektowania instalaci elekirycznych niskiego napigcia”
wyd. RG PEWA 1986 oraz PN i dane producentdw — karty katalogowe urzadzer.

Kabel YKY 5x6,0mm’ {punkt E1-E18)

* * * %
Dﬁm_-m;nm 100*P*/ _ 2*100+1080M *238m ~2.94%

2
yrs*U mmbs % 6mm® * 230V
mm-

Aty gy =2,94%

Kabel YKY 5x6,0mm’ (punkt E1-E33)

* *
Dﬁm_-maum Eo*mu*mn 2*100*1080W *232m —2.87%

2
yrs*U 55—y *6mne” % 230°V
mim

Aty oy =2,87%

2.8. Uwagi koficowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, PN-86 E-05003/01, N SEP-E-001,
N SEP-E-002, N SEP-E-004 obowigzujacymi przepisami BHP, P. POZ. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych zachowaé koordynacje z pozostalymi instalacjami. Po zakoficzeniu robdt nalezy
wykonaé pomiary instalacji i przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoly.



2.9. Zestawienie materiatowe rozdzielnicy RG

Oznaczenie Nazwa elementu, podzespolu Producent Hosc
1 2 3 4
Q1 Wylacznik FR 303 In=100 LEGRAND 1 szt
V1 Ochronnik przeciwprzepieciowy ETITEC-WENT nr kat. | ETI-POLAM 1 kpl.
12931960 Puftusk
Q02-Q04, Wyiacznik réznicowopradowy P 312B16 In=16 FAEL 5 szt
Q08, Q13 prad rGznicowy 30mA
Qo5, Q06, Wylacznik réznicowopradowy P 304 In=40 FAEL 6 szt.
Qo9, Q10, prad réznicowy 30mA
Q14, Q15
QO7, Q11 Wytgcznik réznicowopradowy P 304 in=25 FAEL 3szt
Q12 prad réznicowy 30mA
ww , F2, Wytacznik nadpradowy § 303 B-20 FAEL 3 s,
F3, F4 Wwyiacznik nadpradowy S 303 B-16 FAEL 2szt
F6-F14, Wwacznik nadpradowy S 301 B-16 FAEL 15 szt
F18-F23
F15-F16 Wylacznik nadpradowy S 301 B-10 FAEL 2 szt
Automat zmierzchowy AZ-B 16A 230V F&F 1 szt.
Przekaznik PB301 6 szt.
Rozdzielnica WXL FAEL 1 kpl.
. _Zestawienie podstawowych elementow instalacyjnych
Oznaczenie Nazwa elementu, podzespotu Producent llosé
1 2 3 4
AT Oprawa COSMO LED 50W 8 szt
8" Oprawa OPPOSITE LED 48W 2 szt
Kol QOprawa PLATO LED 30W 12 sz
L7 Oprawa BASE LED IP44 15W 17 szt
E” Oprawa awaryjna KWADRA ORBIT N ST 1h LED 11 szt
57 Naswietiacz DELTA LED 360 100W 4 szt




Naswietlacz VOX2 180W LED Arealamp | 3gszt.
Stup stalowy ocynkowany S-90 + tabliczka bezp. 125zt
Fundament F150/200 12 szt
Kabel YKY 5x6 ZALOM 470 mb.
Przewod YDY 3x1,5 ZALOM 300 mb.
Przewodd YDY 4x1,5 ZAtOM 150 mb.
Przewod YDY 3x2,5 ZAtOM 760 mb.
Przewdd YDY 5x2.,5 ZALOM 75 mb.
Przewod YDY 5x4 ZAEOM 30 mb.
Folia energetyczna niebieska 410 mb.
Rura ochronna DVR75 AROT 150 mb.
Przewod DY 10 ZALOM 50 mb.
Bednarka FeZn 30x4 45 mb.
Bednarka FeZn 25x4 470 mb.
Prety FeZn fi 18 4x5 mb.
Drut FeZn fi 8 85 mb.
Glowna szyna uziemiajaca GSU 1 kpl.
Kaseta sterowania oswietleniem 1 kpl.
+ wytgczniki Swiatla,nr 1,2, 3,4,5,6
.vﬁo_m_a opracowat:
5. Piotr Borkiewicz
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