PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO
1.1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDMANETOWE
1141 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1.1]0126-01 charek
A
22.0*10.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1.1|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
1
22.0*10.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
3|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0109-04
1
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.1)0217-02 w gruncie kat.Ill
1
£z-1 (19.25+7.0)*0.6*1.1 m3 17.325
LZ;2 (1.0)*0.6*1.1 m3 0.660
StZ-1 1.0*1.0*2.0*2 m3 4.000
RAZEM 21.985
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. -1l
1
106.0-43.108-39.47 m3 23.422
RAZEM 23.422
1.1.2 Roboty budowlane
6/KNR 2-02 Podktady betonowe pod tawy fundamentowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
2
£z (19.25"2+7.0*2)*0.6*0.1 m3 3.150
kz-2 (1.0)*0.6*0.1 m3 0.060
StZ-1 1.0*1.0"2.0*2*0.1 m3 0.400
RAZEM 3.610
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane $r. |t
d.1.1]0290-04 12
2
£z (19.25"2+7.0*2)*470.89*0.001 t 0.187
kz-2 (1.0)*4*0.89*0.001 t 0.004
Stz-1 (0. 95*14+3 974)*2*0.89*0.001 t 0.051
RdZ-1 (1.94)*1*0.89*0.001 t 0.007
RAZEM 0.249
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane sr. |t
d.1.1]0290-04 8
2
£Z-2 §ciana  |(1.0*15+1.5*7)*2*0.386*0.001 t 0.020
zelbetowa
RAZEM 0.020
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6mm |t
d.1.1]0290-01
2
£z (19.25"2+7.0*2)/0.25*1.3*0.222*0.001 t 0.061
kz-2 (1.0)/0.25%1.3*0.222*0.001 t 0.001
Stz-1 1.65/0.2*2*0.94*0.222*0.001 t 0.003
RdZ-1 0.7/0.2*1*0.94*0.222*0.001 t 0.001
RAZEM 0.066
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m ms3
d.1.1]0202-01
2
£z-1 (19.25*2+7.0*2)*0.6*0.5 m3 15.750
£z-2 (1.0)*0.6*0.5 m3 0.300
RAZEM 16.050
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.1/0208-01 do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
RdZ-1 0.25*0.25*0.7*1 m3 0.044
RAZEM 0.044
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2
d.1.1/0207-01 + pompy do betonu
.2|KNR 2-02
0207-07
1.0*0.86 m?2 0.860
RAZEM 0.860
13|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwédd do 1,5 m - z zasto-  |m3
d.1.1{0209-02 sowaniem pompy do betonu
2
Stz-1 3.14*0.17*0.17*1.65 m3 0.150
RAZEM 0.150
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14/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. 25cm ms3
d.1.1]0101-06
2
£Z-1 (19.25*2+7.0*2)*0.25*0.7 m3 9.188
RAZEM 9.188
113 Izolacje
15/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.1]0618-01
3
£z (19.25"2+7.0*2)*0.5 m2 26.250
RAZEM 26.250
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m2
d.1.1/0603-01 falt.- pierwsza warstwa
3
£z (19.25"2+7.0*2)*0.7*2 m2 73.500
Lz-2 (1.0+0.25+1.0)*0.86 m?2 1.935
StZ-1 2"3.1470.1771.65*2 m2 3.523
RAZEM 78.958
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m2
d.1.1)/0603-02 falt.- druga i nast.warstwa
3
£z (19.25"2+7.0*2)*0.7*2 m2 73.500
£z-2 (1.0+0.25+1.0)*0.86 m?2 1.935
StZ-1 2"3.1470.1771.65*2 m2 3.523
RAZEM 78.958
11.4 Docieplenie fundamentow
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.1{2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm do $cian
4
£Z-1 (19.25*2+7.0*2)*0.7 m?2 36.750
RAZEM 36.750
19/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.1.1/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
4 dybli plastikowych do $cian z cegty
£Z-1 (19.25*2+7.0*2)*0.7*4 szt. 147.000
RAZEM 147.000
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.1.1/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-
4 lowym
0.7*4 m 2.800
RAZEM 2.800
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.1/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
4
£Z-1 (19.25*2+7.0*2)*0.7 m?2 36.750
RAZEM 36.750
115 Podtoza pod posadzki
22|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu |m3
d.1.1/1103-03 gruntowym
5
19.076.75*0.40 m3 51.300
RAZEM 51.300
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
5
19.076.75*0.1 m3 12.825
RAZEM 12.825
1.2 ROBOTY MURARSKIE | STROPY
1.2.1 Sciany parteru
24/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.2/0618-01
A
Sciany ze- (19.25"2+7.0*2)*0.35 m2 18.375
wnetrzne
25cm
$ciany dziato- |(1.63+1.11+3.17*6+16.85+2.1*2+4.4+3.46*3)*0.2 m?2 11.518
we 12cm
$ciany dziato- |(2.15+2.19+1.3*3)*0.2 m?2 1.648
we 9cm
RAZEM 31.541
25|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw  |m2
d.1.2/0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
A
Sciany ze- (19.25"2+7.0*2)*3.25 m2 170.625
wnetrzne
25cm
otwory okien- |-(1.6*2.2*3+1.2*1.6*2+1.2*0.6*10) m?2 -21.600
ne
otwory dzwio- |-(1.16*2.6*1+1.6*2.6*1+2.3*2.25*1) m?2 -12.351
we zewnetrz-
ne
RAZEM 136.674
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26|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera- |m?2
d.1.2/0165-02 micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
A
$ciany dziato- |(1.63+1.11+3.17*6+16.85+2.1*2+4.4+3.46*3)*3.25 m?2 187.168
we 12cm
otwory -(1.0*2.06*10+0.9*2.06*1) m?2 -22.454
drzwiowe we-
netrzne
RAZEM 164.714
27|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw cera-  |m?2
d.1.2|0165-01 micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
A
$ciany dziato- |(2.15+2.19)*3.25+1.3*3*2.4 m?2 23.465
we 9cm
otwory -(1.0*2.06*1+0.9*2.06*2) m?2 -5.768
drzwiowe we-
netrzne
RAZEM 17.697
28|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 m
d.1.2/0147-01
A
1.5*13*2+1.8"4*2+2.7*2"1 m 58.800
RAZEM 58.800
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane $r. |t
d.1.2/0290-04 12
A
Stz-1 3.8%4*0.89*0.001*2 t 0.027
RdZ-1 (3.5*4)*1*0.89*0.001 t 0.012
RAZEM 0.039
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6mm |t
d.1.2/0290-01
A
Stz-1 3.8/0.2*0.94*0.222*0.001*2 t 0.008
RdZ-1 3.25/0.2*1*0.94*0.222*0.001 t 0.003
RAZEM 0.011
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.1.2/0208-01 do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
RdZ-1 0.25*0.25*3.25*1 m3 0.203
RAZEM 0.203
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwédd do 1,5 m - z zasto-  |m3
d.1.2/0209-02 sowaniem pompy do betonu
A
Stz-1 3.14*0.17*0.17*3.82*2 m3 0.693
RAZEM 0.693
1.2.2 Strop
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane $r. |t
d.1.2/0290-04 12
2
WZ-1 52.5*4*0.89*0.001 t 0.187
PdZ-1 7.25*6*0.89*0.001 t 0.039
zebra roz- (19.5*2*2)*0.89*0.001 t 0.069
dzielcze
RAZEM 0.295
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6mm |t
d.1.2/0290-01
2
WZz-1 52.5/0.25*1.16*0.222*0.001 t 0.054
PdZ-1 7.25/0.12*0.9*0.222*0.001 t 0.012
RAZEM 0.066
35|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach WZ-10,25%0,34 m3
d.1.2/0212-12
2
52.5*0.250.34 ms3 4.463
RAZEM 4.463
36 KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -z |m3
d.1.2|/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu PdZ-1
2
(7.25)*0.2*0.3 ms3 0.435
RAZEM 0.435
37|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/2 o wysokosci 30cm m2
d.1.2/0214-03
2
19.0*6.75 m?2 128.250
RAZEM 128.250
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne siatki zbrojeniowe na strop
2
(19.5*0.65*2)*14*0.222*0.001 t 0.079
RAZEM 0.079
1.2.3 Sciany poddasza
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39|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ~ |m?2
d.1.2/0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
3
$ciany ze- 19.070.5*2+7.25*0.75*2+0.5*7.25*2.6*2 m?2 48.725
wnetrzne
25¢cm
drzwi ze- -(1.5*2.05*1) m2 -3.075
wnetrzne
RAZEM 45.650
40|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 m
d.1.2/0147-01
3
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane $r. |t
d.1.2/0290-04 12
3
RdzZ-2 (0.75*4)*17*0.89*0.001 t 0.045
RdZ-3 (0.68*4)*2*0.89*0.001 t 0.005
RdZ-4 (2.37*4)*1*0.89*0.001 t 0.008
RAZEM 0.058
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6mm |t
d.1.2/0290-01
3
RdzZ-2 0.5/0.1*17%0.94*0.222*0.001 t 0.018
RdZ-3 0.43/0.1*2*0.94*0.222*0.001 t 0.002
RdZ-4 2.12/0.1*1*0.94*0.222*0.001 t 0.004
RAZEM 0.024
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.1.2/0208-01 do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
RdzZ-2 0.25*0.25*0.5*17 m3 0.531
RdZ-3 0.25*0.25*0.43*2 m3 0.054
RdZ-4 0.25*0.25*2.12*1 m3 0.133
RAZEM 0.718
1.3 ROBOTY CIESIELSKIE | DEKARSKIE
44|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej - MR m3
d.1.3|0406-01 drew
MR (21.2+7.6+6.8)*0.14*0.14 m3 0.698
drew
RAZEM 0.698
45/KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |ms3
d.1.3/0406-06 cm2 z tarcicy nasyone;j drew
PH 6.14*0.14*0.18 m3 0.155
drew
P12 5.3*2*0.2*0.25 m3 0.530
drew
P13 7.62*0.20.25 m3 0.381
drew
RAZEM 1.066
46| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |[m3
d.1.3/0407-04 syconej drew
S1 2.0*3*0.14*0.14 m3 0.118
drew
RAZEM 0.118
47/KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3|0408-01
1.4*4*0.7%0.22 m3 0.862
RAZEM 0.862
48| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1.3/0408-05 tarcicy nasyconej
K1-K7 (5.72*43+(5.11+4.48+3.86+3.23+2.61+1.99)*2+1.36)*0.07*0.22 m3 4.464
K8-K14 (6.06*12+(4.48+3.8+2.76+1.71+0.67)*2)*0.1*0.22 m3 2.190
RAZEM 6.654
49|/KNR-W 2-02 |Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1.3/0408-02
2.8"28*0.07*0.18 m3 0.988
RAZEM 0.988
50|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.3/0408-08 nasycone;j
7.0*2*0.1*0.22 m3 0.308
RAZEM 0.308
51|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.3|0406-06 cm2 z tarcicy nasyonej drew
Sci 7.2*0.2*0.2 m3 0.288
drew
Zai 3.2*2*0.2*0.2 m3 0.256
drew
Wi 1.65*0.2*0.2 m3 0.066
drew
RAZEM 0.610
52|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska |m3
d.1.3/0409-06 czotowa
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(21.2+45.75+4.15"2+5.0)"0.370.2 m3 2.415
RAZEM 2.415
53|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.3/0410-01
5.73*21.2*2+6.05*4.15*2 m?2 293.167
RAZEM 293.167
54|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - podktadowa pa- |m?2
d.1.3|0501-01 pa termozgrzewalna
5.73*21.2*2+6.05*4.15*2 m2 293.167
RAZEM 293.167
55|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy m?2
d.1.3/0410-04 nasycone;j
5.73*21.2*2+6.05*4.15*2 m?2 293.167
RAZEM 293.167
56| NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1.3/0537-04 powlekang panelowg na tatach
5.73*21.2*2+6.05*4.15*2 m2 293.167
RAZEM 293.167
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1.3/0541-02
kosz 7.0*2*0.6 m2 8.400
RAZEM 8.400
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1.3/0539-03
(5.73*2+6.05*2) m 23.560
RAZEM 23.560
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapow |m
d.1.3]0539-02
pas nadrynno-|(21.2+5.75+4.15"2+5.0) m 40.250
wy
pas podrynno-|(21.2+5.75+4.15*2+5.0) m 40.250
wy
RAZEM 80.500
60{NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz gasiorow m
d.1.3]0539-01
(21.2+7.6) m 28.800
RAZEM 28.800
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg na tatach - analogia montaz bla- |m2
d.1.3|0540-01 chy podbitkowej
(19.8+45.05+4.3)"0.95+5.73*4*0.7+6.05"2"4 .1 m2 93.347
RAZEM 93.347
62|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - analogia kominki wentylacyjne szt.
d.1.3/0513-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej potokragtych | m
d.1.3/0518-04 o $r. 15 cm - analogia
(21.2+45.75+4.15"2+5.0) m 40.250
RAZEM 40.250
64 NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okragtycho |m
d.1.3/0520-02 $r. 10 cm analogia
3.8"4 m 15.200
RAZEM 15.200
14 ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN
65/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1.4/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm do $cian
$ciany ze- (19.5*2+7.25*2)*4.2+0.5*7.25*2.6*2 m?2 243.550
wnetrzne
otwory okien- |-(1.6*2.2*3+1.2*1.6*2+1.2*0.6*10) m?2 -21.600
ne
otwory dzwio- |-(1.16*2.6*1+1.6*2.6*1+2.3*2.25*1+1.5*2.06*1) m?2 -15.441
we zewnetrz-
ne
RAZEM 206.509
66|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.1.4/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegty
206.509*4 szt. 826.036
RAZEM 826.036
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.1.4/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-
lowym
Sciany 4.2*4 m 16.800
otwory okien- |(1.6+2*2.2)*3+(1.2+2*1.6)*2+(1.2+270.6)*10 m 50.800
ne
otwory dzwio- |(1.16+272.6)*1+(1.6+2*2.6)*1+(2.3+272.25)*1+(1.5+272.06)*1 m 25.580
we zewnetrz-
ne
RAZEM 93.180
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1.4/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
$ciany ze- (19.5*2+7.25*2)*4.2+0.5*7.25*2.6*2 m?2 243.550
wnetrzne
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otwory okien- |-(1.6"2.2*3+1.2"1.6*2+1.2"0.6*10) m2 -21.600
ne
otwory dzwio- |-(1.16*2.6"1+1.6*2.6"1+2.372.25*1+1.5*2.06*1) m2 -15.441
we zewnetrz-
ne
RAZEM 206.509
69|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |mz2
d.1.4/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach -
druga warstwa siatki do 2 m
(19.5"2+7.25*2)*2.0 m2 107.000
RAZEM 107.000
70|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1.4/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
otwory okien- |((1.6+2*2.2)*3+(1.2+2*1.6)*2+(1.2+2*0.6)*10)*0.15 m?2 7.620
ne
otwory dzwio- |((1.16+2*2.6)*1+(1.6+2*2.6)*1+(2.3+2*2.25)*1+(1.5+2*2.06)*1)*0.15 m?2 3.837
we zewnetrz-
ne
stupy okraggte |2*3.14*0.17*3.8"2 m2 8.114
RAZEM 19.571
71|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie |m2
d.1.4/0926-01 na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
Sciany 206.509 m2 206.509
oscieza 7.62+3.837 m2 11.457
stupy okragte |8.114 m?2 8.114
RAZEM 226.080
72|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-silikonowe- |m2
d.1.4]/0928-01 go CERESIT CT 184 grubosci 2 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
Sciany 206.509 m2 206.509
RAZEM 206.509
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-silikonowe- |m2
d.1.4/0928-02 go CERESIT CT 184 grubosci 2 mm na osciezach o szer. do 15 cm
oscieza 7.62+3.837 m2 11.457
stupy okragte |8.114 m?2 8.114
RAZEM 19.571
74/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.4/0541-02 analogia montaz parapetdw z balchy o gr. 0,7mm
otwory okien- |(1.6*3+1.2712)*0.27 m2 5.184
ne
RAZEM 5.184
1.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
75|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obréb- |m2
d.1.5/1022-08 ki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.2*0.6*10 m?2 7.200
RAZEM 7.200
76|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obréb- |m2
d.1.5/1022-09 ki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.2"1.6"2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
77|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obréb- |m2
d.1.5/1022-11 ki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.6"2.2*3 m2 10.560
RAZEM 10.560
78/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1.5/1024-06
1.16"2.6 m2 3.016
RAZEM 3.016
79|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1.5/1024-08
1.6*2.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
80|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.5/1203-02
2.372.25+1.5*2.05 m2 8.250
RAZEM 8.250
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1 Tynki i oktadziny $cienne parter
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.6/0803-03
A
pom 1.1 (8.16+2.55+1.63+1.11+9.3+1.24+4.41+2.22)*3.1-1.6"2.6-1.6"2.4*3-1.0*2.05*5 m2 68.992
pom 1.2 (3.39"2+3.17*2)*3.11-1.2*1.6-1.0*2.05 m2 36.833
pom 1.3 (2.572+2.1*2)*3.1-1.2*1.6-1.0"2.05-0.9*2.05 m2 22.705
pom 1.4 (1.67*2+2.1*2)*3.11-1.2*0.6-0.9*2.05 m?2 20.884
pom 1.5 (4.49*2+3.17*2)*3.11-1.2"0.6"2-1.072.05"2 m2 42.105
pom 1.6 (2.02*2+3.17*2)*3.11+1.3*2*2.2-1.0*2.05*2 m?2 33.902
pom 1.7 (0.95*2+3.17*2)*3.11-1.0*2.05 m2 23.576
pom 1.8 (4.172+43.46*2)*3.11-1.20.6*2-1.0*2.05*2 m?2 41.483
pom 1.9 (2.02*2+3.46*2)*3.11+1.32*2.2-1.0"2.05*2 m2 35.706
pom 1.10 (0.95*2+3.4617*2)*3.11-1.0*2.05 m?2 25.391
pom 1.11 (1.6+2.4+2.15+1.56+1.11)*3.11-1.16"2.6-1.0*2.05*3 m2 18.264
pom 1.12 (2.19*4+1.78*2+1.3*2)*3.11+1.3*2*2.2-1.2*0.6-1.0*2.05-0.9*2.05*2 m?2 45.661




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom 1.13 (2.15*2+1.672)*3.11-1.2*0.6-1.0*2.05 m2 20.555
pom 1.14 (3.09*2+3.17*2)*3.11-1.2*0.6-2.3*2.2 m?2 33.157
RAZEM 469.214
82|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.1.6/0803-06
A
3.09*3.17 m2 9.795
RAZEM 9.795
83|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach -  |m2
d.1.6/0803-06 analogia tynki na osciezach
A
pom 1.1 (1.6+2*2.6+(1.6+2*2.4)*3)*0.2 m?2 5.200
pom 1.2 (1.2+2%1.6)0. 2 m2 0.880
pom 1.3 (1.2+2*1.6)*0.2 m2 0.880
pom 1.4 (1.2+270.6)*0.2 m2 0.480
pom 1.5 (1.2+2¥0.6)*2*0.2 m2 0.960
pom 1.6 (1.2+270.6)*0.2 m2 0.480
pom 1.8 (1.2+2¥0.6)*2*0.2 m2 0.960
pom 1.9 (1.2+270.6)*0.2 m2 0.480
pom 1.11 (1.16+2*2.6)*0.2 m?2 1.272
pom 1.12 (1.2+270.6)*0.2 m2 0.480
pom 1.13 (1.2+2*0.6)*0. 2 m2 0.480
pom 1.14 (1.2+2¥0.6)*0.2 m2 0.480
RAZEM 13.032
84|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na Scia- m?2
d.1.6/2009-02 nach na podtozu z tynku
A
pom 1.1 (8.16+2.55+1.63+1.11+9.3+1.24+4.41+2.22)*3.1-1.6"2.6-1.6"2.4*3-1.0*2.05*5 m2 68.992
pom 1.2 (3.39"2+3.17*2)*3.11-1.2*1.6-1.0*2.05 m2 36.833
pom 1.3 (2.572+2.1*2)*3.1-1.2*1.6-1.0"2.05-0.9*2.05 m2 22.705
pom 1.5 (4.49*2+3.17*2)*3.11-1.2*0.6*2-1.0*2.05*2 m?2 42.105
pom 1.8 (4.172+3.4672)*3.11-1.270.6"2-1.0*2.05*2 m2 41.483
pom 1.11 (1.6+2.4+2.15+1.56+1.11)*3.11-1.16*2.6-1.0*2.05*3 m?2 18.264
RAZEM 230.382
85|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na oscie- |m2
d.1.6/2009-05 zach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
A
pom 1.1 (1.6+2*2.6+(1.6+2*2.4)*3)*0.2 m?2 5.200
pom 1.2 (1.2+2%1.6)*0.2 m2 0.880
pom 1.3 (1.2+2*1.6)*0.2 m2 0.880
pom 1.5 (1.2+270.6)*270.2 m2 0.960
pom 1.8 (1.2+2¥0.6)*2*0.2 m2 0.960
pom 1.11 (1.16+2*2.6)*0.2 m2 1.272
RAZEM 10.152
86|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - analogia mon- |szt
d.1.6/0135-02 taz parapetéw wewnetrznych PCV komorowy
A
parapet 1,6%0, |3 szt 3.000
25
parapet 1,2%0, |5+2 szt 7.000
25
RAZEM 10.000
87|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang ptyt-|m2
d.1.6/0829-07 ki na petna wysokos¢
A
pom 1.4 (1.67*2+2.1*2)*3.11-1.2*0.6-0.9*2.05 m?2 20.884
pom 1.6 (2.02*2+3.17*2)*3.11+1.3*2*2.2-1.0"2.05*2 m2 33.902
pom 1.7 (0.95*2+3.17*2)*3.11-1.0*2.05 m?2 23.576
pom 1.9 (2.02*2+3.46*2)*3.11+1.32*2.2-1.0"2.05*2 m2 35.706
pom 1.10 (0.95*2+3.4617*2)*3.11-1.0*2.05 m?2 25.391
pom 1.12 (2.19*4+1.78"2+1.3"2)*3.11+1.3"2"2.2-1.270.6-1.0*2.05-0.9*2.05"2 m2 45.661
pom 1.13 (2.15*2+1.6*2)*3.11-1.2*0.6-1.0*2.05 m2 20.555
oscieza 13.032-10.15 m2 2.882
RAZEM 208.557
88|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25cm poziome z ptyt m?2
d.1.6/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
A
28.5+10.8+5.3+3.5+14.2+6.3+3.0+14.2+6.9+3.3+4.9+6.9+3.4 m2 111.200
RAZEM 111.200
89|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym |m?2
d.1.6/2005-03 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
A
28.5+10.8+5.3+3.5+14.2+6.3+3.0+14.2+6.9+3.3+4.9+6.9+3.4 m?2 111.200
RAZEM 111.200
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1.6/1505-03 gipsowych z gruntowaniem pomieszczenia do wysokosci 2,1m zastosowac¢ farbe o
A podwyzszonej odpornosci na scieranie
Sciany 230.382 m2 230.382
oscieza 10.152 m?2 10.152
sufity 121.0 m2 121.000
RAZEM 361.534
1.6.2 Docieplenie sciany wewnetrznej w pom. 1.14
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91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1.6|2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 18cm do $cian
2
(3.09+3.17)*3.11 m?2 19.469
RAZEM 19.469
92|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1.6/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2
19.469 m?2 19.469
RAZEM 19.469
93|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1.6/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach -
2 druga warstwa siatki do 2 m
19.469 m?2 19.469
RAZEM 19.469
1.6.3 Posadzki parter
94|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2mm|m?2
d.1.6/0606-01 - poziome podposadzkowe
3 Krotnosé = 2
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
95/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5,0cm poziome na m?2
d.1.6/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
96| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5,0cm poziome na m?2
d.1.6/0608-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
3
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
97|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2mm|m?2
d.1.6/0606-01 - poziome podposadzkowe
3
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
98/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wyko- |m2
d.1.6/1129-02 nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
99|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " m?2
d.1.6/1129-03 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
3 cm
Krotnos¢ = 4
121.0 m?2 121.000
RAZEM 121.000
100|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem |m?2
d.1.6/1118-10 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 plytki typu
3 GRESS TARTAN
121.0 m?2 121.000
RAZEM 121.000
101|NNRNKB 202 |(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
d.1.6/1122-03 LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2 ptytki GRESS TARTAN
3
pom 1.1 (8.16+2.55+1.63+1.11+9.3+1.24+4.41+2.22)-1.6-1.0*5 m 24.020
pom 1.2 (8.39"2+3.17*2)-1.0 m 12.120
pom 1.3 (2.572+2.1*2)-1.0-0. m 7.300
pom 1.5 (4.49"2+3.17*2)-1.0"2 m 13.320
pom 1.8 (4.172+43.46*2)-1.0*2 m 13.120
pom 1.11 (1.6+2.4+2.15+1.56+1.11)-1.16-1.0"3 m 4.660
RAZEM 74.540
1.6.4 Tynki i oktadziny $cienne poddasze
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.6/0803-03
4
19.070.5*2+6.75*0.75*2+0.5*6.75*2.6*2-1.5*2.05 m2 43.600
RAZEM 43.600
103|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach -  |m2
d.1.6/0803-06 analogia tynki na osciezach
4
(1.5+2*2.05)*0.2 m?2 1.120
RAZEM 1.120
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.1.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
4
43.6+1.12 m?2 44.720
RAZEM 44.720
1.6.5 Posadzki poddasze
105|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 4,0cm poziome na m?2
d.1.6/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
128.25 m2 128.250
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RAZEM 128.250
106 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2mm|m?2
d.1.6|0606-01 - poziome podposadzkowe
5
128.25 m?2 128.250
RAZEM 128.250
107|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wyko- | m?2
d.1.6/1129-02 nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
5
128.25 m?2 128.250
RAZEM 128.250
108/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " m?2
d.1.6/1129-03 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
.5 cm
Krotnos¢ = 4
128.25 m?2 128.250
RAZEM 128.250
1.6.6 Elementy wyposazenia zewnetrznego
109|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz schodéw stalowych zewnetrznych szt
d.1.6|dywidualna
.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6.7 Elementy wyposazenia wewnetrznego
1.6.7 Pom. 1.2 Pokoj klubowy
A1
110|Kalkulacja in- |Biurko (1200x800mm) szt
d.1.6|dywidualna
.74
Szatkaz 15 |1 szt 1.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 1.000
111 |Kalkulacja in- |Krzesto biurowe szt
d.1.6|dywidualna
.71
Szatkaz 15 |4 szt 4.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 4.000
112|Kalkulacja in- |Szafa z pétkami i przeszkelneim (800x420x1850mm) szt
d.1.6|dywidualna
.74
Szatkaz 15 |2 szt 2.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 2.000
113|Kalkulacja in- |Szafa kuchenna z pétka (800x600x1087mm) szt
d.1.6|dywidualna
71
Szatkaz 15 |2 szt 2.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 2.000
1.6.7 Pom. 1.3 Pokdj sedziego
.2
114 |Kalkulacja in- |Biurko (800x600mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.2
Szaftkaz 15 |1 szt 1.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 1.000
115|Kalkulacja in- |Krzesto biurowe szt
d.1.6|dywidualna
7.2
Szatkaz 15 |2 szt 2.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 2.000
116|Kalkulacja in- |Szafa z pétkami i przeszkelneim (800x420x1850mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.2
Szatkaz 15 |1 szt 1.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
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RAZEM 1.000
1.6.7 Pom. 1.5 Szatnia |
3
117|Kalkulacja in- |Lawka szatniowa 40s (1500x415x1600mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
118|Kalkulacja in- |Szafka z 15 schowkami (1140x500x1820mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.3
Szafkaz 15 |1 szt 1.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 1.000
1.6.7 Pom. 1.8 Szatnia Il
4
119|Kalkulacja in- |Lawka szatniowa 40s (1500x415x1600mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
120|Kalkulacja in- |Szafka z 15 schowkami (1140x500x1820mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.4
Szafkaz 15 |1 szt 1.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 1.000
1.6.7 Pom. 1.12 WC meskie
5
121 |Kalkulacja in- |Szafa porzadkowa zamykana (370x370x1900mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.5
Szafkaz 15 |1 szt 1.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 1.000
1.6.7 Pom. 1.14 Magazyn
.6
122|Kalkulacja in- |Regat metalowy 5 pétek (900x400x1800mm) szt
d.1.6|dywidualna
7.6
Szafkaz 15 |4 szt 4.000
schowkami
(1140x500x18
20mm)
RAZEM 4.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
123|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu ha
d.2.1{0121-01 pod obiekty przemystowe i lotniska
41.0"22.0/10000 ha 0.090
RAZEM 0.090
124|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2.1/0217-02 w gruncie kat.lll - niwelacja terenu
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
125|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat.|m3
d.2.1/0235-05 -1V
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
126|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.1/0236-03
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
127|KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypdéw i wykop6éw w gruncie ka- |m2
d.2.1/0506-07 tegorii I-1ll wraz z humusowaniem i obsianiem trawg
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
2.2 Krawezniki i obrzeza
128|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza ms3
d.2.2| 0402-04
82.3"0.025 m3 2.06
RAZEM 2.06
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem |m
d.2.2| 0407-03 spoin piaskiem
82.3 m 82.30
RAZEM 82.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
2.3 Utwardzenie terenu kostka betonowa
130|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.3| 0103-04 wierzchni w gruncie kategorii I-IV
128.7 m?2 128.70
RAZEM 128.70
131|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ wars- |m2
d.2.3|0104-03 twy po zag. 10 cm
128.7 m2 128.700
RAZEM 128.700
132|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2
d.2.3| 0114-05 15cm
128.7 m?2 128.70
RAZEM 128.70
133|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce m?2
d.2.3| 0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm
128.7 m2 128.70
RAZEM 128.70
2.4 Schody zewnetrzne z kostki betonowej
134|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza ms3
d.2.4| 0402-04
17.04*0.025 m3 0.43
RAZEM 0.43
135|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem |m
d.2.4| 0407-03 spoin piaskiem - schody |
podstopnice |2.0*6 m 12.00
boki schodéw |0.42*6*2 m 5.04
RAZEM 17.04
136|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.4| 0103-04 wierzchni w gruncie kategorii I-IV
2.072.5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
137|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ wars- |m2
d.2.4|0104-03 twy po zag. 10 cm
2.072.5 m2 5.000
RAZEM 5.000
138|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10  |m2
d.2.4/0111-01 cm
2.072.5 m2 5.000
RAZEM 5.000
139|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce m?2
d.2.4| 0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm
0.372.0"6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2.5 Utwardzenie terenu ttuczniem
140|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2.5/ 0103-04 wierzchni w gruncie kategorii I-IV
122.0 m?2 122.00
RAZEM 122.00
141 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ wars- |[m2
d.2.5/0104-03 twy po zag. 10 cm
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
142|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.2.5/ 0114-05 15cm
122.0 m2 122.00
RAZEM 122.00
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.5/0114-07 cm
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
2.6 Roboty inne
144 |Kalkulacja in- |Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.2.6|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.2.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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