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1 Czes¢ architektoniczno-konstrukeyjna

1.1

1.1.1 Przeznaczenie i program uiytkowy

Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Program ten zaklada budowe¢ budynku
zaplecza boiska sportowego. W budynku beda wydzielone takie pomieszczenia jak: holl, pokdj
sedziego z lazienka, 2 szatnie zawodnikow z wezlem sanitarnym, pokd) klubowy, lazienki

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, jego kubatura i zestawienie powierzchni

ogolnodostgpne, pomieszczenie gospodarcze.

L1.2 Zestawienie powierzchni i kubatur

Budynek przeznaczony bedzie do obshugi istniejacego boiska sportowego.

a) Powierzchnia pomieszezen:

PARTER
Zestawienie powierzchni
Nr ZmNEm . Posadzka Pow.podtogi | Pow.uzytkowa
pom. pomieszczenia [m2] [m2]
1.1 [ Holl plytki ceramiczne 28,5 28,5
1.2 | Pokdj klubowy ptytki ceramiczne 10,8 10,8
1.3 | Pokdj sedziego ptytki ceramiczne 5,3 53
1.4 |Lazienka piytki ceramiczne 35 3.5
1.5 |Szatnia | ptytki ceramiczne 14,2 14,2
1.6 | Umywalnia ptytki ceramiczne 6,3 6,3
1.7 |WC ptytki ceramiczne 3,0 30
1.8 | Szatnia |l ptytki ceramiczne 14,2 14,2
1.9 |Umywalnia ptytki ceramiczne 6,9 69
1.10 [WC plytki ceramiczne 33 3.3
1.11 | Przedsionek ptytki ceramiczne 4,9 4,9
1.12 | WC meskie ptytki ceramiczne 6.9 6,9
1.13 | WC damskie plytki ceramiczne 34 3,4
1.14 | Magazyn plytki Gress 9.8 9.8
RAZEM 121,0 121,0
PODDASZE NIEUZYTKOWE
Zestawienie powierzchni
UMM:. nazwa pom. posadzka voﬂ?@m&.
2.4 Poddasze beton 128,3
nieuzytkowe
RAZEM 128,3
b) Powierzchnia catkowita 149,5 m2
¢} Powierzchnia uzytkowa 121,0 m2
d) Powierzchnia zabudowy budynku 149,5 m2
e} Kubatura brutto budynku 8174 m3
f) Wysokos¢ budynku 6,93 m
1.2 Rozwiazanie architektoniczno-budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu, sposob
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob speinienia
wymagan zawartych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane
L2.1 Rozwiqzanie architektoniczno-budowlane okreslajqce forme i funkcje obiektu

Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
o prostej bryle, przekryty dachem wielospadowym. W budynku projektuje sig holl, pokéj sedziego z
lazienka, 2 szatnie zawodnmkoéw z wezlem sanitarnym, pokdj) klubowy, fazienki ogodlnodostgpne,

pomieszczenie gospodarcze.
Funkcja budynku ustugowa sportowa.
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L2.2 Sposob dostesowania do krajobrazu i otaczajgcef zabudowy

Obiekt w pelni wpisuja si¢ w istniejacy kontekst urbanistyczny miejsca. Ponad to respektuje
zapisy wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnia zabudowy - zaprojektowana 149,5m? co stanowi 10,8% — max pow. zabudowy 40,0%
Wysokosé zabudowy ustugowej - zaprojektowana 6,93m — max wysokos¢ 7,0m
Nachylenie potaci dachu 35,0° i 25,0° — zalecane nachylenie potaci dachu do 35°
Dach zaprojektowano wielospadowy - zalecane dachy dwu lub wielospadowe

L.2.3 Sposib speilnienia wymagan okreslonych w ustawie Prawo budowlane (Art. 5)

1.2.3.1 Wymagania podstawowe
a) Bezpieczenstwo konstrukeji
Zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikéw budynku, jak 1 0séb trzecich poprzez spelnienie wymagan
dotyczacych projektowania i obliczania konstrukeji zawartych w Polskich Normach.
b) Bezpieczenstwo poZarowe \
— gltéwne elementy konstrukecyjne budynku zaprojektowane zostat z materialéw niepalnych.
¢) Bezpieczenstwo uzytkowania:
— elementy elewacji zaprojektowano z elementow bezpiecznych dla uzytkowania,
— materialy wykonczeniowe posadzek zaprojektowano z materiatdw nie powodujacych
nicbezpieczenstwa poslizgu,
— powierzchnie dojéc zaprojektowano z materialdw antyposlizgowych,
d) Wymagania dotyczace warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska
— budynek zostal zaprojektowany z takich materiatéw 1 wyrobow, a takze w taki sposéb aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow,
— w budynku zostaly zaprojektowane izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne tak aby
zapobicec przenikaniu wilgoci 1 wody do wngtrza budynku,
— obiekt zostal zaprojektowany w sposOb uniemozliwiajacy mekontrolowang infiltracjg powietrza
atmosferycznego do wewnatrz budynku,
¢) Wymagania dotyczace ochrony przed hatasem i1 drganiami
— budynek jest zlokalizowany w sasiedztwie nie generujacym halasu i drgan o natgzeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy,

1.2.3.2 Warunki uiytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie
a) Zaopatrzenia w wodg 1 energie elektryczng oraz w energie cieplna
— zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociggowe;
— zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej
—~ zaopatrzenie w energi¢ cieping — z sieci energetycznej
b} Usuwanie wody opadowej 1 Sciekow
— odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone inwestora.
— s$cieki sanitarmej bedg odprowadzane do zbiornika na Scieki
¢) Zapewnienie dostgpu dla 0séb niepelnosprawnych
— jest zaprojektowane miegjsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej
— budynek ma zapewniony dostep dla osob niepelnosprawnych, w drzwiach nie wystepuja progi
wieksze niz 2cm
— jest zaprojektowana tazienka dla osob niepelnosprawnych
1.2.3.3 Mozliwosé utrzymania wilasciwego stanu technicznego obiektow
— rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
obiektu, a do uzytkownika obiektu nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego budynku.

1.2.3.4 Ochrona obiektow wpisanych do rejesiru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskq; ochrona dobr kultury
— teren inwestycji oraz najblizsze otoczenie budynku nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

1.2.3.5 Odpowiednie usyvtuowanie na dzialce budowlanej
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Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odleglosci ponad 18,0m od drogi gminnej,
w odleglodci 16,2m od dziatki nr 559/4, w odleglosci 24,2m od dziatki nr 558/48. Lokalizacja
budynku nie narusza przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.22002r nr 75 poz. 690 z p6ézn. zm.) oraz z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Biata.

1.2.3.6 Ochrona uzasadnionych interesow 0sob trzecich
Projektowana inwestycja nic narusza wystgpujacych w obszarze obiektu uzasadnionych
interesoéw osob trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia osob trzecich:
- dostgpu do drog publicznych,
- dostgpu do gminnych wodociagow,
- dostepu do punktéw odbioru energii elektrycznej,
- doplywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sig'na
dziatkach sasiednich oraz umozliwia dalsza optymalng i prawidlowg zabudowg tych dzialek,
- dostgpu do lacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefoniczne;,

1.2.3.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajqcych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy zostaty
opisane w czescl poswigconej ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.3  Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji badafn podioza gruntowego, projekt
geotechnicznego opracowanego przez GEO2000 Stawomir Fajga warunki gruntowo-wodne okresli¢
mozna jako proste. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty nalezy skonsultowa¢ sie z jednostka projektowa w
ramach nadzoru autorskiego, aby w przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z zaloZzonymi
warunkami posadowienia w projekcie wprowadzono odpowiednie korekty.

14 Uktad konstrukcyjny budynku
Uktad konstrukcyjny stanowia:
- stopy i lawy fundamentowe Zelbetowe,
- $ciany murowane
- stropy zelbetowe
- dach konstrukcja drewaniana

1.4.1 Zastosowane schematy statyczne
W obliczeniach statycznych stosowano schematy ramowe 1 kratownicowe. Rozpigtosc ram i
ilo§¢ dostosowano do konkretnych sytuacji.

1.4.2 Normy i rozporzqdzenia

Podstawowe obcigzenia dzialajace na konstrukcj¢ budynku ustalono w oparciu o:
- obcigzenie $niegiem dla II strefy wg. PN - 80/B — 02010/Az 1:20006
- obeigzenie wiatrem dla I strefy wg. PN - 77/B - 02011
- obcigzenie cigzarem wlasnym wg. PN - 82/B - 02001
Sprawdzanie elementéw konstrukcyjnych dla dwaoch standéw granicznych dokonano wg.:
- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowane
- PN-B-03264:2002 Apl:2004. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowane
- rozporzadzenia MSWiA dmia 24 wrze$nia 1998r — w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.UNr126, poz.839)
1.4.3 Fundamenty

Eawa ielbetowa EZ-1— o szerokosci 60,0cm i wysoko$ci 50,0cm - Zelbetowe z betonu
C16/20. Zbrojenie: prety podiuzne stal A-1I1 4012mm, strzemiona 30,0x25,0cm stal A-I @6mm w
rozstawie co 25cm.
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Lawa ielbetowa EZ-2— o szeroko$ci 60,0cm i wysokosci 50,0cm - zelbetowe z betonu
C16/20. Zbrojenie: prety podhuzne stal A-III 401 2mm, strzemiona 30,0x25,0cm stal A-I1 @6mm w
rozstawie co 25cm. Z lawa zintegrowana jest Sciana zelbetowa o wymiarach 100,0x25,0cm 1
wysokoéci 86,0cm z betonu C16/20. Zbrojenie: dwie siatki prety stal A-III @8mm, w rozstawie co
15cm.

Stopy Zelbetowe StZ-1 — o wymiarach 100,0x100,0cm i wysokosci 50,0cm z betonu C16/20.
Zbrojenie: krzyzowe prety stal A-IIl @12mm, w rozstawie co 15cm. Ze stopy wyprowadzi¢
zbrojenie do trzonu stupa 6@12mm - stal A-IIl, strzemiona o $rednicy ©25,0cm stal A-I 96mm w
rozstawie co 15cm.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

144 Sciany nosne budynku
Sciany noéne: zewngtrzne — dwuwarstwowe gr. 40,0cm wykonane z:
pustakéw ceramicznych o gr. 25cm, docieplenie styropian — 15cm,

1.4.5 Wietice, nadproza, stup ielbetowy, plyty i rdzenie zelbetowe

Wietice W-1 - zelbetowe o wymiarach 25,0x28,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety
podhuzne stal A-ITI dofem i géra po 2@12mm, strzemiona 20,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawic
co 15em.

Nadproia L19 - zelbetowe prefabrykowane typu L19 rozmieszczenie zgodnie z rys. stropu,

Stup ielbetowy SIZ-1 o $rednicy 35,0cm z betonu C20/25 zbrojenie: prety podluzne stal A-
111 42312mm, strzemiona stal A-I @6mm o $rednicy @28,0cm co 20cm.

Zebra rozdzielcze —szer 10cm, Zbrojenie: prety podtuzne stal A-ITT 2612mm

Rdzenie ielbetowy RdZ-1- RdZ-4 zelbetowe o wymiarach 25,0x25,0cm z betonu C20/25
zbrojenie: prety podluzne stal A-1I1 4@312mm, strzemiona stal A-1 @6mm o 20x20cm co 20cm.

1.4.6 Stropy
Strop parteru - gestozebrowy TERIVA 4,0/2 o wysokosci 30cm, rozpigto$¢ belek wg rys.
stropu, w miejscach gdzie rozpigtosé stropu przekracza 3,0m stosowac zebro rozdzielcze

1.4.7 Wigziba dachowa

Wiezba dachowa drewniana z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy C-24. Wigzba
krokwiowo-jetkowa nad budynkiem. Krokwie 7x22cm oparte na murlatach 14x14em 1 spigte
jetkami 7x18cm i cze$ciowo na platwiach 14x18cm i stupach 14x14 cm. Murlatg mocowaé do
rdzeni zelbetowych za pomoca srub M16. Wiezba zadaszenia krokwiowa. Krokwie 10x22c¢m oparte
na ptatwiach 20x25c¢m. Platwie P12 oparte na rdzeniach Zelbetowych RdZ-3 i shupie um_@oﬂoéu:s
Platew P13 oprata na rdzeniu Zelbetowym RdZ-4 i wieszaku. Wieszar skladajacy sie ze $ciagu Scl
20x20cm, wieszaka Wil 20x20cm i zastrzatach Zal 20x20cm jest osadzony i przykotwiony do
stupow zelbetowych.

1.4.8 Stalowe schody i barierki

Zaprojektowano schody zewnetrzne prowadzace do poddasza nieuzytkowego na poddaszu
budynku o konstrukeji stalowej. Konstrukcja noéna biegdw 1 podestu z ksztattownikow stalowych
ceownik C180 zakotwionych w $cianach zewnetrznych za pomoca zastrzatow z ksztaltownikow
stalowych zamknigtych 50x50x3mm. Schody zakotwione do $ciany zelbetowej fundamentowej za
pomoca kotew chemicznych. Stopnie i spoczniki z krat stalowych ,,WEMA”. Stopnie schodowe z
listwa antyposlizgowa Barierki i stupki z ksztaltownikow zamknigtych 30x30mm. Konstrukcja
schodéw ocynkowana i pomalowana na kolor grafitowy.

1.5  Roboty ogélnobudowlane

L5.1 Sciany dzialowe
Sciany dziatlowe gr. 12 cm i 9cm — ﬁcmﬁm_ﬂos_ ceramicznych.

1.5.2 Izolacje
a) izolacja termiczna
— posadzki na gruncie - docieplié styropianem EPS100 o gr. 10cm (Apin=0,033)
— $ciany fundamentowe zewnetrzne - dociepli¢ styropianem EPS70 o gr. 15cm
Qc_asﬂouowwv
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— $ciany parteru i poddasza zewnetrzne - dociepli¢ styropianem EPS70 o gr. 15cm
(Amin=0,033)
- strop poddasza dociepli¢ welng mineralna o gr. 25,0 cm. (Amin=0,036)
b) izolacja przeciwwilgociowa
Sciany fundamentowe izolowaé — Abizol R + P, na lawie fundamentowej 2 x papa na lepiku
lub 1 x papa termozgrzewalna podkladowa.
Posadzki - izolacja przeciwwilgociowa i 2 x przeciwwodna folia budowlana.

1.5.3 Dach
Wiezba dachowa — pelne deskowanie i pokrycie papa wierzchniego krycia lub termozgrzewalna
podktadowa,
Poszycie dachu —blacha panelowa o grubosci blachy bez powlok malarskich min 0,5mm.

1.5.4 Komin
Do wentylacji pomieszezen zaprojektowano kominki wentylacyjne dachowe. Kanaty wentylacyjne na
poddaszu nalezy zaizolowad welng mineralna twarda o gr. min 5cm

1.6 Roboty wykonczeniowe

1.6.1 Posadzki
Warstwy posadzek zgodnie z opisem na przekrojach.

1.6.2 Stolarka okienna i drywiowa
Stolarka okienna zewnetrzna PCV
Stolarka drzwiowa zewngtrzna aluminiowa i stalowa _
Stolarka drzwiowa wewn. typowa z materialéw drewnopochodnych

1.6.3 Tynki wewnetrzne
Przyjeto — tynki cem-wap kat III oraz gladzie gipsowe

1.6.4 Malowanie $cian
Sciany w pomieszczeniach malowane bgda farba emulsyjna.

1.6.5 Parapety
Parapety zewngtrzne blaszane stalowe.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

1.6.6 Odwodnienie dachu i odprowadzenie wod opadowych

Projektuje si¢ dach gléwny ze spadkiem 35,0° i 25,09 Odwodnienie rynnami
zewnetrznymi. Rury spustowe @100 i rynny @150 stalowe w kolorze grafitowym. Rynny wykonaé
ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki inwestora.

1.6.7 Docieplenie budynku

Do ocieplenia Scian zewnetrznych zastosowac styropian EPS70 grubosci 15c¢m, a na $ciang
kottowni i pom. gospodarczego od granicy dziatki 1546/4 welne mineralng gr. 15cm klejone do
powierzchni $ciany klejem Ceresit CT 85. Styropian i welne zabezpieczy¢ tkanina z wldkna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy Ceresit CT 85.

Dla uniknigcia przebarwien tynku zastosowaé podklad tynkarski Ceresit CT 16. Jako
zewngetrzna warstwe zastosowano tynk silikonowo-silikatowy Cesesit CT 174 w kolorze jasnym.

Na narozniki nalezy stosowac katowniki aluminiowe, ktore nalezy przykleja¢ masa klejaca do
styropianu. Zakonczenie ocieplenia w miegjscu cokolu wzmocnié listwa cokotowa.

1.7  Kolorystyka elewacji

Elewacja — kolor bezowy.

Blacha panelowa — kolor grafitowy

Rynny, rury spustowe i1 obrébki blacharskie - kolor grafitowy
Stolarka okienna — kolor brazowy

Stolarka drzwiowa — kolor brazowy

1.8  Instalacje
Budynek bedzie wyposazony w instalacje sanitarne i1 elektryczne.
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1.9  Oswietlenie i naslonecznienie
Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

1.10 Utwardzenie terenu

Teren przed budynkiem utwardzi¢ kostka betonowg gr. 8,0cm ulozonej na podsypce cem-
piaskowej i podbudowie z thucznia gr. 15¢m. Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzezy 8x30c¢cm
posadowionych na tawie betonowej. Migjsca postojowe dla samochodéw osobowych i przylegly
teren utwardzi¢ tluczniem granitowym gr. 20cm. Utwardzony thiczniem teren obramowac
kraweznikami najazdowymi 15x22c¢cm na tawie betonowej z oporem. Warstwy podbudowy utozy¢
na warstwie odcinajacej z piasku gr. 6cm.

Schody zewnetrzne wykonaé¢ na skarpie. Podstopnice i policzki schodéw wykonaé z
obrzezy 8x30cm ustawionych na tawie betonowej z oporem, a stopnie wykonac z kostki betonowej
gr. 8cm ulozonej na podsypee cementowo-piaskowej gr. m_o_d i podbudowie ze stabilizacji 2,5MPa.
Warstwe odsaczajacg wykonac z piasku gr. 10cm.

1.11  Obiekt malej architektury
Stojak na rowery ze stali nierdzewnej przeznaczony do zabetonowania w gruncie. Stojak o
dhugosci min. 3,0m i o ksztalcie spiralnym.

1.12  Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
Indzi i obiekty sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastgpujacych kategoriach:

a) emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytlowych i ptynnych — w obiekcie nie
instaluje sie urzadzen, ktdre moga stanowié zZrodlo zanieczyszezen-gazowych i pylowych;

b) wytwarzanie odpaddw stalych - w obiekcie nic przewiduje si¢ powstawania znaczacych
iloéci odpadéw bytowych i poprodukcyjnych. Odpady bgda gromadzone w pojemnikach na
nieczystosci state, wywoz nieczystoéci zapewniony przez uprawnione jednostki gminne;

¢) emisja halasu, wibracje i promieniowanie, zaklocen elektromagnetycznych 1 inne — w
obiekcie nie wystepuja zrodia pola elektromagnetycznego, wibracji,

d) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, na glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
wody opadowe z dachu beda odprowadzane powierzchniowo na dzialke nalezaca do
inwestora, obiekt nie bedzie wplywat na istniejacy drzewostan.

1.13 Technologia obiektu szatniowego

1.13.1 Zakres dzialalnosci i zatrudnienie w projektowanym obiekcie

W obiekcie bedzie prowadzona dzialalno$¢ sportowa zwiazana z obstuga istniejacego boiska
sportowego.

W obiekcie nie bedzie stalych miejsc pracy i nie jest przeznaczony do statego przebywania
ludzi.

1.13.2 Przestrzenne zagospodarowanie obiektu

W budynku zlokalizowane sa pomieszczenia: holl, pokdj sedziego z lazienka, 2 szatnie
zawodnikow z wezlem sanitarnym, pokdj klubowy, lazienki ogdlnodostepne, pomieszczenie
gospodarcze.

1.13.3 Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek bedzie zapleczem sportowym dla istniejacego boiska sportowego. W
budynku tym beda szatnie dla zawodnikdéw rozgrywajacych mecze pitkarskie oraz trenujacych, a w
pomieszczeniu magazynowym bedzie skladowany sprzet sportowy oraz maszyny sluzace do
utrzymania stadionu.

1.13.4 Wyposaienie pomieszcien
pomieszezenia szatni wyposazy¢ w tawki 1 szafki dla zawodnikow
— pomieszczenie sedziego wyposazy¢ w szafe, biurko 1 krzesta,
— pomieszczenie magazynu wyposazyC w atestowane regaty,
~ pomieszczenie klubowe wyposazy¢ w szafe, biurko i krzesta, zlewozmywak i szatke kuchenng
— WC i przedsionek powinna by¢ wyposazona w ubikacjg i umywalke, drzwi do pomieszczen
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wyposazy¢ w kratki nawiewne, a w przedsionku WC meskiego umiejscowi¢ szafg porzadkowa
na srodki czystosci.

1.13.5 Wytyczne dla pomiesiczen higieniczno — sanitaraych

— w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé powierzchnie zmywalne do min 2,0m.

— pomieszczenie (tazienka, umywalnie, WC, szatnie, pokdj klubowy i trenera, holl wentylacja
mechaniczna, nawiew kratki nawiewne w drzwiach i oknach zgodnie z projektem instalacii
sanitarnych

—~ pomieszczenie magazynowe wentylacja grawitacyjna sufitowa,

1.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.14.1 Informacje ogélne ‘
Projekt budowlany dotyczy budowy budynku zaplecza boiska sportowego w Patnowie.

s roa

1.14.2 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

* Powierzchnia zabudowy budynku 149,5 m?2
* Powierzchnia uzytkowa 121,0 m2
e Kubatura budynku 817,4 m3
¢ Kubatura pomieszczen 376,3 m3
e Wysokos¢ budynku 6,93 m

¢ liczba kondygnacji nadziemnych 1

e liczba kondygnacji podziemnych 0

1.14.3 Odleglosé od obiektow sqsiadujqcych;

Budynek jest zlokalizowany w odlegtosciach:
e strona polnocna: w odleglosci ponad 4,0m od granicy dziatki,
e strona potudniowa: w odlegtoéci ponad 4,0m od granicy dzialki,
» strona wschodnia: w odleglosci ponad 4,0m od granicy dziatki,
e strona zachodnia: w odleglo$ci ponad 4,0m od granicy dziatki.

1.14.4 Parametry poiarowe wystepujgcych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostate materiaty palne to: tkaniny,
ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktorych temperatura zapalenia waha sig od 200 do 300° C. W
budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III do wykonczenia wngtrz nie projektuje sig
materialéw latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuaciji, nie projektuje
sie zastosowania materialéow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Budynek ogrzewany za
pomoca grzejnikow elektrycznych.

1.14.5 Przewidywana gestos¢ obcigienia ogniowego;

W budynku: pomieszczenia szatni, pokdj trenera i klubowy, pomieszczenia sanitamne jako
kwalifikowane do kategorii zagroZenia ludzi, nie podlegaja wyznaczaniu obciazenia ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe powiazane funkcjonalnie z obiektem - ggsto$¢ obciazenia ogniowego
w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m2.

1.14.6 Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;
Zgodnie z przepisami budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi mieszanej ZL 111
W budynku moze przebywac:
e uzytkownicy szatnia I (zawodnicy 180sob, trenerzy 2osoby)
e uzytkownicy szatnia II (zawodnicy 180sob, trenerzy 20soby)
¢ uzytkownicy pokoju sedziego (2 osoba)
e uzytkownicy pokoju klubowego (dziatacze, gospodarz obiektu 60séb)
Facznie w budynku moze przebywaé do 48 osob

1.14.7 Ocena zagroienia wybuchem pomieszczeti oraz priestrieni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystgpowac strefy zagrozenia
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wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - , Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia™.

1.14.8 Podzial obiektu na strefy poiarowe;
Budynek zostal zaprojektowany w jednej strefie pozarowe] zagrozenia ludzi ZLIIL
Powierzchnia strefy nie przekracza 8000 m2 dla stref ZL.

1.14.9 Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopienri
rozpriestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpomo$ci pozarowej dla projektowanego budynku jest klasa ,D”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ogief (NRO).

Klasa odpornoéci ogniowej glownej konstrukeji nosnej R 30, obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych EI 15, $cian zewnetrznych EI 30, strop o konstrukcji nosnej R 30. Dla konstrukeji
dachu i jego przekrycia nie stawia sie w tej klasie odpormosci pozarowej wymagan. Budynek
przekryty dachem z elementami pokrycia NRO.

1.14. 10Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjnej oraz
przeszkodowe;

Dlugosci przej$é ewakuacyjnych nie przekraczaja w Zadnym z pomieszczen maksymalnych
dopuszczalnych 40 m. ‘

Wystepujace w budynku ciggi komunikacyjne (poziome drogi ewakuacyjne) zostana
wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na podstawie projektu branzowego. Drzwi
ewakuacyjne prowadzace z hollu na zewnatrz budynku sa szeroko$ci nie mniejszej niz 90cm
(zastosowano drzwi 2-skrzydlowe szerokosci ok. 150cm ze skrzydtem podstawowym szerokosci
90cm).

1.14.118posob zabezpieczenia prreciwpoiarowego instalacii uiytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycinej, odgromowej;

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z zapisami Polskie) Normy PN-EN
62305-3: 2009 — ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne oraz PN-EN 62305-
1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybdr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych”.

1.14.12 Dobor urzqdzer przeciwpoiarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajqcych
z priyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie poiaru, a szczegélnosci: stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji poiarowej, diwickowego systemu
ostrzegawezego, instalacji wodociqgowej prieciwpoiarowej, uriqdzen oddymiajgcych,
diwigow priystosowanych de potrieb ekip ratowniczych;

‘Budynek nie ma obowiazku wyposazenia w hydrant wewnetrzny. Obickt zostanie
wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory zostanie zlokalizowany przy giéwnym
wejéciu do budynku. Kable zasilajace przycisk wylacznika przeciwpozarowego posiadajg ciaglos¢
dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs. Budynek nic wymaga stosowania systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego {DSQ). Obiekt zostanie
wyposazony w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na korytarzach zgodnie z norma: PN-EN 1838:
2005 — ,,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

1.14.13Wyposaienie w gasnice;

Budynek zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy wyposazy¢ w podrgezny sprzet
gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100 m2 strefy
pozarowej. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC.

1.14.14Zaopatrzenie w wodg do zewnetrinego gaszenia poiaru;

Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru na podstawie §3, ust. 11 §5, ust. 1
i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009
r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociagowe] gminnej
DN90. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odleglosci od §ciany budynku ok. 95 m
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1.14.15Drogi poiarowe;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.) do budynkéw ZL nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;.

1.14.16Pozostale dane;

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) nie wymaga si¢ opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na ich kubatury ponizej 1000 m3. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowaé w budynku wyjécia ewakuacyjne, miejsce
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, miejsca zewngtrznych hydrantdéw na siec
wodociggowej — zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. ,Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”. Rozmiesci¢ w budynkach ZL instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych. Na podstawie
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” nalezy zaznajomic pracownikow
z przepisami przeciwpozarowymi przez osobg posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w
tym zakresie.

1.15 Uwagi konicowe

a) Nalezy zwroci€ szezegolna uwagg na :

- wlasciwa pielegnacje betonu w czasie betonowania elementéw betonowych 1 Zelbetowych;

- stosowaé wiasciwe przekroje i odpowiednie polaczenia elementow drewnianych wigzby
dachowej oraz odpowiednia ilo$¢ kotew wiazacych wigzbe dachowa z wiencem stropu;

b) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

¢) Przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowaé wymagania bezpieczenstwa 1
higieny pracy, a wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane;

d) Zabronione jest wbudowanie w obiekt materialdw 1 urzadzen nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;

e) Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstgpstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w
decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /1 pokrewnych/,
prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

f) Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwick zmian bez
zgody autordw jest zabronione,
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2 Oswiadczenie projektanta

23 marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332), oswiadczam ze:

MMM_%””E-% Budowa budynku zaplecza boiska sportowego
Dzialka nr ewid. 558/50, 559/5, 558/80, 558/18,
Lokalizacja 559/6, 558/82, 558/1, 558/83, obr. Patnéw, gm.
Patnéwn .
Gmina Patnow st wionors dopriom
Inwestor Patnow 48 o i o by dowlane]
98-335 Patnow =k OOUS nr ewid. 0pU/BO/I0L09

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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