| PREFABRYKOWANE FUNI

Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone s3 do posadowienia stupéw oswietleniowych typu "S", oraz innych konstrukcji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
oraz posadowionych w gruncie z grupy Il o srednich parametrach geotechnicznych.

Budowa:

Fundamenty serii F/200:

Fundament Zelbetowy prefabrykowany zakerczony marka stalowg z systemem mocowania
podstawy stupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu
54 wykonywane naindywidualne zaméwienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament zelbetowy o konstrukcji dzielonej, dwuczesciowej, ktéra ulatwia fransport oraz montaZ. Fundament
wyposazony jestw 4 kotwy M24, sluzace do mocowania podstawy stopy masziéw oraz innych konstrukgji.
Fundamenty serii F170/450; F170/550:

Fundamenty zelbetowe o jednolitej konstrukeji zbrojonej. Fundament wyposazony jest w  kotwy M24
wilosci 8 szt

Konstrukcja
mocujaca zawias

Wykonane sg one z betonu zbrojonege klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia przewodéw elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm'’. Elementy stalowe fundamentu:

kotwy, $ruby, elementy zlaczne sg ocynkowane.
TYP

* . Fundament przeznaczony do stupdw parkowych H<4m, g

dzie obciazenie stupa nie
przekracza dopuszczalnego obciazenia fundamentu M. =Mg.

Minog  Sruba M20

¥ Doprowadzenie

Befon min. C16/20 przewodiw

RODZAJ MINIMALNA GRUBOSC DOPUSZCZALNY MOMENT PRZENOSZONY

ZAKOTWIENIA ELEMENTU ZELBETOWEGO L] PRZEZ ZAKOTWIENIE [M,]
BF/200/440 |  FAJKOWE 18kNm
BF/200/210. - PLYTKOWE - 7 BkNm
BF/200/240 | PLYTKOWE 13kNm
BF/2007250: | PLYTKOWE. “,_ . 18kNm

Uwaga: Beton zalewat przy wkreconych Srubach. Po wstepnym zwiazaniu wykrecic Sruby, nafozyc srodek smamy
na gwint, po czym ponownie wkrecic Sruby w otwory.
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Uwaga: H, -

nasadka shupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy

kg $300m KNm
np.m

S-60SwP - S 272 T
S-70SwP 0,879 74
S-80SwP - T DB
8-50SwP 135
S-100SwP: " T 135
S-1105wP 135
S-1208wP . 135
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-AL/t.5m

Belki poprzeczne T do mocowania naswietlaczy lub reflektorow sq wykonywane w diugosciach
2WT =0,5m; 1m; 1,5m. Najczesciej wykorzystywane s one do masztdw o$wietleniowych (stal

i aluminium} i stupéw oSmiokatnych stalowych. Wielkosci W oraz t nalefy dobierat
w zalenosel od zastosowanego sprzetu oswietleniowego z uwzglednieniem strefy wiatrowej

Glowica typu 2H dla o$miu nadwietlaczy {rys. powyze]), stosowana do masztow Giowica GN dla naswietlaczy rozmieszczonych na obwodzie kota, stesowana do
o$wietieniowych. Najczesciej realizowany wymiar W, = 0,6m. Glowica projekiowana masziow odwietieniowych, Najczescie] realizowana Srednica:
indywidualnie po uzgodnieniu typu naswietlacza | sposobu oswietlenia. - Dgum=31,15m (plaszczyzna montazu nagwietlacza pionowa),
- Dy =20,9m (plaszezyznamontazu naswietlacza pozioma)

Uwagi:

1. Przy doborze opraw oéwietleniowych | naswietlaczy oraz ich ilosci, naleZy uwzglgdnic dopuszczalne obcigzenie stupa lub masztu, tj. maksymalng, powierzchnig boczng

instalowanych opraw i konstrukcji wsporczych oraz ich mase.

2. Belki poprzeczne T oraz glowice H wykonywane sa z profilu zaminigtego D60 ub otwartego [ 60,

3. Realizujemy réwnie2 zamdwienia na wykenania glowic i koron do masztéw, wg indywidualnyeh projektow.
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Oprawa VOX przeznaczona jest do  VOX LED W&
oéwietlania boisk sportowych, parkin-
gdw, placow oraz oéwietlenia architek-
toniczZnego.

Wykonana z wysokiej jakosci odle-
wu aluminiowego, malowanego farba
DrOSZKOWR,

Wypasazona w najnowszej generacji
#6dta LED XP-G3 o duze] wydajnosci
oraz wysokiej trwalasci.

OTWORGW UCHWYTUVOR LED 3

Dzieki wymiennym soczewkom istnie-
je mozliwose wyboru wielu rozsytow
éwiattodcei: 15° 30°, 45°, 60°, 9671 120°

Y OTWOROW UCHWYTUVIRLED 45

290/385

_“ -nwmn_nat KATALOG PRODUKTOW 2018



