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Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz.
1126 22003 r.)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

— roboty ziemne

— roboty fundamentowe

— wykonanie $cian

— wykonanie stropéw

— montaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem,

— wykonanie elewacji ’

— roboty wykonczeniowe

— roboty wykonczeniowe,

— roboty instalacyjne

2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziafce jest budynek gospodarczy (przeznaczony do rozbiorki)
Elementy zagospodarowania dzialki ktére, moga stwarzaé zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
3. Zagrozenia w czasie wykonywania robdt budowlanych
— prowadzenie prac na wysokosci, a w szczegolnosci:
- wykonywanie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- montaz stropéw, pokrycia dachu, obrobek blacharskich: niebezpieczefistwo upadku
- wykonanie elewacji: mozliwo$¢ upadku z rusztowan.

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gltebokosci powyzej 1,5m
- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

— wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciagarki:

- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego, awaria dzwigu i
porazenia pradem.
- roboty instalatorskie — porazenie pradem.
4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

— kierownik zobowiazany jest do opracowania planu ,,.BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i1 harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

— przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ”

— w czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic sposéb prowadzenia robét, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

— nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem nicbezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji 1 preparatow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

— roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajace) odpowiednie uprawnienia,

— nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych,



na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne Srodki gasnicze

przed dopuszezeniem pracownikdéw do rob6t zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci, lub innych szkodliwych
czynnikow 1 zagrozen zwigzanych z wykonywana praca.

nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robdt;
nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.

nalezy wprowadzic¢ zakaz wst¢pu pracownikow nie zatrudnionych i 0sob postronnych do
miejsc zagrozonych.
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