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Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla zadania: Budowa budynku zaplecza boiska sportowego (kat. XV) i o$wietlenia
boiska w ramach zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Patnowie (dz. nr ewid. 558/50, 559/5, 558/80, 558/18, 559/6, 558/82, 558/1,
558/83), obr. Patnow, gm. Patnow
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: Budowa budynku zaplecza
boiska sportowego (kat. XV) i oéwietlenia boiska w ramach zadania Budowa Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Patnowie (dz. nr ewid. 558/50, 559/5, 558/80, 558/18, 559/6,
558/82, 558/1, 558/83), obr. Patndéw, gm. Patnow.

W ramach zadania zaprojektowano nastepujgce instalacje sanitarne:

- instalacja wod — kan i cwu;

- instalacja ogrzewcza;

- wentylacja mechaniczna wywiewna.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny dokoriczenia budowy budynku ustugowo - socjalnego,
- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa terenu;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- normy, obowigzujace przepisy.

3. Instalacja wod - kan i cwu

3.1. Zaopatrzenie obiektu w wode i odprowadzenie sciekow

Budynek zaplecza boiska sportowego zaopatrywany bedzie w wode z projektowanego
przytacza wodociggowego @40PE. Przylacze wodociagowe zasilane z sieci wodociggowe;)
@90mm zlokalizowanej w obrebie budynku stanowi odrebne opracowanie projektowe. Z uwagi
na kolizje istniejacej sieci wodociggowej z projektowanym budynkiem zaplecza boiska
sportowego wymagana bedzie jej przebudowa. Powyzsze stanowi odrebne opracowanie
projektowe.

Wejécie wody do budynku zrealizowane do pomieszczenia magazynowego.

Odprowadzenie $ciekéw z budynku zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej J160PVC do
projektowanego bezodptywowego zbiornika Sciekow.

Szczegoly podano na planie sytuacyjnym 1 : 500.

3.2. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej z pomieszczenia magazynowego do
podgrzewacza CW oraz poszczeg6inych punktéw poboru na parterze budynku.

Ciepta wode uzytkowa zaprojektowano z trzech elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 250 |
(obstuga c¢z. z natryskami) oraz dwéch o poj. 5 | (obstuga wezidw sanitarnych
ogolnodostepnych).

Wewnetrzng instalacje wodociggowa stanowiagcg poziomy rozprowadzajgce oraz podejscia
pod zawory czerpalne i baterie zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych
witéknem szklanym o specyfikacji: PN16 (SDR7.4), PN20 (SDR6.0) Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6
MPa, typ potaczen - zgrzewanie mufowe.

Poziomy instalacji zimnej wody zaprojektowano w izolacji posadzki. Przewody CW w bruzdach
sciennych.

Przy przejéciach przez sciany budynku rury prowadzié¢ w ostonowych tulejach.

Armatura odcinajgca wewnetrznej instalacji wodociagowej kulowa mufowa.

W pomieszczeniach sanitarnych wiw obiektu przewidziano przy przyborach baterie stojgce oraz
zawory czerpaine ze zigczka do weza nad wpustami Sciekowymi.

Kompensacja rur naturalna z wykorzystaniem zataman instalacji. zgodnie z wytycznymi
producenta systemu rurowego.

Poziomy i podejécia wody zimnej i cwu nalezy zaizolowac otuling cieptochronng z powtoka
przeciwwilgociowa. lzolacje wykonac po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé, wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie
0,9 MPa i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu.

Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.
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3.3. Rozwiazanie techniczne instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano dla obiektu wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ziozong z poziomoéw i
podej$¢ odptywowych z poszczegolnych przybordw i urzgdzen sanitarnych.

Instalacie wewnetrzna kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-UD kielichowych
350, 75, 110 i 160mm.

Instalacije zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych &160
PVC-U z litego PVC SN8.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczeinie
przykreconymi pokrywami. Na tzw. p&pionach zaprojektowano napowietrzaki automatyczne.
Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposéb  umozliwiajgoy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku. Poziomy kanalizacji sanitarmej uktada¢ z minimalnymi
spadkami. W celu ograniczenia ilosci pionow kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach
zastosowano na ,polpionach” automatyczne napowietrzniki <75 i 110mm.

Dalsze szczegdly instalaciji podano na rysunkach.

3.4. Obliczenia instalacji wod - kan i cwu
3.4.1. Okreslenie normatywnych wyptywéw wody z punktéw czerpalnych:

Suma wyplywu
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk Normatywny Woda zimna | Woda ciepla
wyptyw [ls] [Vs] 's/]
1 Bateria umywalkowa 8 0,07 0,56 0,56
2 Ptuczka zbiornikowa 5 0,13 0,65 -
3 Bateria natryskowa 5 0,15 0,75 0,756
4 Zawoér czerpalny 3 0,20 0,60 -
5 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
6 Pisuar 3 0,3 0,9 -
£=3,53 z=1,38

3.4.2. Zapotrzebowanie wody:

llos¢ uzytkownikow poszczegdinych pomieszczen zaczerpnigto z dokumentacii projektowej cz.
architektonicznej niniejszego opracowania oraz na podstawie obowigzujgcych przepisow
prawnych. Przecietne normy zuzycia wody przyjeto na podstawie Dz.U. nr 8 poz. 70 z 14
stycznia 2002r.

Dane wyjsciowe:

- liczba uzytkownikéw. n = 23

- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie wody: g = 22 I/h

Qn=nxgq=23x22=506 |

3.4.3. Obliczenie zuzycia cieplej wody

- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie CWU w budynku o temperaturze 40°C: q = 253 Iid
(50% zapotrzebowania zimnej)

Przeliczajgc powyzsza ilosé cieplej wody o temperaturze 40°C na ilos¢ wody o temperaturze
60°C mozemy wyznaczy¢ minimalng wydajnosé godzinowa podgrzewacza:

Qneo = 253 x(40-10)/(60-10)=151,81/h

Dodatkowo zaktada sie wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru cieptej wody wynoszacy 1,5.
Wymagany przeptyw wynosi:

Qrmaxgo = 151,81/ hx 1,6 = 2277 l/h

3.4.4. Obliczenie przeptywu wody w instalacji wodociagowej w budynku zgodnie z PN —
92/B - 01706:

O = 698x(2q, )** - 0,12{i /5]
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O =0,698x(3,53 +1,38)"° - 0,12 =1,431 / 5]
Strumien objetosci przeptywu wody w instalacji wodociggowej wynosi:
Q, =1,43x3,6[1/s1=5]14[m’ / h]

3.4.5. Dobér wodomierza gtownego dla budynku:

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy firmy APATOR typu Master C+ JS 6,3
DN25mm o parametrach;

- przeplyw nominalny: 6,3 m*h

- przeptyw maksymalny: 7,87 m*/h

- $rednica nominalna: DN25mm

- strata cisnienia Ap = 4,0 msw

Wodomierz zainstalowany zostanie wraz z zaworem odcinajgcym, filtrem siatkowym i zaworem
antyskazeniowym w pom. magazynowym.

3.4.6. Dobor zaworu antyskazeniowego dla budynku:

Zawor antyskazeniowy dobrano na podstawie normy PN — EN 1717. Woda pitna pobierana z
sieci wodociggowej zaliczana jest do kategorii 1 ptyndw, przed ktérymi wymagane jest
zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu
antyskazeniowego typu EA.

Dobrano zawér antyskazeniowy EA 253 PN16 DN32 korpus z Zeliwa sferoidalnego GGG40
epoksydowane.

3.4.7. Wymagane ciénienie dyspozycyjne na cele bytowo - gospodarcze w miejscu
wiaczenia do sieci wodociggowej:
Niezbedne ci$nienie dyspozycyjne wynosi:

- strata ci$nienia na wodomierzu: - 4.0 mH,O
- strata ciSnienia w instalacji wodociggowe;: - 1,0 mH,C
- wymagane cisnienie na wypltywie: - 10,0 mH,O
- wysoko$¢ geometryczna: - 1,8 mH;O
- zawor antyskazeniowy: -0,3 mH0

=17,1 mH;0 = 0,17 MPa

Ciénienie dyspozycyjne przed wodomierzem powinno wynosi¢ 17,1 msw = 0,17 MPa.
W przypadku pomiaru nizszej wartosci ciénienia dyspozycyjnego na wejsciu do budynku nalezy
zainstalowaé urzadzenie do podnoszenia cisnienia wody w instalacji wewnétrznej.

3.4.8. Obliczenie ilosci Sciekow
llos¢ $ciekdw sanitarnych wynosi przy q x 0,95 zapotrzebowania wody.
Zestawienie przybordw:

Urzadzenie Odplyw /s Suma
1 dolnopluk 5x25= 12,5
2 umywalka 8x05= 4.0
3 zlewozmywak 1x08= 0,8
4 natrysk 5x0,8= 4,0
5 wpust podtogowy 6x20= 12,0
6 pisuar 1x0,8= 0,8
AW = 33,6

O = kx [ZAW,
dm’

§

0 =0,7x4/33,6 = 4,06
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4. Instalacja ogrzewcza

4.1. Koncepcja ogrzewania pomieszczen

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto budynku zaplecza
sportowego za pomoca indywidualnych grzejnikéw elektrycznych o mocy cieplnej 500, 750,
1000 W. Pozostale parametry grzejnikow:

- napigcie zasilania 230V,

- zakres regulacji temperatur: wbudowany elektroniczny termoregulator z zakresem regulacji
temperatury 15 - 26°C;

- stopien obudowy 1P45 {odporne na wnikanie wody)

- klasa bezpieczenstwa: | Klasa.

5. Rozwiazanie techniczne wentylacji mechanicznej w budynku

5.1. Koncepcja wentylacji mechanicznej pomieszczen.

Dla pomieszczen przedmiotowego budynku zaprojektowano indywidualne zespoty wentylacji
mechanicznej wywiewnej ztozone z wentylatorow sufitowych uzbrojonych w regulatory
predkosci obrotowej. Wigczenie wentylatora bezposrednio w pomieszczeniu w/w regulatorem.
Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg hawiewnikow okiennych instalowanych w
skrzydle okna oraz nawietrzakéw $ciennych z filtrem montowanych na wysokosci min, 2,0m
powyzej poziomu terenu.

Szczegdly podanc na rysunkach.

5.2. Materialy i izolacja termiczna kanaléw

Wszystkie kanaly wentylacyine wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykonaé i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugigé przewodow migdzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte:

@100 + @ 125 - 0,50 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Elementy przej$ciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaftki muszg miec
powierzchnie gtadka, bez wgnieceni i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku oraz w przestrzeni nieogrzewanej nalezy
izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3
zabezpieczonymi przed wplywem czynnikéw zewnetrznych blachg ocynkowana lub aluminiows.
Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng mineraing o
grubosci min. 40mm. Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku
zabudowac ptaszczem z blachy stalowej oc.

5.3. Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny speinia¢ wymagania warunkoéw technicznych.

Rurociggi majg byé prawidiowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obciazen i naprezen dylatacyjnych.
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Wytrzymalo$é podpory zostata ustalona w oparciu o cigzar rury, cigzar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wigkszg wartos¢, cigzar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sily od wydtuzen ciepinych.

Rurociagi nalezy podpieraé stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspolnej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga byé opierane bezposrednio na
elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

5.4. Przejscia przez przegrody p.poz.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornoéci ogniowej przegrody;

- Dla zabezpieczen przejéé przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow wentylacyjnych
stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystgpowania takich przej$¢.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, obudowac
elementami o odpornosci ogniowej ElI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

- Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonaé z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Zabezpieczenia w/w nalezy stosowac w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

5.5. Wymagania i zalecenia

- Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napigciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie s3 przeznaczone na staly pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq techniczng i| DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbidr obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowoséci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
prébnej z zasady nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie wartoéci temp. i ciénienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci
zZ projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen

- poréwnanie wartoci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamoéwieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny

- sprawdzenie wartoéci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz
ich poprawnegoc montazu

- sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.

- Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidiowej pracy instalacji i speinienia wymagan stawianych w projekcie jest
wlasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sa przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i musza by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen i uzytych materiatow.
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Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$é polaczen rurociggow i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ciénienia medidéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.

5.6. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

L.p. anqﬂ Tmuim uoammmnnﬂasLx:cmE ra _M“ﬂ”mw_ __Mw.w__u%h“ﬂﬂmw
1 2 3 4 5 6
- - m® Wih m’/h
T Hol 79,8 2 159,6
2 |2 Pokéj kiubowy 30,2 4 120
3 | 3 Pokoj sedziego 14,8 2 30
4 4 tazienka 9.8 5.1 50
5 | 5 Szatnia 30,8 4 159,2
6 6 Umywalnia 17,6 5 88
7 7 WC 8,4 8.9 75
8 | 8 Szatnia 39,8 4 159,2
9 9 Umywalnia 19,3 5 96,5
10 | 10 weC 9,2 8,2 75
1| 12 WC meskie 19.3 39 75
12 ) 13 WC damskie 9,5 53 50

6. Uwagi koricowe

- Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB craz CNBOP;

- Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzié¢ specjalistyczne firmy
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta;

- Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢é wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzgdzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno - Ruchowa oraz instrukcie obstugi. Dodatkowo Wykonawca wyposazy
pomieszczenie kottowni w schemat technologiczny w formie tablicy oraz instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz
instrukcje eksploatacji kotlowni. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wykonania
dokumentacii powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacje dozorowa wymagang
przez UDT,;

- Dopuszcza sie zmiane urzadzerh na inne niz zaproponowane w projekcie, lecz o
rownowaznych parametrach, tylko za zgoda projektanta;

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody
pisemnej;

- Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94
poz. 83 z dnia dnia 4 lutego 1994r).
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- Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ wykonane
wylacznie w uzgodnieniu z projektantem;

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody
pisemnej;

- Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94
poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r}.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r (DZ.U. nr 120
poz. 1126) wykonawca (kierownik robodt) jest zobowigzany przed przystapieniem do robot
sporzadzié Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE DLA BUDYNKU

ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO
Miejscowosé: PATNOW
Adres: PATNOW
Projektant: mgr inz. Mariusz Kofcielny upx. OPL/0546/PO0OS/09
Data obliczen: Sroda B8 Kwietnia 2020 B:26
Normy :
Norma na cbliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciaZzenia cieplnego: [PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA IX
Projektowa temperatura zewnetrzna @,: -18 °C
Srednia roczna temperatura rewnetrzna @n o: 7,9 °C
Stacja meteorclogiczna: Wielun

Grunt :

Rodzaj gruntu: Piasek lub Zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Giebokosé okresowego wnikania clepia §: 3,167 |m
Wapdiczynnik prrewodzenia ciepia A5: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrrewana budynku Agy: 121,0 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 338,8 |m?
Projektowa strata ciepita przez przenikaniea Os: 582¢ (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia Qy: 5994 |W
Calkowita projektowa strata ciepia ¢: 11820 (W
Nadwyzka mocy cieplnej ®ga: 0 W
Projektows obeiazenie cieplne budynku dyr: 11820 |W

Wskazniki 1 wspdSlczynniki strat ciepla:

Wakaznik @y odniesiony do powierzchni émy a: 97,7 w/m?

WskazZnik @y odniesiony do kubatury ¢mn v: 34,9 (w/nm?

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektoweago obciaZenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vi, s, : 26,7 |mi/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy ipge: m3/h

Wymagane powietrze nawiewana mech. Vyyu min® m3/h

Powietrze nawiewane mech. V,u: m?/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Ve, nin: m>/h
Strona 1
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Powietrze usuwane mech. V,,: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,3
Doplywaiace powietrze wentylacyjne V,: 448,4 (m*/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza @,: -18,0 |°C

Wyniki cbliczern sezonowego zapotrrebowania na energie wg PN-EN ISC 13790

Stacja meteorologiczna: Wielun

Sezonowe zapotrrzebowanie na energie na cogrzewanie

Strumieri powietrza wentylacyjnego—ogrzewanie V, g: 480,5 |m3/h
Zapotrzebowanie na ciepic - ogrzewanie Ou,nd? 52,93 |GJ/rok
Zapotrrzebowanie na ciepio — ogrrewanie On,na 14703 |xWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 121 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Va: 338,8 |

Wskaznik zapctrzebowania - ogrzewanie EAg: 437,4 |MI/(m?-xok)
WskaZnik zapotrrzebowania — ogrzewanie EAy: | 121,5 |kWh/(m?-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 156,2 |MJ/{m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania — ogrzewanie EVg! 43,4 |kWh/(m3-rck)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepia przy min. ABnin: | 4,0 Ik

Warlant obliczeri strat ciepla do pomieszczenn w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 84, .

Minimalna temperatura dyiurna @4, .: 16 °Cc
Obliczaj straty do pomieszczern w sasiednich

budynkach tak jak by byly niecgrrewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domy$lne dane do obliczefi:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukciji budynku:

Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Oslabienie ogrzewania:

Baz oslablenia

Regulacja dostawy ciepla w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnosé wymiany powietrza wewn. ngg:

2,0

i/h

Klasa osioniecia budynku:

Brak osionigcia

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: _Znncunwsn
Temperatura powietrza nawiewanego O.y: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego §.: 20,0 °C

Geometria budynku:

Strona 2
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Rzedna poziomu terenu: 206,80 m
Domy$lna rzedna podiogi Lg: 0,00 [m
Rzedna wody gruntowej: 204,80 m
Domy$lna wysoko$é kondygnacji E: 3,11 |m
Domys$lna wys. pomieszczerli w Swietle stropéw H;: 2,80 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 128,25 [m?
Obwéd podiogi na gruncie w swietle fcian zewn. Py 51,50 [m
Ohrét budynku: Baz obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcrzefi: 1
Liczba pomieszcren: 14
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