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Audyt energetyczny budynku

Popowice 57B, 98-335 Popowice

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku

Budynek uzytecznosci publicznej w Popowicach

1.2 Rok budowy 1970

1.3 Inwestor

(nazwa lub imig i
nazwisko, adres do
korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku cudzoz-
iemca nazwa i numer
dokumentu tozsamosci)

Gmina Patnéw
Patnow 48
98-335 Patnow

1.4 Adres budynku

ul.: Popowice, nr: 57B

kod: 98-335
miejscowos$¢: Popowice

powiat: Powiat Wielunski
wojewodztwo: tédzkie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-AUDYTORSKA TERMO PROJEKT Przemystaw Wilk, os. Wyszyniskiego 18/2, 98-300 Wielun

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Przemystaw Wilk, os. Wyszynskiego 18/2, 98-300 Wielun, upr MI/SE/1880/2009, Nr wpisu 3887, ukoriczony kurs przygotowujacy do,
dziatalno$ci audytora energetycznego Nr 125/2011/U, Warszawa 09-11/05/2011 organizowany przez FPE we wspotpracy z Narodowa Agencja,
Poszanowania Energii SA

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp.

Imie i nazwisko

Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Wielun

data wykonania opracowania: 2020-03-25

6. Spis tresci

Oktadka str. 1

Strona informacyjna str. 2
1 Strona tytutowa str. 3
2 Karta audytu energetycznego budynku str. 4
3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora str. 6
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Audyt energetyczny budynku Popowice 57B, 98-335 Popowice
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1.Dane ogélne term?)tr?\gdpgrﬁgach termo?rt\?)rc;gr?mizacji

1 Konstrukcja/technologia budynku konstlxlac;{){:\l/vtarerllgycyjna konstr#llfl?gvt;ﬁzycyjna

2 Liczba kondygnaciji 2 2

3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 2788.77 2788.77

4 Powierzchnia netto budynku [m?] 651.40 651.40

5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 129.00 129.00

6 |howerzchnia oarzewana okl uzytkowych oraz mnyen

7 Liczba lokali mieszkalnych 3 3

8 Liczba oséb uzytkujacych budynek 30 30

9 Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej kottownia lokalna kottownia lokalna

10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna kottownia lokalna

11 Wspoitczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.73 0.73
Budynek uzytecznosci Budynek uzytecznosci
publicznej posiada 2 publicznej posiada 2

kondygnacje nadziemne. |kondygnacje nadziemne.

12 Inne dane charakteryzujace budynek Wyposazony w instalacje |Wyposazony w instalacje
wod. - kan., c.o. oraz wod. - kan., c.o. oraz
elektryczna. elektryczna.

2. Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m2K)]

1 Sciany zewnetrzne budynku uzytecznosci publicznej 1.319 0.179

2 Podtoga na gruncie 0.457 0.457

3 Stropodach nad budynkiem szkoty oraz lokalami mieszkalnymi 1.722 0.143

4 Okna zewnetrzne PVC 1.100 1.100

5 Okna zewnetrzne drewniane 2.000 0.900

6 Drzwi zewnetrzne stalowe 1.500 1.500

7 Drzwi zewnetrzne drewniane 2.000 1.300

8 Drzwi zewnetrzne aluminiowe 2.000 1.300

3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.91 0.91
2 Sprawnos¢ przesytania [-] 0.96 0.96
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.88 0.88
4 Sprawnos$¢ akumulagji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1.00 1.00

4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.91 0.91
2 Sprawnos¢ przesytu [-] 0.70 0.70
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1.00 1.00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 Sposoéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza gitsvsozr((:)zvsérj)os'ci w stolarce gitsvsozr(ézvsé?()éd w stolarce
3 Strumien powietrza zewnetrznego [m?®/h] 1396.28 549.83
4 Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0.72 0.28

6. Charakterystyka energetyczna budynku
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Audyt energetyczny budynku Popowice 57B, 98-335 Popowice
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 107.66 33.48

2 [?(\t;\lli]czeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 286 286
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 676.55 69.12
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 880.04 89.91
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody

5 uzytkowej [GJ/rok] 44.69 44.69
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych 0.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

7 (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 288.52 29.48
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 375.31 38.34
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

10 (2) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0.00 0.00
7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [z/GJ] 91.50 91.50
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesiac (4)

2 [ZH/(MW m-c)] 0.00 0.00

3 Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej (3) [zt/m?] 17.39 17.39

4 Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie wody uzytkowe;j 0.00 0.00
na miesiac (4) [zt/(MW m-c)] ' )

5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [z}/(m? m-c)] 10.30 1.05

6 Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0.00 0.00

7 Inne [z{] 91.50 91.50

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania
Planowana kwota kredytu [zi] 303341.56 na energie [%] 85.43
Planowane koszty catkowite [zt] 303341.56 |Premia termomodernizacyjna [zi] 48534.65

Roczna oszczednos¢ kosztow energii [zt/rok]

72296.89

kazdej czesci budynku.

przygotowania cieptej wody uzytkowej.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytlem energii.

1)  Dla budynku sktadajacego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
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