PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W POPOWICACH _
1.1 ROBOTY DODATKOWE - |
1.1.1 NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE.J . .
1|KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszych z ptyt |m?
d.i.1. betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - ze ziozeniem na paletach
1 {do wykozystania przez inwestora)
o 139 m2 139.000
B RAZEM 139.000
2|KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.1. na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ze zlozeniem na pa-
1 letach (do wykozystania przez inwestora)
| B 198 m2 198.000|
- RAZEM 198.000|
3|/KNR 2-31 0814-01 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1.
! |
94 m 94.000 B
RAZEM 94.000
4|/KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.i.1.
1
281.0*0.03 . m3 | 8.430 =
B \RAZEM 8.430
5|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m |
d.1.1. z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
1
[ 281.0 m 281.000 |
| - ' RAZEM 281.000|
6 KNR 2-31 0103-04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1. nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1
. 189.0 N m2 189.000 ]
o . RAZEM 189.000
7|KNR 2-31 0106-03 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- m2
d.i.1. czeniu
1
189.0 m2 189.000 |
- | - RAZEM 189.000
8|KNR 2-31 0106-04 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
di.1 bos$¢ po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 4
| 189.0 m2 189.000! )
) RAZEM 189.000
9/KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa gr.15 cm m2
d.1 .11. |
1189.0 o m2 | 189.000
B |RAZEM 189.000
|  10|KNNR 6 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem G1,5/2, warstwa gr.10 cm m2
d.1.1.
1
198.0 'm2 198.000 |
| RAZEM 198.000,
11/KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betorowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- (m2
d.1.1. towo-piaskowej - szara 70%, kolorowa 30%
1
189.0+198.0 m2 387.000 |
: . RAZEM 387.000
12|KNR 2-31 0606-04 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm - analogia odwodnienie |m
d.1.1. liniowe o szer. 15cm z rusztem Zeliwnym
1
- 2.0*2 m_ 4.000|
. RAZEM 4.000
13/KNR 2-01 0506-07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow i wykopéw w grun- |m2
d.1.1. cie kategorii I-lIl wraz z humusowaniem i obsianiem trawg
1
180 m2 _180.000 -
. RAZEM 180.000
1.1.2 B SCHODY WEJSCIOWE
14|KNR 4-01 0212-01 'Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.i.1. cm - analogia rozebranie schodéw wejsciwoych do budynku
2
budynek A 2.2*3.4*0.6 m3 4.488
budynek B 2.5*1.4*0.3 m3 1.050
budynek C _12.4*2.7*0.3 ms3 1.944| |
i RAZEM | 7.482|
15/KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m3 [ '
d.1.1. leglosé do 1 km ‘
2
7.482 _|m3 7.482
I RAZEM _7.482
16 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3
d.1.1.| 0402-04
2
budynek A (2.2°6+3.6)*0.025 Im3 0.42
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budynek B (1.541.8+1.8+2.1+2.1+2.4+2.1)*0.025 - m3 0.35
B | RAZEM 0.77 |
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- (m
d.1.1.| 0407-03 niem spoin piaskiem
2
(5.8+1.1)"3 m 20.70
budynek A 2.2*6*0.025 m 0.33
budynek B (1.5+1.8+1.8+2.1+2.1+2.4)"0.025 m , 0.29 _
- |RAZEM 21.32
18 KNR 2-31 0404-03 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 ¢m na podsypce cemen- |m |
d.1.1. towo-piaskowe] - analogia palisada betonowa12x18cm h=60cm
2
4.0+1.8+2.0 m 7.800
budynek A 3.6 m 3.600
budynek B 2.1 m 2.100
L RAZEM 13.500
19|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.1.1.| 0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2
budynek A 2.2*3.6 m2 7.92
budynek B 2.1*2.4 m?2 5.04
~ RAZEM 12.96
20 KNR 2-31 0104-03 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé m2
d.1.1. warstwy po zag. 10 cm
2
budynek A 2.2"3.6 m2 7.920 |
- budynek B 2124 m2 5.040 |
| | RAZEM 12.960
21|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2
d.1.1.| 0114-05 15cm
2
budynek A 2.2*3.6 m2 7.92
budynek B 2.1*2.4 m?2 5.04 |
) | RAZEM | 12.96
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosci 8cm, ukladane na podysp- |m?2
d.1.1.| 0511-03 ce cementowo-piaskowej gr. 5cm [
2
budynek A 2.2*3.6 m?2 7.92
B budynek B 2.1*2.4 m2 5.04 B
I ) RAZEM 12.96 |
1.1.3 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ) ]
23|KNNR 5 0404-01 Tablice rozdzielcze natynkowa 1x12 IP40 wraz z montazem zabezpieczen [szt. |
d.i.1.
3
1 = - szt. 1.000
B — , RAZEM 1.000
24|KNNR 5 0407-01 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10 szt.
d.1.1.
3
L 13 szt. 3.000
» RAZEM 3.000
25|KNNR 5 0407-01 Wylgczniki analogia zegar czasowy astronomiczny |szt.
d.1.1.
3
B - 1 - szt. 1.000|
| - - RAZEM 1.000
26/KNNR 5 0407-03 Rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.1. cach
| 3
1 szt. 1.000, I
- - ) RAZEM 1.000
27 KNNR 5 0206-01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane n.t. na be-|m
d.i.1. tonie YDY 3x1,5mm2
3
- . 200 . m 200.000 B
L RAZEM 200.000|
28|KNNR 5 0206-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na be- m
d.1.1. tonie YKY 3x1,5mm2
3|
- | - 40 m 40.000|
) RAZEM 40.000
29|KNNR 5 0504-02 Oprawy o$wietleniowe LED zewngtrzne Scienne kpl.
d.i.1.
3
. . 5 kol 5.000 |
L - RAZEM 5.000
30|KNNR 5 0504-02 Oprawy o$wietleniowe LED zewnetrzne nad wejsciami kpl.
d.1.1.
3
. 5 Kpl. 5.000 ]
\RAZEM 5.000
31/KNNR 5 0504-02 Oprawy oswietleniowe LED zewnetrzne najazdowe wymagania minimalne moc|kpl.
d.i.1. 13W, zasieg 6,0m barwa siwatta ciepta
3 .
3 kpl. 3.000|
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. RAZEM 3.000
1.1.4 o ROBOTY ROZNE ]
32|Kalkulacja indywidualna|Dostawa i montaz herbu gminy i napiséw kpl.
d.1.1.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




