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I. Zagospodarowanie dzialki

1 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.

Na dzialkach 227/2 znajduje si¢ budynck po bylej szkole podstawowej, ktéry jest
przedmiotem inwentaryzacji.

Z uzbrojenmia podziemnego na zagospodarowywanym terenie znajduje sie przylacze
wodociggowe, kanalizacyjne do zbiornika na S$cieki, przytacze telefoniczne. Z uzbrojenia
nadziemnego istnieje napowietrzne przylacze energetyczne. Dzialki na ktorych znajduje sie
budynek jest terenem z minimalnym spadkiem w kierunku péinocnym.

nNamn:im:mmccimmﬁor:mccwwnmam@_nw&_a.mEa:&iNmmowwomw_.oimim
dzialki A :

Powierzchnia zagospodarowywanych dziatek 9947,0 m*
Powierzchnia istniejacej zabudowy .
: budynek szkoly 684,2m’

Powierzchnia terenow zielonych 1 utwardzonych 9262,8m’



II. Inwentaryzacja budowlana

1 Informacje ogélne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest inwentaryzacja budynku po szkole podstawowej w

Zateczu Matym na dzialce nr ewid. 427/2 obreb Popowice, gm. Patnow.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
pomiary wykonane na obiekcie

2 Inwentaryzacja

- 2.1

Opis ogolny budynku

Budynek jest budynkiem o zréznicowane)

jednokondygnacyjny, a czesciowo dwukondygnacyjny

2.2 Zestawienie powierzchni i kubatur

a) Powierzchnia pomieszczen netto:

Parter
Zestawienie pomieszczen parteru
Nr _./_mws..m . Posadzka Pow.uzytkowa
pom. pomieszczenia [m2]

1.1 | Wiatrolap Plytki ceramiczne 47
1.2 | Korytarz 1 Piytki ceramiczne 53,9
1.3 | Pokdj biurowy Piytki ceramiczne 10,4
1.4 [ Pokdj biurowy Piytki ceramiczne 9,3
1.5 |Przedsionek Ptytki ceramiczne 38
1.6 | Zaplecze kuchenne | Piytki ceramiczne 9.3
1.7 | Zmywalnia Plytki ceramiczne 21
1.8 [Szatnia Ptytki ceramiczne 1.8
1.9 | tazienka Plytki ceramiczne 12,2
1.10 | WC personelu Plytki ceramiczne 1,1
1.11 [ tazienks Plytki ceramiczne 13.0
1.12 | Korytarz 2 Plytki ceramiczne 4.1
1.13 | Korytarz 3 Plytki ceramiczne 100,4
1.14 | Kalsa 6 Phytki ceramiczne 39,9
1.15 | Pom. zaplecza Ptytki ceramiczne 11,7
1.16 | Biblioteka Piytki ceramiczne 19,9
1.17 [Klasa 1 Phytki ceramiczne 25,2
1.18 [Klasa 2 Piytki ceramiczne 241
1.19 [ Klasa 3 Ptytki ceramiczne 36,1
1.20 {Klasa 4 Plytki ceramiczne 36,4
1.21 |Klasa b Plytki ceramiczne 36,5
1.22 |[Klasa 6 Ptytki ceramiczne 36,2
1.23 | Wiatrotap 2 Ptytki ceramiczne 5,6
1.24 | Skdad oleju Beton 1,2
1.25 | Kottownia Beton 7.4
1.26 | Wiatrotap 3 Lastryko 3,2
1.27 | Pom. techniczne Lastryko 4,1
1.28 | Pom. gospodarcze | Lastryko 3,0
1.29 | Klatka schodowa Lastryko 5,8
RAZEM 5224

bryte. Budynek jest nie podptwniczony,




Pietro

Zestawienie pomieszczen pietra
Nr Nazwa Pow.uzytko
pom. pomieszczenia Posadzka wa H:M_
2.1 |Klatka schodowa Lastryko 2,5
2.2 | Korytarz PCV 3,1
Pokoj+Aneks
2.3 | kuchenny Panele podtogowe 21,3
2.4 | Pokdj Panele podtogowe 1.3
2.5 |tazienka Phytki ceramiczne 4,5
2.6 |Korytarz PCV 3,6
2.7 | Pokdj PCV 14,3
2.8 | Kuchnia PCV 10,0
2.9 |tazienka PCV 2,9
2.10 | Korytarz PCV 4,2
2.11 | Kuchnia PCV 8,3
2.12 | Pokdj PCV 21,4
2.13 | Pokdj PCV 16,9
2.14 |tazienka PCV 3,5
2.15 | Pom. gospodarcze PCV 1,2
RAZEM 129,0
b) Powierzchnia pomieszczen 6514 m?
d) Powierzchnia zabudowy 684,2 m*
e) Kubatura pomieszczen 1944,6 m’
1) Wysokos¢ budynku 7,46 m.

2.3 Elementy konstrukcyjne budynku
2.3.1 Fundamenty

2.3.2

Fundamenty— betonowe

Sciany

Sciany nosne murowane z cegly

- §ciany zewnetrzne budynku gr. 44,0 - 48,0cm
- §ciany wewngtrzne budynku gr. 25,0-44,0cm,

Sciany dzialowe murowane z cegty

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

- §ciany wewnetrzne budynku gr. 10,0 — 19¢m,

NadproZa

Nadproza nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi ceglane.
Stropy

Stropy Zelbetowe gestozebrowe

Dach

Nad dwoma czesciami budynku jest stropodach - piyty korytkowe Zelbetowe.
Nad jedna czescig budynku jest dach z wigzby drewnianej

Kominy

Kominy ceglane

Schody

Schody zewnetrzne: betonowe
Schody wewnetrzne: zelbetowe

2.4  Elementy wykoriczenia wewnetrznego i zewnetrinego

Elementy wykonczenia wewnetrznego

tynki cem-wap.

malowanie — farby wapienne i emulsyjne,

stolarka drzwiowa — drewniana -

podiogi — wyktadzina PCV, plytki ceramiczne, panele podlogowe



Elementy wykonczenia zewnetrznego

- tynk cementowy,

stolarka okienna PCV i stalowa, stolarka drzwiowa drewniana,
parapety zewngtrzne stalowe,

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna 1 blacha trapezowa

2.5 Instalacje
- Do budynku jest podlaczona instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, energetyczna i telefoniczna.

- Budyenk postada instalacj¢ wody, kanalziacji 1 C.O.



