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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
1 - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W POPOWICACH
1.1 ROBOTY GLOWNE
111 |ROBOTY ZIEMNE )
1|KNR 2-01 0217-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3na  [m3
d.1.1. odklad w gruncie kat.ll|
1
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*0.6"0.6 m3 27.929
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)"0.6"0.6 m3 12.744
_[budynek nr C 1(5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*0.6*0.6 m3 | 19.620| _
| |RAZEM | 60.293
2|KNR 2-01 0320-0401 | Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Hl; m3 |
d.1.1. glebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
1
budynek nr A (5.7441.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*0.6"0.45 m3 20.947
budynek nr B {7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)"0.6*0.45 m3 9.558
I budynek nr C |(5.5042.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*0.6*0.45 m3 14.715| |
L | - RAZEM 45.220
- 1.1.2 |SCIANY PONIZEJ TERENU ZIEMI | FUNDAMENTOWE N |
3|KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1.1 mechaniczne i zmycie
2
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(0.6+(0.31+0.56)/2) m2 80.295
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*(0.6+(0.26+0.53)/2) m2 35.223
budynek nr C (5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.6+0.15) m2 40.875|
. RAZEM | 156.393
4/KNR 0-17 2608-03 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- [m2 [
d.1.1. paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
2
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(0.6+(0.31+0.56)/2) m?2 80.295
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*(0.6+(0.26+0.53)/2) m2 35.223
budynek nr C |(5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.6+0.15) m2 40.875
| RAZEM 156.393
5/KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym - analogia tawa betonowa pod sty- |m3
d.1.1. ropian w gruncie
2
(12.442*1.77+29.34+2*0.6+4.7+3.67+29.34-3.18)*0.05%0.15 m3 0.608 ]
| B | RAZEM 0.608|
6/KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.1. uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian [
2 gr.15cm i wspdtczynnik Lambda=0,031W/m2
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(0.6+(0.31+0.56)/2) m2 80.295
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*(0.6+(0.26+0.53)/2) m2 35.223
budynek nr C (5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.6+0.15) m2 40.875| ]
RAZEM 156.393
7 KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg przy |m2
did. uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
2 nach
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68427.24+0.40+5.74)*(0.6+(0.31+0.56)/2) m2 80.295
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*(0.6+(0.26+0.53)/2) m2 35.223
|budynek nr C (5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.6+0.15) m?2 40.875
| RAZEM 156.393
8/KNR 2-02 0603-01 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |\m?2
d.1.1. zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(0.6) m2 46.548 |
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*(0.6) m2 21.240 |
budynek nr C 1(5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.6) m2 32.700 I
|RAZEM 100.488_‘
9|KNR 2-02 0603-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.i.1. zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
budynek nr A (5.74+1,54427.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(0.6) m2 46.548
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*(0.6) m2 21.240
budynek nr C |(5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.6) m2 | 32.700 |
| | RAZEM 100.488
10/KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.i.1. CERESIT - natozenie na podiozZe farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
2
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*((0.31+0.56)/2) m2 33.747
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*((0.26+0.53)/2) m?2 13.983
budynek nr C {56.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.15] m2 8.175
ﬁ RAZEM 55.905
11/KNR 0-17 0927-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego  |m2
d.1.1. CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
2 uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
budynek nr A {5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*((0.31+0.56)/2) m2 33.747
budynek nr B {(7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)*((0.26+0.53)/2) m2 13.983
budynek nr C (5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*(0.15) |m2 8.175
| ) B RAZEM 55.905
| 113 SCIANY POWYZEJ TERENEM ZIEM! _ o .
12|KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1.1. mechaniczne i zmycie
3
budynek nr A 1(5.74+1.54+27.2449.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537
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budynek nr B (16.0*2+10.92*2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)*4.19) m2 279.910
budynek nr C (5.50+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)"(3.44) m2 195.111
gzyms budynek nr A |(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)"0.6 m?2 46.548|
|gzyms budynek nr B |17.0"2*0.6+12.12*2*0.5 m2 32.520
zadaszenie budynek nr |2.47°2.71 m2 ‘ 6.694|
C
|okna i drzwi budynek nr|-(1.70*2.05*14+1.52*1.62*14+1.6"2.22*1) m2 ‘ -86.816
A
okna i drzwi budynek nr |-(1.70*2.05*6+0.8*1.00*3+1.70*1.45*7+0.9*2.05*1) m2 | -42.410
B
okna i drzwi budynek nr |-(0.9%1.13*2+1.46*1.42*4+1.16%1.42*2+0.87*0.84*2+0.880.55*2+1.5*2.0*1+ |m?2 -26.451
Cc 0.85*2.00*2+1.0*2.0*2)
daszek nad wejsciem |0.9°2.7 m2 2.430
budynek B B
_ ) — RAZEM 698.073
13|KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.i.1. paratem wzmachniajgcym CT 17 jednokrotnie
3
budynek nr A (5.74+1.54427.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537
budynek nr B (16.0*2+10.92*2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)"4.19) m2 279.910
budynek nr C (5.50+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)"(3.44} m2 195.111
gzyms budynek nr A [(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*0.6 m2 46.548
' gzyms budynek nr B 17.0*2*0.6+12.12*2*0.5 m2 32.520
zadaszenie budynek nr |2.47*2.71 m2 6.694
C
okna i drzwi budynek nr |-{1.70*2.05*14+1.52*1.62*14+1.6*2.22*1) m2 -86.816‘
A
okna i drzwi budynek nr|-(1.70*2.05*6+0.8*1.00*3+1.70*1.45*7+0.9*2.05*1) m2 -42.410|
B
okna i drzwi budynek nr |-(0.9*1.13*2+1.46%1.42*4+1.16*1.42*2+0.87*0.84*2+0.88"0.65"2+1.5"2.0"1+ |m2 -26.451
Cc 0.85*2.002+1.0*2.0*2)
daszek nad wejsciem |0.9*2.7 m2 2430
budynek B
| ] RAZEM |  698.073
14|KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekika-mokrg przy |m?2
d.1.1. uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
3 gr.15cm i wspétczynnik Lambda=0,031W/m2
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537
budynek nr B (16.0*2+10.92*2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)*4.19) m2 279.910
|budynek nr C (5.50+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)"(3.44) m2 195.111
|c':kna\ i drzwi budynek nr |-(1.70*2.05*14+1.52*1.62*14+1.6*2.22*1) m2 -86.816
A
okna i drzwi budynek nr |-(1.70*2.05*6+0.8*1.00*3+1.70%1.45"7+0.9*2.05*1) m2 -42.410
B
|okna i drzwi budynek nr |-(0.9*1.13*2+1.46%1.42*44+1.16*1.42*24+0.87*0.84*2+0.88*0.55"2+1.5*2.0"1+ |m? -26.451
. c 0.85*2.00*2+1.0"2.0*2) —
| ) RAZEM 609.881
15/KNR 0-17 2609-02 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.1. uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
3 zy
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*14+(1.52+2"1.62)*14+(1.6+2"2.22)*1)*0.3 m2 46.164
A .
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*6+(0.8+2*1.00)*3+(1.70+2*1.45)*7+(0.9+2*2.05)*1)*0.3 m2 24.120
B
okna i drzwi budynek nr [((0.9+2%1.13)*2+(1.4642*1.42)*4+(1.16+2*1.42)*2+(0.87+2"0.84)*2+(0.88+2" |m2 19.734
(o] 0.55)*2+(1.5+2*2.0)*1+(0.85+2*2.00)*2+(1.0+2"2.0)*2)*0.3 1
, RAZEM 90.01
16|KNR 0-17 2609-08 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy [m
di1.1. uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
3 kiem metalowym
narozniki budynek nr A [(3.50+3.99)/2*4 m 14.980
budynek nr B 6.77*1+6.37*2+(6.37-4.18)"1 m 21.700
budynek nr C 3.44*5 m 17.200
gzyms budynek nr A |(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74) m 77.580
gzyms budyneknrB  |17.0"2+12.12*2 m 58.240
zadaszenie budynek nr |2.47+2.71 m 5.180 |
c |
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*14+(1.52+21.62)"14+(1.6+22.22)"1) m 153.880
A
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*6+(0.8+2"1.00)*3+(1.70+2*1.45)*7+(0.9+2"2.05)*1) m 80.400
B
okna i drzwi budynek nr|{(0.9+2*1.13)*2+(1.46+2%1.42)*4+(1.16+2*1.42)*2+(0.87+20.84)*2+(0.88+2* |m 65.780
C 0.55)*2+(1.5+2*2.0)*14(0.85+2*2.00)*2+(1.0+2*2.0)*2)
daszek nad wejsciem [0.9*2+2.7 m 4.500
budynek B | —- | |
L [ RAZEM 499.440
17 KNR 0-17 2609-04 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.i.1. uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3 pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
609.881*4 |szt. 2439.524
| i . RAZEM 2439.524
18/KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.1. uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na écia-
3 nach
budynek nr A (5.74+1.54+427.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537
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budynek nr B (16.0*2+10.92*2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)"4.19) m2 279.910
budynek nr G (5.50+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)*(3.44) m2 195.111
gzyms budynek nr A [(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*0.6 m?2 46.548
gzyms budynek nr B 17.0"2*0.6+12.12*2*0.5 m2 32.520
zadaszenie budynek nr |2.47*2.71 m?2 6.694
Cc
okna i drzwi budynek nr |-(1.70*2.05*14+1.62*1.62*14+1.6"2.22*1) m2 -86.816
A
okna i drzwi budynek nr |-(1.70*2.05*6+0.8*1.00*3+1.70"1.45*7+0.9"2.05"1) m2 -42.410
B
okna i drzwi budynek nr |-(0.9%1.13*2+1.46*1.42*4+1.16*1.42*2+0.87"0.84*2+0.88"0.55*2+1.5*2.0"1+ |m2 -26.451
Cc 0.85*2.00*2+1.0%2.0"2)
daszek nad wejsciem  (0.9*2.7 m2 | 2.430
budynek B B
L ) _ RAZEM 698.073

19/KNR 0-17 2609-06 |Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.1. uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3 nach dodatkowa warstwa $ciatk do 2,0m
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*2.0 m2 155.160
budynek nr B (7.75+10.92+7.88+8.34+0.51)"2.0 m2 70.800
|budynek nr C (5.50+2.47+2.71+17.51+12.38+8.50+1.83+3.60)*2.0 m2 109.000
| RAZEM 334.960
20 KNR 0-17 2609-07 Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi metadg lekka-mokrg przy |m?2
d.1.1. uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 oéciezach
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*14+(1.52+2*1.62)*14+(1.6+2*2.22)*1)*0.3 m2 46.164
A
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*6+(0.8+2*1.00)*3+(1.70+2*1.45)*7+(0.9+2"2.05)*1)*0.3 m2 | 24120
B |
okna i drzwi budynek nr |{(0.9+2%1.13)*2+(1.46+2*1.42)"4+(1.16+2*1.42)"2+(0.87+2"0.84)*2+(0.88+2" |m2 ' 19.734
c 0.55)*2+(1.5+2*2.0)*1+(0.85+2*2.00)*2+(1.0+2*2.0)*2)*0.3 |
| |RAZEM 90.018
21 KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego  |m2
d.1.1. |CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa -
3 na $cianach i powierzchni ptaskich
budynek nr A {5.74+1.54427.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537
budynek nr B (16.0°2+10.92*2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)*4.19) m2 279.910
budynek nr C (5.50+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)*(3.44) m?2 195.111
gzyms budynek nr A |(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*0.6 m2 46.548
gzyms budynek nr B 17.0*2*0.6+12.12*2*0.5 m2 32.520
zadaszenie budynek nr |2.47*2.71 m2 6.694
Cc
okna i drzwi budynek nr |-(1.702.05%14+1.52*1.62*14+1.6"2.22*1) m2 -86.816
A
okna i drzwi budynek nr|-(1.70*2.05*6+0.8*1.00*3+1.70*1.45*7+0.9*2.05"1) m2 -42.410
B
okna i drzwi budynek nr |-(0.9%1.13*2+1.46*1.42*4+1.16*1.42*2+0.87*0.84"2+0.88"0.55"2+1.5"2.0"1+ |m2 -26.451
c 0.85*2.00*2+1.0%2.0*2)
daszek nad wejsciem |0.9*2.7 m2 2.430
budynek B
RAZEM 698.073
22|KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.1. CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa -
3 na o$ciezach
okna i drzwi budynek nr |((1.7042*2.05)*14+(1.52+2*1.62)*14+(1.6+2*2.22)*1)*0.3 m2 46.164
A
okna i drzwi budynek nr |((1.70+2*2.05)*6+(0.8+2*1.00)*3+(1.70+2*1.45)*7+(0.9+2*2.056)*1)*0.3 m2 24.120
B
|okna i drzwi budynek nr |((0.9+2%1.13)*2+(1.46+2"1.42)*4+(1.16+2*1.42)*2+(0.87+2"0.84)"*2+(0.88+2* |m2 19.734
\C 0.55)*2+(1.5+2*2.0)*1+(0.85+2"2.00)*2+(1.0+2"2.0}*2)*0.3 _
' ) RAZEM 90.018
23 KNR 0-17 0927-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego strukturainego m2
d.1.1. CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
3 uprzednio przygotowanym podiozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
budynek nr A (5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537|
budynek nr B (16.0*2410.92%2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)*4.19) m2 279.910
budynek nr C (5.504+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)"(3.44) m2 195.111
gzyms budynek nr A |(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)"0.6 m2 46.548
gzyms budynek nr B 17.0*2*0.6+12.12*2*0.5 m2 32.520
zadaszenie budynek nr |2.4772.71 m2 6.694
Cc
okna i drzwi budynek nr |-(1.70*2.05*14+1.52*1.62"14+1.6*2.22*1) m2 -86.816|
A
okna i drzwi budynek nr|-(1.70*2.05*6+0.8*1.00*3+1.70*1.45"7+0.9*2.05*1) m2 -42.410
B
okna i drzwi budynek nr |-(0.9*1.13*2+1.46*1.42*4+1.16*1.42*2+0.87*0.84*2+0.88*0.55"2+1.5"2.0"1+ |m2 -26.451
C 0.85*2.002+1.0*2.0*2)
daszek nad wejsciem |0.972.7 m2 2.430
budynek B B |
L . RAZEM 698.073
24|KNR 0-17 0926-05 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralinego CERESIT CT 35 |m2
d.1.1. o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
3| nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa N Opis i wyliczenia lm. | Poszcz Razem
okna i drzwi budynek nr|{(1.70+2*2.05)*14+(1.52+2*1.62)*14+(1.6+2*2.22)"1)*0.3 m2 46.164
A
okna i drzwi budynek nr {((1.70+2*2.05)*6+(0.8+2*1.00)*3+(1.70+2*1.45)*7+(0.9+2"2.05)*1)*0.3 m2 24.120
B
okna i drzwi budynek nr |((0.9+2*1 13)2+(1.4642*1.42)*44(1.16+2*1.42)*2+(0.87+270.84)*2+(0.88+2* |m2 19.734
c - |0.55)*2+(1.5+2*2.0)*1+(0.85+-2"2.00)*2+(1.0+2*2.0)*2)*0.3
[—— f ) - RAZEM 90.018
25/NNRNKB 202 1621a- |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wyso-  |m2
d.1.1.|02 koscido 16 m
3
budynek nr A |(5.74+1.54+27.24+9.68+27.24+0.40+5.74)*(3.50+3.99)/2 m2 290.537
budynek nr B (16.0*2+10.92*2)*(6.77+6.37)/2-(7.74*(3.50+3.99)/2)-((8.12+2.58)*4.19) m2 279.910
budynek nr C |(5.50+2.47+12.38)*(3.44+4.19)/2+(2.71+17.51+8.50+1.83+3.60)*(3.44) m2 195.111 :
RAZEM 765.558
114 |OBROBKI DEKARSKIE, ORYNNOWANIE i MALOWANIE DACHU |
26|/KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.1. séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
daszki nad wejsciem  |(2.7+0.92)*0.25 m2 ‘ 1.125
budynek B
|obrébka szczytowa bu- ((8.7+5.1)*0.25 m2 3.450
dynek C |
podbitka budynek C  |(2.2+1.1+9.5+21.0+5.1)*0.7+2.5*2.7 m2 33.980
pas podrynnowy budy- |(2.2+9.5+21.0)*0.25 m2 8.175
nek C
obrobki komindw budy- |((0.8*2+0.4*2)*2+(0.6*2+0.4*2))*0.25 m2 1.700
nek C
potaczenie $ciany z da- |{3.2+8.8)*0.25 m2 3.000
chem budynek C i
[ RAZEM 51.430
27 NNRNKB 202 0541-01 |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 26 cm |m2
d.i.1. .
4
daszki nad wejsciem  |{2.7+0.9%2)*0.25 m2 1.125
budynek B
pas nadrynnowy budy- ({2.2+9.5+21.0)*0.25 m2 8.175
nek C
RAZEM 9.300
28|/ NNRNKB 202 0541-02 [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1. cm
| 4
obrébka szczytowa bu- |(8.7+5.1)*0.55 m?2 7.590
dynek C
pas podrynnowy budy- ((2.2+9.5+21.0)*0.35 m?2 11.445
nek C
obrébki komindw budy- [((0.8*2+0.4*2)*2+(0.6*2+0.42))*0.35 m2 2.380
nek C
potaczenie sciany z da- |(3.2+8.8)*0.3 m?2 3.600
chem budynek C B | |
. RAZEM 25.015|
29/NNRNKB 202 0540-01 |(z.V]) Pokrycie $cian blacha powlekang trapezowa na fatach - analogia montaz|m2
d.i.1. blachy podbitkowej
4
podbitka budynek C  |(2.2+1.1+9.5+21.0+5.1)*0.7+2.5*2.7 m2_ | 33.980.
_ |RAZEM 33.980
30|KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d1.1.
4
bdynek A 3.44*3 m 10.320
|bdynek B 3.1 = m 3.100 |
_ . | RAZEM 13.420|
31|KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1.
4
bdynek C 13.2"4 . m 12.800
B - RAZEM 12.800
32|KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.i.1.
4
bdynek C 21.0+2.1+9.5 m 32.600 i
B | |RAZEM 32.600/
33/NNRNKB 202 0520-02 |{z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrag- |m '
d.1.1. tych o ér. 10 cm analogia montaz istniejacych rur spustowych
4
bdynek A 3.44*3 m 10.320
bdynek B 3.1 m 3.100
. \bdynek G 3.2%4 _— m 12.800|
o RAZEM 26.220
34/NNRNKB 202 0518-04 |(z.l) MontaZ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
di.1. kraglych o ér. 15 cm - analogia
4
| bdynek C 21.0+2.149.5 . m 32.600|
'RAZEM 32.600




PRZEDMIAR

[Lp. |  Podstawa | Opis i wyliczenia [ 1m. | Poszez | Razem
| 35/NNRNKB 202 0520-02 | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrag- |m !
d.1.1. tych o §r. 10 cm wraz z czyszczakami - analogia
4 |
bdynek C 3.2*4 m 12.800
) RAZEM |  12.800
36/KNR 7-12 0102-01 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosciim2 |
d.1.1. |konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
bdynek C 121.2*7.7+11.7*5.7 m2 | 229930 —_|
f i ' RAZEM 229.930
37|KNR 7-12 0214-01 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi powierzchni dachu m2
d.1.1.
4
bdynek C 21.2*7.7+11.7°5.7 m2 229.930f
RAZEM | 229.930
38|KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|/m2 i
d.1.1. |s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
4
okna i drzwi budynek nr |(1.70*14+1.52*14)*0.25 m2 11.270
A
okna i drzwi budynek nr|(1.70*6+0.8*3+1.70%7)*0.25 m2 6.125
B
okna i drzwi budynek nr[(0.9*2+1.46*4+1.16*2+0.87*2+0.88"2)*0.25 m2 3.365|
|G _ | |
|RAZEM | 20.760
39/NNRNKB 202 0541-02 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.1. cm - analogia montaz parapetéw
4
okna i drzwi budynek nr|(1.70*14+1.52*14)*0.4 m2 18.032
A
okna i drzwi budynek nr |(1.70*6+0.8*3+1.70*7)*0.4 m2 9.800]
B
okna i drzwi budynek nr|(0.9*2+1.46*4+1.16*2+0.87*2+0.882)*0.4 m2 5.384|
C ] g
] i ) RAZEM 33.216
1.1.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU :
40/KNR 4-01 0212-03 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - WYCIECIE m3
d.1.1. OTWOROW DLA POTRZEB WDMUVHIWANIA GRANULATU Z WELNY MI-
5 NERALNEJ
bdynek A 0.3*0.3*'0.15*14 m3 0.189
_bdynek B 0.3*0.3*0.15"8 m3 | 0.108 |
— | —— I ) RAZEM 0.297
41 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.i.1. km
5
budynek A i B 0.297 . _ m3 0.297
- | RAZEM ~0.297
42 KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ~ \m3
d.1.1. nast. 1 km
5 Krotnos¢ =9
budynek Ai B 0.297 m3 0.297
RAZEM 0.297
43| KNR 4-01 0535-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sig do uzytku - analogia |m2
d.1.1. rozbiérka pokrycia z blachy w celu umozliwienia wykonania docieplenia $cian
5
budynek C [1.1*5.5*3+1.1*8.7*4 ) m2 56.430
- P ——— ] RAZEM 56.430
44|NNRNKB 202 0537-01 |(z.V]) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % blachg ~ |m2
d.1.1. powlekang trapezowa na tatach - analogia blacha istniejagca z demontazu
5
|budynek C 1.1*5.5*3+1.1"8.7*4 ) m2 56.430
B RAZEM 56.430
45|kalkulacja indywidualna |Ocieplenie stropodachu granulatem z welny mineralnej (Lambda=0,039W/m2) |m2
d.1.1 | grubosé warstwy docieplenia 25 cm
5
bdynek A 9.12*26.68+7.19*5.74 m2 284.592
bdynek B 10.36*15.44 m2 159.958
| bdynek C 7.94*11.82+3.88*9.99+5.13*7.69+2.71*5.22 m2 186.208
|RAZEM 630.758
46/ KNR 2-02 1216-01 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o powierzchni ele- |szt. |
d.1.1. mentu do 1 m2 ZAKRYCIE WYKONYWANYCH OTWOROW BLACHA GR. 5
5 MM
| budynek AiB 22 B szt. | 22.000 |
_ | RAZEM 22.000
47|KNR-W 2-02 0504-03 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej ter- |m2
d.1.1. mozgrzewalnej - PRZYKRYCIE OTWOROW DLA POTRZEB WDMUGHIWA-
5 NIA GRANULATU Z WEENY MINERALNEJ
bdynek A 0.70.7"14 m2 6.860
bdynek B 10.7*0.7*8 |m2 3.920 ]
1 RAZEM 10.780
1.1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA o
48|KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m?2
d.1.1. m2 - analogia demontaz drzwi aluminiowych zewnetrznych
6
budynek C 1.5*2.0+0.85*2.0*2 o m2 6.400]




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ji.m. | Poszcz Razem
] RAZEM 6.400
49/KNR 0-19 1024-08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1 .1E;I
budynek C 11.52.0+0.85*2.0*2 m2 6.400 |
; ) RAZEM 6.400
50/KNR 0-19 0930-10 [Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.i.1, dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
6| |
lbudynek C 1.46%1.42*4 m2 8.293) |
| - ) B RAZEM | 8.293
51|KNR 0-19 0930-09 |[Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2 |
d.1.1. dzielne z PGV o pow. do 2.0 m2 |
6
budynek C 1.16*1.42*2 m2 3.294 ]
= RAZEM 3.294
52 KNR 0-19 0930-05 'Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- | m2
d.1.1. dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
6|
\budynek C 0.87*0.84*2+0.8870.55"2 - m?2 2.430 |
| ) RAZEM | 2.430]
53|KNR 0-19 0931-08 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe oszklone na |m2
d.1.1. budowie
6
|budynek A 1.6°2.22 m2 3.552
\budynek B 0.9*2.05 m?2 1.845)
- - RAZEM | 5.397|
541KNR 0-19 0931-08 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe oszklone na |m2
d.1.1.| budowie
6
|budynek C drzwi wew- |1.5"2.0 m2 3.000
|netrzne wiatrotapu o
|RAZEM 3.000
1.1.7| INSTALACJA ODGROMOWA B
55/KNNR-W 9 0601-06 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1.1.
7
budynek A 4.0*6 m 24.000
budynek B 8.0%4 m 32.000
budynek C 4.0"4 - m 16.000, |
- _|RAZEM 72.000!
56/KNNR 5 0601-06 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe ér. 8mm analogia montaz m
d.1.1. istniejgcych przewoddw
7
budynek A 4.0"6 m 24.000
budynek B 8.0"4 m 32.000
budynek C 4.0*4 m 16.000 |
RAZEM 72.000
| 57/KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.1.
7
budynek A 4.0"6 m 24.000
budynek B 8.0"4 m 32.000
budynek C 4.0%4 m ~16.000
- RAZEM 72.000]
58|KNR 5-08 0619-06 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- szt. |
d.1.1. jacej i odgromowej '
7
. 14 szt. |  14.000
| RAZEM 14.000
59/KNR 5-08 0303-20 Montaz na gotowym podiozu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego dla ztg-  |szt.
d.1.1. cza kontrolnego
7
14 szt. 14.000]
RAZEM | 14.000
60 KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.1.1. miar.
7
1 po- 1.000
\miar. | |
. RAZEM 1.000,
61|KNR 4-03 1205-04 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po- | |
d.1.1. miar. |
7I
1 po- 1.000
B miar. | :
|RAZEM 1.000
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