KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m, J Poszcz | Razem
1|Remont zadaszenia wiezy koscielnej. R . o
1.1|Prace budowlane - demontaz
1|KNR 19-01 |Demontaz konstrukcji koputy oraz krzyza przeznaczonej do ponownego mon- |m3
d.1./0424-02 tazu wraz z przetranspotowaniem jej w catosci (okoto 90,00 m3)
1
(3/(3.14*0.93*0.93)) m3 1.105
| | RAZEM 1.105
2 KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia z blachy m2 '
d.1. I0531-()1
1
| (2*3.14*1.24)+1.105+((5.55+4.06)/2*1.13*4)+((4.06+1.00)/2*2.60*4)+(0.5*1.00* | m2 62.423
2.75%4)
RAZEM 62.423
1.2|Prace budowlane - konstrukcja
3|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych - wience m [
d.1./0405-01
2 |
5.55"4 m 22.200]
RAZEM | 22.200
4/KNR 198-01 |Konstrukcja dachowa o rzucie kwadratu, kota lub wieloboku m2
d.1./0413-01
2
(2*3.14*1.24)+1.105+((5.55+4.06)/2*1.13*4)+((4.06+1.00)/2*2.60*4)+(0.5*1.00* |m2 67.285
2.75"4)+(2*3.14*0.98*0.79) ]
. RAZEM 67.285
1.3|Prace budowlane - pokrycie zadaszenia
5 KNR 19-01 | Deskowanie sklepien o powierzchni 5,0-10,0 m2 m3
d.1./0421-03
3
1(3/(3.14*0.93*0.93)) 'm3 1.105
RAZEM 1.105
6/ KNR 0-44  |Dachowa powtoka ochronna z folii wiochatej na podtozu z desek m2
d.1./0103-01
3
3.14*0.98*3.08 m2 9.478
RAZEM 9.478
7|KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny; arkusze do 0,30 m2 m2
d.1.|10580-01
3
67.285 m2 67.285
RAZEM 67.285
8/KNR 19-01 |Montaz konstrukcji - koputy kpl.
d.1.|0406-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4|Prace budowlane - konserwacja, odgrzybianie
9 KNR 19-01  Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |m2
d.1./0629-02 pow. do 5,0 m2
4
67.285 m2 67.285
' RAZEM 67.285
10|KNR 19-01 | Odgrzybianie desek i plyt metodg trzykrotnego opryskiwania m2
d.1./0635-05
4
67.285 m2 67.285
RAZEM 67.285
1.5/Prace budowlane - prace wykonczeniowe .
11|KNR 19-01 |Montaz krzyza szt.
d.1./0547-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
12|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej przy dachu kry- |kpl. [
d.1./0584-09 tym blachg
5
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne o diug.do 4 m m
d.1./1213-03
5
3.5 m 3.500
| RAZEM 3.500
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