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OPIS TECHNICZNY

1. Opis 0g6iny budynku

Budynek kosciota w Pgtnowie zostat wybudowany w latach 1917-1927 w miejscu
rozebranego kosciota drewnianego z poczatku XVw. Drewniany kosciot zostat
zniszczony w czasie | wojny swiatowej i zdecydowano o jego rozbiérce.

Nowy budynek kosciota zatozony jest na rzucie prostokagta, z wkomponowang w
elewacje frontowg (szczytowg) czworokgtng wieza.

Budynek murowany z cegty czerwonej, przykryty dwuspadowym dachem, krytym
blacha gtadka.

Wieza pokryta jest zadaszeniem uformowanym odpowiednio do obrysu
poziomego wiezy, tj. nasada zadaszenia w ksztalcie kwadratu, stopniowo ku
gorze przechodzi w o$miokat i zaweza sie by na zwiehczeniu mie¢ ksztait kota.
Na zwienczeniu zadaszenia zamocowany jest metalowy krzyz.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, natomiast znajduje sie w gminnej

ewidencji zabytkow.

W 2020r, na skutek silnych wiatréw, naruszona zostata stabilnos¢ konstrukcji

zadaszenia i zamocowania do $cian wiezy. Jej stan techniczny wymaga remontu.

. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe zadaszenia wie  zy

Konstrukcja zadaszenia drewniana, zakotwiona w $cianach wiezy . Na
powierzchni nabita deskami i pokryta blachg gtadkg. Z uwagi na strzelisto$¢
zadaszenia i wypetnienie duzg iloscig elementow konstrukcyjnych, utrudniony jest
dostep do wnetrza i doktadne zinwentaryzowanie szczego6téw konstrukcyjnych.

Z poréwnania zdje¢ wczesniejszych ze zdjeciami aktualnymi, mozna
wywnioskowac, ze zadaszenie wiezy ma forme pierwotng i jest to mozliwe biorgc
pod uwage, ze budynek kosciota wybudowany zostat stosunkowo nie dawno, jak

na tego typu obiekt.

. Zakres rob6t remontowych i towarzysz acych

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych zostang zinwentaryzowane po zdjeciu

zadaszenia w catosci na teren i stopniowym ich odkrywaniu. Takie postepowanie
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pozwoli na szczegodtowe rozpoznanie i wierne odtworzenie pierwotnych rozwigzan

poszczegolnych elementow konstrukcji, pokrycia i mocowania zadaszenia.

4. Sposob wykonania robot remontowych

a. Demontaz koputy wiezy z muru i przetransportowanie jej w catosci na teren
przy budynku kosciota.

b. Zdjecie powtoki z blachy i deskowania, a hastepnie szczegoétowa
inwentaryzacja wymiaréw i uktadu konstrukcyjnych elementéw
drewnianych i stalowych.

C. Wykonanie wienca na zwienczenia muru wiezy z zakotwionymi pretami
gwintowanymi @20 do zamocowania murfaty, w rozstawie co ok.60cm.
Wieniec od strony wewnetrznej zakotwi¢ markami stalowymi w murze wiezy
od poz.2,0m ponizej spodu wienca.

d. Odtworzy¢ konstrukcje koputy z catkowitg wymiang uszkodzonych elementow
drewnianych i zabezpieczy¢ srodkami grzyboboéjczymi i ogniochronnymi.

e. Nabicie szczelne desek na catej powierzchni koputy w identyczny sposob jak

w stanie istniejgcym

—h

Naciggniecie na kopute folii wiochatej dachowe.

g. Osadzenie krzyza.

h. Krycie koputy blachg miedziang na rgbhek.

I. Wymiana belek podtrzymujgcych dzwony bez zmiany zamocowania

J- Podniesienie koputy ponad zwienczenie wiezy i osadzenie na przygotowanym

wiencu. Zamocowanie na pretach gwintowanych osadzonych w wiencu.
K. Wykonanie obrébek blacharskich koputy.
l. Wykonanie i zainstalowanie drabiny drewnianej z dostepnego poziomu do

poziomu 3,5m powyzej podstawy koputy.

W trakcie robot remontowych, nalezy ocenié stan techniczny poszczegolnych
elementow i zdecydowac o pozostawieniu lub odtworzeniu z nowego materiatu.
Zastosowac nalezy identyczny rodzaj drewna, identyczne wymiary elementow i
identyczny sposob tgczenia z zastosowaniem, w miare mozliwosci, takich samych

tgcznikow.
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Kompletny remont zadaszenia wykonany bedzie na terenie, w sgsiedztwie obiektu i
w catosci przetransportowany (przy pomocy dzwigu) ponownie na wieze i zakotwiony

do $cian wiezy w sposob identyczny jak obecnie.
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