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1. Projekt wykonawczy

1 Informacje ogéine

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni

lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal, rzutnia do pchnigcia kula w ramach zadania
Modernizacja obicktow sportowych w Zateczu Matym™ na dzialce o nr. 1126/1, 1126/2, 1129, obr.
Zatecze Male, gm. Patnow™.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

obowiazujace normy i normatywy dla budownictwa mieszkaniowego

Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462).

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pOZniejszymi zmianamt).



2 Czgs¢é architektoniczno-konstrukeyjna

2.1 Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji, zestawienie powierzchni

2.1.1 Przeznaczenie i program uiytkowy

Teren obecnie spelnia funkcjg rekreacyjno-sportowa dla uczniéw szkoty podstawowe) w
Zaleczu Malym. Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Program ten zaktada budowg
boiska wielofunkcyjnego, biezni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal, rzutnia do pchnigeia
kula.

2.1.2 Zestawienie powierzchni
Pow. boiska wielofunkcyjnego 40,0x20,0 m — 800,0 m”
Pow. boiska z wybiegami bocznymi 44,0x24,0 m — 1056,0 m*
Pow. opaski z kostki betonowej 41,2m”
Pow. biezni 4-torowej 122,0%5,05 m — 616,1 m*
Pow. skoczni w dal

rozbieg 32,3%1,22 m — 39,4 m*

zeskocznia 8,0%3,0 m— 24,0 m?
Pow. rzutni do pchniecia kulg

rzutnia 35,7 m’

sektor rzutow 121,0 m?
2.2 Boisko wiclofunkcyjne o nawierzchni pouliretanowej
2.2.1 Opis boiska wiclofunkcyjnego

Projektuje sig boisko wielofunkcyjne, na ktérym znajduja sig: boisko do pifki rgeznej, 2
boiska do koszykéwki, 2 boiska do siatkowki i kort do tenisa ziemnego.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 20,0x40,0m z stref bezpieczenstwa 2,0m
wokdél boiska, Calkowity wymiar boiska 24,0x44,0m. Wokot boiska projektuje sig pitkochwyty o
wysokosci 4,0m

Wymiary boisk

- pitka reczna 20,00 » 40,00 m

- koszykowka 15,00 x 20,00 m

- kort tenisowy 10,97 x 23,77 m

- siatkéwka 9,00 x 18,00 m

Linie boisk o szerokoéci 5,0cm. Linie kazdego boiska w innym kolorze. Kolorystyke lini
ustali¢ z inwestorem.

2.2.2 Podbudowa

Obramowanic boiska wykonaé z obrzezy betonowych 30x8 cm w kolorze szarym. Obrzeza
ukladaé na wezesniej wykonanej tawie betonowej z oporem. Lawg betonowg pod obrzeza wykonaé
z betonu C12/15.

Warstwy podbudowy:

-tluczen granitowy 0-31,5 mm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 ¢m

-tluczen granitowy 31,5-63 mm grubos¢ warstwy po zaggszcezeniu 15 cm

-piasek gruboziarnisty grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm

-istniejacy grunt

Grunt przed przystapieniem do wykonywania podbudowy pod ptytg boiska oraz warstwy
podbudowy zagesei¢ do wspdtezynnika powyzej 1,0.

Wykonawca robot przed przystapieniem do ukfadania warstwy nawierzchni boiska winien
wykona¢ badania zaggszczenia podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwiazanym 2z noSno$cia, zaggszczeniem Oraz rownoscig  sprawdzanym  po
zakonczeniu kazdej z warstw,

2.2.3 Nawierzchnia boiska
Jako nawierzchnie przyjmuje si¢ nawierzchnie pouliretanowa o nastgpujacych parametrach

technicznych i uzytkowych:



Nawierzchnie Eltan 2S wykonuje si¢ dwuwarstwowo. Warstwg pierwsza stanowi mieszanina
granulatu gumowego zespojonego lepiszezem PU gr. 8mm, warstwa druga to mieszanina granulatu
EPDM oraz lepiszcza PU gr. 8mm. Laczna grubo$¢ nawierzchni zawiera sig w przedziale 16 mm.

Parametry techniczne nawierzchni typu Eltan 28 lub innej lecz o parametrach nie gorszych od
nizej przedstawionych:

Wylrzymaloéé na rozrywanie = 0.8 Mpa
WydluZenie przy zerwaniu Z05%
Wytrzymalo$é na rozdzieranie = 00N
Nasigkliwosé woda 4%
Zmiana wymiarow w temp. §0cC <0,15%
Przyczepnosc do betonu = 0,6 Mpa
Wspdlezynnik tarcia kinetycznego na sucho | 20.5
Wspolczynnik tarcia kinetycznego na =035
mokro

Scieralnosé wg Stutlgart < 0,09 mm
Odpornoéc na dziatanie zmiennych cykli <0,5%
hydrotermicznych wyrazona zmiang masy bez zmian
-wyglad nawierzchni po badaniu

Mrozoodpornosé oceniona zmiana masy <06 %
-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian

Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ wazna Aprobate Techniczng ITB lub certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, karte techniczna, atest higieniczny.

Warstwy nawierzchni Eltan 2s uktadamy na warstwie noénej ET mieszaninie gumowo-
zwirowej rozkladanej na podbudowie ttuczniowej. Grubo$¢ warstwy nosnej 35mm i ma ona za
zadanie wyeliminowaé nieréwnoséci podbudowy tluczniowej.

Phyta boiska powinna byé wykonana ze spadkiem 0,2% w kierunku prostopadiym do linii
bocznych boiska.

2.2.4 Wyposaienie w sprret sportowy

Boisko wielofunkcyjne wyposazy¢ w:

- bramki do pilki recznej — aluminiowe osadzone w tulejach wraz 7 siatkami. Tuleje natomiast
powinny byé wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach min. 40 x 40 x 45 cm beton
C12/15, kolor stupkow biato-czerwone.

- shupki do tenisa ziemnego — stalowe osadzone w tulejach wraz z siatkami. Tuleje natomiast
powinny byé whetonowane w stopy betonowe o wymiarach min. 50 x 50 x 50 em beton
C12/15, kolor stupkdéw biaty.

- slupki do siatkowki — stalowe osadzone w tulejach wraz z siatkami. Tuleje natomiast
powinny byé¢ whetonowane w stopy betonowe o wymiarach min. 50 x 50 x 50 em beton
C12/15, kolor stupkow biaty.

- kosz do koszykéwki — stalowy osadzone w bezposrednio w fundamencie betonowym o
wymiarach min. 80 x 80 x 90 cm beton C12/15, stupy ocynkowane. Tablica laminowana,
wymiary 180 x 105 cm ze stalowa obrgeza i stalowa siatka (tablice z regulacja wysoKosci).

- W widocznym miejscu przed kazdym wejéciem na boisko umiesci¢ tablice regulaminowa
korzystania z obiektu (tre$c¢ 1 wzor tablicy uzgodni¢ z inwestorem).

2.2.5 Pitkochwyty
Pilkochwyty o wysokosci 4 m za liniami koncowymi boiska. W skiad pitkochwytow
wchodza: stupki aluminiowe o przekroju kwadratowym 80x80 mm z rozporami lub systemowe,
tulejami stalowymi, siatka bezweziowa z polipropylenu o oczkach 45x45 mm z linkami o grubosci
min. 3 mm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), taczniki do mocowania i naciagania siatki.
Stupy aluminiowe 80x80x5 mm w rozstawie ok 4,0m m sg montowane w tulejach stalowych.
Tuleje natomiast powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach 50 x 50 x 90 ¢m ( beton
C12/15, kolor shipkow do uzgodnienia z Inwestorem).
2.2.6 Opaska boiska i dojscie do obiektu
Opaskg boiska i dojécie do obicktu wykonac z kostki betonowej gr. 8cm. Kostkg betonowa
ukladaé na podsypce cem-piaskowej gr. 4em. Podbudowg wykonac z gruszywa granitowego o gr.
10cm. Warstwe odsaczajaca wykonacd z piasku o gr. 10cm.
Opaske i piyte boiska obramowa¢ obrzezem 8x30cm posadowionym na tawie beonowej z
oporem.



2.2.7 Odprowadzenie wod opadowych

Projektuje sie nawierzchni¢ boiska ze spadkiem 0,2% w kierunku prostopadtym do
diuzszych krawedzi kortu.

Odprowadzenie wdd opadowych na teren dziatki inwestora.

2.3 Bieznia lekkoatletyczna

2.3.1 Opis biezni lekkoatletycznej
Projektuje sig bieznig lekkoatletyczna 4 torowa do sprintu na 100m.
- dlugosé wybiegu 5,0m
- dlugosc¢ biegu 100,0m
- strefa wyhamowywania 17,0m
- szeroko§é toru 1,22m
Linie rozgraniczajace tory w kolorze bialym 1 szerokosci 5,0cm.

2.3.2  Podbudowa

Obramowanie biezni wykona¢ z obrzezy betonowych 30x8 cm w kolorze szarym. Obrzeza
ukladaé na wezesniej wykonanej tawie betonowej z oporem. Lawg betonowa pod obrzeza wykonac
z betonu C12/15.

Warstwy podbudowy:

-thuczen granitowy 0-31,5 mm gruboéé warstwy po zaggszczeniu 5 cm

-tluczen granitowy 31,5-63 mm grubosé warstwy po zageszezeniu 15 cm

-piasek gruboziarnisty grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 em

-1stnigjacy grunt

Grunt przed przystapieniem do wykonywania podbudowy pod plyte boiska oraz warstwy
podbudowy zagescié do wspdlczynnika powyzej 1.0.

Wykonaweca robot przed przystapieniem do ukladania warstwy nawierzchni boiska winien
wykonaé badania zageszczenia podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom zwiazanym z nosnoscia, zageszczeniem oraz rdwnoScig sprawdzanym po
zakonczeniu kazdej z warstw.,

2.3.3 Nawierichnia bieini

Jako nawierzchnie przyjmuje sig nawierzchnie pouliretanowa o nastgpujacych parametrach
technicznych i uzytkowych:

Nawierzchnie Eltan 28 wykonuje sie dwuwarstwowo. Warstwe pierwsza stanowi mieszanina
granulatu gumowego zespojonego lepiszezem PU gr. 8mm, warstwa druga to mieszanina granulatu
EPDM oraz lepiszcza PU gr. 8mm. Eaczna grubo$é nawierzehni zawiera sig w przedziale 16 mm.

Paramctry techniczne nawierzchni typu Eltan 28 lub innej lecz o parametrach nie gorszych od
nizej przedstawionych:

Wytrzymalo$¢ na rozrywanie 20,8 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu = 65 %
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2 100N
Nasigkliwo$é woda =4 %
Zimiana wymiaréw w temp. 800C 0,15 %
Przyczepnosé do betonu = 0.6 Mpa
Wspolczynnik tarcia kinetycznege na sucho [ 20,5
Wapdlezynnik tarcia kinetycznego na =0.35
maokro

Scieralno$é wg Stuttgart < 0,09 mm
Odpomoeéé na dzialanie zmiennyeh cykli £0.5%
hydrotermicznych wyrazona zmiang masy bez zmian
-wyglad nawierzehni po badaniu

Mrozoodpomosé oceniona zmiang masy <06 %
-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian

Zastosowana nawierzchnia musi posiadaé wazna Aprobate Techniczng ITB lub certyfikat
zgodnoéei z normg PN-EN 14877:2008, karte techniczng, atest higieniczny.

Warstwy nawierzchni Eltan 2s ukladamy na warstwie nosnej ET mieszaninie gumowo-
zwirowej rozkladanej na podbudowie tluczniowej. Grubos¢ warstwy noénej 35mm 1 ma ona za
zadanie wyeliminowaé nieréwnoéci podbudowy tluczniowej.

Bieznia powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,2% w kierunku prostopadtym do toréw.



2.4 Skocznia do skoku w dal

2.4.1 Opis skoczni do skoku w dal
Projektuje sie skocznie do skoku w dal o dlugosci rozbiegu 30m.
- dlugos¢ rozbiegu 30,0m
- szeroko$é toru 1,22m
- dlugos¢ zeskoczni 8,0m
- szerokosé zeskoczni 3,0m
- belka do odbicia o szerokosci 1,22m
Linie obramowywujace rozbieg w kolorze biatym i szerokosct 5,0cm.

2.4.2 Podbudowa rozbiegu

Obramowanie rozbiegu do skoku w dal wykonaé z obrzezy betonowych 30x8 ecm w kolorze
szarym. Obrzeza ukladaé¢ na wezesniej wykonanej tawie betonowej z oporem. Fawg betonowg pod
obrzeza wykonac z betonu C12/15.

Warstwy podbudowy:

-thuezen granitowy 0-31,5 mm grubosé warstwy po zageszczeniu 5 ¢m

-thuczen granitowy 31,5-63 mm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

-piasek gruboziarnisty grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm

-1stniejacy grunt

Grunt przed przystapieniem do wykonywania podbudowy pod ptytg boiska oraz warstwy
podbudowy zagesci¢ do wspdlczynnika powyzej 1,0.

Wykonawca robdt przed przystapieniem do ukladania warstwy nawierzchni boiska winien
wykonaé badania zaggszezenia podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwiazanym z no$nofcig, zageszczenicm oraz rownoscia sprawdzanym  po
zakonczeniu kazdej z warstw.,

2.4.3 Nawierzchnia rozhiegui

Jako nawierzchnic przyjmuje sie nawierzchnie pouliretanows o nastgpujacych parametrach
technicznych i uzytkowych:

Nawierzchnie Eltan 2S wykonuje sie dwuwarstwowo. Warstwe pierwsza stanowl mieszanina
granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU gr. 8mm, warstwa druga to mieszanina granulatu
EPDM oraz lepiszcza PU gr. 8mm. Laczna grubo$é nawierzchni zawiera sig w przedziale 16 mm.

Parametry techniczne nawierzchni typu Eltan 28 lub innej lecz o parametrach nie gorszych od
nizej przedstawionych:

Wytrzymalo$c na rozrywanie = (1,8 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu Z65%
Wytrzymalo§é na rozdzicranic = 100N
Nasigkliwo$¢ wodg =4%
Zmiana wymiardow w temp. 800C <015 %
Przyczepnoéd do betonu = 0,6 Mpa
Wapdlezynnik tarcia kinetycznego na sucho | 0.5
Wspolezynnik tarcia kinetycznego na 20,35
mokro

Scieralno$é wg Stuttgart < 0.09 mm
Odporno$é na dziatanie zmiennych cykli <0.5%
hydrotermicznych wyrazona zmiang masy bez zmian
-wyglad nawierzchni po badaniu

Mrozoodpomodé oceniona zmiang masy <0,6%
-wyglad nawierzchni po badaniu bez Zmian

Zastosowana nawierzchnia musi posiadaé wazna Aprobatg Techniczng ITB lub certyfikat
zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, kartg techniczng, atest higieniczny.

Warstwy nawierzchni Eltan 2s ukladamy na warstwie nosnej ET mieszaninie gumowo-
zwirowej rozkladanej na podbudowie tluczniowej. Grubos¢ warstwy nosnej 35mm i1 ma ona za
zadanie wyeliminowa¢ nierdwnosci podbudowy tluczniowe;.

2.4.4 Obramowanie i wypelnienie zeskoczni

Obramowanic zeskoczni do skoku w dal wykonaé z obrzezy betomowych 30x8 cm w
kolorze szarym. Obrzeza uklada¢ na wczesniej wykonanej lawie betonowej z oporem. Lawe
betonowa pod obrzeza wykonaé z betonu C12/15. Obrzeza zeskoczni od gory zabezpieczy¢ od gory
nakladkami gumowymi.



Na dnie zeskoczni ulozyé geowldkning separujaca. Zeskocznig wypelni¢ piaskiem frakeji 0-
2mm i o grubosci warstwy min 35cm

2.4.5 Wyposazenie w spriet sportowy
Skocznig wyposazyC w:
- narozbiegu w odlegtosci 2,0m od zeskoczni umiesci¢ belkg do odbicia

2.5 Razutnia do pchnigcia kulg

2.5.1 Opis rzutni do pchnigcia kulg
Projektuje sie rzutnig o nawierzehni betonowej i sektorze rzutéw o nawierzchm trawiastej
- koto o srednicy 2,135m
- sektor rzutoéw o dtugosci 20m

2.5.2 Wyposaienie

Kolo rzutu - wykonane z betonu z metalowa obrecza z tasmy stalowej o gr. 6,0mm 1
srednicy wewnetrznej 2,135m. Gorna krawedz obreczy zamontowaé powyze] 14-26mm nad
betonem. Koto rzutu wyposazy¢ w prog systemowy

Sektor rzutéw - nawierzchnia trawiasta, ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm, tworzacymi
kat 34,92°, dlugo$é sektora rzutow 20m

3 Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
nicjasno$ci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwréeic sig z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu/materialow. Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac
obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty I certytikaty oraz nie moga stanowic
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane” z dnia
7 lipca 1994 roku art. 10 z pdéznigjszymi zmianami, W zaleznosci od zastosowanych materiatow
nalczy bezwzglednie przesirzegaé technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykonaé z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka budowlana. Nalezy w widocznym miejscu
umiescié regulamin korzystania z placu zabaw.

Wszelkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem o0sob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP.

W przypadku podanych dokfadnych materiatéw i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktéw o whadciwosciach nie gorszych niz zaproponowane 1 dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.



4 Os$wiadczenie projektanta

05 grudzien 2019 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z
pdZniejszymi zmianami), oswiadczam Ze:

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni
lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal, rzutnia do
pchnigcia kulg w ramach zadania Modernizacja
obiektow sportowych w Zalgczu Malym

Lokalizacja

Dzialka nr. 1126/1, 1126/2, 1129, obr. Zalgcze Male,
gm. Patnow

Inwestor

Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patnow

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

branza Projektant

(05.12.20149¢

Architektoniczno
-konstrukcyjna
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