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1. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu;
- Projekt boiska wielofunkcyjnego;
- Projekt biezni lekkoatletycznej;

- Projekt skoczni do skoku w dal

- Projekt rzutni do pchnigcia kulg

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji
* zdjecie gérnej warstwy gleby;
* wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

* wykopy pod fundamenty tulei stojakéw do koszykéwki, stupkéw do siatki, do bramek,
tenisa, stupéw pitkochytéw;

* usunig¢cie gruntu z terenu wykonanych prac budowlanych;
* wykonanie fundamentéw;
* wykonanie warstw podbudowy z zagg¢szczeniem;
* montaz obrzezy betonowych;
* wykonanie nawierzchni poliuretanowych;
* wykonanie nawierzchni trawiastej;
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
* montaz pitkochwytow;
* montaz stojakow do koszykéwki,
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren, na ktérym projektuje si¢ boisko znajduje si¢ w miejscowosci Zalecze Mate przy
szkole podstawowe;j

Projektowany kompleks sytuuje si¢ na dzialce o charakterze zabudowy o$wiatowe;.
Na terenie znajdujg si¢ budynek Szkoty Podstawowej. Teren jest ogrodzony z pojedynczymi
drzewami. Projektowana inwestycja jest uzupetnieniem bazy obiektow sportowych na terenie
dziatki.

5. Zakres robét powodujacych szczegdlne zagrozenie podczas wykonywania prac:

* natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi);

*  mozliwos¢ wypadku lub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia
robét ziemnych;

* ryzyko porazenia pradem przy uzywaniu narze¢dzi i urzadzen elektrycznych;

* mozliwos¢ zatrucia 1 podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowych i
malowaniu linii;

* roboty w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej;

* roboty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe na wysokosci powyzej Sm ponad terenem
przylegtym;



transport pionowy materialéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa;
roboty ziemne w wykopach na glgbokosci ponad 1,5m ponizej terenu istniejacego;
montaz i demontaz szalunkow;

ciecie materiatéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

6. Instruktaz pracownikow przed wykonywaniem robét szczegélnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreSlenia zakresu
inwestycji i rodzaju robét;

zapoznanie pracownikow z  technologia ~wykonywania 1 rozwigzaniami
materiatowymi;

wskazanie zagrozen przy realizacji wykopow fundamentéw 1 uzbrojenia
podziemnego;

wskazanie zagrozen dla pracownikow wykonujacych prace na wysokosci powyzej
4,0m ponad poziomem terenu;

zasady prawidlowej obstugi urzadzen stuzacych do cigcia stali, konstrukcji
betonowych oraz urzadzen udarowych;

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracys;

podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen;

poinformowanie kazdego pracownika jakie Srodki ochrony osobistej winien posiadac;
zabezpieczenia przed zatruciem farbami i klejami do nawierzchni poliuretanowych;

odpowiednie skladowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi $rodkéw
chemicznych;

zabezpieczenie przed porazeniem pragdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen
elektrycznych;

zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP;

oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone przed przystapieniem do rob6t budowlanych

kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz BHP dotyczacy:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez
wykonawce robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
3z 1997 r. z p6zn. zm.) , okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, ewakuacja na
wypadek pozaru, inne zagrozenia:

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen

infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty. Roboty
oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowe;j
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narzedzia



zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
oraz instrukcjag DTR.

W zwigzku z tym, ze szkota jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy
wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego okablowania i sieci wewng¢trznych. Strefy
budowy powinny by¢ wydzielone.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP. Pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenia BHP.

Srodki techniczne:
e - praca w odziezy ochronnej odpowiedniej do wykonywanych prac;
* - stosowanie kaskdw ochronnych, okularéw ochronnych;
* - zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej;
» - zabezpieczy¢ wlasciwie teren placu budowy:
* wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego;

* rozciggnigcie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier ogrodzen, tablic i
znakéw ostrzegawczych;

* stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku;
* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.
Srodki organizacyjne:
» kwalifikacje pracownikow (robotnicy powinni posiada¢ szkolenia stanowiskowe);

e aktualne $wiadectwa zdrowia (aktualne badania lekarskie w tym dopuszczenia do
pracy na wysokosci);

* aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét;

* nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie;

» zgloszenie rozpoczecia prac w zalezno$ci od warunkach zawartych w uzgodnieniach;
* praca z asekuracjg innego pracownika;
* zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym BHP. Prace w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ recznie 1 ze szczegllng
0stroznos$cia.



