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Patnéw, dn. 29.12.2022 .

Z2P.271.2.16.2022
Wszyscy Wykonawcy

biorgcy udziat w postepowaniu

Zamawiajgcy
Gmina Patnéw
98-335 Patnow 48
NIP: 832-19-79-664

Wyijasnienie pytan do tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym”,

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) na zapytania zgtoszone przez uczestnikdw w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, Zamawiajacy udziela pisemnej odpowiedzi i
wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1
Prosze o wyrazenie zgody na zastosowanie do wykonywania podbudéw kruszywa tamanego
bazaltowego - stosowanie kruszywa granitowego podraza niepotrzebnie koszty inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kruszywa famanego bazaltowego.

Pytanie nr 2:

Prosze o wyrazenie zgody na zastosowanie do budowy pitkochwytow stupéw stalowych,
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o przekroju 80x80x3mm. Zastosowanie stupdéw
aluminiowych podraza niepotrzebnie koszt inwestyc;ji?

Odpowiedz na pytanie nr 2
Zamawiajgcy informuje, ze pitkchwyty boiska majg by¢ wykonane z siatki stalowej powlekanej,
montowanej na stalowych stupach. Ponizej nowe brzmienie punkt 2.2.5 opisu technicznego:

Pitkochwyty o wysokosci 4 m za liniami koricowymi boiska. W skfad pitkochwytéw wchodzg: stupki
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o $rednicy 60 x 3 mm z rozporami systemowymi, siatka
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stalowg powlekang gr. min. 2,4 mm o oczkach ok. 45 x 45 mm z linkami o grubosci min. 3 mm (kolor

zielony), faczniki do mocowania i naciggania siatki.

Stupy stalowe w rozstawie max 2,7 m powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach
40 x 40 x 90 cm ( beton C16/20)

W pitkochytach przewidzie¢ dwie bramy stalowe 2,4 x 2,2m.

Rysunki zamienne w zatgczeniu Rys. A-02z i A-04z.

Pytanie nr 3:
Ze wzgledu na nieobowigzujgcg rekomendacje ITB oraz wskazang norme PN- EN 14877:2008 prosimy
o aktualizacje parametréw nawierzchni poliuretanowej, zgodnie z obowigzujagcg normg PN- EN
14877:2014.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy informuje, ze nawierzchnie nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN- EN 14877:2014.
Ponizej wybrane witasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z normg PN- EN 14877:2014, ktére ma
spetniaé nawierzchnia:

WLASCIWOSCI WYMAGANA

WARTOSC

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 0,40- 0,60

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 40-60

Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym 38-44

(23°C), %

Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <2

Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera, g <4

Odpornosé na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 23

(stopien w skali szarej); (metoda badarn PN-EN 20105-A02:1996)

Opdr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-110

- nawierzchnia mokra 55-110

Predkos¢ przesigkania wodg mm/h 26 600

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, iz bieznia oraz skocznia do skoku w dal nie bedzie uzytkowana w obuwiu
lekkoatletycznym (z kolcami lekkoatletycznymi).

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy nie zaktada uzytkowania biezni i skoczni do skoku w dal w obuwiu lekkoatletycznym (tj.
z kolcami).

ZP.271.2.16.2022 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym”



POLSKI - ]
tAD N : BGK

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych
Pytanie nr 5:

Jedli Zamawiajacy zaktada mozliwos¢ uzytkowania biezni oraz skoczni w dal w obuwiu
lekkoatletycznym prosimy o okreslenie technologii wykonania wraz z aktualnymi parametrami
nawierzchni, zgodnie z wytycznymi WA (World Athletics) odpornej na kolce lekkoatletyczne (Np.
nawierzchnia typu Natrysk).

Odpowiedz na pytanie nr 5
Zamawiajgcy nie zaktada mozliwos¢ uzytkowania biezni oraz skoczni w dal w obuwiu lekkoatletycznym
(z kolcami). Technologia wykonania nawierzchni zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wskazanie dokumentéw nawierzchni, jakie nalezy przedstawié celem potwierdzenia
spetniania obowigzujacych norm oraz okreslenie na jakim etapie postepowania przetargowego
Zamawiajgcy bedzie wymagat ich ztozenia (do oferty, przed podpisaniem umowy, przed
wbudowaniem?)

Odpowiedz na pytanie nr 6
Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw odnosnie nawierzchni:
1) Atest Higieniczny PZH lub rGwnowazny.
2) Raport z badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgcy parametry oferowanej
nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego.
3) Certyfikat FIBA.
4) Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta.
5) Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosé
zwigzkéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2021.
6) Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie.
7) Autoryzacja producenta systemu z okresleniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem
gwarangcji na produkt.
Wymienione dokumenty Wykonawca powinien przedtozy¢ po podpisaniu umowy, przed rozpoczeciem
prac budowlanych zgodnie z zapisami projektu umowy w § 4 ust. 2 pkt 17) i 18) oraz § 6 ust. 5.

Pytanie nr 7:
Prosimy o dopuszczenie wykonania pitkochwytu ze stupéw stalowych 80x80x3.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Pitkochwyty o wysokosci 4 m za liniami koficowymi boiska. W skfad pitkochwytéw wchodza: stupki
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o $rednicy 60 x 3 mm z rozporami systemowymi, siatkg
stalowg powlekang gr. min. 2,4 mm o oczkach ok. 45 x 45 mm z linkami o grubosci min. 3 mm (kolor
zielony), taczniki do mocowania i naciggania siatki.

Stupy stalowe w rozstawie max 2,7 m powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach
40 x 40 x 90 cm (beton C16/20)

W pitkochytach przewidzieé¢ dwie bramy stalowe 2,4 x 2,2 m.
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Rysunki zamienne w zatgczeniu Rys. A-02z i A-04z.

Pytanie nr 8:

Zaprojektowano system dwuwarstwowy 8+8 —np. nasz TETRAPUR ENZ IVS Kilka podanych parametréw
(w praktyce wiekszos¢) w ogéle nie jest ujetych w normie PN EN 14877:2014: Wytrzymatos¢ na
rozdzieranie, Nasigkliwo$¢ wodg, Zmiana wymiarow w temp. 80°C, Przyczepnos¢ do betonu,
Wspdétczynnik tarcia kinetycznego na sucho, Wspdtczynnik tarcia kinetycznego na mokro, Scieralno$é
wg Stuttgart, Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli, ... Mrozoodpornos¢, ... Aprobata i
rekomendacja techniczna nie obowigzujg od stycznia 2017r. Norma PN EN 14877:2008 dawno wygasta.
Aktualnie obowigzuje PN EN 14877:2014 Nie spetniamy i nikt nie spetnia tak sformutowanych
wymogoéw. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z obowigzujgcg normg PN EN
14877:2014.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy informuje, ze nawierzchnie nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN- EN 14877:2014.
Ponizej Wybrane wifasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z normg PN- EN 14877:2014, ktére ma
spetniaé¢ nawierzchnia:

WLASCIWOSCI WYMAGANA

WARTOSC

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 0,40- 0,60

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 40-60

Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym 38-44

(23°C), %

Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <2

Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera, g <4

Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >3

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)

Opdr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-110

- nawierzchnia mokra 55-110

Predkos$¢ przesigkania wodg mm/h 26 600

Pytanie nr 9:

Zwracamy sie z prosbg o mozliwo$¢ zmiany zapisow w projekcie umowy - zat. nr 2 do SWZ,
polegajgcych na wprowadzeniu dodatkowych pfatnosci czesciowych dla Wykonawcy, nie czesciej niz
raz w miesigcu, na postawie protokotu odbioru czesciowego (dotyczy s$rodkéow wtasnych
Zamawiajgcego oraz ewentualnych dodatkowych srodkdw pozyskanych na realizacje przez
Zamawiajgcego). Wniosek o dopuszczenie ptatnosci czeSciowych podyktowany jest trudng sytuacjg
rynkowa, ciggtymi wzrostami cen materiatéw budowlanych i ustug. Nalezy wzigé tez pod uwage, ze w
postepowaniach z dofinansowaniem w ramach Programu Rzgdowego Polski tad, na Wykonawcy
spoczywa finansowanie wiekszej czesci tego zamodwienia, co najczesciej wigze sie dla Wykonawcy z
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kredytowaniem. Wykonawca jest zmuszony koszty kredytu wkalkulowaé w koszty realizacji

zamoéwienia, co wptywa na zwiekszenie ceny ofertowej, co powoduje, ze ztozone oferty znacznie
przewyzszajg posiadane srodki przez Zamawiajgcego lub ograniczona jest liczba oferentéw.

Odpowiedz na pytanie nr 9
Zamawiajgcy nie zgadza sie na zaproponowane zmiany majgc na uwadze prawidiowe rozliczenie
promesy, zgodnie z regulaminem programu ,,Polski tad”.

Pytanie nr 10:

Z godnie z przedmiarem do wykonania jest pitkochwyt wokoét boiska, czyli 137,84 mb. Z uwagi na brak
informacji w projekcie oraz brak naniesionych pitkochwytéw na rysunkach, prosimy o potwierdzenie
czy pitkochwyt ma zosta¢ wykonany wokét boiska, zgodnie z przedmiarem 137,84 mb.

Pytanie nr 11:
Zgodnie z przedmiarem do wykonania sg dwie bramy o wymiarach 2,4 x 2,2 m. Z uwagi na brak
informacji w projekcie prosimy o potwierdzenie wymiaréw bram oraz okreslenie lokalizacji.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z przedmiarem stupki pitkochwytow sg stalowe natomiast w projekcie aluminiowe. Prosimy
o informacje, czy stupy pitkochwytowe maja by¢ stalowe czy aluminiowe.

Odpowiedz na pytania nr 10, 11, 12

Pitkchwyty boiska majg by¢ wykonane z siatki stalowej powlekanej na stalowych stupach. Ponizej nowe
brzmienie punkt 2.2.5 opisu technicznego

Pitkochwyty o wysokosci 4 m za liniami kornicowymi boiska. W sktad pitkochwytéw wchodzg: stupki
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o srednicy 60 x 3 mm z rozporami systemowymi, siatka
stalowg powlekang gr. min 2,4 mm o oczkach ok. 45 x 45 mm z linkami o grubosci min. 3 mm (kolor
zielony), faczniki do mocowania i naciggania siatki.

Stupy stalowe w rozstawie max 2,7 m powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach
40 x 40 x 90 cm (beton C16/20)

W pitkochytach przewidzie¢ dwie bramy stalowe 2,4 x2,2 m.

Rysunki zamienne w zafgczeniu Rys. A-02z i A-04z.

Signature Not \i?l’.lfl

Dokument podpisanyprzez Jacek
Olczyk

Data: 2022.12.29 1350108 CET
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Patnéw, dnia 29.12.2022 .

Znak: ZP.271.2.16.2022

Wszyscy Wykonawcy
biorgcy udziat w postepowaniu

Zamawiajgcy
Gmina Patnéw
98-335 Patnow 48
NIP: 832-19-79-664

Zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.:
»,Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym”

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) — dalej ,,Pzp”, mdwigcym o tym, ze w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié tresc
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, oraz w powigzaniu z art. 307 ustawy Pzp, Zamawiajacy
informuje, ze zmienia tresci SWZ w zakresie punktéw 15. ,Termin zwigzania ofertg” i 14.
,Sposdb i termin sktadania i otwarcia ofert”, tj.:

przed zmiang
14.2. Termin sktadania ofert: 04.01.2023 r. godz. 10:00

14.3. Termin otwarcia ofert: 04.01.2023 r. od godz. 11:00

po zmianie
14.2. Termin sktadania ofert: 09.01.2023 r. godz. 10:00
14.3. Termin otwarcia ofert: 09.01.2023 r. od godz. 11:00

przed zmiana
15.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni tj. do dnia 02.02.2023 r.

po zmianie
15.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni tj. do dnia 07.02.2023 r.
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Zmiana terminéw sktadania i otwarcia ofert opisanych w punktach 14.2. i 14.3. SWZ
oraz termin zwigzania ofertg opisany w punkcie 15.1 SWZ, wynikajg z koniecznosci
umozliwienia wszystkim zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie sie z pytaniami do SWZ,
odpowiedziami na liczne pytania i zmianami oraz uszczegétowieniem dokumentacji. Na
podstawie art. 286 i w powigzaniu z art. 271 i art. 307 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dokonuje
zmiany w ww. punktach SWZ oraz zmienia tres¢ ogtoszenia o zamdwieniu. Tresci SWZ i
zmienionego ogtoszenia zostang opublikowane na stronie prowadzonego postepowania.

Signature I:E)}‘ ified
Dokument po pl/%lh przez Jacek
Olczyk [

Data: 2022.12.29 1j0:50:28 CET
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