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Opis techniczny
1. Podstawa opracowanie:

1.1. Ocena techniczno-wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajace wykonane przez autora
oraz wytyczne Inwestora

1.2. przepisy techniczno-budowlane dotyczace nawierzchni drogowych

2. Lokalizacja i stan techniczny istniejacej drogi:

Poczatek przedmiotowej drogi wewnetrznej w km 0+000 zlokalizowany jest w granicy
dziatki nr 148 obr. Popowice, gm. Patnéw — na krawedzi pasa drogowego drogi powiatowej
nr 4516E, pozostajacej w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu, natomiast koniec
na wysokosci dziatki nr 530, obr. Grebien w km 0+990.

W stanie istniejagcym przebudowywany odcinek drogi o tagcznej dtugosci 990 m jest
droga o nawierzchni utwardzonej kruszywem przemieszanym z gruntem rodzimym o zmiennej
szerokosci nawierzchni okoto 3 m, bez poboczy. Nawierzchnia jest zdeformowana w przekroju
poprzecznym i podtuznym, wymagajgca remontu

Droga nie posiada chodnikéw, ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejacej drogi. Droga
przebiega po gruntach przepuszczalnych.

3. Cel przebudowy:

Przebudowa nawierzchni drogi ma na celu usprawnienie ruchu oraz poprawe
warunkéw dojazdu do przylegtych gruntéw oraz poprawe komunikacji czesci miejscowosci
Grebien i Popowice.

4. Parametry techniczno-uzytkowe przebudowywanej drogi:

- przebudowywana dtugos¢ drogi wynosi 990 m,

- szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,5-9,0 m,

- szerokos¢ pasa ruchu 2x2,0 m,

- szerokos$¢ poboczy 2x0,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy i jednostronny (na tukach) — 2%,

- odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzone pobocze jezdni w obrebie pasa drogowego,
sposob odwodnienia nie ulega zmianie.

5. Zakres robét:

- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego 32-63 mm, grubosci 20 cm po
zageszczeniu, z profilowaniem spadku daszkowego 2%,



- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubosci 10 cm po
zageszczeniu, z profilowaniem spadku daszkowego 2%,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31.5 mm, grubosci 10 cm, ze spadkiem 6%,
- roboty geodezyjne — tyczenie osi drogi i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty polegajace na wykonaniu warstw z kruszywa nalezy wykonywa¢ mechanicznie przy
pomocy rozktadarki.

Nie przewiduje sie robdt w obrebie przepustu znajdujacego sie w km 0+940, w
odlegtosci 2 m od osi przepustu.

6. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Przebieg trasy projektuje sie po $ladzie i w osi istniejacej drogi w granicach istniejacego
pasa drogowego.

7. Oznakowanie docelowe drogi
Oznakowanie drogi pozostaje bez zmian.
8. Uwagi:

Z uwagi na przepuszczalng strukture wybudowanej nawierzchni nie nastgpi zmiana
uksztattowania terenu majgca wptyw na przeptyw wéd.

Teren objety zgtoszeniem nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej, nie jest objety
ochrong konserwatorskg oraz nie wystepuje kolizja z urzagdzeniami melioracji wodne;j.

Utylizacja odpadéw powstatych w trakcie realizacji robét i zwigzane z tym koszty
obciazajq wykonawce roboét.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa tamanego pochodzenia wapiennego (w tym
trawertyn) i dolomitowego.

Uzyte nazwy materiatléw stanowig wzorce przyktadowe dla moiliwych rozwigzan
réwnowaznych zaakceptowanych przez inwestora.

Projekt organizacji ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje i dokona
stosownych uzgodnienh Wykonawca robét.

Opracowat:

Arkadiusz Szecel
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