WOIT
GMINY PATNOW
woj. LODZKIE

0Sr.6220.1.13.2016.AP Patnéw, dnia 07.04.2016 r.
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art.
85 ust. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zwanej dalej ustawqg 0os, § 3
ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej KPA., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Patnow,
Patnow 48, 98-335 Patnéw w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na: rozbudowie drég gminnych w obrgbie Kamionka,
gmina Patnow: 1. Rozbudowa i przebudowa drogi 117151E na odcinku od granicy
gminy Wielun do dzialki nr 150; 2. Rozbudowa drogi 117205E na odcinku od dzialki nr
76 do dzialki nr 178; 3. Budowa drogi wzdluz dzialek prywatnych o numerach
ewidencyjnych 119, 169/1, 169/2, 170/1, 171, 174, 175, 176, 177, 178; 4. Rozbudowa i
przebudowa drogi gminnej 117168E zlokalizowanej na dzialkach nr 117/4, 117/5, 117/6,
112/4, 119, 121, 120, 76, 118 na odcinku od drogi krajowej nr 43 do drogi gminnej nr
117151E oraz po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi —
znak: WOOS-1.4240.30.2016.AZi.4 z dnia 14.03.2016 r. oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wieluniu — znak: PSSE.ZNS-460-6/16 z dnia 01.02.2016 r.

Wijt Gminy Pytnow orzeka

1) Realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

2) Okresla warunki realizacji przedsigwzigcia biorac pod uwage informacje o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

3) Charakterystyka planowanego przedsigwziecia stanowi zatacznik do decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach..

UZASADNIENIE

Do W¢jta Gminy Patnéw w dniu 05.01.2016 r. wplynal wniosek Gminy Patnow,
Patnow 48, 98-335 Patnéw o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ..Rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Kamionka:

1. Rozbudowa 1 przebudowa drogi 117151E na odcinku od granicy gminy Wielun do dziatki
nr 150;

2. Rozbudowa drogi 117205E na odcinku od dziatki nr 76 do dziatki nr 178;

3. Budowa drogi wzdluz dziatek prywatnych o numerach ewidencyjnych 119, 169/1, 169/2.
170/1, 171, 174, 175, 176, 177, 178;



4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 117168E zlokalizowanej na dziatkach nr 117/4,
117/5, 117/6, 112/4, 119, 121, 120, 76, 118 na odcinku od drogi krajowej nr 43 do drogi
gminnej nr [17151E.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy oos postgpowanie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego podjecie
realizacji przedsigwziecia.

Ponadto art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos okresla whasciwos¢ tutejszego organu, tj. Wojta
Gminy Patnow, do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren objety planowanym przedsigwzigciem nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron postepowania przekracza 20, stad
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos zastosowano przepis art. 49 KPA. o zawiadamianiu stron o
czynno$ciach organu poprzez publiczne obwieszczenie.

Po analizie przedlozonych  materialtdbw,  przedmiotowe  przedsigwzigcie
zakwalifikowano do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko. o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. ,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drog oraz
obiektow mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ™.

W zwiazku z powyzszym Wojt Gminy Patnow wystapil pismem z dnia 11 stycznia
2016 r. znak: 0$r.6220.1.3.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
oraz pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. znak: 0s5r.6220.1.2.2016 do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takie;
potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwziecia na
srodowisko.

W pismie z dnia 01.02.2016 r. znak: PSSE.ZNS.460-6/16 Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieluniu wyrazit opinig, ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigcia moze nie by¢ wymagane.

Po uzyskaniu wymaganych uzupetnien wystapienia Wojta Gminy Patnow oraz brakow
merytorycznych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi w pismie z dnia 14.03.2016 r. znak: WOOS-1.4240.30.2016.AZi.4
wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Woéjt  Gminy  Patnéw  postanowieniem z dnia  17.03.2016 r. znak:
08r.6220.1.10.2016.AP nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

W toku postepowania przeprowadzono analiz¢ uwarunkowan wymienionych w art. 63
ust. 1 ustawy oos w przedstawiony ponizej sposob:

1. Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedmiotowe przedsigwziecie jest inwestycjg liniowa o zasiggu lokalnym i polega na

przebudowie/rozbudowie drog gminnych o nr: 117168E, 117205E, 117151E oraz budowie

odcinka nowej drogi wzdtuz dzialek prywatnych w obrebie Kamionka gmina Patnow, powiat

wielunski.




Projektowang inwestycj¢ podzielono na 4 zadania tj.:

1. Rozbudowa i przebudowa drogi 117151E na odcinku od granicy gminy Wielun do dziatki
nr 150 (odcinek o dlugoscei ok. 1180 m.);

2. Rozbudowa drogi 117205E na odcinku od dziatki nr 76 do dzialki nr 178 (odcinek o
dhugosci ok. 800 m.);

3. Budowa drogi wzdtuz dzialek prywatnych o numerach ewidencyjnych 119, 169/1, 169/2,
170/1, 171, 174, 175, 176, 177, 178 (odcinek o dtugosci ok. 200 m);

4. Rozbudowa 1 przebudowa drogi gminnej 117168E zlokalizowanej na dziatkach nr 117/4,
117/5, 117/6, 112/4, 119, 121, 120, 76, 118 na odcinku od drogi krajowej nr 43 do drogi
gminnej nr 117151E (odcinek o dlugosci ok. 990 m).

Laczna dlugo$¢ drog wynosi ok. 3170 m, natomiast catkowita powierzchnia
nieruchomosci zajeta dla potrzeb planowanej inwestycji to ok. 34500 m’. Powierzchnia
nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsigwzigeie wynosi ok. 33500
m’, w tym powierzchnia jezdni ok. 15900 m*, powierzchnia poboczy 5100 m’, powierzchnia
wjazdow z tlucznia ok. 1500 m%, powierzchnia rowéw ok. 11000 m”. W zwiazku z realizacja
inwestycji zachodzi potrzeba pozyskania nowych terenéw pod budowg drogi.

Rozbudowywane drogi nie wymagaja nowych wjazdow i wyjazdow, gdyz znajduja si¢
w istniejacym ukladzie komunikacyjnym, natomiast budowana wzdluz dzialek prywatnych
droga posiada¢ bedzie wjazd i wyjazd od strony drogi gminnej nr 117205E. Przy drogach nie
przewidziano wydzielenia miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych i cigzarowych.

Drogi usytuowane sa w gminie Patnow, w czesci o zabudowie wiejskiej, w systemie
czgsciowo zagrodowym.

Glowna funkcja przedmiotowych drog jest obsluga ruchu lokalnego pomigdzy
sasiednimi miejscowosciami oraz zapewnienie mozliwosci dojazdu do pdl i zabudowan.

[stniejace drogi gminne posiadaja parametry drogi klasy D (dojazdowa), jezdni¢ o
nawierzchni tluczniowej. Zwirowej oraz gruntowej o zréoznicowanej szerokosci od 3,5 m do
6,0 m, nieutwardzone, gruntowe pobocza o zmiennej szerokosci od 0,5 m do 1,0 m, rowy
przydrozne zamulone i zarosni¢te, wymagajace odtworzenia i oczyszczenia oraz przepusty
pod zjazdami i pod korona drogi.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich jezdni o nawierzchni twardej, asfaltowej 1
szerokosci 5,0 m, z obustronnymi poboczami o szerokosci 0.8 m., remont istniejacych
przepustow, oczyszczenie, odmulenie i wyprofilowanie rowdw przydroznych oraz wykonanie
fragmentéw nowych rowow.

Zakres robot objetych projektem zaktada:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej,

- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni gruntowej,

- wykonanie zjazdow o nawierzchni gruntowej do dzialek i posesji,

- wykonanie odwodnienia w postaci rowow, przepustow i krotkich odcinkéw rowow krytych,
- wlaczenie do drog gminnych,

- oczyszczenie, odmulenie 1 wyprofilowanie istniejacych rowow przydroznych,

- roboty wykonczeniowe (ustawienie oznakowania drog. roboty porzadkowe).

Rowy przydrozne zostang udroznione w sposob umozliwiajacy odptyw wody z pasa
drogowego. Rowy kolidujace z nowym ukladem drogowym zostana zasypane, a w to miejsce
przewidziano nowy system odwodnienia (rowem lub kanatem krytym). Planowany jest
rowniez remont przepustow.

[stniejace przepusty posiadaja nastgpujace parametry:

- na odcinku 1 przepust @700 dt. 8,0 m zakonczony murkami oporowymi,

- na odcinku 2 przepust @600 di. 10,0 m zakonczony murkami oporowymi,

- na odcinku 4 przepust @600 di. 9,0 i przepust @300 di. 8,0 zakonczone murkami
oporowymi.



Po przebudowie parametry przepustow nie ulegna znaczacej zmianie. Srednica
nowych przepustow nie bedzie mniejsza od Srednicy istniejacej, a dlugos¢ przepustow
wyniesie do +5.0 m w stosunku do diugosci istniejacej. Na przepustach planuje si¢ wykonanie
murkow oporowych od strony naptywu i odptywu. Prace w obrgbie rowow i przepustow beda
prowadzone poza okresem rozrodu plazow i beda ograniczone do niezbgednego minimum.
Prace bedg prowadzone w taki sposob, by nie zaklocié przeplywu wod 1 nie wplynac
negatywnie na stan wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz na siedliska i gatunki objete
ochrong gatunkowg wystepujace na tym terenie.

Po planowanej przebudowie drogi gminne bgda posiadaly parametry drogi klasy D
(dojazdowa), kategori¢ ruchu KR1 (ruch lekki), predkos¢ projektowa V,=50km/h, jezdnig¢ o
nawierzchni twardej o szerokosci 5.0 m, obustronne pobocza ziemne o szerokosci ok. 0,8 m.

Planuje si¢ wykorzystanie istniejacego odwodnienia w postaci rowow przydroznych
(po wezesniejszym odmuleniu i oczyszczeniu) oraz wykopanie nowych rowoéw tam, gdzie
bedzie to konieczne i mozliwe ze wzgledu na szerokosé pasa drogowego. W miejscach
przewezen pasa drogowego planuje sie zastosowanie krotkich odcinkow rowow krytych.
Woda z jezdni bedzie w tym wypadku odprowadzana do wpustow @500 znajdujacych sig
przy kraweznikach, a dalej przylaczami ©200 poprzez studnie rewizyjne do rowow
przydroznych. Woda z korony drog zostanie sprowadzona w kierunku przepustow, ktore beda
podlegaly przebudowie. Skarpy rowdw zostang wykonane w stosunku 1:1 i 1:1,5. Rowy
umocnione beda poprzez humusowanie z obsianiem trawa, przy przepustach umocnienie
rowOw moga stanowi¢ plyty azurowe.

W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zachodzi potrzeba wycinki
119 drzew. kolidujacych z rozbudowywang i budowana droga, znajdujacych si¢ w pasie
drogowym. Szczeg6towe informacje na temat drzew przeznaczonych do wycinki, w tym m.in.
sktad gatunkowy oraz obwod ww. drzew mierzony na wysokosci 130 ¢cm zamieszczono w
zalaczonym do dokumentacji wykazie drzew przeznaczonych do wycinki. W ramach
przeprowadzenia dziatan kompensacyjnych wykonane zostang nasadzenia w stosunku jeden
do jednego. Gatunki drzew przewidziane do nasadzen kompensacyjnych to lipa drobnolistna 1
klon zwyczajny. Przewiduje si¢ wykonanie nasadzen w pasie drogowym przedmiotowej drogi
w obrebie dziatek pozyskanych na ten cel, o nr ewid.: 107/1, 176, 175, 174, 169/2. Pnie drzew
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie zostang zabezpieczone przed ich mechanicznym
uszkodzeniem, natomiast roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej beda prowadzone w
sposob gwarantujacy zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia systemu korzennego.

Zaplecze budowy oraz baza materialno-sprz¢towa zlokalizowane beda na dzialce, na
ktorej beda prowadzone prace lub w sasiedztwie drog. Baza bedzie urzadzona i utrzymana w
dobrym stanie, a skladowane materialy beda odpowiednio zabezpieczone. Roboty
prowadzone beda przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych
aktualne badania techniczne.

b) powiqzan z innymi przedsiewzigciami w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ znajdujqcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywad przedsiewzigcie

Ze wzgledu na charakter inwestycji planowane przedsiewzigcie powigzane jest z siecia
drog wystepujacych w tym rejonie. Nie przewiduje sie¢ kumulowania oddzialywan z innymi
przedsigwzigciami.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia prognozuje si¢ wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody. materialow, surowcow, paliw oraz
energii. Materialy wykorzystane w trakcie realizacji inwestycji beda typowe dla tego rodzaju
prac budowlanych i beda to przede wszystkim: beton asfaltowy i kruszywo pochodzenia



magmowego. Wykorzystywane beda takze paliwa i energia do napgdu pojazdow
samojezdnych, sprzetu mechanicznego, narze¢dzi i urzadzen. Eksploatacja przedsigwzigeia nie
bedzie wigzala sie z wykorzystywaniem wody, materialdw, surowcow oraz energii.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Oddzialywanie przedmiotowego przedsigwzigcia w trakcie realizacji wiaza¢ si¢ bedzie
przede wszystkim z emisja hatasu oraz niezorganizowana emisja pylow i gazéw do powietrza
atmosferycznego. Zrédlami emisji hatasu oraz emisji zanieczyszczen do powietrza beda praca
urzadzen i maszyn budowlanych oraz wykorzystywane srodki transportu. Oddzialywania te
ustapia po zakonczeniu etapu realizacji. Prace budowlane powodujace emisj¢ halasu
prowadzone bedag w porze dnia, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu 1 maszyn
posiadajacych aktualne badania techniczne.

Ponadto moze wystapi¢ ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne, powstawa¢ beda
odpady komunalne i pochodzace z prac budowlanych oraz $cieki socjalno-bytowe. Wszelkie
powstajace w fazie budowy odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych
miejscach i pojemnikach — przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a
nastepnie beda przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia, odpowiednio na
transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow. Sposob postgpowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpadow wytworzonych na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia
beda zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony s$rodowiska.
Powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia Scieki  socjalno-bytowe beda
zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony
do stanu pierwotnego.

Oddzialywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji bedzie si¢ ograniczato do
czasu trwania prac budowlanych.

Na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia zrodlem emisji beda poruszajace si¢ po
drogach samochody. Rozbudowane drogi przyczynia si¢ do zmniejszenia uciazliwosci
zwigzanych z ich funkcjonowaniem, poprawi si¢ komfort jazdy, a takze podwyzszy
bezpieczenstwo na drogach dla uzytkownikow ruchu. Dzigki realizacji inwestycji nastapi
zmniejszenie zapylenia oraz zmniejszenie emisji spalin i redukcja hatasu dzigki utwardzeniu 1
wyrdéwnaniu nawierzchni jezdni 1 poboczy oraz poprawie jej przyczepnosci i szorstkosci.

e) ryzvka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii

W przypadku planowanego przedsigwzigcia nie wystepuje ryzyko wystapienia
powaznej awarii przemystowej.

2. Usvtuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegdlnosci przy istniejgcym uZvtkowaniu _terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych
oraz  uwarunkowan  miejscowych  planow  zagospodarowania __ przesirzennego  —
uwzgledniajgce.
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, by przedmiotowe przedsigwzigcie
potozone bylo na obszarach wodno-blotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wod
gruntowych.

b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy.



¢) obszary gorskie lub lesne
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
waod srodladowych

Z karty informacyjnej nie wynika by przedsiewzigcie znajdowalo si¢ w strefie
ochronnej uje¢ wod i na obszarze ochronnym zbiornikow wod srodladowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢gpowanie gatunkow roslin
i zwierzql oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody

Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pdzn. zm.).

Najblizej zlokalizowanym obszarami chronionymi sa:
- Zespol Przyrodniczo- Krajobrazowy Wzgorza Ozarowskie, w odleglosci ok. 4,4 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, w odleglosci ok. 5,9 km,
- stanowisko dokumentacyjne Kamieniotom piaskowcow Olewin — w odleglosci, w odleglosci
ok. 6,0 km,
- Zaleczanski Park Krajobrazowy, w odleglosci ok. 6,9 km,
- Osjakowski Zespot Przyrodniczo-krajobrazowy, w odleglosci ok. 9,9 km.

Najblizej polozonym obszarem nalezacym do europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Zateczanski Luk Warty PLH100007, w
odleglosci ok. 7,6 km

Z uwagi na rodzaj i charakterystyke, skalg inwestycji oraz odleglos¢ nie bedzie ona
miala negatywnego oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnosé
wszystkich ww. obszarow i spdjnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci zostaly przekroczone
Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na obszarze, na
ktorym standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia
Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestos¢ zaludnienia gminy
Patnéw na rok 2014 wynosi 57 os./km”.

i) obszary przylegajqce do jezior
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami przylegajacymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest poza terenem uzdrowisk i obszarow
ochrony uzdrowiskowe;j.

3. Rodzaj i skala moziiwego oddziahwania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionveh w pkt 11 2 wynikajgce z:




a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq
przedsiewziecie moze oddzialywac

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie gminy Patnoéw, w powiecie wielunskim, w
wojewodztwie todzkim. Realizacja robét budowlanych zwigzanych z rozbudowa drog oraz
ich pozniejsza eksploatacja moze w nieznacznym stopniu oddzialywa¢ na mieszkancow
zamieszkalych na terenach przylegltych do terenéw inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze

Z uwagi na lokalizacje, skalg, rodzaj i zasieg planowanego przedsiewzigcia mozna
stwierdzi¢, ze nie wystapi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania. z uwzglednieniem obciqzenia istniejqcef
infrastruktury technicznej

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonoscei.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania

Przedmiotowe przedsiewziecie zardwno w fazie eksploatacji jak 1 w fazie realizacji
przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik nie powinno znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Oddzialtywania w czasie trwania proceséw technologicznych beda nieznaczne 1
odwracalne. Ewentualne przekroczenia norm moggq mieé charakter krotkotrwaly o niskim
poziomie uciazliwosci i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty. Ze
wzgledu na skalg oraz charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze
zarOwno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji planowane zamierzenie inwestycyjne
nie przyczyni si¢ do mozliwosci nieosiagnigcia celow Srodowiskowych okreslonych w
. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ™.

Podsumowujac, przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w
fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik nie powinno znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejacych drog oraz budowa
nowego odcinka drogi, co przyczyni si¢ do poprawy warunkéw komunikacyjnych poprzez
skrocenie czasu jazdy i zwiekszenie bezpieczenstwa oraz ptynnosci ruchu. Przedsiewzigcie
wplynie korzystnie na estetyke krajobrazu i stan jakosci srodowiska.

Biorgc pod uwage opinie organéw opiniujacych oraz uwzgledniajgc laczne
uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. | ustawy oos, w tym usytuowanie, rodzaj i
skale przedsiewzigcia, w ocenie organu, jego realizacji i eksploatacja nie bedzie stanowila
znacznej ucigzliwoscl.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o opiniach
organéw wspoldziatajacych, o postanowieniu w sprawie nie stwierdzenia potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko,
zostaly zamieszczone w Publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o $rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wojta Gminy Patnéw. Link,
pod ktorym dostepne sa karty informacyjne o dokumentach $rodowiskowych wtasciwe dla



Wojta Gminy Patnéw umieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Patnow.

Zawiadomieniem z dnia 17.03.2016 r. znak: OSr.6220.1.11.2016.AP Wojt Gminy
Patnow zawiadomil strony postgpowania o zebraniu materiatu dowodowego w przedmiotowej
sprawie oraz poinformowal, iz zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postgpowania moga
zapoznac¢ si¢ z zebranym materialem dowodowym, jak rowniez wnie$¢ ewentualne wnioski,
uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzedu Gminy Patnéw w terminie 7 dni od
otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.

Na etapie calego postepowania administracyjnego nie wplynely zadne uwagi ani
wnioski w przedmiotowej sprawie.

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogow w zakresie
ochrony srodowiska, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oos informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji
zostanie podana do publicznej wiadomosci.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww,
ustawy.

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la
ww. ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem
art. 72 ust. 4 1 4b ww. ustawy (art. 72 ust. 3 w/w ustawy).

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Patnow w terminie 14 dni od daty, jej doreczenia.

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowaneg

Otrzymujg:
1. Gmina Patndéw, Patnow 48,

2. Strony postepowania poprzez o Szczenie — zgodnie z art. 49 KPA (tablica
ogloszen Urzedu Gminy w Patnowie, strona internetowa Biuletynu Informacji
Publicznej, tablice ogtoszen w sotectwie Kamionka)

3. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Lodz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. PO.W. 14
08-300 Wielun




Zalycznik do decyzji Wojta Gminy Patnéw
Nr: 0Sr.6220.1.13.2016.AP
z dnia 07.04.2016 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Przedsi¢wzigcie polega¢ bedzie na przebudowie/rozbudowie drog gminnych o nr:
117168E, 117205E, 117151E oraz budowie odcinka nowej drogi wzdluz dzialek prywatnych
w obregbie Kamionka gmina Patnow, powiat wielunski.
Projektowang inwestycje¢ podzielono na 4 zadania tj.:
1. Rozbudowa 1 przebudowa drogi 117151E na odcinku od granicy gminy Wieluni do dziatki
nr 150 (odcinek o dhlugosci ok. 1180 m.);
2. Rozbudowa drogi 117205E na odcinku od dziatki nr 76 do dziatki nr 178 (odcinek o
dtugosci ok. 800 m.);
3. Budowa drogi wzdluz dzialek prywatnych o numerach ewidencyjnych 119, 169/1, 169/2,
170/1, 171, 174, 175, 176, 177, 178 (odcinek o dtugosci ok. 200 m);
4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 117168E zlokalizowanej na dziatkach nr 117/4,
117/5, 117/6, 112/4, 119, 121, 120, 76, 118 na odcinku od drogi krajowej nr 43 do drogi
gminnej nr 117151E (odcinek o dlugosei ok. 990 m).

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich jezdni szerokosci 5,0 m z obustronnymi
poboczami szerokosci 0.8 m.

Drogi usytuowane sa w przewazajacej czesci pomiedzy gruntami rolnymi. W niewielkiej
odlegtosci od drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.
Zakres robot objetych projektem zaklada:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowe;,
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni gruntowej,
- wykonanie zjazdéw o nawierzchni gruntowej do dzialek i posesji,
- wykonanie odwodnienia w postaci rowdw, przepustow i krotkich odeinkéw rowow krytych,
- wlaczenie do drog gminnych,
- oczyszczenie, odmulenie 1 wyprofilowanie istniejacych rowow przydroznych,
- roboty wykonczeniowe (ustawienie oznakowania drog, roboty porzadkowe).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szaty
roslinng

Powierzchnia dzialek, ma ktorych beda prowadzone roboty wynosi ok. 34 500 m’.

Powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsigwzigcie
wynosi ok. 33 500 m*, w tym powierzchnia jezdni ok. 15900 m®, powierzchni poboczy ok.
5100 mz, powierzchnia wjazdow z thucznia ok. 1500 m’, powierzchnia rowéw ok. 11000 m>.

Glowna funkcja przedmiotowych drog jest obstuga ruchu lokalnego pomiedzy sasiednimi

miejscowosciami oraz zapewnienie mozliwosci dojazdu do pél 1 zabudowan.

Na przewazajace] czgsci terenu objetego inwestycja wystepuje trawa porastajaca pobocza.

Rowy w wigkszosci sa pozarastane pospolitymi gatunkami roslin.



W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia zachodzi potrzeba wycinki 119
drzew. kolidujacych z rozbudowywana i budowana droga, znajdujacych si¢ w pasie
drogowym.

3. Rodzaj technologii

Roboty prowadzone beda w tradycyjnych technologiach przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprzetu budowlanego i materialow posiadajacych wymagane certyfikaty.

Konstrukcja nowych drog:

a) stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu lub z dowozu,

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm w

warstwie dolnej — gr. 12 cm,

¢) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej — gr. 8 cm,

d) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm.

e) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

Razem grubosé warstwy 43 cm.

Przyjeta konstrukcja poboczy:

a) nasyp z gruntu przepuszczalnego

b) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej — gr. 15 cm.

Przyjeta konstrukcja zjazdéw do posesji:

a) nasyp z gruntu przepuszczalnego

b) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej — gr. 15 cm.

4. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz

energii

W zwiazku z realizacja przedsiewziecia przewiduje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody., materialow, surowcow, paliw oraz energii.

Surowce i materiaty uzyte do budowy to :

- beton asfaltowy AC11S — do wykonania warstwy scieralnej w ilosci okoto 1500 ton,

- beton asfaltowy AC11W — do wykonania warstwy wigzacej w ilosci okoto 1500 ton,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie gornej w ilosci
okoto 1300 m’,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie dolnej w ilosci
okoto 1900 m’,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania wjazdow w ilosci okolo 150 m’,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania poboczy w ilosci okoto 800 m’.

Wykorzystywane beda takze paliwa i energia do napedu pojazdow samojezdnych, sprzgtu
mechanicznego, narzedzi 1 urzadzen.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia dodatkowych ilosci wody
ani energii do eksploatacji drog.

5. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie sprawny sprzet budowlany posiadajacy
aktualne badania techniczne. Sprzet bedzie uzytkowany zgodnie z przepisami BHP, z
dbaloscia o jego nalezyty stan techniczny i bezawaryjng prace (szczegolnie ukladu paliwowo-
olejowego).

Rozbudowa/przebudowa/budowa drog w trakcie realizacji nie bgdzie miata znaczacego i
dtugotrwalego oddzialywania na s$rodowisko naturalne. Oddzialywanie na srodowisko w
trakcie realizacji inwestycji bedzie sig¢ ograniczalo do czasu trwania prac budowlanych.



Materialy uzywane do budowy (beton asfaltowy. kruszywo naturalne) beda dowozone
specjalistycznymi, oplandekowanymi samochodami w sposob nie powodujacy rozpylania i
rozsypywania si¢ materiahu,

Pracujacy na budowie sprzgt bedzie si¢ poruszat tylko w obrebie pasa drogowego.

Park maszynowy wykorzystywany do realizacji przedsigwzigcia bedzie zlokalizowany na
dzialce, na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja lub w sasiedztwie drogi.

Na zapleczu budowy porzadek bedzie utrzymywany m.in. poprzez ustawienie
odpowiedniej ilosci pojemnikow na odpady komunalne. Wszelkie powstajace w fazie budowy
odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach — przy
zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nastepnie przekazywane firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia. Sposob postepowania z odpadami oraz $ciekami
socjalno-bytowymi bedzie zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami
ochrony srodowiska.

Paliwa 1 substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy beda przechowywane w
szczelnych zbiornikach.

Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca zostanie zobowiazany do przywrdcenia
terenu w obrgbie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

6. Rodzaje wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko

Oddzialywanie przedmiotowego przedsigwziecia w trakcie realizacji wiaza¢ si¢ bedzie
przede wszystkim z emisja halasu oraz niezorganizowana emisja pytow i gazoéw do powietrza
atmosferycznego. Oddziatywania te ustapia po zakonczeniu etapu realizacji.

Dla zminimalizowania emisji halasu w trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie
wykonywat prace emitujace halas tylko w porze dziennej w godzinach od 8" do 20™.

Po wykonaniu inwestycji ilo§¢ pylow emitowanych przez jadace samochody ulegnie
znacznemu zmniejszeniu. Realizacja przedsiewziecia spowoduje w efekcie spadek poziomu
hatasu wytwarzanego przez przejezdzajace samochody i inne pojazdy mechaniczne poprzez
poprawe ptynnosci ruchu.

7. Motzliwe transgraniczne oddzialywanie na $srodowisko

Ze wzgledu na lokalizacj¢ i charakter inwestycji nie istnigje mozliwos$¢ wystapienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

8. Obszary podlegajjce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczgcego oddzialywania
przedsigewzigcia,

Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pézn. zm.).
Najblizej zlokalizowanym obszarami chronionymi sa:
- Zespot Przyrodniczo- Krajobrazowy Wzgorza Ozarowskie, w odleglosci ok. 4,4 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, w odleglosci ok. 5.9 km,
- stanowisko dokumentacyjne Kamieniotom piaskowcow Olewin — w odlegtosci, w odlegtosci
ok. 6.0 km,
- Zaleczanski Park Krajobrazowy. w odlegltosci ok. 6,9 km,
- Osjakowski Zespot Przyrodniczo-krajobrazowy, w odleglosci ok. 9.9 km.

Najblizej polozonym obszarem nalezacym do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000
jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Zaleczanski Luk Warty PLH100007, w
odlegtosci ok. 7,6 km

Z uwagi na rodzaj i charakterystyke, skale inwestycji oraz odleglos¢ nie bedzie ona miala
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnos¢ wszystkich
ww. obszarow i spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.




