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REMONTOWANA DROGA !



OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora — Gmina Patnéw.

.2.  Ocena techniczno — wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajgce wykonane
przez autora opracowania oraz wytyczne ustalone z Inwestorem.

1.3.  Przepisy techniczno — budowlane dotyczgce nawierzchni drogowych.

2. LOKALIZACJA | STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROG! :

Remontowana droga gminna przebiega w dwéch odcinkach. Odcinek | od hm
0+00 - punkt roboczy zlokalizowany ok. 40mb od granicy z pasem drogi krajowej Nr
43 (styk warstw $cieralnych na wysokosci budynku mieszkalnego posesji nr 111) do
hm 5+75 (koniec placu za brama wjazdowg na cmentarz od strony pdétnocne;)).
Odcinek Il jako podporzgdkowany do odcinka | dochodzacy prostopadle do odcinka |
w hm 4+13 o dtugosci 61mb. Lacznie diugosé remontowanej drogi wynosi 636mb.

W stanie istniejacym remontowana droga posiada nawierzchnie asfaltows
0 szeroko$ci 3,5-4,5m na odcinku | oraz szerokosci ok. 2,5m na odcinku Il
Nawierzchnia posiada miejscowe ubytki i deformacie w przekroju poprzecznym
i podtuznym. Skraje jezdni odcinka | w hm 0+00 do 4+30 (strona prawa) na szerokosci
ok. 0,6m oraz odcinka Il w hm 0+00 do 0+61 (strona lewa) na szerokosci ok. 0,5m sg
zdegradowane w przekroju poprzecznym i podiuznym, znacznie zanieczyszczone i
poprzerastane roslinnocig — zaréwno podbudowa jak i nawierzchnia — wplyw
lokalnego ruchu kotowego oraz czynnikow atmosferycznych. Droga w ztym stanie
technicznym, zniszczona dotychczasowym  uzytkowaniem oraz wptywami
atmosferycznymi wymaga remontu i wzmocnienia masami bitumicznymi.

Tereny przylegte do drogi to posesje prywatne, grunty orne oraz cmentarz.
Powyzsze tworzy linie rozgraniczajgce niniejszej inwestycji i jest zgodne z ustaleniami
dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzedem Gminy w Patnowie.

Droga nie posiada chodnikéw, ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejacej jezdni
drogi. Droga przebiega w odcinkach prostych i tukach poziomych w planie oraz
roznych tukach pionowych, przekrdj drogi szlakowy o spadkach jedno i dwustronnych.
Droga przebiega po gruntach przepuszczalnych. Wody opadowe z terenu drogi
gminnej odprowadzane powierzchniowo na pobocza nieutwardzone oraz czesciowo
do rowu przydroznego.

3. CEL REMONTU :

Remont istniejgcej nawierzchni drogi wraz z Kkorektg niwelety ma na celu
usprawnienie i poprawe warunkéw dojazdu do przylegtych posesji, gruntéw rolnych i
cmentarza oraz poprawe warunkéw komunikaciji w tej czesci miejscowosci Dzietrzniki.
Remont nawierzchni pozwoli w peti normatywnie korzystaé z szerokosci jezdni.
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PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE REMONTOWANEJ DROGI:
remontowana dtugos¢ drogi 575 + 61 = 636mb

szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 3.7 — 11m

szerokos¢ pasa ruchu 2x1,25 i 2x1,75m

szeroko$¢ poboczy 2x0,5m i 2x0,75m

spadek poprzeczny jezdni daszkowy lub jednostronny ~2%

Zjazdy istniejgce utwardzone nie przewidziane do remontu

odwodnienie: powierzchniowe na nieutwardzone pobocze jezdni w obrebie pasa
drogowego i czesciowo do rowu przydroznego

PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE PO REMONCIE DROGI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.
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ZAKRES ROBOT:

profilowanie i $cinka istniejacych poboczy w miejscach Zawyzonych o grubosci

$redniej 15cm

> wymiana istniejgcej podbudowy na skraju pasa jezdni odcinka | szerokoéci 0,6mw
hm 0+00 do 4+30 o grubosci 30cm oraz na odcinku || szerokosci 0,5m w hm 0+00
do 0+61 o grubosci 30cm

> remont czastkowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscach ubytkéw oraz
zanizenia nawierzchni w obrebie przepustu w hm 1+72 — do naprawy uzyé beton
asfaltowy AC 16 W 35/50 KR3 PO uprzednim oczyszczeniuy | skropieniu kationowsg
emulsjg asfaltowg istniejgcego podioza w ilosci 0,3 - 0,5kG/m?

> ulozenie warstwy wiazacej AC 16 W 35/50 KR3 grubosci 4cm (w pasach

v o

asfaltowg istniejacej nawierzchni asfaltowej w ilosci 0,3kG/m? wyokraglenie
skrzyzowar w hm 2+30 j 4+13 - tuki jak w stanie istniejacym.
Istniejace poszerzenie nawierzchni jezdni przy bramie cmentarza w hm 5+70 oraz
na fuku w hm 4+05 (szerok. 4,5m) wykonaé bez zmian wymiaréw; szeroko$ci i
wyokraglenia krzywych przej$ciowych jak w stanie istniejgcym.

> wykonanie remontu zdegradowanych poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
grub. 15¢m na odcinku | szerokosci 75cm i na odeinku |l szerokosci 50cm,
obustronnie.

UKLAD JEZDNI W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM:
dwupasmowa i dwuspadowa lub jednospadowa szer. 3,5i2,5m;
pobocza 2x0,75m i 2x0,5m

pochylenia poprzeczne jezdni 2%, poboczy 6%.
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7. ROZWIAZANIA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE :
Przebieg trasy projektuje sig po sladzie i w osj istniejgcej drogi w granicach
istniejacego pasa drogowego przedmiotowych dziatek geodezyjnych.

8. UWAGI:

Utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiérki — gruz i elementy betonowe, grunt
Z wykopéw i zwigzane z tym koszty obcigzajg wykonawce robét,

Destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznych ztozyé w miejscu
wskazanym przez Inwestora do Jego dyspozyciji.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania kruszywa tamanego wapiennego (w tym
trawertyn) i dolomitowego.

Uzyte nazwy materiatéw stanowig wzorce przyktadowe dia mozliwych rozwiazan
réwnowaznych zaakceptowanych przez Zamawiajqcego.

Projekt organizacji ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje i
dokona stosownych uzgodnien wykonawca robét.
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