PRZEDMIAR

Norma STD Waersja 4.49a Nr seryjny: 14811 Uzytkownik: Jacek Rychlik JAKUBER

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145112730-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - B -
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
575+61=636mb
0.636 km 0.636
RAZEM 0.636
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki .20 m3w |m3
d.1/0202-09 gr.kat. I z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami samowy-
tadowczymi - koryto pod poszerzenie podbudowy drogi z wyréwnaniem i za-
geszczeniem dna - pozycja uwzglednia usuwanie spekane] krawedzi nawierz-
chni asfaltowej jezdni oraz miejscowe utwardzenie pobocza betonem.,
odc. 1: hm 0+00 do 4+30 = 430*0,6*0,34 = 87,72m3
odc. 2: 61%0,5%0,34 = 10,37m3
98.09 m3 98.090
RAZEM 98.090
3/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp | dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.1 0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-ll - analogia: wykonanie peszerzenia pobocza do
analogia szer. 0,75m na skarpie rowu przydroznego strona prawa w hm 5+30 do 5455 -
do wykonania poszerzenia uzyé gurnt zageszczalny z korytowania poszerzenia
jezdni; z istniejace] skarpy usunaé darm | wykonaé schodkowanie, nastepnie
wykona¢ warstwowo poszerzenie nasypu zageszczane mechanicznie z kofco-
wym humusowaniem skarpy i obsianiem trawa.
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
4 KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy $redniej grubosci $cina- | m?2
d.1,1301-05 nia 10 cm - analogia do 15cm
analogia 575*2*0,75 = 862,5m2
610,52 = 61m2
Krotnos¢ = 1.5
923.5 m2 923.500
RAZEM 923.500
5 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gf. do 5 cm - od- m
d.1/0101-01 cigcie krawedzi istniejacej nawierzchni asflatowej wzdtuz wykonywanych po-
szerzen jezdni: 430+61=491mb
491 m 491.000
RAZEM 491.000
6 KNR AT-03 |Frezowanie korekcyjne (miejscowo) nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z m2
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 2 km - pozycja uwzglednia frezowa-
nie nawierzchni jezdni w miejscach stykéw projekt. warstwy $cieralnej z odcin-
kami drég dochodzacymi do przedmiotowej drogi wraz z docigciem pita krawe-
dzi styku - frez w dyspozycji Zamawiajacego
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
7 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg - |t
d.1/1106-01 w miejscach ubytkéw oraz zanizenia nawierzchni w obrebie przepustu w hm
1+72.
3 t | 3.000
RAZEM 3.000
2 45233123-7 | PODBUDOWA
8 KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zageszczeniu  m2
d.2/0113-02 20 cm - poszerzenie podbudowy:
odg. 1: hm 0+00 do 4+30 = 430*0,6 = 258,0m2
|odc. 2: 61*0,5 = 30,5m2
288.5 m2 288.500
RAZEM 288.500
9/ KNNR & Warsiwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zageszczeniu | m2
d.2/0113-05 10 cm - poszerzenie podbudowy:
odc. 1: hm 0+00 do 4+30 = 430*0,6 = 258,0m2
odc. 2: 61°0,5 = 30,5m2
288.5 m?2 288.500
| RAZEM 288.500
3/45233123-7  NAWIERZCHNIA DROGI | POBOCZA
10 KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg poszerzenia podbudowy 0,5kg/m2 m2
d.3/1005-07
288.5 'm2 288.500
| RAZEM 288.500
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  m?
d.3/0308-01 |zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca) - poszerzenie jezdni:
odc. 1: hm 0+00 do 4+30 = 430"0,5 = 215,0m2
odc. 2: 6170,4 = 24,4m2
239.4 m?2 239.400
i RAZEM 239.400
12/KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni asfaltowej 0,3kg/m2 m2
d.3/1005-07
2381.5 m?2 2381.500
RAZEM | 2381.500
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13 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0309-02 zageszcezeniu 4 cm (warstwa $cieralna)

odc. 1: 575*3,5=2012,5m2

odc. 2: 61*2,5=152,5m2

wyokraglenie skrzyzowan 2+30 i 4+13 - tuki jak w stanie istniejgcym = 1565m2

poszerzenie nawierzchni przy bramie cmentarza w hm 5+70 = 45m2

poszerzenie tuku w hm 5+05 do szerok. 4,5m; szeroko$¢ i wyokraglenia krzy-

wych przejsciowych jak w stanie istniejacym = 16,5 m2

2381.5 m?2 2381.500

RAZEM | 2381.500

14 KNR 2-31 Pobocza z klinca kamiennego 0-31,5mm - grubos$¢ po zageszczeniu 10cm - | 'm?
d.3 0204-03 analogia do grub. 15cm
analogia odc. 1: hm 0+00 do 5+75 = 575"0,75"2 = 862,5m2
odc. 2: 61*0,5"2 = 61m2
Krotnos¢ = 1.5
923.5 m?2 923.500

RAZEM | 923.500
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