Zakacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia

Wymagania dla Sredniego samochodu specjalnego pozarniczego, ratowniczo — gasniczego
na podwoziu z napedem 4x4 dla OSP Patnéw.

l. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1 | Pojazd powinien spetnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym zgodnie z Ustawg ,,Prawo o ruchu
drogowym” z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych

1.2 Pojazd powinien spetnia¢ minimalne ,,Wymagania techniczno-uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzanych do uzytkowania w
jednostkach ochrony przeciwpozarowej” ,,-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji -Dz.U.
Nr 143 poz. 1002 z 2007r , 1 Rozporzadzenie zmieniajgce-Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r

1.3 Samochod musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej wydany przez polska jednostke certyfikujaca.

Swiadectwo wazne na dzien odbioru samochodu.

1. PODWOZIE Z KABINA

2.1 Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej nie moze przekroczy¢

16 000kg

2.2 Samochod wyposazony w silnik wysokoprezny o mocy min. 210kW

2.3 Samochod fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min.2018. Poda¢ marke i model

24 Samochod wyposazony w podwozie drogowe w uktadzie napedowym:

4x4 —uterenowiony z :

e przektadnig rozdzielczg z mozliwosciag wyboru przelozen szosowych i trenowych

¢ blokadg mechanizmu réznicowego osi tylnej , przedniej oraz migdzyosiowego

¢ na osi przedniej kota pojedyncze , na osi tylnej kota podwojne

o skrzynia biegdw-manualna o maksymalnym przetozeniu- 6 biegéw do przodu +plus wsteczny
o naped staty osi przedniej

e system ABS

¢ zbiornik paliwa min.150I

e 2 akumulatory o pojemnosci ,min.170 Ah kazdy

2.5 Samochod wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym , posiadajgcy aktualne normy ochrony srodowiska
(czystosci spalin) spetniajacy norme emisji spalin- min. Euro 6




2.6

Zawieszenie osi przedniej i tylnej:

mechaniczne- resory paraboliczne,
amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechytow

2.7

Kabina czterodrzwiowa, zawieszona mechanicznie, zapewniajaca dostgp do silnika, w ukladzie miejsc 1+1+4
Kabina wyposazona w :

klimatyzacje

indywidualne o§wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowodcy

niezalezny uktad ogrzewania, umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku
elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowodcy oraz w czesci zatogowej
elektrycznie sterowane lusterka gtdéwne po stronie kierowcy i dowodcy

elektrycznie podgrzewane lusterka gtowne zewnetrzne

lusterko rampowo - kraweznikowe z prawej Strony

lusterko rampowo - dojazdowe, przednie

porgcz do trzymania w tylnej czesci kabiny

wywietrznik dachowy

centralny zamek

listwy z o§wietleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyj$ciowymi do kabiny zatogi

Kabina wyposazona dodatkowo w:

uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzen.

odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie

dzwignia odblokowujaca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. w czasie
hamowania pojazdu

schowek pod siedzeniami w tylnej czgséci kabiny

podnoszone siedzenie nalezy wyposazy¢ w sitownik podtrzymujacy je w pozycji otwartej

Przestrzen pomigdzy maksymalnie odsunietym do tytu fotelem kierowcy lub dowddcy a tylng $ciang kabiny
zespolonej minimum 1500mm




2.8

Fotele wyposazone w bezwtadno$ciowe pasy bezpieczenstwa. Siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
o zwickszonej odporno$ci na $cieranie. Fotele wyposazone w zagtowki.
Fotel dla kierowcy:

e 7z pneumatyczng regulacja wysokosci,

e zregulacjg dostosowania do cigzaru ciata

e zregulacjg odleglosci catego fotela

e zregulacjg pochylenia oparcia

Fotel dla pasazera(dowodcy):

e 7z mechaniczng regulacja wysokosci

e zregulacjg odleglosci catego fotela

e 7 regulacja pochylenia oparcia

2.9

W kabinie kierowcy zamontowane nastepujace urzadzenia:
e radiotelefon samochodowy, przewozny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: czgstotliwos¢ VHF
136-174 MHz, moc 5+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
e radio z odtwarzaczem
e podest do 2szt. tadowarek radiostacji przeno$nych i 2szt. latarek z wytacznikiem.

2.10

Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

e sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow, z alarmem $wietlnym , stownym

e sygnalizacja informujgca o wysunigciu masztu, z alarmem $wietlnym , stownym

e Zamawiajacy wymaga alarmu stownego o tresci: ,,otwarte zaluzje”, ,,otwarte podesty”,
,»Wysuniety maszt”

sygnalizacja zalaczonego gniazda fadowania i stan natadowania akumulatorow

glowny wylacznik o$wietlenia skrytek

sterowanie zraszaczami

sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy

kontrolka wlaczenia autopompy

wskaznik poziomu wody w zbiorniku

wskaznik poziomu $rodka pianotwoérczego w zbiorniku

wskaznik niskiego ci$nienia

wskaznik wysokiego cisnienia




211

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i §wietlne), pojazdu
uprzywilejowanego. Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Glosnik lub
glosniki o mocy min. 200W
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dzwigkowej sygnatu
poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien by¢ funkcjonalny, czytelny i posiada¢ wyrazne,
podswietlane oznaczenia trybu pracy w ciagu dnia i nocy.
Wymagana funkcjonalnos¢ podstawowa:
e minimum pig¢ roznych trybow pracy w ciggu dnia i nocy dla sygnalizacji dzwigkowej
o zalgczenie sygnatow dzwickowych i swietlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krotkie naci$nigcie
przycisku)
e wylaczenie sygnatow dzwigkowych(pojedyncze krotkie nacis$nigcie przycisku)
e wylaczenie sygnatow dzwigkowych, $wietlnych (pojedyncze diugie naci$nigcie przycisku)
Na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa, dopasowana do szerokosci dachu uksztaltowana
oplywowo -z zamontowang , lampg zespolong z pod$wietlanym napisem ,,STRAZ”, i dwie wyprofilowane,
uksztalttowane optywowo z tagodnie zaokraglonymi ksztattami narozy, lampy koloru niebieskiego,
wbudowane po obu stronach w naktadke. Kazda lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z min. 3 modutami
LED, po min 6 LED kazdy, w obudowie z poliweglanu .Nakladka nie moze by¢ najwyzszym elementem
samochodu kompletnego.
e 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na masce samochodu.
e na S$cianie tylnej pojazdu , w narozach wyprofilowane dwie lampy koloru niebieskiego uksztattowane
oplywowo z tagodnie zaokragglonymi ksztattami narozy, wbudowane po obu stronach w barierke dachu.
Kazda lampa sygnalizacyjna w technologii LED , w obudowie z poliweglanu, z mozliwoscig wylaczenia
z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
e oraz,fala $wietlna” LED umieszczona na tylnej Scianie nadwozia

212

Instalacja elektryczna wyposazona w gldéwny wytacznik pradu. (bez odtgczania urzadzen wymagajacych statego
zasilania)

2.13

Pojazd wyposazony w zintegrowany uktad z wyrzutnikiem do fadowania akumulatoréw z zewngtrznego zrédia
~230V, podlaczenie zblokowane w jednym gniezdzie przytaczeniowym ze zlagczem do uzupetniania powietrza
w ukladzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczka i przewodem o dtugosci min 4m, umieszczonym
po lewej stronie. Ztacze musi by¢ samo roztagczalne w momencie rozruchu silnika.

L. adowarka zamontowana na samochodzie.

2.14

Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i dzwickowa wlaczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacje
swietlng dopuszcza si¢ Swiatto cofania).

2.15

Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny, wiaczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca dowddey




2.16

Pojazd wyposazony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub rownowazny , przystosowany
do ciagnigcia przyczep, zgodnie z homologacja podwozia, 0 masie min. 10 ton Ztacza elektryczne i pneumatyczne
musza wspolpracowaé z przyczepa.

2.17

Ogumienie uniwersalne, dostosowane do r6znych warunkéw atmosferycznych

Pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu, zamontowane do statego przewozenia w nadwoziu, ze
wspomaganiem wciggania i zdejmowania ,z funkcjg tatwego zdejmowania i montazu przez jedng osobe .
Wyklucza si¢ przewozenie kota na dachu pojazdu i montaz kota pod podwoziem pojazdu

W przypadku zamontowania na poszczego6lnych osiach pojazdu dwoch réznych typéw ogumienia (rzezba
bieznika) wymagane 2 kola zapasowe, po jednym dla kazdego z typdéw ogumienia.

2.18

Kolory samochodu:

¢ elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym lub zblizonym
e btotniki i zderzaki — w kolorze biatym

o 7aluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium

* kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000.

ZABUDOWA POZARNICZA

3.1

Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu-3350mm.

Zabudowa nadwozia wykonana w catosci z materiatow odpornych na korozjg(metalowo-kompozytowa)
Wewngtrzne poszycia bocznych skrytek wytozone anodowang gladka blachg aluminiowa, spody schowkow-
blachg nierdzewna

Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w uktadzie 3+3+1)

3.2

Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, ktore umozliwig
tatwy i bezpieczny dostep w czasie akcji ratowniczo-gasniczej, do sprzetu potozonego w gérnych partiach
schowkow, na calej dlugosci zabudowy .

Musi by¢ zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kotami tylnymi po obu stronach zabudowy.
Otwarcie i zamknigcie podestow wspomagane systemem teleskopowym.

3.3

Otwarcie lub wysunigcie podestu, musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze wraz z
podswietleniem.

3.4

Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wysokoci$nieniowej wyposazone w oswietlenie , listwy- LED,
umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy zaluzji, wlgczane automatycznie po otwarciu
drzwi-zaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Glowny wylacznik o§wietlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.




3.5

Pojazd posiada o$wietlenie pola pracy wokot samochodu:
e oswietlenie sktadajace si¢ z lamp bocznych do o§wietlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe
balustrady boczne (min3szt na strong)
e zewngetrznych listew LED, zamontowanych nad zaluzjami, do o$wietlenia pola bezposrednio przy pojezdzie
bezpieczenstwo obshugi nadwozia woko6t samochodu, w czasie akcji ratowniczej.
e o$wietlenie powierzchni dachu, typu LED
e o$wietlenia wlaczane z przedzialu autopompy
e W kabinie musi by¢ zainstalowany wiacznik do zalaczenia o$wietlenia zewnetrznego, z mozliwoscia
sterowania o$wietleniem z tablicy autopompy

3.6

Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokujg si¢ w pozycji wsunigtej 1 catkowicie wysunigtej 1 posiadaja
zabezpieczenie przed catkowitym wyciagnigciem

Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadaja oznakowanie
ostrzegawcze

3.7

Polki sprzgtowe wykonane w systemie z mozliwoscig regulacji polozenia (ustawienia) wysokosci potek-w
zalezno$ci od potrzeb uzytkownika

3.8

Schowki wyposazone w regaly, palety wysuwne lub obrotowe: na urzadzenie ratownicze, agregat pragdotworczy,
sprzet ratowniczy, w zaleznos$ci od potrzeb i mozliwosci zamontowania danego sprzetu

Przedzialy sprze¢towe za kabing pojazdu, wykonane w formie przelotowej ,dostepne tak z jednej jak i z drugiej
strony nadwozia. Srodkowa czgéé o szerokos$ci przelotu min.800mm, wyposazona w polki z regulacja wysokosci.
Wymagane wykonanie i zamontowanie obrotowych regatdow w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, na
cala wysokos¢ skrytki, wyposazonych w regulowane po6tki dostosowane do sprzetu posiadanego przez
Zamawiajacego

3.9

Skrytki na sprzgt 1 wyposazenie zamykane zaluzjami aluminiowymi Drzwi zaluzjowe wyposazone w zamki, jeden
Klucz pasuje do wszystkich zamkoéw. Wymagane zamknigcie zaluzji ,typu rurkowego.

3.10

Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym .Balustrada ochronna
boczna -dachu wykonana z materiatlow kompozytowych jako cze$¢ z nadbudowg pozarniczg z elementami
barierki rurowej , 0 wysoko$ci min 180 mm

3.11

Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzet o wymiarach w przyblizeniu
1400x460x270 mm, posiadajgca o§wietlenie wewnetrzne typu LED , uchwyty na drabing, uchwyty na weze
ssawne, bosak, mostki przejazdowe, thumice itp.

3.12

Pojazd posiada drabinke do wejscia na dach z tylu samochodu ,wykonana z materiatdéw nierdzewnych,
umieszczong po prawej stronie .W gornej czgsci drabinki zamontowane porgcze utatwiajgce wchodzenie




3.13

Zbiornik wody o pojemnosci min. 3000 litréw, wykonany z materialow kompozytowych
Zbiornik wyposazony w oprzyrzagdowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje.
Zbiornik wyposazony w falochrony i wlaz rewizyjny.

3.14 | Zbiornik wody wyposazony w nasad¢ 75 umiejscowiong na prawym boku z tylu pojazdu z zaworem kulowym
Nasada umieszczona w zamykanym klapa lub Zzaluzjg schowku bocznym
Wiot do napetniania z hydrantu wyposazony w zawor odcinajacy oraz sito
Zbiornik wyposazony w urzadzenie przelewowe zabezpieczajace przed uszkodzeniem podczas napetniania.
Uktad zbiornika wyposazony w automatyczny zawor napetniania hydrantowego zabezpieczajacego przed
przepelieniem zbiornika wodnego z mozliwo$cia przelaczenia na prace reczng.

3.15 | Zbiornik srodka pianotwoérczego, wykonany z materiatdéw , odpornych na dziatanie dopuszczonych do stosowania

srodkow pianotworczych i modyfikatoréw o pojemnosci min.10% pojemnosci zbiornika wodnego.
Napelnianie zbiornika $rodkiem pianotwdrczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.16 | Uktad wodno-pianowy wyposazony w automatyczny lub reczny dozownik $rodka pianotworczego dostosowany
do klasy autopompy, zapewniajacy uzyskiwanie co najmniej stezen 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w calym zakresie
pracy

3.17 | Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ci$nienia
o wydajnos¢ , min.2400 1/min, przy ci$nieniu 8 bar i gtgbokoSci ssania 1,5m
o wydajnos$¢ stopnia wysokiego ci$nienia, min. 400 1/min przy ci$nieniu 40 bar

3.18 | Autopompa umozliwia podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwoérczego do minimum:

dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub
zaluzjami schowkach bocznych.

¢ wysokocis$nieniowe;j linii szybkiego natarcia

o dziatka wodno- pianowego

® Zraszaczy

Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody:

Autopompa wyposazona w uktad utrzymywania statego ci$nienia tloczenia, umozliwiajacy sterowanie z
regulacjg automatyczng i rgczng cisnienia pracy.

3.19 |Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do pompy

zanieczyszczen stalych zard6wno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i ze zbiornika wlasnego pojazdu,
gwarantujacy bezpieczng eksploatacj¢ pompy.




3.20

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznosci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi
kolorami:

o nasada wodna zasilajaca kolor niebieski
o nasada wodna tloczna kolor czerwony
e nasada $rodka pianotworczego kolor zolty

3.21

W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nastgpujace urzadzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy:
e manowakuometr

e manometr niskiego ci$nienia

e manometr wysokiego ci$nienia

o wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu

o wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku

e regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu

e miernik predkosci obrotowej watu pompy

e wlacznik i wylacznik silnika pojazdu

ekontrolka cisnienia olejui temperatury cieczy chtodzacej silnik(stany awaryjne)
e kontrolka wiaczenia autopompy

e licznik czasu-pracy autopompy

W przedziale autopompy nalezy, zamontowaé zespot:

e sterowania automatycznym uktadem utrzymywania stalego ci$nienia tloczenia, umozliwiajacy sterowanie z
regulacjg automatyczng i rgczng ci$nienia pracy

e sterownia automatycznym zaworem napekniania hydrantowego zabezpieczajacym przed przepetnieniem
zbiornika wodnego z mozliwos$cig przetaczenia na prace reczng

e sterowania automatycznym lub recznym uktadem dozowania $rodka pianotwoérczego

3.22

Przedziat pracy autopompy wyposazony w dodatkowy zewngtrzny glo$nik oraz mikrofon radiotelefonu
przewoznego

3.23

Przedziatl pracy autopompy wyposazony w system ogrzewania dziatajacy niezaleznie od pracy silnika. Montaz
sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

3.24

W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterujacej ,wymagane s3 zamontowane wiaczniki do uruchamiania
silnika pojazdu oraz wytaczania silnika pojazdu. Wigczniki muszg by¢ aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni
biegow

3.25

Dziatko wodno-pianowe o regulowanej wydajno$ci, umieszczone na dachu pojazdu z naktadka do piany .
Wydajnos¢ dziatka min 800+1600 1 /min.




3.26

Samochod wyposazony w wysokoci$nieniowa lini¢ szybkiego natarcia o dlugosci weza min. 60 m,

umieszczong na zwijadle, zakonczong pradownica wodno-pianowa o regulowanej wydajno$ci, umozliwiajaca

podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub piany z pradownicy bez wzgledu na stopien rozwinigcia
weza.

Zwijadto wyposazone w naped elektryczny i reczny.

Szybkie natarcie wyposazone w pneumatyczny system odwadniania, umozliwiajacy oproznienie linii przy uzyciu

sprezonego powietrza

3.27

Instalacja uktadu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy.

e dwa zraszacze zamontowane przed przednig osia

e dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przednich,
drugi dla zraszaczy bocznych) Montaz sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.

3.28

Pojazd wyposazony w wysuwany maszt o§wietleniowy z glowica z 2(dwoma) reflektorami, wyposazonymi w

lampy LED o tgcznym strumieniu $wietlnym min.30 000lumenow, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu

napigciem 24V

e maszt musi posiada¢ zasilanie 24V z instalacji samochodu i mozliwos$¢ zasilania z agregatu pradotworczego

230V

o wysoko$¢ roztozonego masztu, mierzona od podloza do oprawy reflektoréw- minimum 5 metrow.

e obrot i pochyt reflektorow, o kat co najmniej od 0° + 170° - w obie strony

« sterowanie masztem odbywa si¢ z poziomu ziemi.

 zlozenie masztu nastgpuje, bez konieczno$ci rgcznego wspomagania

o w kabinie znajduje si¢ sygnalizacja informujaca o wysunigciu masztu

e wysunigcie masztu nastgpuje tylko na postoju po zaciagni¢ciu hamulca postojowego

« wymagana funkcja automatycznego ztozenia masztu po wytaczeniu hamulca postojowego

o wymagana mozliwo$¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokosci

e Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu

* oprocz przewodowego, wymagane jest takze, bezprzewodowe (pilotem)sterowanie masztem, obrotem i
pochytem reflektoréw oraz zalaczeniem o§wietlenia, dla kazdego reflektora osobno (zasieg min 50m)

3.29

Pojazd musi by¢ wyposazony w :

® w kamere monitorujacg strefe z tylu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w kazdych warunkach

atmosferycznych. Monitor przekazujacy obraz, kolorowy o przekatnej min 6 cali, zamontowany w kabinie w
zasiggu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe zalgczanie: automatycznie po wlgczeniu biegu wstecznego
lub zalgczeniu recznym na stala obserwacje




WYPOSAZENIE

4.1 Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
1 klin, klucz do koét, podnosnik hydrauliczny z dzwignia, trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica, wspornik
zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto zapasowe
4.2 | Napojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,,Wymaganiami dla samochodow
ratowniczo-gasniczych”
Szczegoty dotyczace rozmieszezenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji zamowienia
Zamawiajacy na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzetem do zamontowania
Montaz sprzg¢tu na koszt wykonawcy
4.3 Samochod nalezy doposazy¢ w :
e zprzodu pojazdu montaz wyciagarki elektrycznej o sile uciggu minimum -8ton z ling o dtugosci min. 25m,
wyciagarka zamontowana w zewngtrznej obudowie kompozytowe;j
o S$wiatla do jazdy dziennej- $wiatta zabezpieczone ostonami ochronnymi
e Pojazd —wyposazony w pionowg palet¢ obrotowa w schowku bocznym oraz w narzedzia :fom zwykty-1szt,
tomo-wyciagacz-1szt,mtotek 2 kg i 4 kg- po 1szt, siekiera-1szt,
e Podesty otwierane wyposazone w oswietlenie ostrzegawcze ,z6lte, umieszczone na bokach poprzecznych
podestu
e Radiostacje przeno$ne z tadowarkami zamontowane na podescie w kabinie -2zt
e Latarki typu Ex, z tadowarkami zamontowane na podescie w kabinie -2zt
e Pojazd wyposazony w hak holowniczy, przystosowany do ciagniecia przyczep, 0 masie do 3,5t
e Drabina aluminiowa nasadkowa 2-sprzgstowa
e Motopompa ptywajaca Niagara
e Urzadzenie hydrauliczne:( agregat hydrauliczny- silnik 4-suwowy spalinowy, podtaczenie 2-narzedzi,
jednoczesna praca 2-narzegdzi, moc 2,22 kW, max ci$nienie robocze 700 bar),( rozpieracz ramieniowy sita
rozpierania min 52kN max 658kN, rozwarcie ramion 730 mm, dystans ciggniecia 569mm, sita ciggniecia max
58KkN) (nozyce hydrauliczne, max sita cigcia 680kN 65 ton, minimalne rozwarcie ostrzy 160mm) (rozpieracz
kolumnowy, sita rozpierania skok tloka 135kN 503mm, dlugo$¢ w stanie ztozonym 675mm dtugos$¢ w stanie
roztozonym 1178mm) ,2szt wezy hydraulicznych, mata sprzgtowa.
e Pila do drewna.
e Torba PSPR1
V. OZNACZENIE
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5.1 | e Wykonanie napisdéw na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa+ loga projektow
oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi wymogami KG PSP
°

Samochod powinien posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdowac si¢
mozliwie najblizej poziomych i pionowych krawedzi samochodu

® Pojazd wydany z pelnym zbiornikiem paliwa.

VI. OGOLNE
6.1 Gwarancja podstawowa na samochod - min. 24 miesigce
Gwarancja na zabudowe pozarniczg — min.24 miesigce

Uwaga ! :
*- Wypehia Oferent w odniesieniu do wymagan Zamawiajacego
*-Prawgq strone tabeli, nalezy wypelni¢ stosujac stowa ,,spelnia” lub ,,nie spelnia”, za§ w przypadku zadania wykazania wpisu okreslonych
parametrow, nalezy wpisa¢ oferowane konkretne ,rzeczowe wartoS$ci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktérejkolwiek z
pozycji wpisze slowa ,nie spelnia” lub zaoferuje nizsze wartosci lub poswiadczy nieprawde, oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tres¢ nie
odpowiada tresci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
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