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j.m.

[Poszcz.

Razem

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZS ACZKAJ ACEGO oraz KAN.DESZCZOWEJ
WYCH i ROZTOPOWYCH z ODWODNIENIA PARKINGU

OCZYSZCZONYCH WOD OPADO-

1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanali-|km
d.1/0111-02 zacji deszczowej + inwentaryzacja
0.166*2 km 0.332
RAZEM 0.332
2|KNNR 1 Wykopy liniowe i obiektowe oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1/0209-06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
(110.8+236.6)-34.74 m3 312.660
RAZEM 312.660
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
34.74 m3 34.740
RAZEM 34.740
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
34.74 m3 34.740
RAZEM 34.740
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
196.06 m3 196.060
RAZEM 196.060
6/KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-01
302.4 m3 302.400
RAZEM 302.400
7/KNNR 1 Wywdz nadmiaru ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku naodl. 1 |m3
d.1/0205-02 km sam.samowytad.
116.6 m3 116.600
RAZEM 116.600
8/KNNR 4 Podsypka i obsypka kanatu z materiatéw sypkich grub. 15 +30 cm m3
d.1/1411-02
14.5+26.1 m3 40.600
RAZEM 40.600
9/KNNR 4 Podsypka i obsypka z materiatow sypkich m3
d.1/1411-02
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR-W 4-02 |Wiaczenie rury PCV o $r. 200 mm do istniejacej studzienki kanalizacyjnej - msc.
d.2/0208-02 analogia
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
99.4 m 99.400
RAZEM 99.400
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
145 m 14.500
RAZEM 14.500
13|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjna o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg szt
d.2|1417-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2|1413-05 o gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2|1413-06 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Separator weglowodoréw z filtrem koalescencyjnym oraz automatycznym za- |stud.
d.2|1413-03 ana-|mknieciem i przepustowosci 3 I/s , H=2,8 m
logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Skrzynki retencyjno-rozsaczajace o wym. 1,2x0,6x0,6 m i poj. 413 | szt
d.2|1417-02 ana-
logia
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
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18/KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe m3
d.2|0402-04
analogia
41*0.25*0.15 m3 1.538
RAZEM 1.538
19/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe o szerokosci 150 mm m
d.2|0606-02
analogia
41 m 41.000
RAZEM 41.000
20|KNR-W 2-16 |Utozenie geowtokniny m2
d.2|0611-01
analogia
123 m?2 123.000
RAZEM 123.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 110 mm m
d.2|0408-01
35 m 3.500
RAZEM 3.500
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.2|0219-01 wa sztucznego
117.4 m 117.400
RAZEM 117.400
24|KNNR 5 Rury ochronne o $r. 110 mm m
d.2|0113-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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