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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy zbiornika
retencyjno - rozsaczajgcego oraz kanalizacji deszczowej oczyszczonych wod
opadowych i roztopowych z odwodnienia parkingu w m. Pgtnow (dz. nr ewid. 498/10).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu;

3. Decyzja znak L.dz. 6341.54.2017 z dnia 31.10.2017r na wykonanie urzgdzen
wodnych i szczegolne korzystanie z wod wydana przez Staroste Wielunskiego;

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1257);

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U. z 2014r, poz.
1800);

6. Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (tekst jednolity Dz.U z 2017r,
poz.519);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U z 2014, poz. 1923);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
zeszyt 9, Warszawa 2001r;

10. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL zeszyt 12, Warszawa 2005r,

11. Normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Na terenie Gimnazjum i Szkoty Podstawowej w Pgtnowie w ramach
zagospodarowania nieuzytkowanego terenu szkolnego jak réwniez w celu podniesienia
jego atrakcyjnosci przewiedziono budowe placu zabawa dla dzieci, sitowni zewnetrznej
oraz budowe parkingu dla samochodéw osobowych o pow. 1650 m2 i ilosci miejsc
postojowych — 58, ktory usprawni obstuge komunikacyjng obiektu szkolnego.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  budowe  sieci kanaldbw  deszczowych
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingowej dziatki wraz z
systemem retencyjno - rozsaczajgcym.

4. KONCEPCJA ODWODNIENIA TERENU | ZAGOSPODAROWANIA WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Z uwagi na brak na przedmiotowym terenie kanalizacji deszczowej, rowow
melioracyjnych i innych ciekdw wodnych, przyjeto koncepcje odprowadzenia woéd
opadowych i roztopowych z w/w powierzchni do gruntu po ich wczesniejszym
oczyszczeniu.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego kostkg ujmowane bedg za pomoca
odwodnienia liniowego typu ACO do lokalnych kanatéw deszczowych. Wody opadowe i
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roztopowe systemem kanalizacji deszczowej zostang skierowane przez separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem, do projektowanego zbiornika retencyjno -
rozsgczajgcego i odprowadzone do gruntu na dziatce Inwestora.

5. ROZW. TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWAD ZAJACEJ
WODY OPADOWE | ROZTOPOWE DO GRUNTU

Zaprojektowano na posesji Inwestora sie¢ kanalizacji deszczowej ztozong z
kanatow deszczowych @160 i 200mm systemu WAVIN z litego PVC SN8, fgczonych
uszczelkg gumowa.

Zaprojektowane kanaty deszczowe odprowadzaé bedg scieki deszczowe z powierzchni
parkingowe)j.

Na kanatach zaprojektowano studzienki:

- rewizyjne typu WAVIN @425mm z wtazem D400;

- studzienke zelbetowg @1500mm z osadnikiem piasku i wiazem D400;

- studzienke kontrolng typu WAVIN @425mm z wiazem B125.

Odcinek kanalizacji deszczowej miedzy studnig osadnikowg D6, a systemem retencyjno
- rozsgczajgcym uzbrojono w separator substancji ropopochodnych koalescencyjny
firmy ECO - PLAST typu ECO - TECH 3/30 BP OS C o przepustowosci nominalnej 3 I/s
oraz 10 - krotnym by - passem.

Separator w formie monolitycznej studni z fabrycznym wyposazeniem z betonu B-45
(C35/45) z dodatkiem uszczelniajgcym zapewniajgcym wodoszczelnose.

Separator wyposazony jest w pakiety filtrow koalescencyjnych oraz w wewnetrzne
obejscie hydrauliczne oraz zintegrowany osadnik. Obejscie hydrauliczne (by — pass)
zalgcza sie w przypadku wystgpienia opadow nawalnych.

Separator w komorze technologicznej posiada automatyczne zamkniecie wodne,
sterowane wykalibrowanym dla cieczy lekkich ptywakiem.

Roboty ziemne prowadzone bedg wylgcznie na dzialce Inwestora. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Szerokos¢ dna wykopu 1,0 - 1,2m.
Urobek z wykopu nalezy skiadowacC w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu. Rure
kanalizacyjng nalezy utozyé w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 15 cm (szerokos¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozony kanat nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci ok. 25 cm powyzej rury.
Warstwe piasku nalezy zageszczac recznie.

Wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegolne
warstwy.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej skrzyzowana jest z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym tj. kablem telefonicznym. W miejscu skrzyzowania roboty
prowadzi¢ recznie. Kabel telefoniczny zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu AROT A110PS
dtugosci 3,0m.

W miejscu skrzyzowania roboty prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostrozno$ci.

Zagtebienie i spadki kanatéw podano na profilach kanalizacji deszczowej.

Kanaly uktadac¢ na podsypce zwirowo — piaskowej.

Szczegdbty podano na rysunkach.

6. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN OCZYSZCZAJACYCH

Obliczenia ilosci wod deszczowych  odprowadzanych  projektowanymi
urzgdzeniami wodnymi, dokonano na podstawie nastepujgcej zaleznosci:
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Q= F xqx¥ [dm¥s]

gdzie:

F - powierzchnie sptywu wdd opadowych i roztopowych,

g - srednie natezenie opadOw atmosferycznych w przeliczeniu na powierzchnie 1ha
W — wspotczynniki sptywu powierzchniowego dla poszczegolnych powierzchni
Dane przyjete do obliczen:

- powierzchnia parkingu: F = 1650 m? ( 0,1650 ha)

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

- dla powierzchni z kostki betonowej - ¥ - 0,80

- natezenie deszczu nominalnego: q = 15 dm®/(sxha) dla deszczu 15 min

- wspotczynnik opOznienia sptywu: ¢ — 1

- Srednioroczna wysokos¢ opadu dla m. Wielunia — 609 mm

Obliczenie deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka
6.631 x 3V H?x C

gdzie:

t — czas trwania deszczu - 15 min

C - prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p= 20 (c =5 lat)
H — $rednioroczna wysokos¢ opaddéw — 609 mm dla m. Wielunia
q = 134 dm®/(sxha)

Maksymalna ilo$¢ Sciekéw deszczowych
Qmax=gqxFxy
Qmax = 134 x 0,1650 x 0,80 = 17,69 [dm?/s]

Nominalna ilo$¢ $ciekbw deszczowych:
Qnom=gxFxy xfd
Qnom = 15 x 0,1650 x 0,8 x 1,0 = 1,98 [dm?/s]

Obliczenie godzinowej maksymalnej ilosci wéd opadowych
Qhmax = 17,69 x 15 x 60/1000
Qhmax = 15,92 [m®/h]

Obliczenie rocznej objetosci wod opadowych

Qr = F x H x B x 10 [m*/rok]

H — Srednia roczna wysoko$¢ opadu dla m. Wielunia wynosi 609 mm/rok
B — wspotczynnik zmniejszajgcy ze wzgledu na rodzaj podtoza — 0,9

Qr =0,1650 x 609 x 0,9 x 10 = [m*/rok]

Qr = 904,37 [m>/rok]

Obliczenie srednio dobowej ilo$ci wéd deszczowych

Przecietna ilo$¢ dnia z opadem dla regionu m. Pgtnéw wynosi 165 dni, stgd Sredni
dobowy odptyw wéd opadowych wynosi:

Qsrd = 904,37 / 165

Qsrd = 5,48 [m®/d]

W zwigzku z powyzszym do ziemi za posrednictwem pakietu skrzynek rozsgczajgcych
odprowadzane bedg nastepujgce ilosci sciekow opadowych:
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Qhmax = 15,92 mh
Qérd = 5,48 m*/d
Qroczne = 904,37 m®/rok

Z uwagi ha koniecznos¢ podczyszczania woéd opadowych przed wprowadzeniem do
odbiornika, na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie montaz separatora substanciji
ropopochodnych.

Do oczyszczania wod opadowo — roztopowych zastosowano separator substancji
ropopochodnych firmy ECO-PLAST typu ECO-TECH 3/30 BP OS C.
Parametry techniczne separatora:

- przepustowos¢ nominalna 3,0l/s

- przepustowosc¢ hydrauliczna 301/s

- pojemno$¢ osadnika 0,62 m*

- pojemnosé olejowa 0,33 m°

- objeto$¢ separatora 1,64m?

- Srednica separatora zewn. 1500 mm
- Srednica separatora wewn. 1200 mm
- wysokos¢ separatora 2750mm
- Srednica przytgcza 0 200 mm
- materiat zelbet

- masa 5700 kg
- skutecznos¢ oczyszczania <5mg/l

Karta katalogowa separatora w zatgczniku niniejszego opracowania.

7. ROZWIAZANIE TECH. ZBIORNIKA RETENCYJNO - ROZS ACZAJACEGO

Retencjonowanie i rozsgczanie wody do gruntu odbywac¢ sie bedzie za pomocag
zestawu skrzynek rozsgczajgcych systemu WAVIN Q - BB. Projektowane rozwigzanie
pozwoli zagospodarowac¢ calg wode opadowg i roztopowg odprowadzang z terenu
parkingu.

Parametry techniczne skrzynek:

Materiat Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm
Srednic otworéw przylgczy DN200

Objetosé 432 dm?®

Wspoéitczynnik pojemnosci netto 96,00%

Pojemno$¢ wodna netto 413|

Na wlocie wod do zbiornika zaprojektowano jeden modut WAVIN Q - Bic.
Zaprojektowano 80 skrzynek WAVIN Q - BB o poj. 80 x 413 | = 33040 . Wymiary pola
skrzynek: 12,0 x 2,4 x 1,2m.

Skrzynki rozsgczajgce nalezy utozy¢é na podsypce zwirowej o granulacji 8/16 mm lub
16-32mm i grubosci 40cm. Podsypka stanowi pojemnosé awaryjng oraz zapobiega
zanieczyszczeniu geowtdkniny drobnymi frakcjami piasku pylastego. Wokét bocznej
warstwy skrzynek zbiornika nalezy wykonaé obsypke ze zwiru ptukanego. Zbiornik
zostanie przykryty geowtokning, ktéra chroni¢ bedzie przed przedostawaniem sie do
wnetrza zawiesiny statej. Caly modut owijany geowtdkning z PP o nastepujgcych
parametrach:

- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m
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- wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s

- masa powierzchniowa 200 g/m2

- grubosc¢ 2,3 mm

Minimalna gtebokos¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym, maksymalne
przykrycie gruntem do 5m.

Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktéw i ostrych
progow.

Minimalna odlegtos¢ dna skrzynek rozsaczajgcych od poziomu wod gruntowych,
powinna wynosi¢ 1,0 m

Odpowietrzenie zbiornika zaprojektowano jako rure wywiewng @110mm poditgczong do
gornej czesci skrzynki. Odpowietrzenie nalezy wyprowadzi¢ 0,5m powyzej poziomu
terenu.

Zmontowane moduty nalezy zasypaC zasypkg zwirowo - piaskowg ok. 60cm.
Wierzchnig warstwe zasypki wykona¢ z humusu ok. 30cm.

Teren zbiornika nalezy obsiac trawg. Zbiornik zostanie zlokalizowany w odlegtosci:

- od strony zachodniej: 9,4m;

- od strony potudniowej: 7,1m;

- od strony wschodniej: 13,3 ml

zgodnie z zalgczonymi wspotrzednymi punktow charakterystycznych A,B,C,D.

Przy uktadaniu systemdw rozsgczajgcych wymagane sg nastepujgce odlegtosci:

2,0 m od budynku z izolacja;

3,0 m od drzew,;

1,5 m od rurociggdéw gazowych i wodociggowych;

0,8 m od kabli elektrycznych;

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

8. UWAGI KONCOWE

- Woytyczenie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz systemu retencyjno -
rozsgczajgcego zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej;

- Roboty ziemno — kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz
zasadami bhp;

- Urzadzenia podczyszczajgce wody deszczowe przed systemem retencyjno —
rozsgczajgcym powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania
zamulenia;

- Inspekcja urzadzen podczyszczajgcych powinna odbywac sie co pot roku, celem
usuniecia lisci i osadow;

- Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o ograniczeniu wjazdu na
teren zamontowanego systemu.

- Czyszczenie polega na wprowadzenie przez studzienki inspekcyjnej urzgdzen
czyszczacych (dysze do hydrodynamicznego czyszczenia wodg, np. WUKO).




