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I. DANE OGOLNE
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1.1.
1.2.

1.3

1.4.

1.5

L.5.
1.6.

1.7.

1.8.

POLEGAJACEJ NA BUDOWIE PARKINGU DLA 58
STANOWISK Z DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI
POWIATOWEJ, BUDOWIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ,
ROZBUDOWIE PLACU ZABAW, BUDOWIE CIAGOW
PIESZO JEZDNYCH I MALEJ ARCHITEKTURY

LOKALIZACJA:  PATNOW gmina: Patnéw dz. nr ewid. 487/2 (droga
powiatowa) oraz dzialka 499/4, 499/5, 498/10, 498/12
obslugiwana nieruchomos¢

INWESTOR: GMINA PATNOW
PATNOW 48, 98-335 PATNOW

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Mapa do celow projektowych 1:500,

Decyzje zezwalajace na lokalizacje zjazdow publicznych,

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr GP.6730.61.CP2017.LK z dnia
19.09.2017r. wydana przez Woéjta Gminy Patnow.

Decyzja nr PZD.SD.4327.39.2017r z dnia 22.08.2017r wydana przez P.Z.D w Wieluniu na
lokalizacj¢ dwdch zjazdow o parametrach zjazdow publicznych z drogi  powiatowe;]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ze zm.),

Inne przepisy szczegdlne w zakresie dotyczacym wnioskowanej inwestycji.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zagospodarowania
przestrzeni publicznej polegajacej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma
zjazdami z drogi powiatowej, budowie sitowni zewnetrznej, rozbudowie placu zabaw,
budowie ciagow pieszo jezdnych 1 matej architektury w Patnowie na dz. nr ewid. 499/4,
499/5, 498/10, 498/12 oraz 487/2 (droga powiatowa) obrgb 0011.

Projektowane zagospodarowanie terenu swym zakresem obejmuje:

— utwardzenie terenu, wykonanie miejsc postojowych,

— wykonanie odwodnienia terenu.

— wykonanie schodow terenowych oraz ciaggéw komunikacji pieszej

— wykonanie placu zabaw oraz sitowni zewng¢trzne

Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz prostq konstrukcje elementow zagospodarowania
terenu przestrzeni publicznej, projekt budowlany nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcq
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
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II.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE PARKINGU DLA 58
STANOWISK Z DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI
POWIATOWEJ, BUDOWIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ,
ROZBUDOWIE PLACU ZABAW, BUDOWIE CIAGOW
PIESZO JEZDNYCH I MALEJ ARCHITEKTURY

Lokalizacja: PATNOW gmina: Patnéw dz. nr ewid. 487/2 (droga
powiatowa) oraz dzialka 499/4, 499/5, 498/10, 498/12
obslugiwana nieruchomos¢

Whnioskowany teren jest objety ustaleniami zawartymi w Decyzja o ustaleniu inwestycji celu
publicznego z dnia 19.09.2017r. wydana przez W¢jta Gminy Patnow.

W granicach opracowywanego terenu nie wystepuja obszary i obiekty podlegajace ochronie
na podstawie przepisow odrgbnych i obszary ograniczonego uzytkowania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na opracowywanym terenie dziatka oznaczona nr ewid. 499/5 znajduje¢ si¢ budynek
Biblioteki Gminnej oraz na dzialce oznaczonej nr ewid. 498/8 znajduj¢ si¢ budynek Szkoty
Podstawowe;j. Dzialki sg czesciowo ogrodzona i w czesci utwardzona.

Na opracowywanym terenie wystepuja istniejace sieci kanalizacji: wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne;.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania projektowane zagospodarowanie terenu zakresem obejmuje:

— utwardzenie terenu dla ruchu mechanicznego (w tym urzadzenie placu parkingowego
o0 tacznej liczbie miejsc postojowych 58 w tym dwa przystosowane dla potrzeb osob
niepelnosprawnych oraz jedno miejsce przystosowane dla pojazdu szkolnego typu bus),

— wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajacej przedmiotowe tereny utwardzone,

— uksztaltowanie spadkow terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, w taki
sposob aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych do nowo projektowanych
wpustow kanalizacyjnych.

— wykonanie zjazdéw z drogi powiatowe

— wykonanie schodow terenowych wraz z ciggami komunikacji pieszej

— wykonanie placu zabaw oraz sitowni zewngetrzne;j

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na opracowywanym terenie wystepuja istniejace sieci kanalizacji: wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej z ktorymi nie wystepuje
kolizja.

Projektowana przebudowa linii telefonicznej w obrebie zjazdu Nr 1 ze wzgledu zaglebienie
oraz kolizj¢ z projektowanym zewnetrznym odcinkiem kanalizacji deszczowe;.

W przedsiewzieciu budowlanym nie wystepuje kolizja 7 urzqgdzeniami melioracji wodnych.
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10.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna parkingu poprzez projektowane dwa zjazdy publiczne z drogi
powiatowej (dz. nr ewid. 487/2).

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
w ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bilans terenu:

Powierzchnia dzialek opracowywana - 7 374,00 m* - 100,00 %
Powierzchnia zabudowy projektowana:
- altana drewniana - 1731 m*> - 0,23 %
Powierzchnia zabudowy w trakcie realizacji
- budynek biblioteki - 311,98 m*> - 4,23 %
Powierzchnia terenow utwardzonych
w tym:

- ciagi komunikacji pieszej - 1310,72 m?

1611,94 m*

50,05 m’
- 2972, 71 m*- 40,31 %
4 072,00 m* - 55,23 %

- utwardzenie dla ruchu mechanicznego
- powierzchnia projektowanych zjazdow

Powierzchnia terenow biologicznie czynnych

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej.

OCHRONA OBIEKTOW POLOZONYCH NA TERENACH GORNICZYCH,
w GRANICY OBSZAROW NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO
POWODZI, NARAZONYCH NA OSUWANIE MAS ZIEMNYCH

Dziatka potozona poza granicami terenow gorniczych, obszardw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i terendOw narazonych na osuwanie mas ziemnych.

OCHRONA SRODOWISKA, ZDROWIA, ZYCIA LUDZI, PRZYRODY,
KRAJOBRAZU

Teren inwestycyjny nie znajduj¢ si¢ na obszarze wymagajacym szczegolnej ochrony
prawnej. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ zabudowa ustugowa, mieszkaniowa
jednorodzinna, zagrodowa, a realizacja inwestycji nie bedzie stwarza¢ negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w t.odzi

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich w tym:

Nie pozbawia dostgpu do drogi publiczne;j.
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2. Nie uniemozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej (woda, energia
elektryczna, $rodki tacznosci, energia cieplna).

3. Nie pozbawia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

4. Nie powoduje ucigzliwos$ci hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania.

5. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice
wnioskowanego terenu.

Opracowat
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I11.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS OGOLNY

W ramach projektowanej inwestycji powstanie plac parkingowy z miejscami postojowymi
dla potrzeb Biblioteki Gminnej oraz Szkoly Podstawowej w Patnowie.

utwardzenie terenu dla ruchu mechanicznego (w tym urzadzenie placu parkingowego o
facznej liczbie miejsc postojowych 58 w tym trzy przystosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych)

Utwardzenie dla ruchu mechanicznego nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowe;j
typu ,,Pol-Bruk” gr 8cm. Zaleca si¢ zastosowanie odmiennej kolorystyki, uktadu kostki

w utwardzeniach rozr6zniajac je w zalezno$ci od przeznaczenia. Linie wydzielajace miejsca
postojowe wykona¢ nalezy z kostki innego koloru.

Obecnie teren, na ktorym powstanie utwardzenie terenu z miejscami postojowymi jest
nieutwardzony zajety trawnikiem. Przystepujac do robot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem projektowanych utwardzen nalezy wykonac tzw. ,,korytowanie” do gtebokosci
ktoéra umozliwi wykonanie projektowanych warstw podbudowy.

Ksztattujac spadek podtuzny nowo powstatych terenow utwardzonych zaprojektowano go

o mniejszym spadku niz istniejacy przebieg spadku terenu. W obrebie ciggu komunikacji
pieszej od drogi powiatowe] projektowane odwodnienie liniowe w poprzek parkingu
odprowadzajacych wody opadowe. Spadki na drogach wjazdowych z drogi powiatowej ze
spadkiem w kierunki drogi zakonczone w granicy odwodnieniami liniowymi. Wody
opadowe z ruchu mechanicznego oraz miejsc postojowych odprowadzane poprzez separator
do skrzynek rozsaczajacych. Odprowadzenie wod opadowych z ciggdéw komunikacji pieszej
powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki.

Wierzch istniejacych studzienek w obrebie projektowanego utwardzenia dostosowa¢ do
projektowanych rzednych terenu. Projektowane spadki wraz z nowo projektowanymi
rzednymi pokazano na zatgczonym rysunku projektu zagospodarowania terenu oraz
przekroju A — A oraz B - B. Takie uksztattowanie pozwoli na odprowadzanie wod
opadowych z terenéw dla ruchu mechanicznego do projektowanych skrzynek
rozsaczajacych.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren, na ktoérym zlokalizowany bedzie parkin wraz z ciggami pieszymi obejmuje grunty
rodzime. Na podstawie wykonanego wykopu kontrolnego o glebokosci ok 1,20 m
okreslono, ze na powierzchni terenu wystepuje grunt rodzimy o migzszosci ok. 0,30 m.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy go usuna¢ na odktad poza obrys projektowanego
parkingu.
Na podstawie probek pobranych w miejscu usytuowania parkingu i przeprowadzonych
badaniach makroskopowych na dzialce przyjeto grunt o napr¢zeniu dopuszczalnym 15MPa.
Poziom wody gruntowej - ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia warunkow geotechnicznych posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463):

- dla opracowywanego terenu przyjeto: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego parkingu: - pierwsza kategorie geotechniczng
Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia poszczegolnych warstw parkingu
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3. UTWARDZENIE DLA RUCHU MECHANICZNEGO

Nawierzchni¢ jezdng 1 miejsc postojowych wykona¢ nalezy z kostki betonowe;j typu ,,Pol-
Bruk” z betonu min. C30/37 (alternatywnie z kostki granitowej). Podbudowa z thucznia
sortowanego, klinca, miatu kamiennego. Kraweznik 30/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, spoiny wypetione zaprawa 1:2. Spadki poprzeczne dojazdow zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania.

Uktad warstw parkingu pokazano na rysunkach.

Prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia dla ruchu mechanicznego beda polega¢ na:

a) wytyczeniu projektowanych utwardzen,
b) wykonaniu "korytowania" pod projektowane warstwy podbudowy,
¢) utozenie kraweznikow betonowych na tawach betonowych,
d) utozeniu warstw podbudowy,
e) utozeniu kostki betonowej na projektowanych warstwach podbudowy:
- kostka betonowa typu "Polbruk" min. ,,C30/37” gr. 8cm,
- podsypka piaskowa zaggszczona stabilizowana cementem gr. Scm
- warstwa gorna podbudowy:
- thuczen sortowany 40-60mm 0,1487 t/m?
- kliniec 5-25mm 0,0196 t/m?
- mial kamienny 0,0207 t/m’
warstwa dolna podbudowy: thuczen kamienny niesortowany do 80mm 0,358 t/m’
Uwaga: 1s>1,03, E1>120MPa, E2>160MPa
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
Uwaga: 1s>1,00, E1>100MPa, E2>120MPa
- zasypanie warstw utwardzenia piaskiem drobnym oraz zageszczenie.

UWAGA:
Alternatywnie dopuszcza si¢ (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia z granitu
zamiast kostki typu ,,Pol-Bruk”

fwosthn typu "POL-BRUK " min. "B-35"

podsypka piaskowa zageszczona- stabilizowana cem entem

warstwa gérna podbudowy: tluczen sortowany 40-60mm
Miniec 5-25mm
mial kamienny

warstwa dolna: Huczen kamienny niesortowany do 80mm

warsiwa odsaczqjaca z piasku

Rys. 1. Nawierzchnia projektowanego utwardzenia terenu dla ruchu mechanicznego.
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3. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH

Szerokos¢ zjazdow — 5,00m, promien wjazdowy — 5,00m. Nawierzchni¢ zjazdow
zaprojektowano z kostki betonowej typu ,,POL-BRUK” gr. 8cm. W celu zapewnienia
zapewnienia ciggltosci odwodnienia wzdtuz drogi powiatowej nalezy utozy¢ rurociagi z rur
betonowych o $rednicy @ 40 cm.

Przystepujac do robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowo projektowanych
zjazdow nalezy wykonac tzw. ,.korytowanie” do gltgbokosci, ktéra umozliwi wykonanie
projektowanych warstw podbudowy zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Po ,,wykorytowniu” zamontowa¢ krawezniki betonowe a nast¢pnie projektowane warstwy
podbudowy zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Nawierzchni¢ zjazdow wykona¢ z kostki betonowej typu ,,POL-BRUK” z betonu min. B-35
na podsypce piaskowej zageszczonej — stabilizowanej cementem.

Na potaczeniu nowo-projektowanych zjazdoéw z istniejagcymi drogami (nawierzchnia
asfaltowa) nalezy utozy¢ na tawie betonowej kraweznik drogowy na ptask. Szczeling
powstata pomiedzy istniejacg nawierzchnig drog a kraweznikiem uzupetni¢ masg
bitumiczng.

Prace zwigzane z wykonaniem zjazdow publicznych beda polegac na:

a) wytyczeniu projektowanych zjazdow,
b) wykonaniu przepustow pod zjazdami z rur betonowych
¢) wykonaniu "korytowania" pod projektowane warstwy podbudowy,
d) ulozenie kraweznikow betonowych na tawach betonowych,
e) ulozeniu warstw podbudowy,
f) utozeniu kostki betonowej na projektowanych warstwach podbudowy:
- kostka betonowa typu "Polbruk" min. ,,B-35” gr. 8cm,
- podsypka piaskowa zaggszczona stabilizowana cementem gr. Scm
- warstwa gorna podbudowy:
thuczen sortowany 40-60mm 0,1487t/m?
kliniec 5-25mm 0,0196t/m*
miat kamienny 0,0207t/m?
warstwa dolna podbudowy: thuczen kamienny niesortowany do 80mm 0,358t/m
Uwaga: 1s>1,03, E1>120MPa, E2>160MPa
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
Uwaga: 1s>1,00, E1>100MPa, E2>120MPa
- zasypanie warstw utwardzenia piaskiem drobnym oraz zageszczenie.

2

Geometrig, uktad warstw zjazdow 1 potaczenie z nawierzchnig istniejgcych drog
wewnetrznych, pokazano na rysunkach.

UWAGA:
Alternatywnie dopuszcza si¢ (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia z granitu
zamiast kostki typu ,,POL-BRUK”.
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foostien typu "POL-BRUK " min. "B-35"

podsyplm piaskowa zageszczona- stabilizowana cementem

warstwa gorna podbudowy: Huczen sortowany 40-60mm
Idiniec 5-25mm
mial lcamienny

warstwa dolna: tuczen kamienny niesortowany do 80mm

warstwa odsaczgjaca z piasku

Rys. 1. Nawierzchnia projektowanych zjazdow publicznych.
4. URZADZENIA OBCE

Pod nawierzchnig projektowanych zjazdéw zlokalizowane sg sieci infrastruktury
technicznej. Prace budowlane w obrgbie istniejacych sieci infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ recznie. Projektowana przebudowa linii telekomunikacyjnej w obrebie zjazdu
Nr 1 ze wzgledu na zbyt plytkie zaglebienie.

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Budowa utwardzen dla ruchu mechanicznego nie ma wplywu na srodowisko:

- nie wymaga korzystania z wody ani nie wyprowadza $ciekow,
- nie wprowadza do otoczenia odpadow ani innych zanieczyszczen,
- nie emituje hatasu, promieniowania ani zadnych innych zaklécen.

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 151 poz.
1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania ,,planu BiOZ”.
Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére posiadaja
certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan

1 Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.
(Monitor Polski z 1994r. Nr 39 poz. 335).

4. Wszelkie materiaty uzywane do budowy obiektu powinny posiada¢ stosowne atesty

1 certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

Wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu wszelkich systemow
stosowanych w wykonywanym obiekcie oraz zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu.
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Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione
z projektantem i potwierdzone stosownym wpisem do ksigzki budowy.

6. Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot technologii prowadzenia prac budowlanych
ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystapieniem do robot budowlanych
powinien opracowac projekt technologii prowadzenia planowanych rob6t budowlanych
1 uzycia sprzetu wraz z harmonogramem materialowo-sprzgtowym uwzgledniajac w nim
swoje mozliwosci techniczno-sprz¢towe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt
technologii prowadzenia prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego 1 w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Opracowatl:
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IV.

1.1

1.2

1.3

1.4

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Przedmiotem inwestycji jest montaz obiektow matej architektury: altany drewnianej, sitowni
zewnetrznej — urzadzen sportowych, placu zabaw — urzadzen zabawowych, tawek, koszy na
smieci zlokalizowanych w miejscowosci Patnow, gmina Patnow, na dz. nr ewid.

SILOWNIA ZEWNETRZNA I PLAC ZABAW
Opis elementow i przyjetych rozwiazan:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw, sitowni nalezy fundamentowac
1 instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng
oraz warunkami bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikaty firm certyfikujacych.

Wszystkie urzadzenia b¢dg montowane na specjalnych prefabrykatach betonowych
dostarczanych przez producenta.

Silownia zewnetrzna:

- przewiduje si¢ montaz 7 urzadzen,

- szczegbly wg rysunkow i zalgcznikow

- w zgloszeniu rob6t budowlanych przyjeto przyktadowe rozwigzania firmy FIT PARK
(www.fitpark.pl). Wszystkie urzadzenia sportowe beda posadowione w gruncie w
fundamentach betonowych odpowiednich dla kazdego z nich na stalowych kotwach zgodnie
z wytycznymi producenta, z zachowaniem obszarow stref bezpieczenstwa urzadzen.
Przedmiotowe urzadzenia posiadaja karty techniczne (zgodnie z zalacznikami).

Plac zabaw:

- przewiduje si¢ montaz 6 urzadzen,

- szczegbdly wg rysunkow i zalacznikow

- w zgloszeniu robot budowlanych przyjeto przyktadowe rozwiagzania firmy AKTIV
(www.aktiv.pl). Wszystkie urzadzenia zabawowe beda posadowione w gruncie w
fundamentach betonowych odpowiednich dla kazdego z nich na stalowych kotwach zgodnie
z wytycznymi producenta, z zachowaniem obszarow stref bezpieczenstwa urzadzen.
Przedmiotowe urzadzenia posiadaja karty techniczne (zgodnie z zalgcznikami).

Mozliwe jest wykorzystanie urzadzen sportowych i zabawowych innych firm, jednak nie
dopuszcza si¢ aby oferowane urzadzenia znacznie odbiegaly od ksztaltu, wymiarow,
przekrojow i funkcji. Preferowane beda urzadzenia wykonane z materiatéw i o konstrukcji
odpornej na zniszczenia wandali 1 wptywy atmosferyczne. Dla kazdego z oferowanych
urzadzen Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty aktualne §wiadectwo zgodnosci
lub certyfikat.

Nawierzchnie:
Teren o nawierzchni trawiaste;.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby musza posiada¢ niezbgdne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci. W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznos$ci
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rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie
skontaktowac si¢ z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ warunkoéw wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wszelkie zmiany i1 odst¢pstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z autorem projektu.

W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii
1 wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz
wiedzg 1 sztukg budowlang.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w
uzytkowanie.

2. DREWNIANA ALTANA.

Projektowana altana drewniana przy budynku biblioteki o wymiarach osiowych 4,0 x 4,0 m
Technologia wykonania projektowanej altany — tradycyjna.

Konstrukcja drewniana oparta na czterech stupkach mocowanych do stop fundamentowych.
za pomocg tacznikow stalowych. Konstrukcja dachu drewniana kryta gontem bitumicznym.

3. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE ALTANY

- powierzchnia zabudowy 17,31 m?
- kubatura budynku 64,32 m’
- wysoko$¢ altany 4,00 m

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. Stopy fundamentowe

Zaprojektowano stopy fundamentowe schodkowe 60x60x40 cm z kielichem 30x30x60 (w
miejscu usytuowania stupkéw) wylewane na mokro z betonu klasy C16/20, zbrojone stalg
klasy A-ITIN (RB500), A-0 (St0S). Szczegdélowe wymiary oraz posadowienie przedstawiono
na rysunku: :”Rzut fundamentow” oraz ,,Przekroju A - A”

4.2 Konstrukcja altany

Konstrukcja altany drewniana, stupy o przekroju 16 x 16 cm mocowane do stop
fundamentowych za posrednictwem stalowych tacznikow. Projektowany dach
czterospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 30°. Konstrukcja dachu drewniana
krokwiowo-ptatwiowa, oparta na stupkach za posrednictwem ptatwi o przekroju 16x16cm
Krokwie koszowe 1 narozne o przekroju 12x16 cm. Krokwie dachowe o przekroju 8x16cm.
Przy stupkach projektowane miecze o przekroju 12x12 cm.

Pokrycie dachu gontem bitumicznym, podktad pod pokrycie z dachéwki nalezy wykonac z
papy izolacyjnej na deskowaniu pelnym grubosci 25mm (alternatywnie plyty OSB)
Elementy drewniane impregnowa¢ dwukrotnie srodkami impregnacyjnymi
ognioochronnymi np. ,,Fobos”, ,,Antyflan”.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa budowy: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE PARKINGU DLA 58
STANOWISK Z DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI
POWIATOWEJ, BUDOWIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ,
ROZBUDOWIE PLACU ZABAW, BUDOWIE CIAGOW
PIESZO JEZDNYCH I MALEJ ARCHITEKTURY

Adres budowy: PATNOW gmina: Patnéw dz. nr ewid. 487/2 (droga
powiatowa) oraz dzialka 499/4, 499/5, 498/10, 498/12
obslugiwana nieruchomos¢

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestor: GMINA PATNOW ]
PATNOW 48, 98-335 PATNOW

Dane jednostki projektowej sporzadzajacej informacje:

Autor projektu: Architektoniczna Pracownia Projektowana
Grzegorz Krysztofinski, Krzysztof Sojka - s.c.
98-300 Wielun, ul. Narutowicza 2

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach opracowania projektowane zagospodarowanie terenu swym zakresem obejmuje:

— utwardzenie terenu dla ruchu mechanicznego (w tym urzadzenie placu parkingowego
o0 tacznej liczbie miejsc postojowych 58 w tym dwa przystosowane dla potrzeb osob
niepetnosprawnych),

— wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajacej przedmiotowe tereny utwardzone,

— uksztaltowanie spadkow terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, w taki
sposob aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych do nowo projektowanych
wpustow kanalizacyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na opracowywanym terenie dzialka oznaczona nr ewid. 499/5 znajduje¢ si¢ budynek
Biblioteki Gminnej oraz na dziatce oznaczonej nr ewid. 498/8 znajduje si¢ budynek Szkoty
Podstawowe;.

Dzialka jest czesciowo ogrodzona i w cze$ci utwardzona, wystepuja na niej elementy
uzbrojenia terenu w zakresie przytaczy i instalacji zewnetrznych (instalacja: wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, telefoniczna).
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace budynki,
- istniejgce sieci infrastruktury technicznej,
- bezposrednie sasiedztwo drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

- zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,

- zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia pradem,

- zagrozenie zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu mechanicznego,

- zagrozenie zwigzane z bliskim sgsiedztwem budynkow istniejgcych,

- zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskaza¢ osobg¢ bezposrednio nadzorujaca (odpowiedzialng) poszczegodlne roboty
budowlane,

- przeprowadzi¢ instruktaz BHP przy prowadzeniu robot budowlanych zgodnie z Dz.U.Nr
169 z dnia 26 wrzes$nia 1997r.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robdt 1 przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie, srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa i sprawng komunikacje, facznos¢, dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy nalezy oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza wokot
wykopow, na odleglos$¢ nie mniejszg niz 1,5m. Na barierce powinna by¢ umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym,
nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikoéw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,

sprzetu lub innych pojazdow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Strefy niebezpieczne w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia, nalezy oznakowac 1 wygrodzi¢.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktory podlega dozorowi technicznemu a jest eksploatowany
na placu budowy, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji, a osoby
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je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow
1 dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii rodzajow pracy oraz
warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znalez¢ si¢ w planie BIOZ, opracowanym przez osob¢ przejmujaca
obowiazki kierownika budowy obiektu.

Opracowatl:
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