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Wszelkie nawy handlowe uzyte w niniejszym opracowaniu sg tylko pogladowe i majg na celu
wskazanie wkasciwosci minimalnych. Dopuszcza sie inne materiaty, pod warunkiem, ze ich parametry
uzytkowe i techniczne, bedg niegorsze niz zaproponowane w dokumentaciji.




WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg zbiornika retencyjno -
rozsgczajgcego oraz kanalizacji deszczowej oczyszczonych wod opadowych i
roztopowych z odwodnienia parkingu w m. Pgtnow (dz. nr ewid. 498/10).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —
Budowa zbiornika retencyjno - rozs Qaczajgcego oraz kanalizacji deszczowej
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych z odwodni enia parkingu.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg wymagan przy wykonaniu zbiornika
retencyjno - rozsgczajgcego oraz kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe i roztopowe z powierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej w Patnowie.
W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:

. Kanalizacja deszczowa
. Uzbrojenie kanatow deszczowych
. Zbiornik retencyjno - rozsgczajacy.

1.4 Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o whkasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
materiatdw i urzadzenh przewidywanych do realizacji robot wlasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Informacje zawarte w tym punkcie zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z
punktu widzenia organizacji robét budowlanych. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ osoby wyznaczone
przez Inwestora, ktére dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone
w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Techniczne] bedg uwazane za wartosci



docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatobw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na
Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow. Dokumenty
budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych dokumentoéw nawigzujg do dokumentéw odniesienia”
niniejszej Specyfikacji. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym
odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla os6b wyznaczonych przez Inwestora i przedstawione do
wgladu na ich zyczenie. Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac
Kierownika Robdét posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i
prowadzgcego Dziennik Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
swojego odcinka Budowy w okresie trwania realizacji budowy az do zakonhczenia i
odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
danych  Robo6t. Wykonawca bedzie  przestrzega¢  przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanemu przez realizowane Roboty albo przez personel
Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNO-
MONTAZOWYCH.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wg wspolnego stownika zamdwien na grupy, klasy i kategorie robét.
3.1 Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.
3.2. Skladowanie kruszywa

Jesdli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3.3. Sktadowanie geowtdkniny



Geowtokniny przeznaczone do wbudowania nalezy przechowywac w opakowaniach
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.4. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fahcuchow. Gdy rury
tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na
specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przew0z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoOz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza —5C do +30C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
Z uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, - przy
dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekraczac 1 m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozic w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie prowadzona
budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowe.

4.2. Przygotowanie podio za

Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkdbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié
na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykonac¢ urzagdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robét.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.



4.3. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego
zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczg¢ od krawedzi stopniowo przesuwaé pasami
podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,

w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢é wyrébwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢c zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszac.

4.4. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
rob6ét. W celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowg.

4.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 4.2. mozna przystgpi¢ do
wykonania rob6t montazowych.

Technologia budowy kanatow musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 [6]. Materialy uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscié¢
recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,



symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wfasciwego uszczelnienia zigczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie piaskiem po srodku
dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é
utozenia rury (os i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchyika osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac +1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty
koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po
sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

4.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukladac¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem,
nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonaé¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem
potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15° Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé zigcza. Zigcza
kielichowe wciskane nalezy wykonywaé¢ wkiladajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm
uzywaé nalezy weciskarek. Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potgczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé
laczonych elementow. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki

W czasie pracy przewodu.

4.4.3. Zbiornik retencyjny

» System sklada sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz
elementow tgczacych i uzupetniajgcych;

* Pojemnos¢ efektywna magazynowania skrzynki: min. 96%

* Objetos¢ skrzynek 432 |, objetos¢ netto 413 |



» Caly modut owijany geowtdkning z PP o nastepujgcych parametrach:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m

- wytrzymatosé na rozcigganie wszerz 17,5 kKN/m

- wodoprzepuszczalnosc¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s

- masa powierzchniowa 200 g/m?

- grubos¢ 2,3 mm

* Aprobata ITB oraz IBDIiM

* Minimalna gtebokos¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym

* nalezy przewidzie¢ min. 0,4m podsypke i obsypke zwirowg o granulacji 8-16 mm
lub 16-32 mm

« W przypadku funkcji magazynujgcej nalezy przewidzie¢ min 0,2 m podsypki i
obsypki piaskowej

» Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktow i ostrych
progow

* Minimalna odlegto$¢ dna skrzynek rozsgczajgcych od poziomu wod gruntowych,
powinna wynosi¢ 1,0 m

» Odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomocg rury wywiewnej @110mm i
wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m

* Przed wigczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsgczajgcych nalezy
zastosowa¢ urzadzenia podczyszczajgce tj separator zelbetowy z filtrem
koalescencyjnym oraz automatycznym zamknieciem typu ECO - TECH BP OS C
3/30 o parametrach:

- PRZEPLYW NS [I/s] 3

- OBJETOSC SEPARATORA 1,64 m3

- OBJETOSC OLEJOWA 330 |

- SKUTECZNOSC OCZYSZCZANIA < 5 mg/l

- SREDNICA SEPARATORA WEWNETRZNA: 1200mm

- MASA 5700 kg

* Przy uktadaniu systemoOw rozsgczajgcych wymagane sg nastepujgce odlegtosci:

- 2,0 m od budynku z izolacjg

- 3,0 m od drzew

- 1,5 m od rurociggbw gazowych i wodociggowych

- 0,8 m od kabli elektrycznych

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

» Urzadzenia podczyszczajgce wody deszczowe przed systemem retencyjno —
rozsgczajgcym [/ retencyjnym powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu
zapobiegania i usuwania zamulenia

* Inspekcja urzgdzen podczyszczajgcych powinna odbywac sie co pot roku, celem
usuniecia lisci i osadéw

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

* Lokalizacji systemu

» Odpowiedzialnosci za eksploatacje

» Ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu.

4.5. Otulina systemu retencyjnego z geowtdkniny

4.5.1. Rozktadanie geowtdkniny

Warstwe geowtokniny nalezy rozklada¢ na dnie, $cianach i wierzchu zbiornika
Minimalny zaktad geowtdkniny to 40 cm.

W czasie rozkladania geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST lub
producenta.



4.5.2. Zabezpieczenie powierzchni geowtokniny

Po powierzchni warstwy wykonanej z geowitdkniny nie moze odbywaé sie ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

4.5.3. Utrzymanie warstwy ods gczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

4.7.Roboty monta zowe systemu retencyjnego

Glebokosci posadowienia zbiornika powinny spetnia¢ warunki dokumentacii
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgodg Inspektora Nadzoru.

5. SPRAWDZANIE POPRAWNO SCI WYKONANIA PRAC

Warunki wykonywania rob6t s g zawarte w projekcie budowlano -
wykonawczym, po zako nczeniu robét nale zy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢é wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidiowego uzytkowania systemu,

- w odbiorach winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru.

6.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA
| OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH
INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE
TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

e UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA, INSPEKTORA
NADZORU.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscig okres$long przez niniejszej
specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie drenazu i kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badahn na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg
projektowg, ST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg byC¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu



badan, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru osiggniecia zatozonej jakosci wykonanej roboty.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkow Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzgdzic¢
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym
zakresie.

7.2 Zakres kontroli jako $ci

Kontrola jakosci wykonanych instalacji powinna obejmowac:

e zgodnos¢ zastosowanych do wykonania instalacji urzgdzen, aparatow i materiatow
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami.

e poprawnos¢ posadowienia kanatow i wartosci spadkow.

e prawidtowos¢ wykonania potgczen

e probe dziatania wykonanych instalaciji

e speinienia dodatkowych zalecen projektanta Iub Inspektora Nadzoru,
wprowadzonych do dokumentaciji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik, ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe
nalezy powtorzy¢ po uprzednim usunieciu przyczyny niezgodnosci.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt.1.11. ,Wymagania ogolne”
Przejecia Robdét nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.2 Dokumenty do odbioru ko ncowego robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowa¢ oprocz dokumentow
wymienionych w ST ,Wymagania ogolne”

e dziennik budowy,

e dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegolnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2
egzemplarzach,

e protokoéty, badan i pomiarow,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych,

e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzgdzen

e certyfikaty na urzgdzenia i materiaty.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres roboét
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-0 pkt.1.12 ,Wymagania ogolne”.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i



jakosci wykonanych robot, na podstawie wynikdw pomiarow
I badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujgcymi normami i przepisami:

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

- PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

- PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci pozornej na
probkach o ksztalcie regularnym

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Koscielny



