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warunkami techn., obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Opis techniczny
do projektu o$§wietlenia terenu przestrzeni publicznej w Patnowie dz. nr ewid. 487/2 (droga
powiatowa) oraz dziatka 499/4, 499/5, 498/10, 498/12 obstugiwana nieruchomos¢.

1. Wykonanie o$wietlenie terenu

Lini¢ oswietlenia terenu nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa os$wietlenia kablem
elektroenergetycznym miedzianym w izolacji i powloce polwinitowej 3x10mm’. Kabel
wyprowadzi¢ z zamontowanego w istniejagcym stupie ztacza stupowego. Projektowane stupy
ustawi¢ we wskazanej na planie zagospodarowanie terenu lokalizacji. Pomig¢dzy stupami
nalezy poprowadzi¢ bednarke ocynkowana 20x4, ktéra stanowi przewdd PE. W stupach
nalezy zamontowaé kablowe zlacze stlupowe, przez ktére jest prowadzona linia kablowa.
Kazda oprawe nalezy zasili¢ przewodem miedzianym jednodrutowym w izolacji i powloce
polwinitowej 3x2,5.

Do wykonania o$wietlenia zastosowac nastepujace zestawy:

- stup aluminiowy anodowany inox-czarny h=5m, fundament betonowy, oprawa LED 24W,
4000K, optyka DW, anodowana inox-czarny,

- lampa solarna (hybryda) h=6m, oprawa LED 20W 3000Im przy 5300K z akumulatorami
56Ah/12V, PV 2x100 Wp, fundament betonowy.

Do zasilenia o$wietlenia altany wykorzysta¢ istniejacy kabel elektroenergetycznym
miedzianym w izolacji 1 powloce polwinitowe;j 4x10mm’ wychodzacy z rozdzielni RG (obw.
»odptyw PN”) 1 aktualnie nie wykorzystywany. Kabel wprowadzi¢ do tablicy
bezpiecznikowej] TB zmontowanej w obudowie IP65 1x12. Z TB zasili¢ przewodem
miedzianym w izolacji i powloce polwinitowej 3x1,5 instalacje o$wietlenia. W altanie
zamontowa¢ oprawe LED 5W.

Projektowana instalacja o$wietlenia wykorzystuje oprawy zasilane z uktadéw
solarnych i sieci energetycznej 230V.

2. Wykonanie linii kablowych

Kable nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,6 m., linig falistg z zapasem 1+3%
dlugosci wykopu. . Przed ulozeniem kabla nalezy w wykopie na dnie ulozy¢ bednarke
ocynkowang 20x4, nastepnie dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1m i po utozeniu kabla
przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m. Nastepnie nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o
grubosci 0,15m., na ktérg potozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Wykop zasypywac
gruntem rodzimym warstwami o grubosci 0,2 m, a kazda warstwe zageszcza¢ poprzez
zawibrowanie, az do zasypania wykopu. Zaggszczenie gruntu zasypowego nie powinno by¢
mniejsze od otaczajacego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy réwnej z
poziomem terenu nalezy wykona¢ tzw. nadsypke. Kable utozone w ziemi zaopatrzyé w
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m. oraz w ztgczach stupowych i
po obu stronach rur przepustowych. Na skrzyzowaniu trasy linii kablowej z ciggami
komunikacyjnymi nalezy kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzi¢ w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej do ochrony kabli @ 50. Przy wejsciu kabla do przepustéw oraz przy
stupach zostawi¢ zapasy ok. 2,5m. Konce rur uszczelnic.



3. Obliczenia

- oprawa LED 24W, 4000K, optyka DW 3szt x 24W =T72W

- lampa solarna (hybryda) h=6m, oprawa LED 20W 4szt x 20W = 80W

- oprawa LED 5W 1P44 Isztx SW= 5W
Razem: 157W

Lampy solarne w stosunku do opraw LED stanowig

oW x 100% = 51%
W



