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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowigcy zatgcznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Patnéw na szczegoélne korzystnie z
wod w zakresie: odprowadzenia do ziemi wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanego
parkingu oraz na wykonanie urzgdzenia wodnego tj: pakietu skrzynek rozsgczajgcych typu Q-BB
w postaci pola o wym: 12,0 x 2,4 x 1,2 (dt. x szer. x gt.) na terenie zielonym projektowanego
parkingu samochodow przy Szkole Podstawowej w Pgtnowie, dziatka nr ewid. 498/10.

Na terenie Gimnazjum i Szkoly Podstawowej w Patnowie w ramach zagospodarowania
nieuzytkowanego terenu szkolnego jak rowniez w celu podniesienia jego atrakcyjnosci
przewiedziono budowe placu zabawa dla dzieci, sitowni zewnetrznej oraz budowe parkingu dla
samochodow osobowych o pow. 1650 m? i ilosci miejsc postojowych — 58, ktory usprawni obstuge
komunikacyjng obiektu szkolnego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w wyzej wymienionym zakresie.
Zakres opracowania uwzglednia wymogi zawarte w art 131 i 132 ustawie Prawo wodne z
dnia 18 lipca 2001r ( tekst jednolity Dz.U z 2017r Nr.1121) jakim powinien odpowiada¢ operat
wodnoprawny oraz Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U. 2014,
poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
W zakresie opracowania podano niezbedne dane dla uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, a w szczegolnosci:
»>opis obiektu z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe,
> bilans wodno — Sciekowy,
> charakterystyke odbiornika $ciekéw,
> wplyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne,
»>omowienie monitoringu ilosci i jakosci sciekéw odprowadzanych oraz sposobu ich
prowadzenia.
Operat ma stluzy¢ jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej stopnia
powiatowego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegOlne korzystanie z wod oraz na
wykonanie urzgdzenia wodnego na dziatce nr ewid. 498/10 polozonej w miejscowosci Patnow, gm.

Patnéw, pow. wielunski.
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2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw e prawn g i merytoryczn g wykonania operatu wodnoprawnego stanowi  g:

e Mapa sytuacyjno -wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r ( tekst jednolity Dz.U z 2017r, Nr 1121),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014, poz.1800),

e Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (tekst jednolity Dz.U z 2017r,
po0z.519)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U z 2014, poz. 1923).

3. OZNACZENIE ZAKALDU UBIEGAJACEGO SI E O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO
SIEDZIBY | ADRESU

Strong ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z
wod oraz na wykonanie urzgdzen wodnych jest:

Gmina P gtnéw
Patnow 48, 98-335 P gtnow

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Celem zamierzonego korzystania z wod bedzie odprowadzenie wédd opadowych i

roztopowych poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej z terenu projektowanego
parkingu o pow. 1650 m2 do ziemi za posrednictwem pakietu skrzynek rozsgczajgcych
zlokalizowanych na dziatce nr ewid 498/10 w nastepujacej ilosci:

Qhmax = 15,92 m*h

Qsrd = 5,48 m*/d

Qroczne = 904,37 m®/rok

Zakres zamierzonego Kkorzystania z wod obejmuje wprowadzenie $Sciekdw — wod
opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie urzgdzenia wodnego.

Wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni np. z parkingéw w mys| art. 9

pkt 14 lit c ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne traktowane sg jako scieki.
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W rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r ,
poz. 1121) art. 37 pkt 2 wprowadzanie sciekébw do wéd lub do ziemi stanowi szczegoélne
korzystanie z wdd. Natomiast pakiet skrzynek rozsgczajgcych wykonany w postaci pola
rozsaczajgcego, stanowi wylot urzadzeh kanalizacyjnych, ktéry zgodnie z art. 9 pkt 19 lit f ww.
ustawy stanowi urzadzenie wodne.

Zatem, zgodnie z zapisami art. 122 ust, pkt 1 i 3 wyzej cytowanej ustawy — na szczegolne
korzystanie z wod oraz na wykonanie urzgdzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia

wodno prawnego.

5. STAN FORMALNO - PRAWNY NIERUCHOMO SCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO W YKONANIA
URZADZEN WODNYCH Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WA SCICIELI.
W zasiegu zamierzonego korzystania z wdéd — wprowadzenia sciekow do ziemi oraz
planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego, znajdowac bedg sie dziatka nr ewid. 498/10.
Dziatka nr ewid. 498/10 stanowi wlasnos¢ Gminy Patnéw z siedzibg Patnéw 48, 98-335
Patnéw.

6. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WOBEC OSOB TRZECICH
Uzytkownik urzgdzen wodnych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy Prawo
Wodne oraz warunkéw wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczegolnie
do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrédiem szkdd bedzie zia eksploatacja
obiektu.
Do obowigzku Inwestora nalezat bedzie nizej wymieniony zakres prac tzn:
« wykonanie inwestycji w tym urzadzen wodnych zgodnie z zakresem przedstawionym w
dokumentaciji projektowej;
« biezgce utrzymanie w pelnej sprawnosci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i
studzienkami kanalizacyjnymi;
« prawidiowa eksploatacja urzgdzenia podczyszczajgcego — separatora;
+ Zlecania przeglgdow eksploatacyjnych separatora min 2 razy w roku i odnotowywanie ich w
ksigzce eksploatacji separatora,
+ w przypadku wystgpienia awarii urzgdzenia podczyszczajgcego — separatora, podjecia

natychmiastowych dziatan w celu jej usuniecia,
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7. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOtRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERY ZUJACE TO
URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi realizowane bedzie za
posrednictwem pakietu skrzynek rozsgczajgcych typu Q-BB firmy Wavin — szt 80.

Pakiet rozsgczajgcy wykonany zostanie w postaci pola rozsgczajgcego o wym: 12,0 x 2,4 x
0,8 m (dt x szer x g¥).

Wspohz edne geodezyjne pola rozs aczajacego:

A N: 51°8' 38.70" E: 18°36' 58.26"
B: N: 51°8' 38.72" E: 18°36' 58.89"
C: N: 51°8' 38.63" E: 18°36' 58.27"
D: N: 51°8' 38.67" E: 18°36' 58.88"

System skiada sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz elementow
laczacych i uzupetniajgcych.

Parametry techniczne skrzynek:

Materiat Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (dt. X szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm

Srednic otworéw przyt gczy DN200

Objeto$¢ skrzynki 132 dm 3

Wspétczynnik pojemno  $ci netto 06,00%

Pojemno $¢ wodna netto 113l

Pole rozs gczania 28,8 m?

Monta z i eksploatacja
¢ minimalna gtebokos¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym oraz 0,7 m w terenie
utwardzonym (obcigzenie ruchem drogowym), maksymalne przykrycie gruntem do 5 m
&w przypadku funkcji retencyjno - rozsgczajgcej nalezy przewidzie¢ min. 0,4m podsypke i
obsypke zwirowg o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm,
¢ podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktow i ostrych progow

¢ minimalna odlegtos¢ dna skrzynek rozsgczajacych od poziomu wéd gruntowych, powinna

6
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wynosi¢ 1,0 m
¢ odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomoca rury wywiewnej fi 110 (podtgczenie do
skrzynek fi 160 w gérnej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m,
&przed wigczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsaczajgcych nalezy zastosowac
urzadzenia podczyszczajace,
& przy ukladaniu systemdw rozsgczajgcych wymagane sg nastepujace odlegtosci:
- 2,0 m od budynku z izolacjg
- 3,0 m od drzew
- 1,5 m od rurociggéw gazowych i wodociggowych
- 0,8 m od kabli elektrycznych
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
- urzgdzenia podczyszczajgce wody deszczowe przed systemem retencyjno — rozsgczajagcym
/ retencyjnym powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania
zamulenia
- inspekcja urzadzen podczyszczajgcych powinna odbywacé sie co p6t roku, celem usuniecia

lisci i osadow

8. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowi¢ bedg wody pochodzgce z opaddéw
atmosferycznych (deszcz, snieg) jakie odprowadzane beda systemem kanalizacji deszczowej z
projektowanej nawierzchni parkingu o pow. 1650 m* (0,1650 ha), ktéry zlokalizowany beda na
terenie dziatki nr ewid. 498/10, obreb Patnéw.

Wody opadowe 2z powierzchni projektowanego parkingu przed wprowadzeniem do

odbiornika — ziemi muszg zostac¢ podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Obliczenia ilosci wod deszczowych odprowadzanych projektowanymi urzgdzeniami wodnymi,
dokonano na podstawie nastepujgcej zaleznosci:
Q=F xqx ¥ [dm?¥s]
gdzie:
- F - powierzchnie sptywu wéd opadowych i roztopowych,
- (- Srednie natezenie opaddw atmosferycznych w przeliczeniu na powierzchnie 1ha

- W —wspodiczynniki sptywu powierzchniowego dla poszczegdinych powierzchni
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Dane przyj ete do oblicze h:

. powierzchnia parkingu: F = 1650 m” ( 0,1650 ha)

wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
- dla powierzchni asfaltowych - W - 0,80

« natezenie deszczu nominalnego: q = 15 dm®/(sxha) dla deszczu 15 min

wspotczynnik opdznienia sptywu: ¢ — 1

 srednioroczna wysokos¢ opadu dla m. Wielunia — 609 mm

Obliczenie deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka
6.631 x 3V H?x C

q - t 0,67
gdzie:
t — czas trwania deszczu - 15 min
¢ - prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p= 20 (c = 5 lat)

H — $rednioroczna wysokos¢ opadow — 609 mm dla m. Wielunia

q = 134 dm */(sxha)

Maksymalna ilo$¢ $ciekdw deszczowych

Qmax =gxFx ¢
Qmax = 134 x 0,1650 x 0,80 = 17,69 [dm %/s]

Nominalna ilo$¢ Sciekéw deszczowych:
Qnom =gqxFx ¢ xfd
Qmax = 15 x 0,1650 x 0,8 x 1,0 = 1,98 [dm */s]

Obliczenie godzinowej maksymalnej ilosci wéd opadowych
Qhmax = 17,69 x 15 x 60/1000
Qhmax = 15,92 [m?/h]

Obliczenie rocznej objetosci wéd opadowych
Qr=F x H x B x 10 [m */rok]
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H — srednia roczna wysokos¢ opadu dla m. Wielunia wynosi 609 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszajagcy ze wzgledu na rodzaj podtoza — 0,9
Qr = 0,1650 x 609 x 0,9 x 10 = [m */rok]
Qr = 904,37 [m ®/rok]

Obliczenie srednio dobowej ilo$ci wéd deszczowych

Przecietna ilo$¢ dnia z opadem dla regionu m. Patnowa wynosi 165 dni, stad sredni dobowy
odptyw wod opadowych wynosi:
Qsrd = 904,37 / 165
Qsrd = 5,48 [m?/d]
W zwigzku z powyzszym do ziemi za posrednictwem pakietu skrzynek rozsgczajgcych
odprowadzane bedg nastepujgce ilosci sciekow opadowych:
Qhmax = 15,92 m*h
Qsrd = 5,48 m*/d
Qroczne = 904,37 m®/rok

9. JAKO $€ ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Zawartos¢ ewentualnych zanieczyszczen w sciekach opadowych powstajgcych na terenach
ww. zlewni uzalezniona jest od rodzaju zagospodarowania terenu. Na powierzchnie zlewni skltada
sie teren parkingu o powierzchni z kostki betonowe;j.

Glownym zanieczyszczeniami powstajgcych sciekow deszczowych bedg zanieczyszczenia
dostajgce sie do nich w czasie spltywu wody po odwadnianej powierzchni tj: drobiny nawierzchni
placu, pyt, zawiesiny (piasek, btoto), oleje i paliwa (substancje ropopochodne).

Zgodnie z rozporzgdzeniem wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogO6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

W celu osiggniecia wymaganej jakosci $ciekéw opadowych na odcinku kanalizaciji
deszczowej zbierajgcej wody z terenu parkingu zastosowano separator substancji

ropopochodnych.
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10. INSTALACJA | URZ ADZENIA StUZACE DO OCZYSZCZANIA | GROMADZENIA SCIEKOW

Odwaodnienie projektowanego parkingu przewidziano systemem kanalizacji deszczowej
zlozonej z odwodnienia liniowego, przewodéw kanalizacyjnych, urzgdzenia podczyszczajacego tj.:
separatora substancji ropopochodnych oraz pakietu skrzynek rozsgczajgcych.

10.1. Odwodnienia liniowe

Wody opadowe z terenu utwardzonych miejsc parkingowych bedg oprowadzane poprzez
odwodnienie liniowe. Spadki terenu nalezy wykonac w kierunku odwodnienia liniowego. Projektuje
sie odwodnienie liniowe firmy ACO dostosowane do natezenia naptywu sciekow deszczowych oraz
obcigzen komunikacyjnych. Odwodnienie liniowe skonstruowane bedzie z korytek o dtugosci 1m z
wbudowanym spadkiem. Korytka nalezy uktada¢ od najptytszego do najgtebszego oraz zgodnie z
kierunkiem przeptywu oznaczonym na kazdym korytku. Dla uzyskania klasy wytrzymatosci D400
nalezy wykona¢ obetonowanie wokot korytek masg betonowg klasy 20 warstwg 10 cm zachowujg
mozliwos¢ wykonania nawierzchni parkingu na styku z $ciang korytka. W projektowanym systemie
ocynkowane ruszty zamontowane sg z korytkami czterema srubami co utatwia ich eksploatacje.

10.2. Kanalizacja deszczowa

Projektowane przewody kanalizacyjne odprowadzajgce scieki z korytek wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SDR 34) lite PVC SN8 kielichowych taczonych na uszczelke
gumowg o $rednicy @ 200. Projektowane przewody wigczy¢ do projektowanej studni rewizyjnej z
osadnikiem piasku. Przewody kanalizacji deszczowe] uktada¢ w pasach zieleni oraz pod
projektowanymi ciggami jezdnymi. Odbiornikom sciekéw po uprzednim ich podczyszczeniu bedzie
ziemia do ktorej wprowadzone zostang poprzez pakiet skrzynek rozsgczajacych.

Rury nalezy w otwartych wykopach na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 15cm z
zasypka piaskowg grubosci 15 cm powyzej rurociggu. Przewody kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych o srednicy @200 mm SN8 lite PVC.

10.3. Separator substancji ropopochodnych

Z uwagi na koniecznos¢ podczyszczania wéd opadowych przed wprowadzeniem do
odbiornika, na trasie kanalizacji deszczowe] projektuje sie montaz separatora substancji
ropopochodnych.

Do oczyszczania wod opadowo -— roztopowych zastosowano separator substanciji
ropopochodnych firmy ECO-PLAST typu EKO-TECH 3/30 BP OS C.

Parametry techniczne separatora:

€ przepustowo$¢ nominalna -3,0l/s

€ przepustowosc¢ hydrauliczna -301/s
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€ pojemnosé osadnika -0,62m°

€ pojemnosé olejowa -0,33m°

€ objetos¢ separatora -1,64m°

€ srednica separatora zewn. - 1500 mm
€ Srednica separatora wewn. - 1200 mm
¢ wysokos$c¢ separatora - 2750mm
€ Srednica przytacza -0 200 mm
€ materiat — zelbet

€ masa — 5700 kg
€ skuteczno$¢ oczyszczania - <5mg/l

Karta katalogowa separatora w zatgczniku niniejszego opracowania.

Zasada dziatania separatora:

Separator zatrzymuje substancje ropopochodne oraz ciata state pochodzace z miejsc
narazonych na ich wystepowanie. Scieki przeplywajgc przez separator zostajg w sposéb
mechaniczny separowane w oparciu o zjawiska sedymentaciji i flotacji. Czgstki twarde opadajg na
dno komory, oleje i emulsje gromadzg sie na powierzchni wody, a pozostate scieki odprowadzane
sg do kanalizacji.

Separatory weglowodoréw ECO-PLAST sg separatorami koalescencyjnymi klasy I, dla ktérych
maksymalna dopuszczalna przez norme EN 858 zawartos¢ oleju pozostatosciowego wynosi 5,0
mg/l.

Sprawnosc¢ separatora substancji ropopochodnych zostata zwiekszona przez zastosowanie
wktadu koalescencyjnego. W zwigzku z wyzszg sprawnoscig separatora, oddzielane sa
najmniejsze czgsteczki oleju, ktére nie moga zosta¢ odseparowane z powodu roznicy gestosci w
stosunku do wody. Kropelki oleju napotykajg na filtr koalescencyjny i podlegajg adsorpcji.

Zastosowany wkiad ma dwie funkcje. Z jednej strony stuzy on do stabilizacji przeptywu, z
drugiej strony “filtruje” on $cieki przez materiat koalescencyjny.

Separator wyposazony jest w wewnetrzne obejscie hydrauliczne oraz zintegrowany
osadnik. Obejscie hydrauliczne (by — pass) zalgcza sie w przypadku wystgpienia opaddow
nawalnych.

Ponadto przyjety separator posiada automatyczne zamkniecie tak zwane urzgdzenie
bezpieczenstwa zapobiegajgce wydostawaniu sie substancji ropopochodnych po separatorze w
wypadku braku obstugi lub przelewu przypadkowego. Przewdd wylotowy zamykany jest zaworem

potgczonym z plywakiem wytarowanym na ciezar wtasciwy weglowodorow. Plywak ten podaza
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przez caly czas za zwiekszajgcg sie warstwg weglowodorow (znajdujgc sie zawsze w czesci
srodkowej) do momentu osiggniecia maksymalnej ilosci magazynowania substancji
ropopochodnych, a co za tym idzie zamknigcia wyptywu.

10.4. Pakiet skrzynek rozs aczajgcych

Do odprowadzenia podczyszczonych wdod opadowych do gruntu zastosowano skrzynki
rozsgczajgce typu Q-BB firmy Wavin.

System skrzynek typu Q-BB przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej
poprzez bezcisnieniowe rozprowadzanie i rozsgczanie w gruncie.

Parametry techniczne skrzynek:

Materiat Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (dt. X szer. X wys.) 1200 x 600 x 600 mm

Srednic otworéw przyt aczy DN200

Objeto$é 432 dm?

Wspoiczynnik pojemno  $ci netto 96,00%

Pojemno $¢€ wodna netto 413I

11. INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

W toku eksploatacji kanalizacji deszczowej mogg powstawac¢ odpady stanowigce state
frakcje, jakie mogg dosta¢ sie do wpustdéw i studzienek deszczowych tj: liscie, piasek itp.

Bedg one wystepowa¢ w niewielkim zakresie, a ich gromadzenie i selekcja nie beda
stanowity problemu.

Natomiast w wyniku funkcjonowania separatora substancji ropopochodnych, powstawac
bedg odpady o nastepujgcych kodach wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz. 1923):

e 1305 07* - zaolejona woda z odwadniania olejow w separatorach
e 1305 08* - mieszanina odpadow z piaskownikow i z odwadniania olejéw w separatorze.
* - oznacza odpad niebezpieczny
Odpady z separatora z uwagi na zawartos¢ substancji ropopochodnych zaliczane sg do
odpaddw niebezpiecznych. Odpady te odbierane bedg przez firme przeprowadzajgcg serwis i

przeglad separatoréw. Serwisy i przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie z zaleceniami
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producenta zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen.

12. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW
ORAZ WOD PODZIEMNYCH | POWIERZCHNIOWYCH POWYZEJ | PONIZEJ MIEJSCA
ZRZUTU SCIEKOW

Zakres analiz odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi
winien obejmowaé wskazniki o ktérych mowa w § 21 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopad 2014r (Dz.U.2014, poz. 1800) tj: zawiesine 0goIng i weglowodory ropopochodne.

Zgodnie z 8 23 ust 2 w/w rozporzgdzenia obowigzek wykonywania badan w zakresie
normowanych wskaznikdéw zanieczyszczen, w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku,
w okresie wiosny i jesieni, dotyczy urzgdzeh oczyszczajgcych posiadajgcych przepustowosé
nominalng wiekszg niz 300 I/s.

Z uwagi, iz w analizowanym przypadku zaprojektowane urzgdzenia podczyszczajgce
posiadajg przepustowo$¢ mniejsza niz okreslono w 8§ 23 ust.2, ocene spetnienia warunkéw, o
ktorych mowa w § 21 ust 1 przeprowadzana bedzie na podstawie dokonanych przez zaktad co
najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
urzgdzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego
urzadzenia.

Ze wzgledu na nasze warunki klimatyczne wiasciwe byto by dokonywanie przegladow
urzadzen podczyszczajgcych po okresie wiosennych roztopdéw i po okresie letnich deszczy
nawalnych.

Odstgpiono réwniez od obowigzku wykonywania analiz woéd powierzchniowych i
podziemnych powyzej i ponizej miejsca zrzutu wéd opadowych, z uwagi, iz przedmiotowe wody nie
bedg odprowadzane do wdd powierzchniowych i podziemnych, jaki réowniez w warunkach
korzystania z wod regionu wodnego Warty nie okreslono szczegétowych wytycznych odnoszgcych
sie do wprowadzania sciekow do JCWP pod katem badan wéd powierzchniowych i podziemnych

odbiornika.

13. OPIS URZADZEN StUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILO SCI, STANU |
SKEADU ODPROWADZANYCH SCIEKOW
Z uwagi na okresowe i zmienne wystepowanie opadow atmosferycznych nie przewiduje sie

montazu urzadzen pomiarowych ilosci odprowadzanych $ciekow.
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Stan i sktad odprowadzanych $ciekow zgodnie z § 23 ust 1. Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopad 2014r (Dz.U.2014, poz. 1800) okreslane bedg na podstawie
dokonywanych przez zaktad co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzgdzen

podczyszczajgcych — separatora.

14. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE
Zgodnie z art 42 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r (tekst jednolity Dz.U z 2015r
.Nr.469) wprowadzajgcy scieki do wod i ziemi sg obowigzani zapewni¢ ochrone woéd przed
zanieczyszczeniami, a w szczegoélnosci przez budowe i eksploatacje urzadzen stuzacych do tej
ochrony.
Ochrona wod polega w szczegdlnosci na:
- unikaniu, eliminacji i ograniczeniu zanieczyszczen wod, w szczegolnosci
zanieczyszczenia substancjami szczegdlnie szkodliwymi dla srodowiska wodnego;
- zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przeptywow wody albo naturalnych

poziomow zwierciadta wody.

Wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzane bedg do ziemi w granicach dzialki
nr ewid. 498/10. W zwigzku z powyzszym wplyw odprowadzanych $ciekéw w stosunku do wod
powierzchniowych nie bedzie wystepowat. Zatem w niniejszym punkcie podjeto prébe
oszacowania wptywu wprowadzanych sciekow na wody podziemne.

Analizowany teren zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000, Arkusz
RUDNIKI, Panstwowego Instytutu Geologicznego, potozony jest w jednostce hydrologicznej o
symbolu 1cJ,l. W przedmiotowej jednostce strop warstwy wodonosnej zwigzany jest z
piaskowcami koscieliskimi jury $rodkowej, ktory wystepuje na gtebokosci od 50 do pow. 260 m.
Zwierciadlo wody ma charakter napiety i stabilizuje sie na wysokosci 185 - 200 m n.p.m. W
pétnocnej czesci jednostki w okolicach m. Kadtub i Pgtnéw parametry hydrogeologiczne stropu
warstwy wodonosnej przedstawiajg sie nastepujgco: migzszos¢ zawodnionych piaskowcéw 25-40
m, wspoéiczynnik filtracji 2,0 — 2,1 m/24h, przewodnos¢ 49-90 m2Z24h, przy wydajnosciach
potencjalnych siegajgcych 70 ms3/h. Poziom wodonosny srodkowo jurajski ujeto otworem
studziennym Nr 2 (1984) zlokalizowanym w m. Patnéw stanowigcym jedno z uje¢ wodonosnych
gminy. Glebokos¢ zwierciadla wody w przedmiotowym otworze studziennym wystepuje na

gtebokosci 14,5 m. Na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych wéd podziemnych w
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1999r, wody z ww. ujecia studziennego posiadaly drugg klase z uwagi na przekroczenia
zawartosci zelaza.

Podrzednie w obszarze jednostki wystepuje rowniez czwartorzedowy poziom wodonosny.
Poziom czwartorzedowy zostat ujety w otworze studziennym zlokalizowanym w m. Patnéw na

terenie szkoty Podstawowej (1965). Glebokos¢ zwierciadta wody — 4 m.

Zwazywszy, iz przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe oczyszczane bedg w
urzgdzeniu podczyszczajgcym — separatorze, ktory stanowi urzgdzenie zapewniajgce ochrone wéd
przed zanieczyszczeni i przyczynia sie do eliminacji i ograniczenia doptywu zanieczyszczen do
srodowiska wodnego oraz zwazywszy, iz giowny uzytkowy srodkowojurojski poziom wodonosny
zalega duzo ponizej 5m i jest izolowany serig piaskowcow zelazistych tzw ,warstw koscieliskich”, a
przedmiotowe wody do gruntu wprowadzane bedg w sposéb okresowy tylko w okresie
wystepowania opadOw atmosferycznych, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania
przedmiotowych wod na wody podziemne. Ponadto urzgdzenia podczyszczajgce jaki i przewody
kanalizacyjne wykonane zostang z materiatdw szczelnych i wytrzymaltych, nie przewiduje sie

negatywnego wptywu wprowadzanych $ciekéw na wody podziemne.

15. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU ORAZ SPOSOB POST EPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNO SCI LUB WYSTAPIENIA AWARIl LUB
USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Planowang inwestycje przewidziano do realizacji w 2018r. Rozruch instalacji deszczowej
oraz urzgdzen wodnych nastgpi samoczynnie w chwili wystgpienia opaddw.

Nie przewiduje sie wstrzymania dziatania systemu odwadniania parkingu.

Awaria systemu moze nastgpi¢ w chwili zamulenia, zanieczyszczenia lub catkowitego zaniku
przepustowosci kanalizacji deszczowej Aby tego unikng¢ nalezy dokonywa¢ okresowego
przegladu instalacji deszczowej oraz urzgdzeh wodnych.

W przypadku wystgpienia awarii separatora nalezy nie dopusci¢ do przedostania sie
produktow ropopochodnych do ziemi. Ponownego uruchomienia separatora mozna dokonac¢ po
usunieciu nadmiaru substancji ropopochodnych znajdujgcych sie w sieci kanalizacyjnej badz
znajdujgcej sie w urzgdzeniu przez uprawniong jednostke gospodarczg zajmujgca sie ich

utylizacja.
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16. FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

W zasiegu zamierzonego oddziatywania korzystania z wod oraz planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody okreslone w Ustawie z dnia 1
kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( tekst jednolity DZ.U. z 2016r poz. 2134 z p6z. zm.)

Najblizsze formy ochrony przyrody wystepujace w odlegtosci 20 km od miejsca lokalizacji
inwestycji to:

& Rezerwaty:

- Bukowa Gora - 11,42 km
— Dabrowa w Nizankowicach -12,78 km
- Weze - 13,14 km
— Stawiska - 14,27 km
- Lasek Kurowski - 15,79 km
— Szachownica - 16,62 km
— Mokry Las - 17,53 km
& Parki Krajobrazowe:
— Zaleczanski Park Krajobrazowy — otulina - 0,78 km
- Zafeczanski Park Krajobrazowy - 3,55 km
¢ Obszary Chronionego Krajobrazu
— Dolina Prosny - 6,84 km
— Zalecze- Polesie - 7,25 km
€ Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy:
- Wzgo6rza Ozarowskie - 5,09 km
— Osjakowski -12,34 km
— Dzialoszynski - 16,49 km
- Renesansowe zatozenie Patacowo-Parkowe w

Dziatoszynie - 17,20 km
€ Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
— Zaleczanski tuk Warty PLH 100007 - 4,38 km
— Stawiska PLH 240024 - 14,27 km
- Szachownica PLH 240004 - 16,62 km

16



Operat wodnoprawny na szczegoélne korzystanie z wod oraz na wykonanie urzgdzenia wodnego, dziatka nr ewid. 498/10
w_miejscowosci Pgtnéw, powiat wieluriski

17. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z:

17.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorze  cza Odry

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (dz.U 2016, poz.1967) potozona jest na terenie Jednolitych Cze$ci Wod Powierzchniowych o
kodzie europejskim PLRW 600016181749 pod nawg Doptyw z Popowic, w regionie wodnym
Warty, w ekoregionie ROwniny Centralne. Powyzszy typ JCWP to potok nizinny lessowy lub
gliniasty (16), o statusie naturalna cze$¢ wdd (NAT). Aktualny stan JCWP — zly.

Zgodnie z aktualizacjg ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” — Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem srodowiskowym dla
jednolitych wod powierzchniowych rzecznych jest:

€ dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego — jest dobry stan chemicznych

€ dla JCWP rzecznych w zakresie elementow hydromorfologicznych — jest dobry stan tych
elementéw (1l klasa);

€ dla silnie zmienionych czesci wod oraz sztucznych czesci wod w zakresie elementow
biologicznych — jest dobry potencijat wod;

€ dla silnie zmienionych czesci wod oraz sztucznych czesci wod w zakresie elementow

fizykochemicznych — nie przypisano paramentéw charakteryzujgcych cel srodowiskowy

Cele srodowiskowe powinny zosta¢ osiggniete w mozliwe najkrotszym czasie. Jednakze
przewiduje sie mozliwosci wprowadzenia odstepstw od zatozonych celow Srodowiskowych, jezeli
ich osiggniecie nie bedzie mozliwe 2z okreslonych przyczyn. Integralng czescig celéw
srodowiskowych sg tzw. wytgczenia obejmujgce:

1) przediuzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggniety najp6zniej do 2021 lub 2027r ,

albo w najkrétszym terminie po 2027r na jakie pozwalajg warunki naturalne;
2) osiggniecie mniej rygorystycznych celow;
3) tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity
wyzszej;
4) nowe zmiany charakterystyki fizycznej czesci wéd powierzchniowych lub zmiany poziomu
czesci wod podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu sie stanu czesci woéd

powierzchniowych (z bardzo dobrego na dobry) w wyniku nowych forma zréznicowanej

dziatalnosci gospodarczej cztowieka.
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Przedluzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego do 2021r lub 2027r czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne do
osiggniecia stanu dobrego sg nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalne
kosztowne, a takze gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty by¢ wdrozone do 2015r ale efekty
tych dziatan nie byly oczekiwane do tego czasu ze wzgledu na warunki naturalne.

Wskazane jest w pierwsze] kolejnosci rozpatrzenie mozliwosci osiggniecia celu w
pdzniejszym terminie i dopiero gdy szczegotowe analizy wykaza, iz jest to niemozliwe — wskazanie
mniej rygorystycznego celu.

Celem s$rodowiskowym dla JCWP Dopltyw z Popowic jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
— niezagrozona.

Z uwagi iz cel srodowiskowy dla tej JCWP zostat osiggniety do 2015r nie wyznaczono

zadnego odstepstwa.

Pod wzgledem podziatu obszaru dorzecza Odry na Jednolite Czesci Wéd Podziemnych jaki
zamieszczono w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o kodzie PLGW 600082.

Dla JCWPd stan ilosciowy i jakosciowy zostat oceniony jako dobry ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych — niezagrozona. Dla tej czesci wdéd podziemnych nie
wyznaczono odstepstwa.

Zgodnie z aktualizacjag ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” — Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem Srodowiskowym dla

jednolitych wéd podziemnych jest:

L 2 zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
L 2 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu
L 2 ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi

miedzy poborem, a zasileniem tych wod, tak aby osiggngc¢ ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla analizowanej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan

ilosciowy.

Planowania inwestycja nie bedzie wigza¢ sie z bezposrednim wprowadzaniem waéd

opadowych i roztopowych do wdd powierzchniowych i podziemnych.
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Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczone zostang w urzgdzeniu
podczyszczajgcym - separatorze, w zwigzku z powyzszym stezenie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego bedzie odpowiadaé przepisom prawnym w zakresie ochrony
wod.

Ponadto wprowadzanie wéd opadowych do ziemi odbywaé¢ bedzie sie w sposéb okresowy —
podczas opaddw atmosferycznych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby przedmiotowe wody mialy wplyw na
stan/potencjat wéd powierzchniowych oraz stan ilosciowy i jakosciowy wod podziemnych, a co za
tym idzie stwierdza sie, iz przedmiotowe wody nie bedg wptywac¢ negatywnie na realizacje celow

Srodowiskowych przyjetych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

17.2. Warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie RZGW w Poznaniu przyjeto
Rozporz gdzenie Dyrektora Regionalnego Zarz gdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17
lipca 2017 r. zmieniaj gce rozporz adzenie w sprawie warunkdéw korzystania z wod regionu
wodnego Warty , ktore wejdzie w zycie z dniem 1 wrzes$nia 2017r.

W obecnie obowigzujgcym rozporzgdzeniu tj: Rozporzgdzeniu Dyrektora RZGW w Poznaniu
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego (Dz.U.woj.Lddz. 2014, poz. 1598),
okreslone zostaly wymogi, priorytety i ograniczenia w zakresie korzystania z wéd regionu wodnego
Warty.

W analizowanym przypadku odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie ziemia, w
zwigzku z powyzszym szczegdlne wymagania dotyczace stanu wod, a dotyczgce zachowania w
ciekach naturalnych nienaruszalnego przeptywu, zachowania naturalnej zdolnosci retencji
gruntow, oraz zachowania w ciekach szczegodlnie istotnych i ciekach istotnych ciggtosci
morfologicznej dla spetnienia wymagan dobrego stanu i potencjatlu ekologicznego — nie dotyczg
planowanego przedsiewziecia.

Ponadto planowane przedsiewziecie nie narusza rowniez priorytetbw w korzystaniu z wod,
gdyz wnioskowane uprawnienia zamierzonego korzystania z wod nie bedzie wigzac¢ sie z poborem
wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie ograniczajg realizacji perspektywicznego

zapotrzebowania na wode na cele o wyzszym priorytecie.

17.3. Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym.

W dniu 01.12.2016 r w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostalo opublikowane
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (DZ. U. 2016, poz. 1938).

Odnoszg sie do powyzszego planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym oraz
udostepnionych map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego stwierdzono, ze teren
planowanej inwestycji nie lezy na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
obszarach na ktorych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

Celem planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalnosci gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dziatan stuzgcych minimalizacji
zidentyfikowanych zagrozen.

17.4. Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Do dnia opracowania operatu nie zostat opublikowany Plan przeciwdziatania skutkom suszy.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie RZGW w Poznaniu rozpoczely sie
konsultacje spoleczne dotyczgce projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie
wodnym Warty, ktére beda trwac¢ od 08.03.2017r do 08.09.2017r.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zgodnie z art 88r ust 3.ustawy Prawo Wodne
zawierac beda:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wody oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji.

17.5. Krajowego programu oczyszczania  $ciekdw komunalnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne art. 132 ust. 2 pkt. 4,
czesC opisowa operatu powinna zawiera¢ ustalenia wynikajgce z krajowego programu
oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK). KPOSK wdraza przepisy unijne tj. dyrektywe Rady
91/271/EWG dotyczacej oczyszczania sciekow komunalnych.

Rada Ministréw 31 lipca 2017 r. przyjela pigtg aktualizacje Krajowego programu
oczyszczania $ciekéw komunalnych 2015 (V. AKPOSK). Przyjeta aktualizacja zawiera wykaz
aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia w systemy kanalizacji
zbiorczej oraz oczyszczalnie sciekéw w latach 2016 — 2021.

Z uwagi na specyfike planowanej inwestyciji, zapisy V AKPOSK nie dotyczg przedmiotowej

inwestycji.
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18. ZALECENIA | WNIOSKI
Zgodnie z art. 122 ust.1,pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 14c i 19f ustawy z dnia 18
lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U z 2015r, poz.469 ), Inwestor tj:
Gmina P gtnow
Patnéw 48 , 98-335 P gtndéw

sklada wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
szczegolne korzystanie z wod ~ w zakresie odprowadzania do ziemi (dziatka nr ewid.498/10) wod

opadowo - roztopowych w ilosci:
Qhmax = 15,92 m %h
Qérd = 5,48 m°/d
Qroczne = 904,37 m ®/rok
Il. wykonanie urz adzenia wodnego tj: systemu skrzynek rozsaczajgcych typu Q-BB w

postaci pola o wym: 12,0 x 2,4 x 1,2 (dl x szr x gf) o wspotrzednych geograficznych:

N: 51°8' 38.70" E: 18°36' 58.26"
B: N: 51°8' 38.72" E: 18°36' 58.89"
C: N: 51°8' 38.63" E: 18°36' 58.27"
D: N: 51°8' 38.67" E: 18°36' 58.88"

W zakresie szczegdélnego korzystania z wéd w zwigzku z wprowadzaniem do ziemi wéd
opadowych i roztopowych ,wnioskuje sie o wydanie pozwolenia na okres 10 lat.
Uprawnionego nalezy zobowigzac¢ do:
¢ wykonanie inwestycji w tym urzgdzen wodnych (skrzynek rozsgczajgcych) zgodnie z
zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej;
& biezgce utrzymanie w peinej sprawnosci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem
liniowym i studzienkami kanalizacyjnymi;
¢ prawidiowa eksploatacja urzgdzen podczyszczajgcych — separatora;
# zlecania przeglagdow eksploatacyjnych separatora min 2 razy w roku i odnotowywanie ich w
ksigzce eksploatacji separatora,
¢ w przypadku wystgpienia awarii urzgdzenia podczyszczajgcego — separatora, podjecia
natychmiastowych dziatan w celu jej usuniecia,
& uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu (Wydziat Ochrony Srodowiska)

wszelkich zmian dotyczgcych pozwolenia wodnoprawnego.
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