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do 80mm 0.3595 t/m2
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Kostka typu "POL-BRUK" min. "B-35" gr. 8cm

Warstwa górna podbudowy: tłuczeń sortowany
40-60mm 0.1478 t/m2

Is ≥ 1.03, E1 ≥ 120MPa, E2 ≥ 160MPa

5,0cm
Podsypka piaskowa zagęszczona-stabilizowana
cementem gr. 5cm

Grunt rodzimy

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm Is ≥ 1.0,
E1 ≥ 100MPa, E2 ≥ 120MPa

kliniec 5-25mm 0.0196 t/m2
7,0cm

miał kamienny 0.0207 t/m2
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJPOLEGAJĄCEJ NA
BUDOWIE PARKINGU DLA 58  STANOWISK Z DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI
POWIATOWEJ, BUDOWIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, ROZBUDOWIE PLACU
ZABAW, BUDOWIE CIĄGÓW PIESZO JEZDNYCH  I MAŁEJ ARCHITEKTURY

PĄTNÓW gmina: Pątnów dz. nr ewid. 487/2 (droga powiatowa) oraz działka
499/4, 499/5, 498/10, 498/12 obsługiwana nieruchomość

GMINA PĄTNÓW
PĄTNÓW 48, 98-335 PĄTNÓW

PROJEKT
DROGOWY

mgr inż. Roman Kałuża
upr. projektowe nr ŁOD/BO/2571/02


