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SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA
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Obejma z płaskownika

60x6x60mm

Okrąglak ∅14 cm

Bloczek betonowy

50x50x12 cm

Pręt stalowy ∅10mm z

uchwytem

Rura osłonowa ∅100

stal. lub PVC

(dzielona)

Istniejący kabel

energetyczny lub

telekomunikacyjny

Korytko z desek grub.

32mm

Obejma z

płaskownica

o wym.

60x60x900mm

Wypraski

A

A

Spoina pachwinowa L=10

cm

Pręt stalowy ∅10 mm

Nakrętka M12

Podkładka M12

Śruba M12

Rura osłonowa ∅100

stal. lub PVC

(dzielona)

Obejma z

płaskownica

o wym.

60x60x900mm

Korytko z desek grub.

32mm

-

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nazwa
rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Stadium

Skala

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

 "PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
Jednostka projektowa

Inwestor

7
Projektant inż. Jarosław Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002sp. sanitarna

Opracowujący mgr inż. Filip Grzelak

Październik 2021r.

Pątnów(Warszawka) gm. Pątnów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Pątnów(Warszawka)

PT

Gmina Pątnów
Pątnów 48

98-335 Pątnów

Sprawdzający mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06sp. sanitarna

Opracowujący mgr inż. Rafał Olejniczak

Zabezpieczenie kabli w wykopie


