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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pgtnow (Warszawka)”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patnow

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@#«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

"~ Pan Jarostaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gidwny Architekt Wojewddzki
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

et BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0034-00535-192/2006 Poznad, drua 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudoia 2000 . ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art, 12 ust. | pkt 1-5,
art12 ust. 314, art. 13 ust 1 pktli2, omazust 314, art. 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Pawo
budowlane ( tekst jednelity: Dz. U. z 2006 1. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwa]iﬁkﬂc_vjnej WOIB

otrzyvmuje

-Pani_
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: InZynieria Srodowiska
urodzona dnta 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 Kpa. odhlepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzjl.

Pouczenie
! Podstawq do wykenywania samedzielnych funkeji teclm.icmych w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejestru
Gléwnege Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz na wpis na listg czlonkow whsciwe] izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejszej decyzyi shwy odwolanie du Keajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskisj Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckreggowej Komisji l\nahﬂkacw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicks: i
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczysiski...... |

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikorenda:......... [
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 craz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszym:

uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlenymi

- kierowania wyrwarzaniem konstrukcvinych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl rechnicznyca w budownictwie, - niniejsze
uprawmienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i mstalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wedociagows i kanalizacyjne, z doboram wiasciwych
urzadzed w projekeie budowlanym craz ich insialowaniem w procesie budowy lub remontu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 fowiemnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY
Okragowei/Komisji Kwalifikacyjrej
‘Wielkepclsiie] Chiagewe] Ity Inynieriw Bucownicias

W

i Vol
dr ing. Daniel Pawlicks

L
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-2VZ-RGE *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialncéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1458) dane w postaci
elektronicznej opatrzone begpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisaeni wiasnorgeznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejseym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca nureru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby tnzynierow
Budownictwa,

L
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-92G-8DG-XUN *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“ocpis st praylowsy
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

PROJEKT

TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

Opis techniczny

,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pgtnow (Warszawka)”

1. Podstawa opracowania

- Umowa pomie¢dzy Gming Patnow, Patnoéw 48, 98-335 Patnow, a Zaktadem Projektowo-Ustugowym
Inzynierii Srodowiska PRIMEKO w Kaliszu.

- Mapa do celow projektowych zgloszona do Starosty Wielunskiego zgtoszeniem GK.6640.1966.2020
i zatwierdzona pozytywna weryfikacjg GK.6640.1966.2020 1 z dnia 18.12.2020.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

2. Cel i zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacji
gm. Patnow.

sanitarnej w Patnéw(Warszawka),

3. Ogolna charakterystyka obiektu
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zrur
PVC©®200mm o dtugosci 511,0 mb. wraz z odgat¢zieniami PVC@160mm o dtugosci 119,2m

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastepujaco:
mb 511,0
mb 119,2

Kolektor kanalizacji sanitarnej PVC@200mm
Odgalezienia kanalizacji sanitarnej PVC@160mm

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata wzdtuz dziatki stanowigcej droge gminng oraz
dziatke prywatng. Droga wewnetrzna W pasie ktorej zlokalizowana zostata inwestycja posiadaja
nawierzchnig gruntowa.

4. Bilans $ciekow sanitarnych i obliczenia sieci kanalizacyjnej

Dla obliczenia ilosci §ciekow przyjeto zalozenie, ze jednostkowa ilo$¢ odprowadzanych
$ciekow wynosi 120dm®/M/d. Dla obliczen przyjeto wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Nd=1,4 oraz wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej Nh=2,0.
W oparciu o powyzsze zalozenia ilos¢ SciekoOw odprowadzanych z terenu objetego projektem
przedstawia si¢ nastepujaco:

Uwaga:

Qusr Qdmax Qhmax
L.p.| element Tlo§¢ mieszk. | (m®/d) (mi/d) | (dm®fs)
1 Kanat 1 96 11,52 16,13 0,37
2 Kanat 2 32 3,84 5,38 0,12
OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA DOBORU KOLEKTOROW
, . .. | Przeptw |Predkosé
Nazwa odcinka Pl;jze[;;yw Sp;dek Srednica W);geln. Pr(;d}(osc 100% 100% Chrop.
[dm?/s] [%o] [mm] [%0] [m/s] [de/S] [m/s] [mm]
Kolektor 1 0,37 5,0 200 9,4 0,28 25,02 0,90 0,25
Kolektor 2 0,12 10,0 200 47 0,28 35,75 1,29 0,25

Obliczenia wykazujg brak samooczyszczania kolektorow grawitacyjnych.
Stad na etapie eksploatacji nalezy uwzgledni¢ okresowe plukanie rurociggdw.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

5.  Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazuja na
wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntéw nasypowych
stanowigcych nawierzchnie drogowa, podscielonych giéwnie poprzez piaski i gliny piaszczyste.

Warunki wodne wskazujg na nieregularne wystepowanie wody gruntowe;j

w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wod gruntowych na
glebokosci ca 1,5m ppt.
Dla przedstawionych warunkéow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociaggéw w pasach drog spowodowaly
0 zalozeniu dla celéw kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

6. Opis projektowanych rozwiazan
6.1.Rurociag kanalizacyjny

Sie¢ kanalizacyjna sanitarng tworzy kolektor grawitacyjny z rur PVC o $rednicy 200mm.

Dla kolektora grawitacyjnego, zgodnie z instrukcja projektowania kanalizacji z rur PVC
0 sztywno$ci obwodowej SNS, przyjeto $rednice minimalng przewodow réwng 200x5,9mm, przy
zastosowaniu spadkow >5%o.

Catos¢ kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze S$cianka lita, kielichowych,
taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999, posadowionych na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Glgboko§¢ posadowienia kolektora okreslono na profilu podtuznym
I waha si¢ w zakresie 1,50 — 3,00 m ppt.

W celu kontroli 1 eksploatacji na kanalach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstepach
max. 60m, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124:2000 oraz PN-B 10729:1999. Studnie
rewizyjne zaprojektowano jako systemowe, tworzywowe o $rednicy studzienki wynoszacej 425mm.
Elementami sktadowymi studzienek sa kinety zbiorcze, rury trzonowe i teleskop z wtazem Zeliwnym
o nosnosci 40T.

W miejscach weztowych przewidziano studnie tworzywowe, wtazowe o $rednicy @1000mm, z
prefabrykowang kinetg uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggdéw. Studnie te zaprojektowano z
kregdéw faczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych w zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie
przewidziano zwezka redukcyjng 1 wltazem typu D400.

6.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja kolizje poprzeczne z przewodami
infrastruktury doziemnej w postaci kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Istniejaca sie¢
uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg probnych przekopdéw, a na czas wykonywania robot
montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie przej$cia wykonac zgodnie z lokalizacja
jak na planach sytuacyjnych 1 profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy
wykonywaniu robot w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem normowych odlegtosci. W przypadku kolizji poprzecznych na
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istniejgcych przewodach teletechnicznych i energetycznych nalezy zamontowac na catej szerokosci
wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

7.  Wytyczne wykonania robot
7.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano
wykonanie pomiaréw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robot
pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy rurociggu oraz wyznaczenie
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgpnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne re¢czne. Zakres r¢cznych robot ziemnych przyjeto w ilosci 5%.

Wykopy projektuje si¢ wykonywac jako pionowe umocnione, przy pomocy szalunkow
skrzynkowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ réwna $rednicy rury i obustronnej odleglosci
pomiedzy Sciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 25c¢m, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8m. Glgbokos¢ wykopow dla rurociggéw szczegdtowo przedstawiono na
profilach podtuznych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i1 odwodnionym podtozu,
zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
rurociggow nalezy prowadzi¢ pomiedzy punktami weztowymi.

Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykonac¢ recznie,
przy uzyciu piasku, pozostatos¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie, z zaggszczeniem przy pomocy
ubijakéw stopowych 1 zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszezenia (tj. dla wykopow w pasach drog umocnionych do wartosci Is=1,0 w zakresie do1,2m
p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu poprzedzajacego
roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem
winien opracowac organizacj¢ robot, a w przypadku robdot w pasach drogowych organizacj¢ ruchu
kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujac si¢ do wymogoéw stuzb
drogowych.

7.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami zawartymi w
PN-EN 1401:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1671:2001 i PN-92/B-10735 oraz warunki
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techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci 15¢m, wykonanej z piasku, zgodnie
ze spadkami zawartymi na profilach. Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
kolektorow grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktéw wezlowych tj. studzienek rewizyjnych czy
weztowych, uktadajac rurocigg od rzednych nizszych do wyzszych. Ulozone rurociagi nalezy
zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury z
zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.
W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PVC taczonych na wecisk nalezy zwrécié
szczegolng uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowaé ja Srodkiem ulatwiajacym
poslizg.

Dla catego systemu kanalizacji sanitarnej objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek rewizyjnych z elementow tworzywowych o $rednicy 425mm, a w miejscach weztowych
studzienek o $rednicy 1000mm z prefabrykowanych elementow tworzywowych. Wszystkie
studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm, zaopatrzy¢ w stopnie zlazowe
zeliwne w przypadku studni @1000 oraz wilazy Zeliwne klasy D o nos$nosci 40T, dla studni
posadowionych w pasach drogowych. Elementy studni nalezy taczy¢é przy pomocy uszczelek
gumowych. Studzienki z elementow tworzywowych przewidziano wykona¢ przy zastosowaniu kinet
zbiorczych 1 przelotowych oraz rur wznoszacych, zakonczonych teleskopem z wlazem zeliwnym
0 nos$nosci 40T, laczonych poprzez uszczelki i manszety gumowe.

7.4.0dwadnianie wykopow

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych moga wystapi¢é odcinki wymagajace
odwodnienia wykopoéw na okres robot. Przy realizacji inwestycji uwzglgedniono odwadnianie
wykopow za pomoca iglofiltrow o rozstawie 1,0m, dla rurociagéw uktadanych na glebokosci
wigkszej niz 1,0m. Pozostate wykopy w przypadku wystapienia gruntow nadmiernie uwilgotnionych
przewidziano odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.
Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltrow okreslono w zestawieniach
przedmiaréw robot ziemnych.

Pompowang wod¢ nalezy odprowadza¢ rurociggami lub wegzami do rowow. W celu rozliczenia
faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia
dziennika pompowan.

8. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W odniesieniu do art. 11, pkt 2, ppkt 11 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roslin 1 zwierzat. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz
prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzan  materialtowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej inwestycji
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Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar
oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zawiera si¢ w catosci W granicach dziatek
na ktorych zostata zaprojektowana.

9. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot, normami
I przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktére sg
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, przewodow
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw i znakéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowacd i1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywaé
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robdt nalezy dokonywa¢ odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych
pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla okreslenia
ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
I przyjgcie materialow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bgda wymagania w zakresie
standardow jakos$ciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych
niz zatozone w dokumentacji techniczne;j.

Dla wszystkich materialbw Wykonawca rob6t ma obowiagzek posiada¢ komplet dokumentéw
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktore beda podlegaty weryfikacji na etapie
realizacji.
Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak

e ——
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ZESTAWIENIA
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

kolektorow kanalizacji sanitarnej

Dhugos$¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki Uwagi
kolektora DN-200 | DN-250 |DN-300 | DN-400 | g
(mb) | (mb) | (mb) | (mp) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
K-1

S1-S2 25,1 50

S§52-S3 45,8 5,0

S3-S4 42,3 50

S4-S5 34,3 20,0

S5-S6 50,3 20,0

S6-S7 36,5 20,0

S7-S8 45,0 40,0

S8-S9 35,8 20,0

S9-S10 31,1 20,0

Razem: 346,2
K-2

S11-S12 45,1 10,0

S12-S13 46,3 40,0

S13-S14 32,8 40,0

S14-S15 30,8 10,0

S15-S16 9,8 10,0

Razem: 164,8

L
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Zestawienie dlugosci
odgalezien kanalizacji sanitarnej

Dtugos¢ Dtugos¢ iei
Neprayt | Nazwisko, Imie s | Sdeeeris Slaszenis whreni Zaomy) | U
1 2 3 4 5 6 7

Kanat K-1
SP1 5,2 S2
SP2 15 S2
SP3 53 S3
SP4 54 T200/160
SP5 53 S4
SP6 2,1 T200/160
SP7 4,9 T200/160
SP8 2,5 S5
SP9 4,8 T200/160
SP10 2,7 T200/160
SP11 2,7 S6
SP12 4,7 S6
SP13 4,8 T200/160
SP14 2,7 S7
SP15 49 S7
SP16 2,6 T200/160
SP17 5,0 T200/160
SP18 2,6 S8
SP19 51 T200/160
SP20 2,7 T200/160
SP21 5,0 T200/160
SP22 2,9 S9
SP23 49 T200/160
SP24 2,8 S10

Razem — 24 szt. 93,1

Kanal K-2
SP25 2.1 T200/160
SP26 4.9 S13
SP27 2,2 S13
SP28 5,0 S14
SP29 2,2 S14
SP30 51 T200/160
SP31 23 T200/160
SP32 23 S15

Razem — 8 szt. 26,1

Ogolem — 32 szt. 119,2
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat Sanitarny

Nazwa kolektora K-1

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S1 S4 S7 S10 | Razem
Rzedna gory pokrywy 215,50 | 215,40 | 218,00 | 220,82

Rzedna dna kinety 212,81 | 213,38 | 215,80 | 219,11

Wysokos¢ studzienki mb | 2,69 2,02 2,20 1,71
Kineta zbiorcza

Ds 1000/200 szt 1 1 1 1 4
Kineta przelotowa
Ds 1000/200 szt 0

Rura trzonowa @1000 | mb 1,6 1,0 1,1 0,6 43

Stozek ¥1000 szt 1 1 1 1 4
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 4
Kolano ©200 szt 0
Korek 9200 szt 3 1 2 6
Redukcja ©200/160 szt 1 2 1 4
Kolano 9160 szt 1 2 1 4
Korek @160 szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0

e ——
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat Sanitarny

Nazwa Kolektora K-2

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S11 S15 | Razem
Rzedna gory pokrywy 216,46 | 221,00

Rzedna dna kinety 21450 | 218,51

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,96 2,64
Kineta zbiorcza

Ds 1000/200 szt 1 1 2
Kineta przelotowa
Ds 1000/200 szt 0

Rura trzonowa @1000 | mb 0,9 1,6 2,5

Stozek 1000 szt 1 1 2
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 2
Kolano ¥200 szt 0
Korek €200 szt 3 2 5
Redukcja ©200/160 szt 1 1
Kolano 9160 szt 1 1
Korek @160 szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0

e ——
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat Sanitarny

Nazwa kolektora K-1

Srednica kanatu 200

Nr studzienki S2 S3 S5 S6 S8 S9 Razem
Rzedna gory pokrywy 215,50 | 214,90 | 216,00 | 216,90 | 219,60 | 220,50

Rzedna dna kinety 212,94 | 213,17 | 214,06 | 215,07 | 217,60 #e

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,56 1,73 1,94 1,83 2,00 2,18
Kineta zbiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kineta przelotowa
Ds 425/200 szt 0

Rura trzonowa @400 mb 15 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 59
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kolano ©¥200 szt 0
Korek ¥200 szt 1 1 1 1 4
Redukcja ©200/160 szt 2 1 1 2 1 1 8
Kolano ¥160 szt 2 1 1 2 1 1 8
Korek @160 szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat Sanitarny

Nazwa Kolektora K-2

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S12 S13 S14 | Razem
Rzedna goéry pokrywy 217,50 | 219,00 | 220,81

Rzedna dna kinety 214,95 | 216,80 | 218,42

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,55 2,20 2,73
Kineta zbiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1 3
Kineta przelotowa
Ds 425/200 szt 0

Rura trzonowa @400 mb 15 1,1 1,7 4,3
Teleskop z wtazem

T40 szt 1 1 1 3
Kolano ¥200 szt 0
Korek 9200 szt 2 2
Redukcja ©200/160 szt 2 2 4
Kolano 9160 szt 2 2 4
Korek @160 szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0

e ——
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia Srednia Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana Cigcie Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu | glteboko$¢ | szeroko$¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch. | rowow, | wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy | poboczy | igtofiltr.
na odktad | transport | na odktad | transport.
(mb) (m) (m) (m°) (m?) (m?3) (m?3) (m?) (m?) (m?3) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanat K-1
S1-84 113,2 2,22 1,0 12,2 243,4 113,2 2434
S4-S7 1211 1,96 1,0 11,8 236,2 121,1 236,2
S7-S10 1119 2,06 1,0 11,6 231,3 1119 231,3
Odgatezienia 93,1 2,0 1,0 9,3 186,2 93,1 186,2
Razem 439,3 44,9 897,1 439,3 897,1
Kanat K-2
S11-S15 164,9 2,44 1,0 20,0 400,4 164,9 400,4
Odgatezienia 26,1 2,0 1,0 2,6 52,2 26,1 52,2
Razem 191,0 22,6 452,6 191,0 452,6
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CZESC GRAFICZNA
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WYKAZ WSPOERZEDNYCH
‘ Polozenie X ‘ Polozenie Y
Kanal K-1
Sl 5668329,80 6543409,25
S2 5668304,82 6543411,68
S4 5668216,98 6543418,50
S5 5668182,76 6543420,71
S6 5668132,64 6543424,49
S7 5668096,23 6543427,50
S8 5668051,38 6543431,21
S9 5668015,67 6543433,78
S10 5667976,11 6543436,80
Sl 5668329,80 6543409,25
Kanal K-2
S11 5667785,81 6543448,75
S12 5667830,74 6543445,17
S13 5667876,88 6543441,76
S14 5667909,61 6543439,24
S15 5667950,15 6543436,24
Odgalezienia
SP1 5668305,24 6543416,84
SP2 5668304,69 6543410,15
SP3 5668259,56 6543420,53
SP3-T 5668259,15 6543415,23
SP4 5668235,28 654342251
SP4-T 5668234,86 6543417,11
SP5 5668216,57 6543413,26
SP6 5668210,64 6543420,95
SP6-T 5668210,50 6543418,92
SP7 5668192,76 6543415,11
SP7-T 5668193,14 6543420,02
SP8 5668182,95 6543423,18
SP9 5668169,50 6543416,91
SPO-T 5668169,87 6543421,66
SP10 5668158,71 6543425,13
SP10-T 5668158,51 6543422,48
SP11 5668132,86 6543427,21
SP12 5668132,25 6543419,77
SP13 5668120,02 6543420,75
SP13-T 5668120,42 6543425,50
SP14 5668096,44 6543430,14
SP15 5668095,83 6543422,62
SP16 5668080,14 6543431,45
SP16-T 5668079,92 6543428,85
SP17 5668071,89 6543424,48
SP17-T 5668072,30 6543429,48
SP18 5668051,59 6543433,76
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SP19 5668046,97 6543426,41
SP19-T 5668047,33 6543431,50
SP20 5668029,16 6543435,56
SP20-T 5668028,94 6543432,83
SP21 5668022,67 6543428,30
SP21-T 5668023,05 6543433,25
SP22 5668015,90 6543436,62
SP23 5667997,67 6543430,23
SP23-T 5667998,04 6543435,12
SP24 5667976,33 6543439,60
SP25 5667855,25 6543441,28
SP25-T 5667855,41 6543443,35
SP26 5667877,22 6543446,59
SP27 5667876,72 6543439,62
SP28 5667909,99 6543444,26
SP29 5667909,44 6543437,08
SP30 5667940,43 6543442,08
SP30-T 5667940,06 6543436,99
SP31 5667940,18 6543434,59
SP31-T 5667940,36 6543436,97
SP32 5667949,97 6543433,93
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