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Lp.| Nazwa elementu Symbol
1 [ Studzienka PRO 425 dla rur dn160/425 K\o"‘
PVC-U i rury trzonowej PP-B dn200/425 /C ,
2 | Rura trzonowa PP-B @425 SN 4 | dn425, 6m 2 / i ‘
Uszczelka do rury @425 SN 4 dn425 1
4 | Teleskop typ 425 PN-EN 124 typ 425 !
A
MM _|_
‘ ‘ |y [
. L]
Studzienka
@425
d [mm] D [mm] L [mm] H1 [mm] Ms [mm] M [mm] Z [mm]
160 478 584 420 160 80 295
200 478 620 460 160 86 313
Wiasciwosci: Inwestor Gmina Patnow
* Wszystkie podstawy posiadajg wewnetrzny spadek 2%. Patnow 48
« Wszystkie wloty i wyloty z fabrycznie umieszczonymi 98-335 Patnow
uszczelkami do rur PVC-U. : —
« Rury trzonowe strukturalne jednoscienne PP-B DN/ID [l Proettona b7

425 o sztywnosci SN 4.

» Podstawy sg w czterech konfiguracjach: przelotowe,
zbiorcze z prawym dolotem (45°), zbiorcze z lewym
dolotem (45°), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°).
+ Studzienki sg produkowane wg PN-EN 13598-2,
maksymalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m.

« Studzienki inspekcyjne 425 spetniajg wymogi testu
integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN
13598-2 i sg odporne na wode gruntowg 5 m.
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