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Opis techniczny

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Pgtnow (Warszawka)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnow
(Warszawka) gm. Patnow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieci, jak: (...), kanalizacyjne, (...)

2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) W ramach zamierzenia polegajacego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje
si¢ wykona¢:
- budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o $rednicy 200mm
uzbrojonego w tworzywowe studzienki inspekcyjne systemowe $rednicy 425mm i 1000mm
- odgalezienia do posesji prywatnych z rur PVC-U o $rednicy 160mm
b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,
c) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala wzdluz dziatek stanowigcych droge
gminna.
d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.
e) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt obejmuje wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©@200mm
zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej i gminnej, posadowionego na glebokosci wg.
profilu. Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami, majacej na celu przejecie SciekoOw socjalno-bytowych z terenu objetego
opracowaniem.

Przewidziano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. System kanalizacji
grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w tworzywowe studzienki
inspekcyjne srednicy 425mm 1 rewizyjne o srednicy 1000mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia si¢

nastgpujaco:
Kolektor kanalizacji sanitarnej PVCO200mm mb 511,0
Odgalezienia kanalizacji sanitarnej PVC@160mm mb 119,2

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej ustalone warunki gruntowo-wodne
wskazuja na wystgpowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow
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nasypowych stanowigcych nawierzchnie drogows, podscielonych gléwnie poprzez piaski
i gliny piaszczyste.

Warunki wodne wskazuja na nieregularne wystepowanie wody gruntowe;j
w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wod gruntowych
na glebokosci ca 1,5m ppt.
Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociggéw w pasach drog spowodowaty
o zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie na
wode, oraz nie bedzie powodowala emisji Sciekow
b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pytowych i ptynnych: zamierzenie
budowlane nie bedzie powodowac emisji
€) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie powodowac
powstawania odpadow
d) W wyniku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ powstania drgan
ani promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen
e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejacy drzewostan przeznaczony
do usunigcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie begdzie miato wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Patnéw (Warszawka)

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej

Dtugosc¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki Uwaai
kolektora DN-200 | DN-250 | DN-300 | DN-400 | 9
(mb) (mb) (mb) | (mb) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
K-1
S1-S2 25,1 5,0
S2-S3 45,8 5,0
S3-S4 42,3 5,0
S4-S5 34,3 20,0
S5-S6 50,3 20,0
S6-S7 36,5 20,0
S7-S8 45,0 40,0
S8-S9 35,8 20,0
S9-S10 31,1 20,0
Razem: 346,2
K-2
S11-S12 45,1 10,0
S12-S13 46,3 40,0
S13-S14 32,8 40,0
S14-S15 30,8 10,0
S15-S16 9,8 10,0
Razem: 164,8
Ogolem: 511,0
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