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Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka

Kategoria obiektu XXV

Inwestor
Wójt gminy Pątnów

Pątnów 48, 98-335 Pątnów

Adres obiektu Pątnów powiat Wieluński dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16,
406/8, 409/7, 407/7 obręb Pątnów

Data opracowania 03.2021
NAZWY I KODY ROBÓT ZGODNE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ

Dział 45 –    Roboty budowlane
Grupy robót 451 –   Przygotowanie terenu pod budowę

452 –   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub innych 
części oraz roboty w  zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
453 – Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robót 4511 –  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne
4522 –  Roboty inżynieryjne i budowlane
4523 –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu
4531 – Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robót 45111 – Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112 – Roboty w zakresie usuwania gleby
45223 – Konstrukcje
45233 – Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad , dróg
 45231 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45232 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45311 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

AUTORZY OPRACOWANIA
BRANŻA DROGOWA

Funkcja Tytuł zaw. Imię i nazwisko Podpis

Projektant 
br. drogowa mgr inż.

Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08

upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej

Sprawdzający
br. drogowa mgr inż.

Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08

upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

Projektant
br. sanitarna mgr inż.

Przemysław Wilk
upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej
upr.projekt. OPL/1689/PWBS/19

1 PZT 



ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
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CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Oświadczenie projektantów

II. Kopie uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniami o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

III. Opis techniczny

IV. Informacja BIOZ

V. Uzgodnienia i opinie branżowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Szkic lokalizacji  

rys. D1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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I. Oświadczenie projektantów

                                                                                                   Wieluń 23.03.2021

Oświadczenie
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane niniejszym
oświadczam, że projekt budowlany:
…....................Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka, Pątnów powiat 
Wieluński dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16, 406/8, 409/7, 
407/7 obręb Pątnów..........................................................................................................  
                                     (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 

sporządzony w dniu.......03.2021........... dla ........ Wójt Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-
335 Pątnów   ................................................................................................................
                                                    (podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  
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III. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1. Dane ogólne

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

3. Istniejące zagospodarowanie terenu

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu

6. Dane o terenie związane z rejestrem zabytków i miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji

8. Wpływ inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na podstawie Ustawy Prawo 
Budowlane

10. Uwagi końcowe
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1. Dane ogólne

STADIUM: Projekt budowlany - CZĘŚĆ I - projekt zagospodarowania 
terenu

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka
ADRES INWESTYCJI: Pątnów powiat Wieluński dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 

406/14, 406/15, 406/16, 406/8, 409/7, 407/7 obręb Pątnów
INWESTOR: Wójt Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-300 Wieluń

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 117171E w m. Pątnów
powiat Wieluński. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę
drogi na odcinku o długości 465,63m wraz z zjazdami i odwodnieniem. Dodatkowo,
zaprojektowano samodzielny ciąg pieszy o długości 68,61m łączący projektowaną drogę
gminną z drogą powiatową nr 4520E. Z uwagi na długość projektowanej drogi decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagana. 
Linie rozgraniczające teren pokazano na mapie przedstawiającej proponowany przebieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie
terenu. Mapa stanowi załącznik do wniosku ZRID.
W projekcie nie określa się dodatkowych warunków wynikających z potrzeb ochrony
środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.
Zgodnie z zakresem opracowania, nie występują ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości
należących do osób trzecich. Nie planuje się przebudowy innych, poza oznaczonymi w
projekcie, elementów infrastruktury i uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, melioracji
szczegółowych, dróg publicznych itp. w związku z realizacją projektu.
Z uwagi na potrzebę poszerzenia pasa drogowego inwestycja prowadzona w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych
- wizja lokalna w terenie
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- decyzje i uzgodnienia branżowe
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- ustawa z dnia 7 lipca 1994  “Prawo budowlane”
- rozporządzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branżowe
-rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znaków i sygnałów na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejące zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren częściowo zabudowany - w otoczeniu projektowanego obiektu:
– budynki mieszkalne jednorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki mieszkalne w

budowie
– pola uprawne

W zakresie rozbudowy drogi - na części trasy projektowanej drogi istniejąca nawierzchnia z
kruszywa, na pozostałej części trasy – ślad drogi gruntowej. Droga gminna poza zakresem
opracowania posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ~4,0m, jednostronną opaskę
jezdni z kostki betonowej oraz jednostronny prefabrykowany ściek betonowy.
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Aktualnie ślad drogi gruntowej w zakresie opracowania posiada połączenie z drogą
powiatową nr 4520E. Pozostała część drogi gminnej 117171E (poza zakresem objętym
rozbudową) posiada połączenie komunikacyjne (skrzyżowanie) z drogą powiatową nr 4520E.
Istniejąca sieć oświetlenia ulicznego oraz linia światłowodowa. Teren uzbrojony – pozostałe
istniejące sieci uzbrojenia terenu zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych. 

Istniejące elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki lub
przeniesienia
Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektów kubaturowych do rozbiórki. Rozbiórce
podlega istniejący ściek betonowy prefabrykowany w zakresie początku projektowanej drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych elementów drogi służących
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu się uczestników ruchu. Projektowane elementy
infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych odprowadzane będą zgodnie z
naturalnym pochyleniem terenu – w kierunku pozostałej części pasa drogowego drogi
gminnej lub do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rowu
otwartego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4520E

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:
-kategoria drogi: publiczna gminna 
-klasa drogi: D (dojazdowa) 
-długość trasy drogi w opracowaniu: 465,63m
-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy
-ulica jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa jako ciąg pieszo – jezdny w strefie
zamieszkania w rozumieniu ustawy „prawo o ruchu drogowym”
-szerokość jezdni drogi na odcinku normalnym: 4,5m
-na części trasy projektowany betonowy ściek prefabrykowany
-na części trasy projektowana kanalizacja deszczowa
-obustronne pobocze o szerokości 0,75m 
-droga bez przejazdu zakończona placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej i
wymiarach 12,50m x12,50m
-projektowane zjazdy indywidualne do działek sąsiadujących o nawierzchni z kruszywa
łamanego
-projektowany samodzielny ciąg pieszy o szerokości 2,0m, nawierzchni z kostki betonowej i
długości 68,61m łączący projektowaną drogę gminną z drogą powiatową nr 4520E.

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu
W projekcie przewidziane zostały następujące podstawowe elementy zagospodarowania 
terenu:
-długość projektowanej drogi: 465,63 m
-długość samodzielnego ciągu pieszego: 68,61 m
-ilość zjazdów do posesji: 32 szt.

6. Dane o terenie związane z rejestrem zabytków i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
Teren nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowiązuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków lub Wójta.
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7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji
Brak wpływu eksploatacji górniczej.

8. Wpływ inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi
Brak specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. 
Głównym celem opracowania jest umożliwienie dojazdu do działek oraz budynków
sąsiadujących z drogą.
Budowa obiektu nie ogranicza dostępu do drogi publicznej – zaprojektowano zjazdy do
działek sąsiednich. Infrastruktura sieci obcych pozostaje bez zmian wykluczając tym samym
możliwość pozbawienia korzystania osób trzecich z wody, kanalizacji i energii elektrycznej. 
-ochrona przed hałasem
Aktualnie źródłami hałasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu są istniejące
w obszarze inwestycji drogi publiczne oraz istniejąca zabudowa sąsiednia. Należy stwierdzić,
iż budowa obiektu w związku z przewidywanym charakterem ruchu i klasą techniczną, nie
będzie powodowała zwiększenia ponad dopuszczalny poziom oddziaływania na klimat
akustyczny w swoim otoczeniu. 
-ochrona powietrza atmosferycznego 
Jedynymi a więc i głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza związanymi z
projektowaną budową będą pojazdy silnikowe poruszające się po drodze. Należy stwierdzić, iż
droga po oddaniu do eksploatacji, w związku z przewidywanym charakterem ruchu i klasą
techniczną, nie będzie powodowała zwiększenia ponad dopuszczalny poziom oddziaływania
na powietrze atmosferyczne. 
-wody opadowe, ścieki technologiczne, odpady
W związku z funkcjonowaniem drogi, będzie dochodziło do powstania jedynie wód
opadowych. Eksploatacja nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków w ścisłym tego
słowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem i natężeniem ruchu, zagrożenie spływem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w związku z ruchem pojazdów silnikowych i tym
samym możliwym zanieczyszczeniem wód opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, można uznać za znikome i pomijalne. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na podstawie Ustawy Prawo 
Budowlane
Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, nie występują ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomości należących do osób trzecich. Tym samym, droga nie narusza interesów osób
trzecich. Projektowane obiekty służą do obsługi komunikacyjnej terenów sąsiednich - nie
kolidują i nie wpływają ujemnie na tereny sąsiednie. Parametry projektowanego obiektu nie
naruszają istniejącej równowagi w otoczeniu zarówno w planie sytuacyjnym jak i w
rozwiązaniu wysokościowym. Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu
działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu zawierać się będzie w granicach
projektowanego pasa drogowego. 
-Na podstawie Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko: projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.
-Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z
późn.zm): inwestycja nie pozbawia nieruchomości sąsiednich dostępu do drogi publicznej
oraz  nie utrudnia korzystania z sieci infrastruktury technicznej. 
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10. Uwagi końcowe

Kolorystyka elementów z kostki betonowej:
-Plac do zawracania: kolor czerwony
-Samodzielny ciąg pieszy: kolor szary

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy dodatkowo potwierdzić powyższą
kolorystykę z INWESTOREM.
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikację projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka

Adres obiektu budowlanego:  
Pątnów powiat Wieluński dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16,
406/8, 409/7, 407/7 obręb Pątnów

Inwestor:
Wójt gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację
Adam Morawiak, ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń

Data opracowania 03.2021
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów
W zakresie projektowanej inwestycji należy wykonać:

✔ Organizacja zaplecza budowy i likwidacja
✔ Roboty pomiarowe
✔ Roboty przygotowawcze
✔ Roboty rozbiórkowe (istniejący ściek betonowy prefabrykowany w zakresie początku

projektowanej drogi)
✔ Roboty ziemne – wykopy i nasypy

Prace ziemne w sąsiedztwie:
-sieci wodociągowej
-sieci energetycznej, w tym oświetleniowej
-sieci telekomunikacyjnej

✔ Roboty instalacyjne (kanalizacja deszczowa)
✔ Roboty drogowe (korytowanie, podbudowa, roboty związane z wykonaniem konstrukcji

drogi, ciągu pieszego, zjazdów do posesji, roboty związane z wykonaniem oznakowania,
roboty wykończeniowe)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektów kubaturowych do rozbiórki. 

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Pątnów, gmina Pątnów, powiat Wieluński,
województwo Łódzkie. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
rozbudowę drogi gminnej nr 117171E na odcinku o długości 465,63m wraz z zjazdami i
odwodnieniem. Dodatkowo, zaprojektowano samodzielny ciąg pieszy o długości 68,61m
łączący projektowaną drogę gminną z drogą powiatową nr 4520E.

4. Informacja o zagrożeniach
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
- zagrożenia od działania substancji chemicznych przy prowadzeniu robót drogowych
występować będą przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych
- zagrożenia od linii komunikacyjnych występować będą w związku z ruchem drogowym w
pasie drogi powiatowej, pozostałej części drogi gminnej oraz w rejonie budowy a także z
ruchem i pracą sprzętu i transportu na budowie.
- zagrożenia przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i
zagęszczaniem gruntu (wykopy, korytowanie, roboty przy formowaniu i zagęszczaniu
podłoża), wykonaniem robót instalacyjnych (wykopy)
- zagrożenia przy robotach wykonywanych w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków
transportowych na placu budowy
- zagrożenia przy robotach wykonywanych w pobliżu czynnych kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz sieci innych

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robót 
Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa na budowie roboty ziemne i budowlano – montażowe
zostaną oznakowane. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych dróg muszą
być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzone przez odpowiednie organy. Wykopy muszą
być zabezpieczone wygrodzeniami. Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone
w porze nocnej należy oświetlić światłem o odpowiednim natężeniu, zwracając
uwagę aby oświetlenie nie oślepiało innych użytkowników drogi.
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6. Sposób instruktażu pracowników
Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych:
- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie
podstawowe (ogólne)
-pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzór techniczny każdego szczebla odbędą
przeszkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych.
-pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem.
-szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.
-każdy pracownik powinien zostać wyposażony w środki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.
-teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i oświetlony w porze nocnej.
-stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
-pracownicy wykonujący prace elektroinstalacyjne powinni posiadać określone umiejętności
pozwalające na wykonywanie tych prac, powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne
do wykonywania prac na wyznaczonym przez nadzorującego stanowisku pracy oraz posiadać
aktualne świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w
wypadku pożaru i udzielania pierwszej pomocy.
Roboty związane z niniejszą inwestycją wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP a w
szczególności przestrzegając zasad podanych w:
-Rozporządzeniu Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)
-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny,
-Rozporządzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montażowych
i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,
-Rozporządzeniu MBiPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny plan Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia

7. Środki techniczne
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:
• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych
• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników,
dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz
uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych)
• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów)
• przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone
z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,
• wykonać odwodnienie wykopów, ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich
odprowadzenie z dna wykopu
• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i
zabezpieczeń
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• - prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w porozumieniu i pod nadzorem gestora linii. W razie
konieczności linie te należy czasowo wyłączyć;
• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających
za dany rodzaj sieci
• zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał
dźwiękowy
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V. Uzgodnienia i opinie branżowe 
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1. Dane ogólne

STADIUM: Projekt budowlany
                                   CZĘŚĆ II - projekt architektoniczno-budowlany 
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka
ADRES INWESTYCJI: Pątnów powiat Wieluński dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 

406/14, 406/15, 406/16, 406/8, 409/7, 407/7 obręb Pątnów
INWESTOR: Wójt Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-300 Wieluń

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest  projekt  rozbudowy drogi  gminnej  o  długości  465,63m. W
ramach rozbudowy drogi zostaną wykonane zjazdy do posesji sąsiadujących z inwestycją,
samodzielny ciąg pieszy do połączenia z drogą powiatową nr 4520E oraz plac do zawracania.
Dodatkowo,  na  części  trasy  zostanie  wykonana  sieć  kanalizacji  deszczowej.  Wszystkie
projektowane obiekty zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Zakres robót przewidzianych do wykonania:
-roboty  rozbiórkowe  (istniejący  ściek  betonowy  prefabrykowany  w  zakresie  początku
projektowanej drogi)
-roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej
-regulacja  wysokościowa  istniejących  w  zakresie  projektowanego  obiektu  elementów
istniejącej infrastruktury technicznej
-wykonanie  konstrukcji  poszczególnych  elementów  drogi:  jezdni,  chodnika,  placu  do
zawracania, zjazdów do posesji, pobocza
-roboty  wykończeniowe:  plantowanie  wraz  z  humusowaniem  powierzchni  wolnych  od
utwardzeń w granicach pasa drogowego
-roboty związane z oznakowaniem dróg
Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych
- wizja lokalna w terenie
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- ustawa z dnia 7 lipca 1994  “Prawo budowlane”
-  rozporządzenie  Nr  430  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  2.03.1999  roku  w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branżowe
-rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znaków i sygnałów na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Przeznaczenie, program użytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego 
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogólnodostępna droga publiczna
-klasa drogi: D (dojazdowa) 
-długość trasy drogi w opracowaniu: 465,63m
-prędkość projektowa Vp=30km/h
-w ciągu trasy trzy załamania osi trasy w planie (wierzchołek W)
-projektowany samodzielny ciąg pieszy o szerokości 2,0m i długości 68,61m
-projektowane włączenia: w punkcie P.T. włączenie poprzez skrzyżowanie proste trój wlotowe
w istniejący ciąg drogi gminnej (łuki kołowe Rl=Rp=6,0m)
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-w ciągu drogi zjazdy indywidualne
-w ciągu trasy brak skrzyżowań z innymi drogami publicznymi 
-przekrój jezdni – z uwagi na konfigurację wysokościową terenu – jednostronny 2%
-szerokość jezdni drogi na odcinku normalnym: 4,5m (droga dwukierunkowa, dwupasowa
jako  ciąg  pieszo-jezdny  w strefie  zamieszkania  w rozumieniu  przepisów ustawy  Prawo o
Ruchu Drogowym
-na części trasy projektowany jednostronny ściek betonowy prefabrykowany 
-jezdnia (z wyłączeniem krawędzi przylegającej do ścieku prefabrykowanego) w krawężniku
betonowym najazdowym 15x22 (plac do zawracania w krawężniku 15x30) 
-na części trasy projektowana kanalizacja deszczowa
-pobocze o szerokości 0,75m
-projektowane dojścia do posesji

4.  Określenie  formy  architektonicznej  oraz  funkcji  obiektu  budowlanego  oraz
sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Inwestycja  liniowa.  Głównym  celem  opracowania  jest  umożliwienie  i  poprawa  komfortu
dojazdu  do  posesji  usytuowanych  przy  drodze.  W  zakresie  dostosowania  obiektu
budowlanego do krajobrazu i  otaczającej  zabudowy,  planuje się  odpowiednie  rozwiązanie
wysokościowe i kolorystyczne projektowanego obiektu.
Kolorystyka  elementów  z  kostki  betonowej  zgodna  z  rysunkiem  i  opisem  do  projektu
zagospodarowania terenu.

5. Dane dotyczące warunków geotechnicznych, obciążenia ruchem i  warunków
klimatycznych. 
Dla potrzeb niniejszego opracowania sporządzono dokumentację badań podłoża gruntowego
autorstwa  firmy  EKO-GEO-SERWIS  Leszek  Kozołup,  określającą  warunki  wodno-gruntowe
podłoża pod projektowaną drogę. Warstwę przypowierzchniową stanowi nasyp (mieszanina
piasku, tłucznia, gleby i gruzu) lub gleba o miąższości od 0,40m do 0,70m. Pod w/w warstwą
zalega warstwa piasku. Stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości od 1,8m
do 2,0m p.p.t.
Warstwę gleby i nasypu należy usunąć spod konstrukcji projektowanego obiektu.
Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stwierdzono, iż grunt
rodzimy  ma  dobre  parametry  geotechniczne  i  nadaje  się  do  posadowienia  obiektów
budowlanych.  Warunki, jakim odpowiada podłoże gruntowe, zakwalifikowano do warunków
prostych.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepełnosprawne 

W  zakresie  korzystania  z  projektowanych  elementów  komunikacyjnych  osób
niepełnosprawnych, ciąg pieszy oraz jezdnia drogi projektowane o odpowiednich spadkach
poprzecznych i podłużnych.

7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów obiektu
Konstrukcja jezdni
-Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014 
-Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3 
-Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
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-Grunt rodzimy lub wymiana na grunt G1
Konstrukcja placu do zawracania
-Kostka brukowa betonowa (kolor czerwony) gr. 8cm 
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
-Podbudowa  zasadnicza  z  mieszanki  niezwiązanej  C90/3  (kruszywo  łamane  stab.mech.)
gr.20cm wg. WT-4 2010 
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Grunt rodzimy lub wymiana na grunt G1
Konstrukcja ciągu pieszego/chodnika
-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm wg. WT-4 2010
-Grunt G1 (wymiana)
Konstrukcja zjazdów i dojść do działek 
-Mieszanka niezwiązana C90/3 (kruszywo łamane stab.mech.) gr.15cm wg. WT-4 2010 
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
Konstrukcja pobocza
-Mieszanka niezwiązana C90/3 (kruszywo łamane stab.mech.) gr.12cm wg. WT-4 2010 
Konstrukcja umocnienia skarp i dna rowu (Wylot Wy1)
-kostka kamienna 9/11
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
-podbudowa z betonu C12/15 gr. 15cm
Konstrukcja utwardzenia pomiędzy wpustami Wd1 i Wd2
-kostka kamienna 9/11
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
-beton C12/15 gr. 15cm
-warstwa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo łamane stab.mech.) gr.15cm wg. WT-4
2010 
W  przekroju  poprzecznym  projektowanego  obiektu  (z  wyłączeniem  krawędzi  jezdni  przy
której  zaprojektowano ściek betonowy prefabrykowany) zastosowano krawężnik betonowy
15x22 na ławie betonowej z oporem - beton ławy C12/15. W zakresie placu do zawracania
(krawędź wschodnia i krawędź północna) zastosowano krawężnik betonowy 15x30 na ławie
betonowej  z  oporem -  beton  ławy  C12/15.  Krawężnik  na  połączeniu  z  ciągiem pieszym
obniżyć do wysokości  0-2cm ponad poziom projektowanej nawierzchni placu do zawracania.
Połączenie bitumicznej  nawierzchni  drogi  z  nawierzchnia  placu do zawracania  za pomocą
krawężnika  prostego  (opornik)  12x25  ławie  betonowej  z  oporem  -  beton  ławy  C12/15.
Projektowany ciąg pieszy/chodnik w obrzeżu betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem
- beton ławy C12/15. Na części trasy projektowany betonowy prefabrykowany ściek na ławie
betonowej  (beton ławy  C12/15)  oraz  podbudowie  z  mieszanki  niezwiązanej  niezwiązanej
C90/3  (kruszywo  łamane  stab.mech.)  gr.15cm  wg.  WT-4  2010.  W  ciągu  ścieku
prefabrykowanego  na  długości  zjazdów  do  posesji  należy  stosować  betonowe  korytka
przejazdowe.  Elementy  wolne  od  utwardzeń  oznaczone  na  rysunku  projektu
zagospodarowania  kolorem  zielonym  podlegają  plantowaniu  wraz  z  humusowaniem  i
obsianiem trawą. 
UWAGA: 
-Materiały  użyte  do  wykonania  warstw  dolnych  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy
ulepszonego podłoża muszą spełniać minimalne wymagania materiałowe określone powyżej
oraz w STWiORB. 
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-Wskaźnik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1)
nie większy niż 2,2 
-W  przypadku  warstw  dolnych  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża
związanych  cementem  akceptacja  warstw  dolnych  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy
ulepszonego podłoża  pod  względem nośności  odbywa się  na  podstawie  wyników badań,
potwierdzających  spełnienie  wymagań  materiałowych.  W  omawianym  przypadku
najważniejszymi  kryteriami  oceny  jest  zgodność  wytrzymałości  warstwy  na  ściskanie  i
grubości warstwy z wartościami określonymi w projekcie. 
-Szczeliny/spoiny kostki wypełnić kruszywem łamanym (piasek łamany) 0/2
-Obowiązuje dopuszczalna odchyłka wykonania grubości warstwy bitumicznej: max. 3% 
-Bezwzględnie wyklucza się zabudowę jakichkolwiek projektowanych elementów na warstwie
gruntów nienośnych. W/w grunty należy wymienić na warstwę gruntu G1 lub kruszywa. W
przypadku  stwierdzenia  występowania  pod  projektowanym  obiektem  warstwy  gruntów
spoistych w stanie plastycznym, miękkoplastycznym lub bardzo miękkoplastycznym (stopień
plastyczności  IL>0,25  lub  wskaźnik  konsystencji  Ic<0,75)  należy  wzmocnić  konstrukcję
obiektu.
-Do  wykonania  konstrukcji  obiektu  z  kruszywa  łamanego  nie  należny  stosować  kruszyw
wapiennych.  Należy  stosować  kruszywo  łamane  z  skał  twardych  (skały  magmowe,  np.:
granit, gabro, bazalt itp.) .
-Na  łukach  w  planie,  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu,  nie  dopuszcza  się
wykonania  w/w  elementów  z  odcinków  krawężników/obrzeży  prostych,  jeżeli  w  handlu
dostępne są krawężniki/obrzeża wykonane fabrycznie w formie łuku.

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków
terenu
Pomiary wysokościowe
Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej. 
Rozwiązania wysokościowe
Przekrój podłużny i poprzeczny 
Zgodnie rysunkiem projektu zagospodarowania terenu, przekroju podłużnego oraz przekroju
konstrukcyjnego. Rozwiązanie wysokościowe obiektu dopasowane do ukształtowania terenu
otaczającego, zabudowy istniejącej oraz możliwości odwodnienia. 
Uwaga:
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych (na etapie wytyczenia
sytuacyjno – wysokościowego obiektu w terenie) jest zobowiązany:
-  sprawdzić  w  terenie  wszystkie  wymiary  i  rzędne  wysokościowe  podane  w  niniejszym
projekcie  i  rysunkach  wykonawczych  szczególnie  w  zakresie  miejsc  włączenia
projektowanego  kanału  deszczowego,  dowiązania  do  innych  dróg,  obiektów
komunikacyjnych, wejść do budynku, wjazdów do posesji, właściwego przykrycia istniejących
sieci  uzbrojenia  terenu  itp.  Różnice  w  rysunkach  i  pomiarach  terenowych  oraz  wszelkie
rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego
oraz powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi
Wody  opadowe  i  roztopowe  z  nawierzchni  projektowanych  odprowadzane  będą  do
projektowanych wpustów deszczowych. Współrzędne geodezyjne charakterystyczne kanału
odwodnieniowego/kanalizacji  deszczowej  zgodnie  z  rysunkiem projektu  zagospodarowania
terenu.  Rów otwarty  w  ciągu  drogi  powiatowej  należy  oczyścić  z  namułów na  długości
L=50m od wylotu Wy1.
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UWAGA: Z uwagi na brak danych wysokościowych istniejącej sieci KD 250 w zakresie studni
D6/wpustu  Wd5,  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  odkrywkę  i  ponownie
obliczyć spadki przewodów i wyznaczyć rzędne studni.

Studnie połączeniowe (D)

∅Projektowane typowe studnie żelbetowe (D) połączeniowe średnicy wewnętrznej  zgodnej z
tabelą. 
Studnie z prefabrykowanych kręgów żelbetowych na płycie betonowej (beton C16/20) o gr.
20cm. Kręgi należy wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż  C40/50 a ich połączenie należy
wykonać za pomocą uszczelki zapewniającej całkowitą  szczelność. Studnię należy wyposażyć
we włazy żeliwne Φ 600mm o klasie D400 (40 T) oraz  w żeliwne stopnie złazowe. Przejścia
rur przez ściany studzienki należy wykonać w sposób elastyczny i zapewniający szczelność w
stopniu uniemożliwiającym infiltrację i eksfiltrację. Dolną część studni należy wykonać jako
monolit /krąg z dnem/, w którym wyprofilowana jest kineta. Wyjątkiem jest studnia D3 w
której zamiast kinety należy wykonać w osadnik (h=1m). Rurę wylotową w studni D1 należy
zaopatrzyć w demontowalny regulator/ogranicznik przepływu wody (ograniczenie do średnicy
Φ 160mm). Przestrzeń wokół studzienek zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami co 30 cm.

Rury PP
Kanał deszczowy projektowany jest z rur PP typ B o ściance strukturalnej (z wewnętrzną
ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną) i sztywności obwodowej SN12. Średnica rur
zgodna z tabelą i rysunkiem PZT. 
Przykanaliki deszczowe projektowane są z rur PP typ B o ściance strukturalnej (z wewnętrzną
ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną) i sztywności obwodowej SN12 o średnicy
Ø200mm i spadkiem w kierunku studni połączeniowych równym 2%-5%.
Zastosowane  do  budowy  rury  winny  odpowiadać  aktualnie  obowiązującym  normą  oraz
posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania ich w budownictwie.
Rury  kanalizacyjne  należy  układać  na  podsypce  żwirowo  –  piaskowej  grubości  15cm  i
szerokości równej dna wykopu. Obsypkę kanału należy wykonać z piasku. Szerokość obsypki
powinna być równa szerokości dna wykopu i sięgać do 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę
należy zagęszczać równomiernie po obu stronach przewodu, aby uniknąć przemieszczenia
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Studnie połączeniowe D

Ozn. Studni Rz 1 Rz 2 Rz3 H studni Średnica Uwagi

---------- mnpm mnpm mnpm m mm ----------

D1 214,25 213,53 213,53 0,7 1000

D2 215,40 213,66 213,66 1,7 1000 ----------

D3 215,00 213,93 213,93 1,1 1000 osadnik H=1m

D4 214,85 213,96 213,96 0,9 1000 ----------

D5 215,29 214,11 214,11 1,2 1000 ----------

D6 216,50 istn. istn. istn. (1,5) 1000

SUMA dla studni 1000mm 8,1

Rz1 – Rzędna terenu/drogi/chodnika

Rz2 – Rzędna rury wlotowej

Rz3 – Rzędna dna studni

ogranicznik 

przepływu

weryfikacja 

rzędnych 

podczas 

realizacji



kanału.  Po  wykonaniu  obsypki  przewodów,  należy  wykonać  zasypkę  główną  gruntem
niewysadzinowym (G1).
Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 30cm na całej głębokości wykopu. Należy
uzyskać stopień zagęszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN – S –02205.
Wylot Wy1 do rowu w ciągu drogi powiatowej – skarpy i dno rowu należy umocnić kostką
kamienną zgodnie z rysunkiem PZT i rysunkiem szczegółowym. Wlot Wl1 należy zaopatrzyć w
typową żelbetową ściankę prefabrykowaną dla rur Ø300mm posadowią na ławie betonowej z
betonu C16/20 gr. 40cm). Wlot zabezpieczyć demontowalną kratą stalową.

Studzienki wpustowe (Wd) z osadnikiem.  
Projektuje się wykonanie studzienek wpustowych z elementów betonowych (osadników) o śr.
Φ 500mm. Studzienki należy wyposażyć w płytę nastudzienną z otworem pod wpust żeliwny,
osadzoną na  pierścieniu odciążającym.  Dno rury  wylotowej  (przykanalika PVC-U 200mm)
należy umieścić na wysokości h=1,0m nad dnem studzienki. Studzienkę należy posadowić na
płycie betonowej - beton C16/20 (B-20) -  o grubości  20cm.  Przestrzeń wokół studzienek
należy zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami co 30 cm.  
Wody  opadowe  zbierane  będą  z  powierzchni  drogi  za  pomocą  żeliwnych  wpustów
deszczowych klasy D400.
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Lokalizacja Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L–dł.przew. spadek

---------- ---------- mnpm mnpm m m %

Wy1-D1 PP300 213,51 213,53 2,0 0,02 1,00%

D1-D2 PP300 213,53 213,66 33,0 0,13 0,40%

D2-D3 PP300 213,66 213,93 66,5 0,27 0,40%

D3-D4 PP300 213,93 213,96 8,0 0,03 0,40%

D4-D5 PP300 213,96 214,11 38,5 0,15 0,40%

SUMA dla PP 300 148,0

DH

Lokalizacja Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L–dł.przew. spadek

---------- ---------- mnpm mnpm m m %

D5-Wd1 PP200 214,11 214,15 2,0 0,04 2,00%

D5-Wd2 PP200 214,11 214,14 1,5 0,03 2,00%

Wd3-2-Wd3-1 PP200 214,05 214,06 0,5 0,01 2,00%

D4-Wd3-2 PP200 213,96 214,05 8,5 0,09 1,00%

D4-Wd4 PP200 213,96 214,00 2,0 0,04 2,00%

D3-Wl1 PP300 214,31 214,40 4,5 0,09 2,00%

D6-Wd5 PP200 istn. istn+0,05m 1,0 0,05 5,00%

SUMA dla PP200 15,5

SUMA dla PP300 4,5

DH

Nr wpustu Rzędna wpustu Średnica Uwagi

- m.n.p.m. m.n.p.m. mm m -

Wd1 215,22 214,15 500 2,1 ----------

Wd2 215,20 214,14 500 2,1 ----------

Wd3-1 214,44 214,06 500 1,4 ----------

Wd3-2 214,43 214,05 500 1,4 ----------

Wd4 214,74 214,00 500 1,7 ----------

Wd5 216,44 istn. 500 2,5 ----------

SUMA dla studni 500mm 11,1

Rzędna dna 

studzienki

Wysokość 
studzienki



10.  Rozwiązania  i  sposób  funkcjonowania  zasadniczych  urządzeń  instalacji
technicznych
Prace ziemne w sąsiedztwie:
 kabli energetycznych
 kabli teletechnicznych
 sieci wodociągowej
 innych sieci uzbrojenia terenu
jeżeli  znajdują się w rejonie inwestycji, wykonywać ręcznie nie naruszając ich właściwego
położenia.
Wykonawca  zadania  dokona  regulacji  wysokościowej  w  dostosowaniu  do  nowo
projektowanego  obiektu  wszelkich  istniejących  w  terenie  elementów  infrastruktury
technicznej i sieci 

11.  Dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące.
FAZA BUDOWY
W fazie budowy należy liczyć się z pewnym negatywnym wpływem inwestycji na składniki
środowiska,  spowodowanym  typowym  oddziaływaniem  placu  budowy  o  charakterze
liniowym, na terenach sąsiadujących z inwestycją.
W celu zabezpieczenia środowiska, podczas prowadzenia robót budowlanych należy:
-  właściwe roboty ziemne poprzedzić usunięciem warstwy ziemi  roślinnej  o średniej
grubości  20 cm i  magazynować je  poza  obszarem robót,  tak  aby  możliwym było  jej
późniejsze wykorzystanie,
- pnie   drzew,  jeżeli znajdują się w zakresie inwestycji i nie są przewidziane   do   usunięcia,
zabezpieczyć   przez   owinięcie   matami  słomianymi i  oszalowanie deskami.  W obrębie
systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować
obniżenia poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych. Pod konarami drzew
nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych.
- dokonywać dostaw materiałów i wykonywania prac budowlanych w sposób zapewniający
sprawną i szybką realizację inwestycji,
- ograniczyć   prowadzenie   prac do pory dziennej (między 6.00-22.00) oraz stosować sprzęt
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie emisji  hałasu
do środowiska.  Należy przestrzegać zasady wyłączenia  silników w czasie  przerw w pracy.
Sprzęt do zagęszczania konstrukcji drogi należy dobrać odpowiednio do odległości i rodzaju
zabudowy sąsiedniej, aby nie powodować jej zniszczenia. 
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy (przekazać firmom posiadającym
stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)
- odpowiednio dobrać lokalizację i organizację placu budowy aby maksymalnie skrócić czas
budowy.
- po zakończeniu prac, uporządkować teren robót oraz wykonać prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienić niwelety terenu (tereny sąsiednie)
FAZA EKSPLATACJI
W  fazie  eksploatacji  przeważy  wielki  wpływ  pozytywny  inwestycji,  co  związane  jest  z
wypracowaniem  w  ramach  inwestycji  szeregu  rozwiązań  korzystniejszych  od
dotychczasowych. 
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12. Technologia robót
Opis  technologiczny  robót  zawarto  w specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, ilość robót ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych.

13. Uwagi
-Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca zgłosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
uzbrojenia terenu znajdujących się w obszarze inwestycji  celem potwierdzenia aktualności
uzgodnień  dokonanych  w  trakcie  narady  koordynacyjnej  w  części  dotyczącej  lokalizacji
urządzeń i sieci
-Położenie  wysokościowe  oznaczonych  na  mapie  do  celów  projektowych  sieci  uzbrojenia
należy traktować jako orientacyjne. Wykopy w obrębie/przy zbliżeniu do istniejących sieci
uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod
nadzorem przedstawiciela  zarządcy  danej  sieci,  nie  naruszając  ich  właściwego położenia.
Każdorazowo  przy  wykonywaniu  robót  w  zbliżeniu  do  sieci  uzbrojenia  należy  wykonać
przekop kontrolny
-Celem ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia elementów istniejącej infrastruktury
(sieci),  przed  ułożeniem  projektowanego  kanału  deszczowego,  należy  wykonać  wykopy
kontrolne na skrzyżowaniach sieci istniejącej z kanałem projektowanym
-Położenie  wysokościowe  krzyżujących  się  z  projektowanym  obiektem  innych  sieci,
przewodów i urządzeń podziemnych należy traktować jako orientacyjne. 
-Nie  projektuje  się  przełożenia/przebudowy/zmiany  lokalizacji  istniejących sieci  uzbrojenia
terenu znajdujących się w zakresie inwestycji. Sieci obce znajdujące się w pasie drogowym
powinny  zostać  na  etapie  ich  realizacji  wykonane  na  głębokości  zgodnej  z  normami  i
przepisami. Sieci powinny zostać także odpowiednio zabezpieczone (zabezpieczenie w pasie
drogowym gdzie brak jest widocznych krawędzi jezdni i pojazdy aktualnie poruszają się całą
szerokością  pasa  drogowego)  na  etapie  ich  realizacji.  Zgodnie  z  powyższym,  mając  na
uwadze rodzaj projektowanego obiektu (publiczna droga gminna), profil wysokościowy drogi,
grubość konstrukcji drogi oraz przewidywane natężenie ruchu pojazdów (droga dojazdowa o
ślepym  zakończeniu)  istniejące  sieci  uzbrojenia  podziemnego  nie  są  przewidziane  do
przesunięcia lub zabezpieczenia. Sieci nie kolidują z projektowaną drogą. 
-Wybudowany kanał odwodnieniowy/kanalizację deszczową należy poddać kontroli wizualnej
od wewnątrz za pomocą kamery inspekcyjnej (kamerowanie kanału).
-Nie  wyklucza się istnienia  podziemnego uzbrojenia  terenu nie wykazanego na mapie do
celów projektowych.
-Należy  zapewnić  wyznaczenie  na  gruncie  oraz  inwentaryzację  powykonawczą  przez
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
-Z  uwagi  na  skalę  wydruku  projektu  na  papierze,  zaleca  się  podczas  realizacji  obiektu
korzystanie także z wersji elektronicznej projektu 
-Prace  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  i  uwagami  zawartymi  w protokóle  narady
koordynacyjnej
-Wszelkie prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów i układaniem rurociągów należy
wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-Montażowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem  przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Montaż  rurociągów,
studzienek należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ich producentów. Technologia wykonania
rurociągów,  technologia  zabezpieczenia  ścian  oraz  odwodnienia  wykopów  należy  do
obowiązków wykonawcy
-Punkty  osnowy  geodezyjnej  jeżeli  znajdują  się  w  rejonie  inwestycji  podlegają  prawnej
ochronie i należy chronić je przed zniszczeniem
-Wykonawca  zadania  dokona  regulacji  wysokościowej  w  dostosowaniu  do  nowo
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projektowanego  obiektu  wszelkich  istniejących  w  terenie  elementów  infrastruktury
technicznej i sieci zagospodarowania terenu – zasuw, pokryw lub całych studni (przebudowa
studni). 
-wykonawca podczas wykonywania robót zapewni nadzór geodezyjny poprzez prowadzenie
kontroli  nad  kształtowaniem  obiektu  w  zakresie  wytyczenia  obiektu  w  terenie,  kontroli
położenia  wysokościowego  i  kontroli  grubości  poszczególnych  warstw  konstrukcyjnych
obiektu
-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych dróg muszą być oznakowane i
zabezpieczone  zgodnie  z  Projektem  Tymczasowej  Organizacji  Ruchu  wykonanym  przez
wykonawcę robót i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

14. TABELA ZJAZDÓW
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Nr zjazdu Strona Rodzaj

Szerokość Długość Powierz.

m m2

Zd 1 lewa indywidualny Skos 1:1 6,94 0,78 5,97

Zd 2 lewa indywidualny Skos 1:1 6,44 1,03 7,70

Zd 3 lewa indywidualny Skos 1:1 6,46 1,01 7,65

Zd 4 lewa indywidualny Skos 1:1 6,29 1,08 8,17

Zd 5 lewa indywidualny Skos 1:1 6,09 1,20 8,79

Zd 6 lewa indywidualny Skos 1:1 6,00 1,25 9,07

Zd 7 lewa indywidualny Skos 1:1 5,88 1,31 9,42

Zd 8 lewa indywidualny Skos 1:1 5,85 1,32 9,52

Zd 9 lewa indywidualny Skos 1:1 5,69 1,41 9,99

Zd 10 lewa indywidualny Skos 1:1 5,69 1,41 9,99

Zd 11 lewa indywidualny Skos 1:1 5,80 1,35 9,67

Zd 12 lewa indywidualny Skos 1:1 5,90 1,30 9,37

Zd 13 lewa indywidualny Skos 1:1 1,28 5,94 9,26

Zd 14 lewa indywidualny Skos 1:1 1,19 6,11 8,74

Zd 15 lewa indywidualny Skos 1:1 5,37 1,53 10,59

Zd 16 lewa indywidualny Skos 1:1 4,52 4,50 24,29

Zd 17/1 lewa indywidualny Skos 1:1 4,50 0,41 1,84

Zd 17/2 prawa indywidualny Skos 1:1 0,36 4,50 1,59

Zd 18 prawa indywidualny Skos 1:1 6,74 0,88 6,69

Zd 19 prawa indywidualny Skos 1:1 4,93 1,23 4,93

Zd 20 prawa indywidualny Skos 1:1 5,87 0,86 5,71

Zd 21 prawa indywidualny Skos 1:1 5,93 0,90 6,14

Zd 22 prawa indywidualny Skos 1:1 5,88 0,93 6,30

Zd 23 prawa indywidualny Skos 1:1 5,85 0,94 6,38

Zd 24 prawa indywidualny Skos 1:1 5,81 0,96 6,50

Zd 25 prawa indywidualny Skos 1:1 5,59 1,03 6,89

Zd 26 prawa indywidualny Skos 1:1 5,43 1,15 7,57

Zd 27 prawa indywidualny Skos 1:1 5,28 1,22 7,96

Zd 28 prawa indywidualny Skos 1:1 5,36 1,13 7,31

Zd 29 prawa indywidualny Skos 1:1 5,50 1,50 10,51

Zd 30 prawa indywidualny Skos 1:1 5,79 1,36 9,69

Zd 31 prawa indywidualny Skos 1:1 6,32 1,10 8,07

Razem 52,63 262,27

Połączenie z jezdnią 
drogi

(na gr.pasa 
dr.)m



15. TABELA WYMIANY GRUNTU
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mgr. inż. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08

upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej

mgr. inż. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08

upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

mgr inż. Przemysław Wilk
upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej
upr.projekt. OPL/1689/PWBS/19

TABELA WYMIANY GRUNTU – droga

km Objętość (m3)

0+ 200,00 5,89

1,53 253,13 387,29

0+ 453,13 4,08

3,14 12,50 39,30

0+ 465,63 3,33

SUMA 265,63 426,59

TABELA WYMIANY GRUNTU – ciąg pieszy

km Objętość (m3)

0+ 000,00 5,89

0,52 68,91 35,78

0+ 068,91 4,08

SUMA 68,91 35,78

Powierzchnia 
(m2)

Średnia powierzchnia 
(m2)

odległość 
(m)

Powierzchnia 
(m2)

Średnia powierzchnia 
(m2)

odległość 
(m)
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