Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:
PRZEDMIAR
Obiekt Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patnéw-Warszawka
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Lokalizacja Patnéw gmina Patnéw, dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16, 406/8,
409/7, 407/7 obreb Patnéw
Inwestor Wéjt gminy Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa
w celu doktadnej analizy rzeczowego 1 ilosciowego zakresu robdt oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych
rob6t koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz
oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen
niezaleznie od przyje¢tego przedmiaru robaét.
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Przedmiar
Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patnéw-Warszawka
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,5746
2 KNR | Demontaz kanatu kdx
4-05t1
0313/03 m 4.8
3 | KNNR 6 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych
0807/04 m 14,26
Regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych
4 KNR  |Regulacja zaworéw (studni) wodociggowych
2-31
1406/04 szt 16
5 Hydrant do przesuni¢cia na granic¢ pasa drogowego. Kalkulacja indywidualna kpl 1
Roboty ziemne
6 KNR  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
2-01  |0,40m3
0217/06 m3 92,95
7 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
2-01  |urobku samochodami samowyladowczymi (wywoz i utylizacja gruntu z wykopu)
0206/03 m3 | 1.762,46
8 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
2-01 urobku samochodami samowytadowczymi- Analogia dowdz gruntu zaggszczalnego (wymiana na grunt G1)
0212/08 m3 462,37
9 KNR  |Formowanie i zaggszczanie gruntu
2-01
0235/01
92,95+462,37 m3 555,32
razem | m3 555,32
10 | KNR |Plantowanie, obrobienie na czysto (powierzchnie wolne od utwardzefn w granicach pasa drogowego)
2-01
0506/07 m2 475,84
11 KNR  |Humusowanie (powierzchnie wolne od utwardzefn w granicach pasa drogowego) warstwa humusu grubosci Scm z
2-01 obsianiem trawa
0510/01 m2 475,84
Odwodnienie
12 | KNR |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
2-18
0501/01
(doptata
1,5x) m2 168
13 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka kanaléw i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04 m3 88,11
14 | KNNR 4 Kanaly z rur PP SN12 o $rednicy 200mm
1308/03 m 15,5
15 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP SN12 o $rednicy 300mm
1308/05 m 152,5
16 | KNR |Scianki czotowe dla rur na tawie betonowej
2-31
0605/03 $cianka 1
17 | KNR |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z wpustem Zeliwnym, osadnikiem bez syfonu
2-18 |z koszem na nieczystosci na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
0625/02 szt 6
18 | KNR |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
2-18
0613/01 studni¢ 6
19 | KNR | Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp
2-31
1403/05 m 50
Krawezniki, oporniki, obrzeza, $cieki
20 | KNR |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, obrzeza i $ciek z kostki
2-31
0402/04 m3 89,94
21 KNR | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 (15x30) na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0403/03 m 704,11
22 | KNR |Krawezniki betonowe proste (oporniki) o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0403/05 m 10,5
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

23

KNR
2-31
0407/03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem

129,64

24

KNR
AT-03
0401/01

Scieki uliczne betonowe prefabrykowane na tawie betonowej

261,68

Konstrukeja/ jezdnia drogi bitumicznej

25

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

2.058,62

26

KNNR 6
0111/02

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm

m2

2.058,62

27

KNR
2-31
0114/05

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych

m2

2.058,62

28

KNR
2-31
0114/06
(doptata
5x)

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lcm

m2

2.058,62

29

KNR
2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j

m2

2.058,62

30

KNR
2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)

m2

2.058,62

31

KNR
2-31
0311/05

AC11S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng afaltowa, o grubosci
po zageszczeniu 3cm

m2

2.058,62

32

KNR

2-31
0311/06
(doptata

2x)

AC11S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci
po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy lcm

m2

2.058,62

Konstrukcja/plac do zawracania

33

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

156,25

34

KNNR 6
0111/02

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm

m2

156,25

35

KNR
2-31
0114/05

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych

m2

156,25

36

KNR
2-31
0114/06
(doptata
5X)

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1em

m2

156,25

37

KNR
2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

156,25

Konstrukcja/ samodzielny ciag pieszy

38

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

137,64

39

KNR
2-31
0104/05

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm -Analogia podioze ulepszone z mieszanki niezwiazanej

m2

137,64

40

KNR

2-31
0104/06
(doptata

10x)

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lcm ponad
10cm -Analogia podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej

m2

137,64

41

KNNR 6
0111/02

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm

m2

137,64

42

KNR
2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm

m2

137,64

Konstrukcja/zjazdy i doj$cia do dziatek

43

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

273,48
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
44 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
0111/02 m2 273,48
45 | KNR |Warstwa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm z wytaczeniem kruszyw wapiennych
2-31
0114/05 m2 273,48
Konstrukeja/ pobocze
46 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 511,5
47 | KNR |Warstwa z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych (12cm)
2-31
0114/05
(doptata
0,8x) m2 511,5
Konstrukcja/ pozostale elementy
48 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31 (umocnienia skarp rowu, utwardzenie pomiedzy wpustami)
0103/04 m2 11,2
49 | KNR |Warstwa z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych (pod $ciekiem
2-31  |prefabrykowanym, konstrukcja umocnienia pomigdzy wpustami)
0114/05 m2 209,46
50 | KNR |Podbudowy betonowe (beton C16/20) o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm (umocnienia skarp rowu, utwardzenie
2-31  |pomiedzy wpustami)
0109/03 m2 11,2
51 KNR  |Podbudowy betonowe (beton C16/20) bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
2-31
0109/04
(doptata
3x) m2 11,2
52 | KNR |Nawierzchnie z kostki kamiennej surowo tupana na podsypce cementowo-piaskowe;j. Kostka granitowa 9/11
2-31
0302/03 m2 11,2
Roboty towarzyszace
53 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz obstuga rob6t budowlanych kpl 1
54 Projekt organizacji ruchu na czas rob6t kpl 1
Oznakowanie pionowe i poziome
55 | KNR |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 50mm
2-31
0702/01 szt 5
56 | KNR |Przymocowanie znakéw drogowych
2-31
0703/02 szt 5
57 | KNR |Urzadzenia BRD -ogrodzenie segmentowe Ul la - Analogia
2-31
0701/03 m 2
58 | KNR |Urzadzenia BRD - stupek blokujacy Ul2c - Analogia
2-31
0701/03 szt. 12
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Nr Opis Wartos¢
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych

Roboty ziemne

Odwodnienie

Krawezniki, oporniki, obrzeza, $cieki

Konstrukcja/ jezdnia drogi bitumicznej

Konstrukcja/plac do zawracania

Konstrukcja/ samodzielny ciag pieszy

Konstrukcja/zjazdy i dojscia do dziatek

Konstrukcja/ pobocze

Konstrukcja/ pozostate elementy

Roboty towarzyszace

Oznakowanie pionowe i poziome

Razem
Podatek VAT 23%
Ogdétem kosztorys




