) P.H.U. "MADA"
ul. Swietej Barbary 26, 98-300 Wielun

------------- EGZ. NR 1------=====-=--
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa obiektu Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patnow-Warszawka

Kategoria obiektu

XXV

Inwestor

Wojt gminy Patnow
Patndéw 48, 98-335 Patnéw

Adres obiektu

Patnow powiat Wielunski dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16,
406/8, 409/7, 407/7 obreb Patnéw

Data opracowania

03.2021

NAZWY I KODY ROBOT ZGODNE ZE WSPOLNYM StOWNIKIEM ZAMOWIEN

Dziat

45 — Roboty budowlane

Grupy robot

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub innych
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

453 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drdg , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

4531 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robdt

45111 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45112 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45223 — Konstrukcje

45233 — Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad , drdg

45231 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45311 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316 — Instalowanie systemdw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

AUTORZY OPRACOWANIA
BRANZA DROGOWA
Funkcja Tytut zaw. Imie i nazwisko Podpis
Projektant Adam Morawiak

br. drogowa

mgr inz. upr.projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej

Sprawdzajacy
br. drogowa

. Tomasz Stasiak
mgr inz. upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

Projektant
br. sanitarna

. Przemystaw Wilk
mgr inz. upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej
upr.projekt. OPL/1689/PWBS/19
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZESC I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
I. OSwiadczenie projektantow
II. Kopie uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
ITI. Opis techniczny
IV. Informacja BIOZ

V. Uzgodnienia i opinie branzowe

CZESC RYSUNKOWA
Szkic lokalizacji

rys. D1  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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I. Oswiadczenie projektantow

Wielun 23.03.2021

Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

....................... Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patndéw-Warszawka, Patnéw powiat
Wielunski dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16, 406/8, 409/7,
O Ao o= o 3N 2 11 o L RSP

sporzadzony w dniu....... 03.2021........... dla ........ Wojt Gminy Patnéw, Patnow 48, 98-
3¢ 330 2 4 1 (o 1/

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Adam Morawiak mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

mgr inz. Przemystaw Wilk
upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej
upr.projekt. OPL/1689/PWBS/19
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II. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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Podpis jest pragidiowy

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-9IS-SWR-IAA *

Pan Adam MORAWIAK o numerze ewidencyjnym £+OD/BD/8425/08
adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacje pop! danych jszy d prawd p a yfikacyjneg d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

8 PZT



Podpis jest pragidiowy

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-AGE-RB8-I6E *

Pan Tomasz STASIAK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/8424/08
adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacje pop! danych jszy d prawd p a yfikacyjneg d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-A69-UKX-8TL *

Pan Przemystaw Jan WILK o numerze ewidencyjnym £0OD/IS/0232/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

. Dane ogolne

. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
. Istniejace zagospodarowanie terenu

. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu

O 1 A W N R

. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane

10. Uwagi koncowe
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1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt budowlany - CZESC I - projekt zagospodarowania
terenu
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patndw-Warszawka

ADRES INWESTYCJI: Patndéw powiat Wielunski dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12,
406/14, 406/15, 406/16, 406/8, 409/7, 407/7 obreb Patnéw
INWESTOR: Waijt Gminy Patnéw, Patnéw 48, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 117171E w m. Patnéw
powiat Wielunski. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe
drogi na odcinku o dtugosci 465,63m wraz z zjazdami i odwodnieniem. Dodatkowo,
zaprojektowano samodzielny cigg pieszy o dtugosci 68,61m taczacy projektowang droge
gminng z drogg powiatowg nr 4520E. Z uwagi na dtugos¢ projektowanej drogi decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie jest wymagana.
Linie rozgraniczajgce teren pokazano na mapie przedstawiajgcej proponowany przebieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie
terenu. Mapa stanowi zatgcznik do wniosku ZRID.

W projekcie nie okreSla sie dodatkowych warunkéw wynikajagcych z potrzeb ochrony
Srodowiska, ochrony zabytkdw i débr kultury wspotczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.
Zgodnie z zakresem opracowania, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci
nalezacych do osob trzecich. Nie planuje sie przebudowy innych, poza oznaczonymi w
projekcie, elementdéw infrastruktury i uzbrojenia terenu, urzadzen wodnych, melioraciji
szczegbtowych, drog publicznych itp. w zwigzku z realizacjg projektu.

Z uwagi na potrzebe poszerzenia pasa drogowego inwestycja prowadzona w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzje i uzgodnienia branzowe

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren czeSciowo zabudowany - w otoczeniu projektowanego obiektu:

- budynki mieszkalne jednorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki mieszkalne w

budowie

- pola uprawne
W zakresie rozbudowy drogi - na czesci trasy projektowanej drogi istniejgca nawierzchnia z
kruszywa, na pozostatej czesci trasy — Slad drogi gruntowej. Droga gminna poza zakresem
opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~4,0m, jednostronng opaske
jezdni z kostki betonowej oraz jednostronny prefabrykowany Sciek betonowy.
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Aktualnie $lad drogi gruntowej w zakresie opracowania posiada potgczenie z droga
powiatowg nr 4520E. Pozostata cze$¢ drogi gminnej 117171E (poza zakresem objetym
rozbudowg) posiada potgczenie komunikacyjne (skrzyzowanie) z drogg powiatowg nr 4520E.
Istniejgca sie¢ o$wietlenia ulicznego oraz linia $wiattowodowa. Teren uzbrojony — pozostate
istniejgce sieci uzbrojenia terenu zgodnie z zatgczong mapg do celdéw projektowych.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektdw kubaturowych do rozbiorki. Rozbidrce
podlega istniejacy Sciek betonowy prefabrykowany w zakresie poczatku projektowanej drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw drogi stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie uczestnikdw ruchu. Projektowane elementy
infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych odprowadzane beda zgodnie z
naturalnym pochyleniem terenu — w kierunku pozostatej czesci pasa drogowego drogi
gminnej lub do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd do rowu
otwartego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4520E

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

-kategoria drogi: publiczna gminna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-dtugosc trasy drogi w opracowaniu: 465,63m

-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy

-ulica jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa jako cigg pieszo — jezdny w strefie
zamieszkania w rozumieniu ustawy ,prawo o ruchu drogowym”

-szerokosc¢ jezdni drogi na odcinku normalnym: 4,5m

-na czesci trasy projektowany betonowy Sciek prefabrykowany

-na czesci trasy projektowana kanalizacja deszczowa

-obustronne pobocze o szerokosci 0,75m

-droga bez przejazdu zakoriczona placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej i
wymiarach 12,50m x12,50m

-projektowane zjazdy indywidualne do dziatek sgsiadujgcych o nawierzchni z kruszywa
tamanego

-projektowany samodzielny cigg pieszy o szerokosci 2,0m, nawierzchni z kostki betonowej i
dtugosci 68,61 m tgczacy projektowang droge gminng z drogg powiatowg nr 4520E.

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu

W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce podstawowe elementy zagospodarowania
terenu:

-dtugosc¢ projektowanej drogi: 465,63 m

-dtugos¢ samodzielnego ciggu pieszego: 68,61 m

-iloS¢ zjazddw do posesiji: 32 szt.

6. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow lub Woita.
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7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Brak wptywu eksploatacji gornicze;j.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych Srodowisko.

Gtdbwnym celem opracowania jest umozliwienie dojazdu do dziatek oraz budynkow
sgsiadujgcych z droga.

Budowa obiektu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej — zaprojektowano zjazdy do
dziatek sasiednich. Infrastruktura sieci obcych pozostaje bez zmian wykluczajgc tym samym
mozliwos¢ pozbawienia korzystania osdb trzecich z wody, kanalizacji i energii elektrycznej.
-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrodtami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu sg istniejgce
w obszarze inwestycji drogi publiczne oraz istniejgca zabudowa sgsiednia. Nalezy stwierdzic,
iz budowa obiektu w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczng, nie
bedzie powodowata zwiekszenia ponad dopuszczalny poziom oddziatywania na klimat
akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi Zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowg beda pojazdy silnikowe poruszajace sie po drodze. Nalezy stwierdzic, iz
droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata zwiekszenia ponad dopuszczalny poziom oddziatywania
na powietrze atmosferyczne.

-wody opadowe, Scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi, bedzie dochodzito do powstania jedynie wdd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem $ciekdw w Scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym
samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za znikome i pomijalne.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich. Tym samym, droga nie narusza interesdw oséb
trzecich. Projektowane obiekty stuzg do obstugi komunikacyjnej terendw sasiednich - nie
kolidujg i nie wptywajg ujemnie na tereny sgsiednie. Parametry projektowanego obiektu nie
naruszajg istniejgcej rownowagi w otoczeniu zaréwno w planie sytuacyjnym jak i w
rozwigzaniu wysokosciowym. Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu
dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu zawiera¢ sie bedzie w granicach
projektowanego pasa drogowego.

-Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko: projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do grupy mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

-Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z
pozn.zm): inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sagsiednich dostepu do drogi publicznej
oraz nie utrudnia korzystania z sieci infrastruktury technicznej.
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10. Uwagi koncowe

Kolorystyka elementow z kostki betonowej:
-Plac do zawracania: kolor czerwony
-Samodzielny cigg pieszy: kolor szary

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy dodatkowo potwierdzi¢ powyzszg
kolorystyke z INWESTOREM.

mgr inz. Adam Morawiak mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

mgr inz. Przemystaw Wilk
upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej
upr.projekt. OPL/1689/PWBS/19
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patndéw-Warszawka

Adres obiektu budowlanego:
Patnow powiat Wielunski dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15, 406/16,
406/8, 409/7, 407/7 obreb Patnéw

Inwestor:
Wit gminy Patndw, Patnow 48, 98-300 Wielun

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Adam Morawiak, ul. Sw. Barbary 26, 98-300 Wielun

Data opracowania 03.2021
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow
W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:
v Organizacja zaplecza budowy i likwidacja
Roboty pomiarowe
Roboty przygotowawcze
Roboty rozbidrkowe (istniejgcy Sciek betonowy prefabrykowany w zakresie poczatku
projektowanej drogi)
Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Prace ziemne w sasiedztwie:
-sieci wodociggowej
-sieci energetycznej, w tym oswietleniowej
-sieci telekomunikacyjnej
v Roboty instalacyjne (kanalizacja deszczowa)
v Roboty drogowe (korytowanie, podbudowa, roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
drogi, ciggu pieszego, zjazdow do posesiji, roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
roboty wykonczeniowe)

<« L X

<

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektéw kubaturowych do rozbidrki.

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Patndéw, gmina Patnéw, powiat Wielunski,
wojewodztwo kodzkie. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
rozbudowe drogi gminnej nr 117171E na odcinku o diugosci 465,63m wraz z zjazdami i
odwodnieniem. Dodatkowo, zaprojektowano samodzielny cigg pieszy o diugosci 68,61m
taczacy projektowang droge gminng z drogg powiatowg nr 4520E.

4. Informacja o zagrozeniach

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- zagrozenia od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robdt drogowych
wystepowac bedg przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych

- zagrozenia od linii komunikacyjnych wystepowaé bedg w zwigzku z ruchem drogowym w
pasie drogi powiatowej, pozostatej czesci drogi gminnej oraz w rejonie budowy a takze z
ruchem i praca sprzetu i transportu na budowie.

- zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu (wykopy, korytowanie, roboty przy formowaniu i zageszczaniu
podtoza), wykonaniem robdt instalacyjnych (wykopy)

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w sgsiedztwie maszyn budowlanych i Srodkow
transportowych na placu budowy

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w poblizu czynnych kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz sieci innych

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robot

Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa na budowie roboty ziemne i budowlano — montazowe
zostang oznakowane. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg
by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzone przez odpowiednie organy. Wykopy muszg
by¢ zabezpieczone wygrodzeniami. Wszystkie tereny robot, na ktérych prace bedg prowadzone
W porze nocnej nalezy osSwietli¢ Swiattem o odpowiednim natezeniu, zwracajac
uwage aby osSwietlenie nie oSlepiato innych uzytkownikéw drogi.
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6. Sposob instruktazu pracownikow

Sposdb instruktazu  pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

-pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
przeszkolenie w zakresie zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych.

-pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

-teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony Ilub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i o$wietlony w porze nocnej.

-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

-pracownicy wykonujacy prace elektroinstalacyjne powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie tych prac, powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne
do wykonywania prac na wyznaczonym przez nadzorujgcego stanowisku pracy oraz posiadac
aktualne Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
wypadku pozaru i udzielania pierwszej pomocy.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegolnosci przestrzegajgc zasad podanych w:

-Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)

-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-Rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robdt montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

7. Srodki techniczne

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych

« stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

e wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem

materiatdéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac $ciany pochylone

z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

o wykona¢ odwodnienie wykopdw, ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich
odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

18 PZT



e - prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w porozumieniu i pod nadzorem gestora linii. W razie
koniecznosci linie te nalezy czasowo wytaczyé;

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy

mgr inz. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
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V. Uzgodnienia i opinie branzowe

Wielun, dnia 04-01-2021r.

" Znak: PZD.SD.4327.1.2021

WOi3T GMINY PATNOW
PATNOW 48
98-335 PATNOW

OPINIA

w sprawie uzgodnienia projektu
~Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patnow — Warszawka”
w zakresie wigczenia do drogi powiatowej
Nr 4520F od drogi Nr 4519E — Patnow

Powiatowy Zarzad Drédg w Wieluniu opiniuje pozytywnie projekt rozbudowy
drogi gminnej nr 117171E Patnéw — Warszawka w zakresie pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 4520E od drogi Nr 4519E — Patnéw oraz udziela prawa do dysponowania
gruntem pasa drogowego — dziatka nr ewid. 386 na czas wykonywania w/w robot.

Nawierzchnie w/w drogi gminnej na wigczeniu do drogi powiatowej Nr 4520E
w miejscowosci Patndw nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej oraz
odpowiednio oznakowa¢ w/w droge w zakresie skrzyzowania. Odwodnienie w zakresie drogi

powiatowej nalezy uwzgledni¢ w kosztach i wykona¢ przez wnioskujacego.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Morawiak
ul. Sw. Barbary 26, 98-300 Wieluni

2. a/a
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Starosta Wielunski Nr ks. uzgodnien GNO.6630.28.2021

Narada Koordynacyjna Wielun, dnia 18.03.2021 r.

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GNO.6630.28.2021

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Rozbudowa drogi gminnej Wraz z
odwodnieniem

Zlokalizowanego Pgtnow, dz. 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12, 406/14, 406/15,
406/16, 406/8,409/7,407/7  Gm. Patnow

Zleceniodawca P.H:U. »MADA” Adam Morawiak
Ul. Swietej Barbary 26; 98-300 Wielun

Zlecenie nr z dnia 15.03.2021
Data wptywu zlecenia 15.03.2021 nr ks. korespondencji 28.2021
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez Narad¢ Koordynacyjna w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drog krajowych , -
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Dréog Wojewodzkich w Sieradzu — odno$nie drég wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odno$nie drog powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Przepisy ustawy nie okreslaja okresu waznosci ustalen narady koordynacyjnej. Jezeli nie nastapily zmiany w
okolicznosciach faktycznych i prawnych, jakie istnialy w dniu narady koordynacyjne;j jej ustalenia sa wigzace do
chwili uzyskania pozwolenia na budowe lub zgody budowlanej na skutek zgloszenia budowy tej sieci.

5. Zalecenia Orange Polska S.A. :

a— przy zblizaniu do shupéw telefonicznych Orange Polska S.A. zachowa¢ odleglo$¢ min. 0,5m od krawedzi wykopu

do obrysu istniejacego stupa.

b — w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska

S.A. na koszt naruszajacego

¢ —w miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywacé recznie z

zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca

jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystgpieniem do robdt, powotujac si¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane

organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgloszenie prosz¢ wysylaé poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska

S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury Ul. Okoniowa 16, 91-498

Lodz

d - przy skrzyzowaniu z istniejaca kanalizacja telefoniczna projektowany kabel elektryczny prowadzié pod istniejaca

kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem normatywnej odlegtosci pionowej

e — w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowa¢ na nim rure ostonowa dwudzielng

f— w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglosci

zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma

zakladowa ZN-15/0OPL-004




g — lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

h —Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawi¢ Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Lodzi Ul. Okoniowa 16;

i — Kolizja z istniejaca infrastrukturg teletechniczna — rozwiaza¢ kolizje i uzgodni¢ projekt z siedziba ORANGE
POLSKA S.A. lub wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej.

6. Zalecenia EWE Energia sp. z 0. 0. :

Przebieg prac w poblizu gazociagu nalezy prowadzi¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem:

a) O planowanym terminie rozpoczgcia robét inwestor informuje pisemnie (listownie lub faksem) EWE Energia w
terminie 2 tygodni przed ich rozpoczeciem. W zawiadomieniu nalezy wskazaé termin rozpoczecia, osobe bezposrednio
odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownik budowy), oraz osobe reprezentujaca inwestora wraz z
numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych oséb.

b) prace ziemne w poblizu gazociggu inwestor wykona na koszt wiasny zgodnie z obowiazujacymi przepisami, metoda
wykopu recznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownikéw EWE Energia.

¢) przy skrzyzowaniach z gazociagiem i zblizeniach nalezy zachowaé odlegtosci i zabezpieczenia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami , a w szczeg6lnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznym jakimi powinna odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.)

d) rzedne wysokosciowe i grubosci warstw podbudowy nalezy zaprojektowaé w taki sposob aby odlegtosé pionowa
mierzona od gérnej zewngtrznej scianki przewodu gazociagu wynosita nie mniej niz 0.5 m od spodu warstw
konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni

e) inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robot oraz zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztéw naprawy wszelkich
szkod oraz pokrycia strat EWE Energia Sp. z .0.0. z tytulu uszkodzenia gazociagu lub infrastruktury z nim zwigzanej,
wyniktych z winy inwestora lub podmiotéw dziatajacych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno$é za szkody , ktore
w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

f) w przypadku koniecznosci prac na otwartym gazociagu (awaria, budowa przylacza itp.,). Inwestor wyda zgode na
otwarcie nawierzchni. Jednoczesnie EWE Energia zobowiazuje si¢ do odtworzenia nawierzchni do stanu poprzedniego.
g) niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania

h) w sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu sa: Piotr Ciupa Tel. 795-529-261

7. W przypadku uszkodzenia badZ zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie zostana one
odtworzone na koszt inwestora. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji ustali¢ doktadne potozenie punktéw oraz
ustali¢ z Geodeta Powiatowym spos6b ich zabezpieczenia.

8. Konieczna jest zgloszenie tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie pomiaru powykonawczego i
przekazanie wynikéw inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w granicach terenu zamknietego do wiasciwego
terytorialnie Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; CENTRALA: Ul. Szcze$liwiecka 62,
00-973 Warszawa Tel: +48 (22)4749391; Fax: +48 (22)47492884 ; e-mail: sekretariat. kndg@pkp.pl

ZALECENIA:

1) PGE Dystrybucja S.A. - Projektowana przebudowa drogi na wysokosci dziatek 409/7 i
409/8 stanowi kolizj¢ z istniejacg siecig kablowa nN. — nalezy wystapié¢ z wnioskiem o
wydanie warunk6éw usunigcia kolizji do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Belchatow. W pozostalym zakresie zadania w miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowanych sieci z istniejacg linig elektroenergetyczng nN., roboty ziemne prowadzié
recznie pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. z zachowaniem ostroznosci. Kable
elektroenergetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS. Nadzér nad robotami

zglosi¢ pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac do RE Belchatow

A



CZL.ONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA

NARADZIE KO(%IBQI)YNACYJNEJ W DNIU
MAR. 202
GNO.6630.28.2021
Lp. INSTYTUCJA Nazwisko i imig Podpis
PGE Dystrybucja S.A.
1 | Oddzial L6dz Rejon Energetyczny Belchatow
Telekomunikacja Polska S.A.
2 Rejon Wielun
Telekomunikacja Zwigzku Gmin
3 Ziemi Wielunskiej S.A.
Telekomunikacja Kolejowa
4 Zaklad Telekomunikacji w Lodzi
Przedsigbiorstwo Komunalne
5 Spétka z 0.0. w Wieluniu
EWE Energia sp. z o. o.
6 ul. 30 Stycznia 67; 66-300 Mi¢dzyrzecz
Energetyka Cieplna
7 Spétka z 0.0. w Wieluniu
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
8 Rejon Dréog Krajowych w Wieluniu
Wojewdédzki Zarzad Drog w Lodzi
9 Rejon Drog Wojewdédzkich w Sieradzu
10 Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
11 Budowlanego w Wieluniu
12 Urzad Miasta i Gminy w Wieluniu
13 Urzgd GIIRY cosscsssmmsssisiseene
14 Wydzial Architektury i Budownictwa
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CZESC 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

I. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

D2 Przekroje konstrukcyjne, zjazdy, wylot wy1, studnie, wpusty
D3  Przekrdj podtuzny

D4 Przekroje poprzeczne
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I. OPIS TECHNICZNY

Spis tresci

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposéb
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

5. Dane dotyczace warunkow geotechnicznych, obcigzenia ruchem i warunkdéw klimatycznych
6. Sposdb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne

7. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementéw obiektu

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu

9. Rozwigzania zasadniczych elementdow wyposazenia budowlano - instalacyjnego oraz
powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

12. Technologa robot

13. Uwagi

14. Tabela zjazdow

15 Tabela wymiany gruntu
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1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt budowlany
CZESC II - projekt architektoniczno-budowlany
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patnéw-Warszawka

ADRES INWESTYCJI: Patnéw powiat Wielunski dz.nr 408, 409/5, 407/1, 386, 406/12,
406/14, 406/15, 406/16, 406/8, 409/7, 407/7 obreb Patnéw
INWESTOR: Waijt Gminy Patndw, Patnow 48, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej o dtugosci 465,63m. W
ramach rozbudowy drogi zostang wykonane zjazdy do posesji sasiadujgcych z inwestycja,
samodzielny cigg pieszy do potgczenia z drogg powiatowg nr 4520E oraz plac do zawracania.
Dodatkowo, na czeSci trasy zostanie wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej. Wszystkie
projektowane obiekty zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-roboty rozbidrkowe (istniejgcy Sciek betonowy prefabrykowany w zakresie poczatku
projektowanej drogi)

-roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej

-regulacja wysokosSciowa istniejgcych w zakresie projektowanego obiektu elementow
istniejgcej infrastruktury technicznej

-wykonanie konstrukcji poszczegdlnych elementdw drogi: jezdni, chodnika, placu do
zawracania, zjazdéw do posesji, pobocza

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem powierzchni wolnych od
utwardzen w granicach pasa drogowego

-roboty zwigzane z oznakowaniem drdg

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatdw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdinodostepna droga publiczna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-dtugosc¢ trasy drogi w opracowaniu: 465,63m

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-W Ciggu trasy trzy zatamania osi trasy w planie (wierzchotek W)

-projektowany samodzielny cigg pieszy o szerokosci 2,0m i dtugosci 68,61m

-projektowane wigczenia: w punkcie P.T. wigczenie poprzez skrzyzowanie proste trdj wlotowe
w istniejgcy ciag drogi gminnej (tuki kotowe RI=Rp=6,0m)
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-W ciggu drogi zjazdy indywidualne

-W ciggu trasy brak skrzyzowan z innymi drogami publicznymi

-przekrdj jezdni — z uwagi na konfiguracje wysokosciowg terenu — jednostronny 2%
-szerokoS¢ jezdni drogi na odcinku normalnym: 4,5m (droga dwukierunkowa, dwupasowa
jako cigg pieszo-jezdny w strefie zamieszkania w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo o
Ruchu Drogowym

-na czesci trasy projektowany jednostronny $ciek betonowy prefabrykowany

-jezdnia (z wylaczeniem krawedzi przylegajacej do sScieku prefabrykowanego) w krawezniku
betonowym najazdowym 15x22 (plac do zawracania w krawezniku 15x30)

-na czesci trasy projektowana kanalizacja deszczowa

-pobocze o szerokosci 0,75m

-projektowane dojscia do poses;ji

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Inwestycja liniowa. Gldwnym celem opracowania jest umozliwienie i poprawa komfortu
dojazdu do posesji usytuowanych przy drodze. W zakresie dostosowania obiektu
budowlanego do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzanie
wysokosciowe i kolorystyczne projektowanego obiektu.

Kolorystyka elementéw z kostki betonowej zgodna z rysunkiem i opisem do projektu
zagospodarowania terenu.

5. Dane dotyczace warunkow geotechnicznych, obcigzenia ruchem i warunkow
klimatycznych.

Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje badan podtoza gruntowego
autorstwa firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreSlajgcg warunki wodno-gruntowe
podtoza pod projektowang droge. Warstwe przypowierzchniowg stanowi nasyp (mieszanina
piasku, ttucznia, gleby i gruzu) lub gleba o migzszosci od 0,40m do 0,70m. Pod w/w warstwg
zalega warstwa piasku. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci od 1,8m
do 2,0m p.p.t.

Warstwe gleby i nasypu nalezy usunac spod konstrukcji projektowanego obiektu.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stwierdzono, iz grunt
rodzimy ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia obiektéw
budowlanych. Warunki, jakim odpowiada podioze gruntowe, zakwalifikowano do warunkow
prostych.

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne

W  zakresie korzystania z projektowanych elementdw komunikacyjnych  oséb
niepetnosprawnych, cigg pieszy oraz jezdnia drogi projektowane o odpowiednich spadkach
poprzecznych i podtuznych.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
Konstrukcja jezdni

-Warstwa $cieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010
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-Grunt rodzimy lub wymiana na grunt G1

Konstrukcja placu do zawracania

-Kostka brukowa betonowa (kolor czerwony) gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stab.mech.)
gr.20cm wg. WT-4 2010

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

-Grunt rodzimy lub wymiana na grunt G1

Konstrukcja ciagu pieszego/chodnika

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 20 cm wg. WT-4 2010

-Grunt G1 (wymiana)

Konstrukcja zjazdow i dojs¢ do dziatek

-Mieszanka niezwigzana C90/3 (kruszywo tamane stab.mech.) gr.15cm wg. WT-4 2010
-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

Konstrukcja pobocza

-Mieszanka niezwigzana C90/3 (kruszywo tamane stab.mech.) gr.12cm wg. WT-4 2010
Konstrukcja umocnienia skarp i dna rowu (Wylot Wy1)

-kostka kamienna 9/11

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-podbudowa z betonu C12/15 gr. 15cm

Konstrukcja utwardzenia pomiedzy wpustami Wd1 i Wd2

-kostka kamienna 9/11

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-beton C12/15 gr. 15cm

-warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stab.mech.) gr.15cm wg. WT-4
2010

W przekroju poprzecznym projektowanego obiektu (z wytgczeniem krawedzi jezdni przy
ktorej zaprojektowano Sciek betonowy prefabrykowany) zastosowano kraweznik betonowy
15x22 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15. W zakresie placu do zawracania
(krawedz wschodnia i krawedz pdtnocna) zastosowano kraweznik betonowy 15x30 na fawie
betonowej z oporem - beton tawy C12/15. Kraweznik na potgczeniu z ciggiem pieszym
obnizy¢ do wysokosci 0-2cm ponad poziom projektowanej nawierzchni placu do zawracania.
Potaczenie bitumicznej nawierzchni drogi z nawierzchnia placu do zawracania za pomoca
kraweznika prostego (opornik) 12x25 tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15.
Projektowany cigg pieszy/chodnik w obrzezu betonowym 8x30 na fawie betonowej z oporem
- beton tawy C12/15. Na czesci trasy projektowany betonowy prefabrykowany Sciek na tawie
betonowej (beton fawy C12/15) oraz podbudowie z mieszanki niezwigzanej niezwigzanej
C90/3 (kruszywo famane stab.mech.) gr.15cm wg. WT-4 2010. W ciggu Scieku
prefabrykowanego na dlugosci zjazdow do posesji nalezy stosowaé betonowe korytka
przejazdowe. Elementy wolne od utwardzen oznaczone na rysunku projektu
zagospodarowania kolorem zielonym podlegajg plantowaniu wraz z humusowaniem i
obsianiem trawa.

UWAGA:

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materiatowe okreSlone powyzej
oraz w STWIORB.
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-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1)
nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z warto$ciami okreSlonymi w projekcie.

-Szczeliny/spoiny kostki wypetni¢ kruszywem famanym (piasek tamany) 0/2

-Obowigzuje dopuszczalna odchytka wykonania grubosci warstwy bitumicznej: max. 3%
-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntow nieno$nych. W/w grunty nalezy wymieni¢ na warstwe gruntu G1 lub kruszywa. W
przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowanym obiektem warstwy gruntéw
spoistych w stanie plastycznym, miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym (stopien
plastycznosci IL>0,25 lub wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy wzmocni¢ konstrukcje
obiektu.

-Do wykonania konstrukcji obiektu z kruszywa famanego nie nalezny stosowac kruszyw
wapiennych. Nalezy stosowac kruszywo famane z skat twardych (skaty magmowe, np.:
granit, gabro, bazalt itp.) .

-Na tukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza sie
wykonania w/w elementéw z odcinkdw kraweznikdw/obrzezy prostych, jezeli w handlu
dostepne sg krawezniki/obrzeza wykonane fabrycznie w formie tuku.

8. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokoSciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekroj podtuzny i poprzeczny

Zgodnie rysunkiem projektu zagospodarowania terenu, przekroju podtuznego oraz przekroju
konstrukcyjnego. Rozwigzanie wysokosciowe obiektu dopasowane do uksztattowania terenu
otaczajgcego, zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Uwaga:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych (na etapie wytyczenia
sytuacyjno — wysokosciowego obiektu w terenie) jest zobowigzany:

- sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym
projekcie i rysunkach wykonawczych szczegdlnie w zakresie miejsc wigczenia
projektowanego kanalu deszczowego, dowigzania do innych drdg, obiektow
komunikacyjnych, wejs¢ do budynku, wjazdéw do posesji, wtasciwego przykrycia istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu itp. Roznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie
rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem robot budowlanych.

9. Rozwiagzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego
oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych odprowadzane beda do
projektowanych wpustow deszczowych. Wspdtrzedne geodezyjne charakterystyczne kanatu
odwodnieniowego/kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu. ROw otwarty w ciggu drogi powiatowej nalezy oczysci¢ z namutdw na dtugosci
L=50m od wylotu Wy1.
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UWAGA: Z uwagi na brak danych wysokosSciowych istniejgcej sieci KD 250 w zakresie studni
D6/wpustu Wd5, przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywke i ponownie
obliczy¢ spadki przewoddw i wyznaczy¢ rzedne studni.

Studnie potlaczeniowe (D)

Projektowane typowe studnie zelbetowe (D) potgczeniowe Srednicy wewnetrznej & zgodnej z
tabela.

Studnie z prefabrykowanych kregéw zelbetowych na ptycie betonowej (beton C16/20) o gr.
20cm. Kregi nalezy wykonac z betonu klasy nie mniejszej niz C40/50 a ich pofaczenie nalezy
wykonac za pomocg uszczelki zapewniajgcej catkowity szczelnos$¢. Studnie nalezy wyposazyc
we wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w zeliwne stopnie ztazowe. Przejscia
rur przez Sciany studzienki nalezy wykonac¢ w sposob elastyczny i zapewniajacy szczelnoS¢ w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolng cze$¢ studni nalezy wykonac jako
monolit /krag z dnem/, w ktérym wyprofilowana jest kineta. Wyjatkiem jest studnia D3 w
ktorej zamiast kinety nalezy wykona¢ w osadnik (h=1m). Rure wylotowg w studni D1 nalezy
zaopatrzy¢ w demontowalny regulator/ogranicznik przeptywu wody (ograniczenie do $rednicy
® 160mm). Przestrzen wokot studzienek zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Studnie potaczeniowe D

Ozn. Studni Rz 1 Rz 2 Rz3 H studni Srednica Uwagi
---------- mnpm mnpm mnpm m mm
ogranicznik
D1 214,25 213,53 213,53 0,7 1000 przeptywu
D2 215,40 213,66 213,66 1,7 1000 | -
D3 215,00 213,93 213,93 1,1 1000 osadnik H=1m
D4 214,85 213,96 213,96 0,9 1000 | -
D5 215,29 214,11 214,11 1,2 1000 | -
weryfikacja
rzednych
podczas
D6 216,50 istn. istn. istn. (1,5) 1000 realizaciji
SUMA dla studni 1000mm 8,1

Rz1 — Rzedna terenu/drogi/chodnika
Rz2 — Rzedna rury wlotowej
Rz3 — Rzedna dna studni

Rury PP

Kanat deszczowy projektowany jest z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng
Sciankg gtadka i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN12. Srednica rur
zgodna z tabelg i rysunkiem PZT.

Przykanaliki deszczowe projektowane sg z rur PP typ B o $ciance strukturalnej (z wewnetrzna
Sciankg gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN12 o $rednicy
@200mm i spadkiem w kierunku studni potgczeniowych réwnym 2%-5%.

Zastosowane do budowy rury winny odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normg oraz
posiada¢ aprobate techniczng stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i
szerokos$ci rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. Szeroko$¢ obsypki
powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke
nalezy zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia
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kanatu. Po wykonaniu obsypki przewodéw, nalezy wykona¢ zasypke gtdwng gruntem
niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu. Nalezy
uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.

Wylot Wyl do rowu w ciggu drogi powiatowej — skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ kostka
kamienng zgodnie z rysunkiem PZT i rysunkiem szczegétowym. Wlot WI1 nalezy zaopatrzy¢ w
typowa zelbetowq Scianke prefabrykowang dla rur @300mm posadowig na tawie betonowej z
betonu C16/20 gr. 40cm). Wlot zabezpieczy¢ demontowalng kratg stalowa.

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m Y%
Wy1-D1 PP300 213,51 213,53 2,0 0,02 1,00%
D1-D2 PP300 213,53 213,66 33,0 0,13 0,40%
D2-D3 PP300 213,66 213,93 66,5 0,27 0,40%
D3-D4 PP300 213,93 213,96 8,0 0,03 0,40%
D4-D5 PP300 213,96 214,11 38,5 0,15 0,40%
SUMA dla PP 300 148,0
Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m Y%
D5-Wd1 PP200 214,11 214,15 2,0 0,04 2,00%
D5-Wd2 PP200 214,11 214,14 1,5 0,03 2,00%
Wd3-2-Wd3-1 PP200 214,05 214,06 0,5 0,01 2,00%
D4-Wd3-2 PP200 213,96 214,05 8,5 0,09 1,00%
D4-Wd4 PP200 213,96 214,00 2,0 0,04 2,00%
D3-WI1 PP300 214,31 214,40 4,5 0,09 2,00%
D6-Wd5 PP200 istn. istn+0,05m 1,0 0,05 5,00%
SUMA dla PP200 15,5
SUMA dla PP300 4,5

Studzienki wpustowe (Wd) z osadnikiem.

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementéw betonowych (osadnikéw) o $r.
® 500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w ptyte nastudzienng z otworem pod wpust zeliwny,
osadzong na pierScieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC-U 200mm)
nalezy umiesci¢ na wysokosci h=1,0m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na
ptycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzen wokodt studzienek
nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane beda z powierzchni drogi za pomocg Zzeliwnych wpustéw
deszczowych klasy D400.

Rzedna dna : . Wysokos¢
Nr wpustu Rzedna wpustu stﬁ dzienki Srednica stz dzienki Uwagi
- m.n.p.m. m.n.p.m. mm m -
wd1 215,22 214,15 500 21 | e
wd2 215,20 214,14 500 21 | e
Wd3-1 214,44 214,06 500 1,4 | e
Wd3-2 214,43 214,05 500 1,4 | e
wd4 214,74 214,00 500 1,7 | e
wd5 216,44 istn. 500 25 | e
SUMA dla studni 500mm 11,1
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10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v' kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v innych sieci uzbrojenia terenu

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego
potozenia.

Wykonawca zadania dokona regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementdw infrastruktury
technicznej i sieci

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wplywem inwestycji na sktadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
liniowym, na terenach sasiadujacych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robodt, tak aby mozliwym byto jej
pOzniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢é  przez  owiniecie  matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systeméw korzeniowych. Pod konarami drzew
nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatéw i sSrodkéw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatow i wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy
sprawng i szybkg realizacje inwestycji,

- ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zakresie emisji hatasu
do Srodowiska. Nalezy przestrzegaC zasady wytaczenia silnikdw w czasie przerw w pracy.
Sprzet do zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju
zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekazac firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skréci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robdt oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienic¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wplyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan  korzystniejszych od
dotychczasowych.
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12. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, iloS¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych.

13. Uwagi

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w obszarze inwestycji celem potwierdzenia aktualnosci
uzgodnien dokonanych w trakcie narady koordynacyjnej w czeSci dotyczacej lokalizacji
urzadzen i sieci

-Potozenie wysokoSciowe oznaczonych na mapie do celdéw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc ich witasciwego potozenia.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robdt w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac
przekop kontrolny

-Celem ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia elementdw istniejgcej infrastruktury
(sieci), przed utozeniem projektowanego kanatu deszczowego, nalezy wykonaé wykopy
kontrolne na skrzyzowaniach sieci istniejgcej z kanatem projektowanym

-Potozenie wysokosciowe krzyzujgcych sie z projektowanym obiektem innych sieci,
przewoddw i urzadzen podziemnych nalezy traktowac jako orientacyjne.

-Nie projektuje sie przetozenia/przebudowy/zmiany lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu znajdujgcych sie w zakresie inwestycji. Sieci obce znajdujgce sie w pasie drogowym
powinny zosta¢ na etapie ich realizacji wykonane na gtebokoSci zgodnej z normami i
przepisami. Sieci powinny zostac takze odpowiednio zabezpieczone (zabezpieczenie w pasie
drogowym gdzie brak jest widocznych krawedzi jezdni i pojazdy aktualnie poruszajg sie catg
szerokoScig pasa drogowego) na etapie ich realizacji. Zgodnie z powyzszym, majac na
uwadze rodzaj projektowanego obiektu (publiczna droga gminna), profil wysokosciowy drogi,
grubos¢ konstrukcji drogi oraz przewidywane natezenie ruchu pojazdow (droga dojazdowa o
Slepym zakonczeniu) istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego nie sg przewidziane do
przesuniecia lub zabezpieczenia. Sieci nie kolidujg z projektowang droga.

-Wybudowany kanat odwodnieniowy/kanalizacje deszczowg nalezy poddac¢ kontroli wizualnej
od wewnatrz za pomocg kamery inspekcyjnej (kamerowanie kanatu).

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Z uwagi na skale wydruku projektu na papierze, zaleca sie podczas realizacji obiektu
korzystanie takze z wersiji elektronicznej projektu

-Prace nalezy wykonal zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i ukfadaniem rurociggéw nalezy
wykonywac¢ zgodnie WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem osdb uprawnionych. Montaz rurociggdw,
studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Technologia wykonania
rurociggow, technologia zabezpieczenia $cian oraz odwodnienia wykopdw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca zadania dokona regulacji wysokoSciowej w dostosowaniu do nowo
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projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementdw infrastruktury
technicznej i sieci zagospodarowania terenu — zasuw, pokryw lub catych studni (przebudowa
studni).

-wykonawca podczas wykonywania robdt zapewni nadzér geodezyjny poprzez prowadzenie
kontroli nad ksztattowaniem obiektu w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli
potozenia wysokoSciowego i kontroli grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
obiektu

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robét i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

14. TABELA ZJAZDOW
' ~ |Potaczenie z jezdnia Szerokos¢ | Diugos¢ | Powierz.

Nr zjazdu Strona Rodzaj drogi (nadgrr).%asa m m2
Zd 1 lewa |indywidualny Skos 1:1 6,94 0,78 5,97
Zd 2 lewa | indywidualny Skos 1:1 6,44 1,03 7,70
Zd 3 lewa | indywidualny Skos 1:1 6,46 1,01 7,65
Zd 4 lewa [ indywidualny Skos 1:1 6,29 1,08 8,17
Zd5 lewa |indywidualny Skos 1:1 6,09 1,20 8,79
Zd 6 lewa | indywidualny Skos 1:1 6,00 1,25 9,07
2d7 lewa | indywidualny Skos 1:1 5,88 1,31 9,42
Zd8 lewa | indywidualny Skos 1:1 5,85 1,32 9,52
Zd9 lewa |indywidualny Skos 1:1 5,69 1,41 9,99
Zd 10 lewa | indywidualny Skos 1:1 5,69 1,41 9,99
Zd 11 lewa | indywidualny Skos 1:1 5,80 1,35 9,67
Zd 12 lewa |indywidualny Skos 1:1 5,90 1,30 9,37
Zd 13 lewa [indywidualny Skos 1:1 1,28 5,94 9,26
Zd 14 lewa [indywidualny Skos 1:1 1,19 6,11 8,74
Zd 15 lewa [indywidualny Skos 1:1 5,37 1,53 10,59
Zd 16 lewa | indywidualny Skos 1:1 4,52 4,50 24,29
Zd 17/1 lewa | indywidualny Skos 1:1 4,50 0,41 1,84
Zd17/2 prawa [ indywidualny Skos 1:1 0,36 4,50 1,59
Zd 18 prawa |indywidualny Skos 1:1 6,74 0,88 6,69
Zd 19 prawa [ indywidualny Skos 1:1 4,93 1,23 4,93
Zd 20 prawa |indywidualny Skos 1:1 5,87 0,86 5,71
Zd 21 prawa | indywidualny Skos 1:1 5,93 0,90 6,14
Zd 22 prawa | indywidualny Skos 1:1 5,88 0,93 6,30
Zd 23 prawa | indywidualny Skos 1:1 5,85 0,94 6,38
Zd 24 prawa | indywidualny Skos 1:1 5,81 0,96 6,50
Zd 25 prawa |indywidualny Skos 1:1 5,59 1,03 6,89
Zd 26 prawa | indywidualny Skos 1:1 5,43 1,15 7,57
Zd 27 prawa [ indywidualny Skos 1:1 5,28 1,22 7,96
Zd 28 prawa |indywidualny Skos 1:1 5,36 1,13 7,31
Zd 29 prawa [ indywidualny Skos 1:1 5,50 1,50 10,51
Zd 30 prawa | indywidualny Skos 1:1 5,79 1,36 9,69
Zd 31 prawa | indywidualny Skos 1:1 6,32 1,10 8,07
Razem 52,63 262,27
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15. TABELA WYMIANY GRUNTU

TABELA WYMIANY GRUNTU —droga

mgr. inz. Tomasz Stasiak

Powierzchnia | Srednia powierzchnia | odlegto$é Y
km (m2) l?m2) (r?]) Objetos¢ (m3)
0+ 200,00 5,89
1,53 253,13 387,29
0+ 453,13 4,08
3,14 12,50 39,30
0+ 465,63 3,33
SUMA 265,63 426,59
TABELA WYMIANY GRUNTU - ciag pieszy
Powierzchnia | Srednia powierzchnia | odlegto$¢ e
km (m2) I(Dm2) (r?]) Objetos¢ (m3)
0+ 000,00 5,89
0,52 68,91 35,78
0+ 068,91 4,08
SUMA 68,91 35,78

upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

mgr. inz. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej

mgr inz. Przemystaw Wilk

12 PBA

upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej
upr.projekt. OPL/1689/PWBS/19




Konstrukcjo der/;strulgcja , 1. Warstwa Scieralna ACT1S gr. 5 cm KR1 wg.WT-2 2014
d km 0+000,00 do km 0+173,96 samodziey ciqg preszy : :
g g k% 04427 41 dg k;n" 0445313 od km 0+000,00 do km 0+010,00 (K.T.) 2. Podbudowa z‘asadn/c‘za z kruszywa fam.stab.mech.qr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3
5 30 268,00 3 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010
0,90 450/ jezdnia 0,90 8,00 ) 200,00 J60.00 } 003 4. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (2q.z tabelg wymiany)
075 1 1015 2,25 3 2,25 01514 075 002 #1000 2% 5. Kostka betonowa gr. 8cm
| | [ 1 [ ,
pobocze |, 0085 gbocze ), N 1 X JOA 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr Jem
H0.045 | +10.045 10 ] G2 \ 7. Pobocze 7 kruszywa fom.stab.mech.qr.12cm wg.WT=4 2010 €90/3
9% : 5 = ‘\ //' 8. Kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15
12 S — . , -
L ] 5 'Y szczeg6! A skala 1-10 9 K/r(?wezmk betonowy 75){50 na /aw:e' betonowej z oporem — beton fawy C12/15
- 1 - y 13 ~ 10.Sciek bet. pref na fawie betonowej - beton fawy C12/15
/ 72 A/ . ! §~'& 11, Obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej z aporem - beton fawy C12/15
A ‘ <, Konstrukcja — s’
3 od km 0+000,00 g%;@m 0+175.96 samodzielny cigq pieszy S o 8 12.Podsypka cementowo—-piaskowa 1:4 gr 5cm
4. warlosc wynosi +0, od km 0+010,00 do km 0+06891 (KT) | ™. ST : S ——— _
1 500 5h 13. Podfoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 20 cm wq. WI-4 2010
800{] %‘33@ 115,00 3 ; ’Q 15 ||14.tawa betonowa - beton C12/15
Konstrukci oo 4000 oo ‘ & 15. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
od km 0+173,96 do km 0+427,41 1 o i 1 S S 16. Masa bitumiczna uszczehiajgca
: S ] 1 7 = — o = 7 17 Warstwa z kruszywa fam.stab.mech.wg. WT-4 2010 €90/3
6,75 \ S Ny i ! /15,00 20,00
0,90 450 / jezdnia 1,35 :7,/ 5j AN ST 35,00 * szczegot B skala 1:10
075 1015 2,25 L 2,25 060, 075 D 12 T * g .
b 1 ooss 1 Sciek 1 b 3. o s|
pobocze ) | Sciek | pobocze | FE S Q
110045 " 0045 000 _looss pref] 3 szczeqot C skala 1:10 = o §
/S 10~ 8% |szczegst D skala 1:10 N“! 16 st 500 | 1400
< / \ 8
U= U V7 — & b o |®
1 N Ji S 3 60,00 5
2 N _/// ol 14 o - 7 -
i [ =)
S & ﬁ/ 2000 1500  \14
N * E— i i
LJo00 800 7§ L
, ( T 2 B 1/fax 43/8439341
Konstrukcja 24,00 2 F%} & ul. Sw. Barbary 26, | =L
od km 0+45313 do km 0+465,63 (K.T) - S 17 M%m 98-300 Wielun o etaice
, 80,00 » Stadium: projekt budowlany [ BRANZA: DROGOWA
. [ Patnow gnilielri cerr 408 409/5 407/, 3% 406/12
12,60 Adres inweslycji
0,15 12,50 / plac do zawracania 0,15 405/14, 406/15 406,16 406/8 4057, 4077
015 2,81 L 2,25 L 7,44 015 Obiekt Rozbudowa arogi gmimej rr 117171 Patnow—Werszawka
Inwestor Woit gminy Patnow, Pgtnow 48 96-35 Fgtndw
_l02 Nazwa rysunku PRZFKROJ KONSTRUKCYNY/DROGA
N FUNKCA T e’ podpis
1% .
A, 4 i N Projektant up/r.n gorpigfbéeéy W"sfpoefAd%;;/;e/
el ‘} Br.Drogowa | o orojekt. 10D,/0871/P00D /08
5 \ / .
E el Sprawdzajgcy upfn gorplfrol/fz-begoo,;’;q\gzspfaﬁjglgﬂﬁ/
% Q/ Br.0rogowa 1" orojekt. 100,/0872/P000,/08
Z Opracowaf:
Skala| 1:50  |Data opracowania| 03 2021 | Nr rys.| [)2 / 7




granica dziatki lub

ogrodzenie posesji "\

RZUT Z GORY — WERSJA Z KRAWEZNIKIEM
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konstrukcja ‘ ‘ konstrukcja ‘ ‘
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e P I — (035 SR R

s |
L , i imax.=—5% do +5%

//’ imax.=—5%
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do +5% |
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1. Krawgznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

2. Warstwa z kruszywa fam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 €90/3

3 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

4. Sciek bet. pref na fawie betonowej - beton fawy C12/15

5. Sciek bet. pref. /korytko przejazdowe potokrggle/ na fawie betonowej — beton fawy C12/15

6. Kraweznik betprosty (oporik) 12425 na fawie betonowej z oporem —~ beton fawy C12/15

7. Warstwa z kruszywa fam.stab.mech.wg. WT-4 2010 €90/3

8. tawa betonowa - beton C12/15

9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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R ;z RSN ul. Sw. Barbary 28, | tel/fax 43/8439341
AD) % 1. 506151165
pmowm@mm 8-300 Wielun . 306151168

Stadium: projekt budowlany [ BRANZA: DROGOWA

Patnow gnilielr azrr 408 409/5 407/}, 38 406/12

Adres inwestycji 405/14. 406/15 406/16 406/8 409/7 407/7

Obiekt Rozbudowa drog’ gminnej nr 117171 Patnow-Warszawka
Inwestor Wit gminy Patnow, Patnow 48 96-32 Ratnow
Nazwa rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCY.INY/ZJAZD
FUNKCIA "OE iorammen podpis

: mgr inz. ADAM MORAWAK
Projektant upr. ga proj bez ogr. w spec. drogowef

Br.Drogowa | o orojekt. L0D,/0871/P00D /08

‘ mgr inZ. TOMASZ STASIAK
gp E;Wdz amey uor. ?0 proj bez ogr. w spec. drogowej
I-Urogowa 1 yor projekt. LOD,/0872,/P00D,/08

Opracowat:

Skato| 1:50  |Data opracowania| 032021 | Mr rys.| D2 / %




Szczeqo! wylotu Wyl

RZUT Z GORY

r 1
L .
‘ | Istniejgca droga ‘
\ . powiatowa nr 4520E \
| L |
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Istniejgce pobocze drogi
powiatowej nr 4520
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powiatowa nr 45ZOE‘

PRZEKROJ A-A

5zczeqof rozmieszczenia—wpust deszcz. Wdl 1 Wd?

! 15,00

! )

\ \

0501000 ‘\ #300PP
_\--__ #200PP

p
4
7 ~

‘\ '\ §\\\ /i
5100 projWpust. deszcz str.P: 0+427.41
i 7
08200P2," 1900 .+
\ : ProjWpust.deszcz.str.P; 0+426.52
Wl —l " K.Scieku pref. P.Kraw.
60,00 | sirP0+426.33

6 (/
L 7500

1. Kostka kamienna 9/11

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 5em

3. Podbudowa z betonu C12/15, gr. 15cm

4. Przewdd deszczowy, rura PP SN12, 8300mm.

5. Krawgznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z aporem — beton fawy C12/15

6. Sciek bet. pref. na fawie betonowej — beton fawy C12/15

7. Pobocze 7 kruszywa fam.stab.mech.gr.12cm wg.WT-4 2010 90/3

8. Kostka kamienna 9/11 - podbudowa analogiczna do podbudowy pod Sciekiem prefabr.

MRBREER,

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sw. Barbary 26, | tel/fax 43/8439341
tel. 506151165
98-300 Wielun tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany [

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patnow gmilielri czrr 408 409/5 407/1, 38, 406/12

406/14 406/15 406/16, 406/8 409/7, 4077

Obiekt

Rozbudowa drog’ gminnej nr 117171 Patnow-Warszanka

Inwestor

Wjt gminy Patndw, Patnow 48 95-33 Fgtnow

Nazwa rysunku

WYLOT Wyl, wpusty Wdi, Wd2

FUNKCJA

imig | nazwisko
nr_uprawnien

podpis

Projektant
Br.Drogowa

mgr inz. ADAM MORAWAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0871/P00D/08

Sprawdzajgcy
Br.Drogowa

mgr inZ. TOMASZ STASIAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0872/P00D,/08

Opracowat:

Skala| 1:50

032021 | Wr rys

Data opracowania

D2/3




SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ “Wd” 8500

A-A

SCHEMAT STUDNI REWMIZYINEJ "D

Wlaz zeliwn
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7/ —
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>|< N— i = 2,00%-500% z uszczelkg ’,
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/
7/ —— /
7,
7 /| /
5 Krgg_betonow, 4 —
g denny z kinetg / 4
A / Przejscie szczelne g — //
7 J—J N <
N \\N\ # / /
s S 7 > kanat PP 7/ przykanalik ’,
N 0 29. z rys. PZT g 9 2g. z|rys. PZT |
N /
beton C16/20/ /K\/K \/K\/K 4 _44—|
N |Rzed/(é brzyykanalika |
=
| o I
L I | Rzz2 | Rz3 | Rz2 |
- 7, 7 /\l 7/ N
<K | Z //,,//’/ ’, 7% ’//// /’,///, ’/’/////j/,,’,"/i
0.15 &\ \\K\ N a.15 |
65 s NSRS
i e NN SN INENNENININZNNZS
Zeliuny wpust Sciekowy 001 AR LYY GG L
Beton (C16/20)
] AR * gr. 20cm
R o
krawgd? jezdni Ll R VARG ul. Sw. Barbary 26,
R ) 4000, 98-300 Wielun
~ PRACOWNIA PROJEKTOMA

ﬂ

kraweznik betonowy

Uwaga:
1. Przejscia przewodow przez Sciang studzienki
wykona¢ w sposéb zapewniajqcy szczelnos¢ polgczenia.
2. Uklad i lokalizacja wlotow | wylotow przewodow ze
studni wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT
3. Wartosci Ri zogodnie z odpowiednig tabelg

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany [

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patnow gmelrs dzrr 408 409/5 407/], 386 406/12
406/14._406/15 406/16 406/8 4097, 407/7

Obigkt

Rozbudowa drog’ gminnej nr 117171E Pgtnow—Warszawka

Inwestor

Weit gminy Patnow, Patnow 48 96-33 Patnow

Nazwa rysunku

STUDNIA POEACZENIOWA, WPUST DESZCZOWY

FURCH | T e o
- mgr inZ. ADAM MORAWAK
g/ Oéek tant upr. go proj. bez ogr. w spec. drogowef
rUrogowa 1 yor projekt. LOD,/0871,/P00D,/08
, mgr inz. TOMASZ STASIAK
gfo /ba wazajgcy upr. g} proj bez ogr. w spec. drogowej
r-Urogowa 1 yor projekt. LOD,/0872,/P00D,/08
Opracowat:
Skalo| ———— |Data apracowania| 032021 | Nr rys.| [) 0 / 4




MRBREER,

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. S06 151166

ul. Sw. Barbary 26,
98-300 Wielun

Stadium: projekt budowlany [

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patndw gmiiel czrr 408 409/5 407/, 386, 406,12
406/14._4%/15 406/16, 406/8 40/7, 407/7

Obiekt

Rozbucona drog’ gminnef nr 117171E Pgtnow-Warszawka

Inwestor

Wit gminy Patnow, Pgtnow 48 96-33 Pgtnow

Nazwa rysunku

Przekroj podfuzny

imig i nazwisko

FUNKCJA nr_uprawnier poapis
. mgr inz. ADAM MORAWAK
Projektant upr. go proj bez ogr. w spec. drogowej
Br.0rogowa |\ orojekt. 100,/0871/P00D,/08
- mgr inZ. TOMASZ STASIAK
SK.dr.aminna gf g%dzo C;{gcy upr. do p/’IO/.' bez ogr. w spec. drogowej
i PROFIL — DROGA GMINNA 9 upr.projekt. LOD/0872/P00D,/08
_ 1:22.04 L:55.70 m _ .
224.007 R 6001 00’7" R-2100.00 m 1224.00 Opracowat.
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- mgr inZ. TOMASZ STASIAK
gp fDGWdZ ajacy upr. go proj bez ogr. w spec. drogowej
FUrogowa 1 ypr projekt. LOD,/0872,/P00D,/08
Opracowat:
Skala| [:100 |Data apracowania| 032021 | Nr rys.| [D4—1
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-221.06 — 0.01 +221.08+ 0.00 -

220991 0.04 +221.03+ 225 -
22094+ 008 + 221.01 + 315 o

Roboty ziemne:

Wm2):

252

Mm2):

0.00

217

0+210.37

221

20]

219%

2%
41

§

1220

To19

Odsunigcia od osi

Rzedne drogi

Réznica rzednych

Rzedne terenu

-220.58 + -0.01 +220.57 + -3.15 1
F220.56 + 0.02 +220.59 1 -2.25

-220.551 -0.01 1+ 220.54+ 0.00

- 220.54+ —0.04 +220.50+ 2.25 -
F220.53 + —0.04 1220491 2.82 -

Roboty ziemne:

Wm2):

268

0+283.62

220,

Mm2): 0.00

29

§

3

i

2181

220
219

Lo18

Odsunigcia od osi

Rzedne drogi

Réznica rzednych

Rzedne terenu

F219.12 + -0.20 + 218.92 1 315 1
- 219.03 + —0.09 + 218.94 1 —2.25 1

21893+ —0.03 + 218.90 1 0.00 -

218685+ 000 + 218851 225 A
21882+ 002 + 21884 2.82 A

0+178.77

Roboty ziemne: 292
Wm2): | 207 I

Mm2): | oo

2+

1

i

222

221

220+

L9200

Odsunigcia od osi

Rzgdne drogi

Réznica rzednych

Rzedne terenu

F221.08 + 000 + 221.08 1 -3.15
F221.06 +— 0.04 + 221.10 T -2.25

F221.01 1 0.04 +221.051 0.00 %

F220.95+ 006 + 221.01 + 225 -

220911 0.09 +221.00 + 2.82 A

Roboty ziemne:

Wm2):

269

Nm2):

0.00

0+259.32

1220

|

N

%

T919

Odsuniecia od osi

Rzedne drogi

Réznica rzednych

Rzedne terenu

- 219.71 + —0.09 + 219.61 1 =315 -

- 219.66 — —0.03 + 219.63 1 -2.25

- 219.61 + —0.02 + 219.59 1 0.00 -

-219.60 +— —0.06 + 219.54 1 2.25 -
- 219.60 +— —0.07 + 219.53 1 2.82 -

Roboty ziemne;
Wykop
Nasyp

PRACOWNIA PROJEKTOMA

"U ul. Sw. Barbary 26,
INVADA 98.300 Wielun

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patnow gmillelns czrr 408 409/5 407/, 386, 406/12
406/14_406/15_406/16_406/8 4097, 407/7

Obickt Rozbudowa drog’ gminne) v 117171 Patnow-Warszawka
Inwestor Wit gminy Potnow, Patnow 48 96-335 Fatnow

Nazwa rysunku

Przekroje poprzeczne — droga gminna

- 0+158.26
Roboty zemne: | 959 222
Wm2): | 195 I 1
Wil U Ph s 1 s 4% 1
2201 220
. | © Q o) [f2)
Odsunigcia od osi| & 2; 8 S -
N BN > s 8
Rzedne drogi 5 ¥ N ¥ &
P = S = =<}
Réznica rzgdnych| S S S S &
" : S s
Rzedne terenu 8 X S § 8§
1 1 1 1 1
— 0+234.80
Roboty ziemne: 221“ __22 1
Wmz: | 205 ] 1
Mm2: | 000 T T
2191 Lot
. . ['2) ) 0N
Odsuniecia od osi - ZII‘, 8 S 3
T L L >
Rzedne drogi S 8 S § §
Romica rzgdnych| & 8 8 8 g
5 8 3 R 5
Rzedne terenu § § § % %
. 0+307.56
Roboly ziemne: | 519 219
Wmz: | 1.99 I 1
ok | 00 | yet =)z 7 Lo
27 Lotz
) . v Q o v oy
Odsunigcia od osi| $ S S 3
T e o : L
Rzedne drogi s © s S =
N b RN
Roznica rzgdnych| & S S g 8
. - & =
Rzedne terenu | =& = < S =
NN N IR

FUNKCJIA

imig | nazwisko
nr_uprawnien

podpis

Projektant
Br.Drogowa

mgr inz. ADAM MORAWAK

upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0871,/P0O0D,/08

Sprawdzajgcy
Br.Drogowa

mgr inz. TOMASZ STASIAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0872/P00D,/08

Opracowat:

Skalal 1:100

Data apracowania | 03,2021

p4-2

Nr rys.




0+332.57

Roboty ziemne: 218 218
Wm2): 206 I ]
I 7 1
w2 | o |04 V& : W—Zﬂ
2161 Lote
. . 2] Q N
Odsuniecia od osi - EI g S8
) s © & 5 8
Rzedne drogi N o= N QR
N o N
P D = —
Réznica rzednych S 3 S S 3
A & A
Rzedne terenu RN R NN
o o N
_ 0+406.92
oty seme_| 7171 217
Wm2): 292 T
il 1216
Lot5
. . E2] Q 00N
Odsuniecia od osi ~ ‘NT‘ 8 S S
A : A
Rzedne drogi S s 3 S 8
N o ™
Z . J 5 S
Réznica rzgdnych S :‘:r S 3 §
T & - A,
Rzedne terenu S S 3 S
I ¥ oo
0+453.13

— 0+358.90
Roboty ziemne: 218 218
Wm2): | 232 I 1
Mm2): | o0 1 T
Vilas 217
216 Loe
Odsunigcia od osi E. utd: g ] 8
T py .
Rzedne drogi | & < S <
N N N N N
Réznica rzgdnych E. NS: 3 g 8
A, : A
Rzedne terenu | s @ S S @
NN X oo
— 0+430.22
Roboty ziemne: 216__ “216
Wm2: | 200 1 1
Mm2: | on2 a5} =22 v 7 et ot
2148 Lo14

Odsunigcia od osi

Rzedne drogi

Réznica rzednych

Rzedne terenu

F215.37 + -0.10 + 215.28  -3.15 1

F215.351 —0.05 1+ 215.30 1+ -2.25

21527 + -0.01 + 21525+ 0.00 A

F215.02+ 019 + 21521 1 225 A

Roboly Zeme: | 915 = 215
Mz | 008 | 4t T4

Odsunigcia od osi

Rzedne drogi

Réznica rzednych

Rzedne terenu

-214.88 + 0.07 + 214.96 + —-2.81

- 214.91 — -0.01 +— 214.90+ 0.00 -

F 21471+ 015 T 214851 225 A

CA44 T 85 T4 T 98 1 %;

. 0438149
Roboty ziemne: | 917 217
Wm2: | 265 ] e 1
- 1 = i 1
N(m2): 0.00 216:_— / 4 %ﬂ_—m
2151 Lots
Odsunigcia od osi E. uﬁ: 8 ] 8
— : A
Rzgdne drogi | & @ < S <
S8 - o
P £ = 8 s 3
Romica rzednych| s S S S S
P : L.
Rzedne terenu | € & < S <
9 N o
__ 044813
Roboly ziemne: 2167 r216
Wmz): | 179 [ r
N(m2): 009 r [
N e 1215
= e e )
214 14
o e | © o 0 Ee]
Odsuniecia od osi = EQ‘,I 8 N S
A A P
Rzgdne drogi |2 2 ¥ s 3
DN o D
Roznica rzednych|$ 8 S g 3
A pA &
Rzedne terenu |S & 3 5 0%
9 2 9
Roboty ziemne;
Wykop
Nasyp
IJT-D Barbar)r tel./fax 43/8439341
M@& u;'SSVZVbOWI l 26, tel. 506151165
PRACOWNIA PROJEKTOWA B €lun tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany

[ BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patnow gmillelns czrr 408 409/5 407/, 386, 406/12
406/14_406/15_406/16_406/8 4097, 407/7

Obickt Rozbudowa drog’ gminne) v 117171 Patnow-Warszawka
Inwestor Wit gminy Potnow, Patnow 48 96-335 Fatnow

Nazwa rysunku

Przekroje poprzeczne — droga gminna

FUNKCJIA

imig | nazwisko
nr_uprawnien

podpis

Projektant
Br.Drogowa

mgr inz. ADAM MORAWAK

upr. do proj. bez ogr. w

upr.projekt. LOD/0871,/P0O0D,/08

spec. drogowe/

Sprawdzajgcy
Br.Drogowa

mgr inz. TOMASZ STASIAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0872/P00D,/08

Opracowat:

Skala

1:100

Data opracowania

03.2021 | Nr rys

D4-3




Tabela objetosci catkowitej / droga gminna

0+460.06

Pikieta Pow.wykopu | Pow.nasypu | Odleg. | Objwykopu | Objnasypu | Catk.objwykopu | Cafk.objnasypu
0+000.00 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+005.90 246 0.00 5.90 2511 0.01 25.11 0.01
0+015.55 2.14 0.00 9.65 22.22 0.00 47.33 0.01
0+031.27 2.07 0.00 15.72 3312 0.01 80.44 0.02
0+046.53 2.28 0.00 15.26 33.20 0.01 113.64 0.02
0+061.06 2.35 0.00 14.53 J3.62 0.00 147.27 0.02
0+085.37 2.08 0.07 24.31 53.80 0.84 201.07 0.66
0+109.47 214 0.00 24.10 50.83 0.83 251.89 1.69
0+128.47 2.35 0.00 19.00 42.68 0.00 294.58 1.69
0+142.55 2.09 0.00 14.08 31.26 0.02 325.83 1.71
0+158.26 1.95 0.01 15.72 31.69 0.07 357.52 1.78
0+178.77 2.07 0.00 20.51 41.21 0.09 J98.74 1.87
0+210.37 2.52 0.00 31.60 72.58 0.06 471.31 1.93
0+234.80 2.05 0.00 24.43 55.76 0.03 527.07 1.97
0+259.32 2.69 0.00 24.53 58.08 0.03 585.15 2.00
0+283.62 2.68 0.00 24.30 65.25 0.00 650.40 2.00
0+307.56 1.99 0.00 23.93 55.88 0.00 706.28 2.00
0+332.57 2.06 0.00 25.01 50.66 0.05 756.94 2.05
0+358.90 2.32 0.00 26.33 57.62 0.05 814.56 210
0+381.49 2.65 0.00 22.59 56.12 0.01 870.67 yall
0+406.92 2.92 0.00 25.44 70.91 0.01 941.58 212
0+430.22 2.00 0.12 23.30 57.29 1.43 998.87 3.55
0+448.13 1.79 0.09 17.91 33.86 1.89 1032.72 5.43
0+453.13 4.36 0.04 5.00 15.37 0.31 1048.09 5.74
0+460.06 5.26 0.02 6.92 33.29 0.18 1081.38 5.93
0+465.63 5.95 0.01 5.58 31.25 0.07 1112.63 6.00

Rzedne terenu

483t

Robaty ziemne: | o1 215
w | s | U2 Y T\
N(m2): 002 214 214

.. | S o o)
Odsunigcia od osi BN S N =
H J, i’ H
Rzgdne drogi | e 3 > S
A N N AN
P R Y =3 =Y oy
Réznica rzednych = SI S ==
o Y iy H
Rzedne terenu ﬁ 3 o *
A N N AN
. 0+465.63
Roboly ziemne: | 915 215
Mm2: | 595 ] %M Gt 7 ]
Mm2: | oo ] = - ﬁ%%
24} 21
73 Lo13
Odsuniecia od osi N S N &
H f f H
~ o) ~m
Rzgdne drogi | SR < > =
AN 3 - o
Réznica rzednych = EI S =
S S =
X X =
3 3 N

Roboty ziemne;

Wykop
Nasyp
PUAU Barbary tel./ffax 43/8430341
M& u;Sszvoo Wil 26, iel. 506151165
PRACOWNIA PROJEKTOMA = €lun tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patnow gmillelns czrr 408 409/5 407/, 386, 406/12
406/14_406/15_406/16_406/8 4097, 407/7

Obiekt Rozbudowa drog’ gminne) v 117171 Patnow-Warszawka
Inwestor Wit gminy Patnow, Ratnow 48 96-335 Patnow
Nazwa rysunku Przekroje poprzeczne — droga gminna

KGR | T oo
- mgr inZ. ADAM MORAWAK
Projektant upr. ga proj. bez ogr. w spec. drogowe/
Br.Drogowa V' o orojekt. L0D,/0871/P00D /08
- mgr inZ. TOMASZ STASIAK
gp fDGWdZ ajacy upr. go proj bez ogr. w spec. drogowej
FUrogowa 1 ypr projekt. LOD,/0872,/P00D,/08
Opracowat:
Skala| [:100 |Data apracowania| 032021 | Nr .| [)4—4




215

1914

— 0+000.00
Roboty ziemne: 21 5_V T
wa | | AT ]
N(m2): 0.00 21 4
. . . S
Odsunigeia od osi| = § 8
T = =
Rzedne drogi < < <
NN
N o= o=
Réznica rzednych s S S
s = =
Rzedne terenu | < < <
> * 9
0+030.76

Roboty ziemne: 216
Wm2): 1.03
Mm2): 0.00

)
U7

216

to15

1914

Odsunigcia od osi

Rzedne drogi

Réznica rzgdnych

Rzedne terenu

- 21518 + 0.05 +215.23+ —1.00

- 21518 + 0.03 + 21521+ 0.00 -
F215.17 + 0.02 + 21519+ 1.00 -

0+008.33 0+017.74
by donne:_{ 2167 216 Foboly zlomne:_{ 2167 216
Wm2): 1.31 1 1 Wm2): 076 1 1
Mm2): 012 T N(m2): 0.03 T T
F215 215k 215
i | 27 i
Lo14 214 Lo14
Odsunigcia od osi .g_l g8 8 Odsunigcia od osi .g_l g8 8
Rzedne drogi § % § Rzedne drogi § § §
Réznica rzgdnych| § & Rémica rzgdnych| = & 8§
& & 8 5 5
Rzedne terenu o S & Rzedne terenu | & & <
0+068.91
Roboly zemne: | 216 216
Wm2: | 105
Robaty demne: | 16 0105317 216 Wi L T Iz To15
Wm2): | 106 1 1 1 1
Wz | ow | i) i 214l i
Odsunigcia od osi §I g8 8 Odsunigcia od osi §I g8 8
Rzedne drogi @ E S Rzedne drogi E E ﬁ
N ¥ ¥ o - o
Roinica rzednych| & 8 & Roznica rzgdnych| § & 8
Rzedne terenu E § E Rzedne terenu 3 i 3
Tabela objetosci catkowitej — cigg pieszy
Pikieta Pow.wykopu | Pow.nasypu | Odleg. | Objwykopu | Objnasypu | Cafk.objwykopu | Catk.objnasypu
0+000.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+008.33 1.31 0.12 8.33 12.73 0.48 12.73 0.48
0+017.74 0.76 0.03 9.40 9.72 0.68 22.46 1.16
0+030.76 1.03 0.00 13.02 11.68 0.19 34.14 1.35
0+053.17 1.06 0.00 22.41 23.42 0.01 57.56 1.37
0+068.91 1.05 0.00 15.74 16.58 0.00 74.15 1.37

Roboty ziemne;

Wykop

Nasyp

e

PRACOWNIA PROJEKTOMA

ul. Sw. Barbary 26,
98-300 Wielun

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Patnow gmillelns czrr 408 409/5 407/, 386, 406/12
406/14_406/15_406/16_406/8 4097, 407/7

Obickt Rozbudowa drog’ gminne) v 117171 Patnow-Warszawka
Inwestor Wit gminy Potnow, Patnow 48 96-335 Fatnow

Nazwa rysunku

Przekroje poprzeczne — cigg pieszy

imig | nazwisko

FUNKCJA ot uprawnien poapis
- mgr inZ. ADAM MORAWIAK
gf Oéek tant upr. ga proj bez ogr. w spec. drogowef
FUrogowa \ yor projekt. LOD,/0871,/P00D,/08
- mgr inZ. TOMASZ STASIAK
gp fDGWdZ ajacy upr. go proj bez ogr. w spec. drogowej
FUrogowa 1 ypr projekt. LOD,/0872,/P00D,/08
Opracowat:
Skala| [1:100 |Data apracowania| 032021 | Nrrps.| D4—5




