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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oswiadczam, ze projekt
techniczny:
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami

dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
- Przylgcza kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice
SP1-SP156”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor:
Gmina Patnéw,
Patnow 48,
98-335 Patnow,

Projektant

Listopad 2021r.

inz. Jaroslaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

data opracowania
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

v
i

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@#+Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

<pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewodzki
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i I B A
INIYRIEROW

BUBOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

WKP-IRE-BP3-T4W *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6146/02
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym peodpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych doekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby InZynierdw
Budownictwa.

o st grondgiy
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Opis techniczny
do projektu budowlanego:

., Przytgcza kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice
SP1-SP156”

1. Podstawa opracowania
- umowa-zlecenie,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
- uzgodnienia z wlascicielami gruntow,
- wizja lokalna w terenie, obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres i cel projektu
Zadaniem projektu jest ustalenie tras przylaczy oraz warunkow odprowadzenia
Sciekow sanitarnych dla nieruchomosci potozonych w miejscowosci:
- Popowice stanowiacych dziatki prywatne osob zainteresowanych podtaczeniem do sieci
kanalizacji sanitarnych.

Niniejsze opracowanie dotyczy odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej w obrebie
prywatnych  posesji  zainteresowanych podiaczeniem mieszkancow. Podlaczenie
projektowanych przytaczy do sieci kanalizacyjnej wykonane zostanie poprzez zrealizowany
na dzialce inwestora odcinek kanatu sanitarnego z rur PVC@A160mm.

3. Opis projektowanych rozwiazan

Przytacza (przykanaliki) zaprojektowano jako grawitacyjne, z odprowadzeniem
sciekow do projektowanych wg odrgbnego opracowania sieci kanalizacyjnej PVC©@200mm
zlokalizowanej na dziatkach drogowych.

Wiaczenie projektowanych przykanalikow przewidziano do odgatezien Sieci
kanalizacyjnej z rur PVCQ160mm, zakonczonych korkiem w granicy dziatek drogowych i
posesji zainteresowanych podtaczeniem, mieszkancow.

Dla wykonania przytaczy, zgodnie z instrukcjg projektowania kanalizacji z rur PVC
przyjeto srednice przewodu rowng 160mm.

Przykanaliki zaprojektowano z rur ze S$ciankg litg, kielichowych, o sztywnosci
obwodowej SN8, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999,
posadowionych na podsypce piaskowej grub.10cm.

Projekt przytaczy kanalizacji sanitarnych (SP1-SP156) obejmuje wykonanie
rurociggéw o tacznej dlugosci 334,1 mb i spadku i=15,0%0 zakonczonych studzienka
kanalizacyjna o $rednicy @400 na dzialce prywatnej. Na rurociggu przylacza
kanalizacyjnego nalezy zabudowac klapg zwrotna.

4. Bilans $ciekow sanitarnych

Dla obliczenia ilosci S$ciekow przyjeto zatozenie, ze jednostkowa ilos¢
odprowadzanych $ciekéw wynosi 120dm3/M/d. Dla obliczeh przyjeto wspdtczynnik
nierdwnomiernosci dobowej Nd=1,4 oraz wspodtczynnik nierdwnomiernos$ci godzinowej
Nh=2,0.
W oparciu o powyzsze zatozenia ilo§¢ $ciekéw odprowadzanych z nieruchomosci objetej
projektem przedstawia si¢ nastgpujgco:
Qg = 0,12m3/M/d * 4M = 0,48 m*/d
Qmaxd = 0,48 * 1,4 = 0,67 m*/d
Qmaxh = (0,67 / 24) * 2,0 = 0,056 m*/h
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5. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Popowice wskazujg na wystepowanie na
terenie objetym projektem podioza gruntowego zbudowanego z czwartorzgdowych osadoéw
akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podscielonych miejscami na giebokosci 0,80-
2,40 m p.p.t gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej.

Warstwe powierzchniowa stanowi gleba o migzszosci 0,20-0,70 m $rednio 0,40m
zbudowana z prochnicznych piaskow drobnych. Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji
rzeczno-zastoiskowej reprezentowane przez sredniozageszcezalne piaski drobne i miejscami
piaski pylaste, $rednio zageszczalne piaski srednie i grube oraz zastoiskowe pyty, gliny
pylaste, gliny zwigzte 1 piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej. Lokalnie
stwierdzono zaleganie na glgbokosci 1,50 m p.p.t soczewki namutéw gliniastych
przewarstwionych torfami 0 migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie
wody gruntowej w postaci saczen i miejscami swobodnego oraz napigtego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej. Saczenia nawiercono na glebokosci 0,90-2,50 m p.p.t.

Dla  przedstawionych  warunkow  gruntowo-wodnych  zgodnie z  ww.
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Zmienne warunki gruntowe 1 przewazajacy przebieg rurociggéw w pasach drog
spowodowaty o zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

6. Wytyczne wykonania robét

6.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie pomiaréw, zwigzanych z wyniesieniem trasy przewodow. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktOw osi tras rurociggow
poprzez wyniesienie wspotrzgdnych zataman rurociggdw i miejsc wlaczenia rurociagow.

6.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie przy pomocy koparki lub koparko-
spycharki. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgpnych
odcinkach robot przewidziano roboty ziemne reczne.

Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako skarpowe o nachyleniu 1:0,6 lub pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢ aby diugos¢ wykopow
otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopoéw powinna by¢ rowna $rednicy rury 1 obustronnej odlegtosci
pomigdzy Scianka rury a krawedziag wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,80m. Zasypke rurociggdéw do wysokosci 30cm ponad rurg wraz
z zageszcezeniem wykonaé rgcznie, pozostalos¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie, przy
pomocy ubijakow stopowych 1 zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.
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Calo$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

6.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym poditozu, na podsypce grubosci 10cm,
wykonanej z piasku, zgodnie z okre§lonymi spadkami.

Podczas montazu przewodow, wykop W razie potrzeby powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe przylacza
grawitacyjnego nalezy prowadzi¢ z punktéw weztowych tj. uktadajac rurociag od rzgdnych
nizszych do wyzszych. Ulozone rurociggi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ziaczy
montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem. W trakcie montazu
rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy zwrdcié
szczegbdlng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki 1 posmarowac ja $rodkiem
utatwiajacym poslizg.

6.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej wystepuja kolizje
poprzeczne w postaci uzbrojenia doziemnego. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy
zlokalizowa¢ metoda probnych przekopoéw, a na czas wykonywania robot montazowych
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak
na planie zagospodarowania dziatki. Przy wykonywaniu rob6t w obrgbie istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
normowych odlegtos$ci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych
| energetycznych nalezy zamontowaé na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE.

7. Uwagi koncowe
Nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przytaczy kanalizacyjnych.
Teren robdt odpowiednio oznakowac, a po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.
Projekt nie przewiduje zamknigcia drog dla ruchu kotowego 1 pieszego na okres robot.
Montowane materialy musza posiadac atesty i aprobaty techniczne.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci przylacza kanalizacji sanitarnej od sieci
wodociggowej oraz od przewodow telekomunikacyjnych 1 energetycznych, stupow
energetycznych i1 znakow geodezyjnych.
Wszystkie roboty zanikowe musza zostaé geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych
wykopach.
Opracowatl:
inz. Jarostaw Grzelak

|
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Zestawienie dlugosci przylacza kanalizacyjnego

Nr Rura PVC ¢ Rur ochr Metoda
L.p. Nazwisko i imic | dzialki (mb) (mb) wykon. Uzbrojenie
110 160 200 | 250 | przejscia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kolektor K-1.1
SP1 228 1,4 rozkop | stud. rewizyjna
SP2 68/3 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP3 227/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 3 szt. 3,4 3 szt.
Kolektor K-1.2

SP4 231/1 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP5 67 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP6 233 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP7 65/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP8 237 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP9 238/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP10 238/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP11 60 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP12 58 1,3 rozkop | stud. rewizyjna
SP13 242/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP14 57/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP15 57/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP16 234 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP17 55 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP18 245/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP19 246 14 rozkop | stud. rewizyjna
SP20 53 1,1 rozkop | stud. rewizyjna
SP21 247/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP22 248 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP23 249 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP24 250 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP25 251/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP26 252/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP27 47/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP28 253 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP29 254 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP30 45/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP31 256 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP32 258/1 1,1 rozkop | stud. rewizyjna
SP33 259 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP34 36 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP35 260 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP36 261 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP37 262 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP38 264 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP39 32/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP40 265 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP41 31/1 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
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Nr Rura PVC ¢ Rur ochr Metoda
L.p. Nazwisko i imi¢ | dziatki (mb) (mb) wykon. Uzbrojenie
110 160 200 | 250 | przejscia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SP42 266/3 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP43 276 1,9 rozkop | stud. rewizyjna
SP44 2711 1,3 rozkop | stud. rewizyjna
SP45 269 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP46 270/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP47 270/3 1,3 rozkop | stud. rewizyjna
SP48 17/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP49 27212 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP50 17/1 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP51 272/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP52 272/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 49 szt. 59,6 49 szt.
Kolektor K-2.1
SP53 88/3 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP54 87/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP55 212 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP56 213 1,4 rozkop | stud. rewizyjna
SP57 214/3 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP58 83/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP59 214/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP60 215/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP61 215/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP62 217/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP63 218/4 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP64 218/3 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP65 220 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP66 222/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP67 223 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP68 73/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP69 224 11 rozkop | stud. rewizyjna
SP70 71/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP71 226/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP72 227/2 1,4 rozkop | stud. rewizyjna
SP73 70/3 19,7 rozkop | stud. rewizyjna
SP74 69/4, 32,3 rozkop | stud. rewizyjna
70/1
Razem- 22 szt. 75,1 22 szt.
Kolektor K-2.2

SP75 88/4 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP76 89/1 92,7 rozkop | 3xstud. rewizyjna
SP77 90 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP78 373 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP79 205 1,3 rozkop | stud. rewizyjna
SP80 204 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP81 92/3 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP82 203 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
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Nr Rura PVC ¢ Rur ochr Metoda
L.p. Nazwisko i imi¢ | dziatki (mb) (mb) wykon. Uzbrojenie
110 160 200 | 250 | przejscia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SP83 202 1,3 rozkop | stud. rewizyjna
SP84 94/1 1,1 rozkop | stud. rewizyjna
SP85 96/3 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP86 200/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP87 200/2 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP88 199 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP89 198 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP90 197 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SPI1 99/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 17 szt. 112,4 19 szt.
Kolektor K-3.1
SP92 174/1 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP93 121/3 11 rozkop | stud. rewizyjna
SP94 137 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP95 123/2 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP96 172 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP97 123/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP98 169/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP99 168 1,6 rozkop | stud. rewizyjna
SP100 167 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP101 129/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP102 166/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP103 130/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP104 165 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP105 164 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP106 163 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP107 162/2 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP108 133/5 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP109 161 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP110 160/1 1,2 rozkop | stud. rewizyjna
SP111 160/2 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP112 159 15 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 21 szt. 29,1 21 szt.
Kolektor K-3.2

SP113 118/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP114 176 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP115 177 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP116 178 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP117 179/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP118 180 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP119 181/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP120 182/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP121 182/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP122 183 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP123 184 1,8 rozkop | stud. rewizyjna
SP124 108/3 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
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Nr Rura PVC ¢ Rur ochr Metoda
L.p. Nazwisko i imi¢ | dziatki (mb) (mb) wykon. Uzbrojenie
110 160 200 | 250 | przejscia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SP125 187 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP126 107 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP127 188 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP128 189/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP129 106 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP130 190/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP131 105/1 15 rozkop | stud. rewizyjna
SP132 190/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP133 191 14 rozkop | stud. rewizyjna
SP134 192 1,4 rozkop | stud. rewizyjna
SP135 193 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP136 102/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP137 194 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP138 195 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 26 szt. 30,1 26 szt.
Kolektor K-4
SP139 149 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP140 150/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP141 145/1 1,3 rozkop | stud. rewizyjna
SP142 145/3 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP143 151 2,8 rozkop | stud. rewizyjna
SP144 152 1,7 rozkop | stud. rewizyjna
SP145 154 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP146 155/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP147 156 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP148 140/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP149 158/2 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 11 szt. 14,8 11 szt.
Kolektor K-5.1
SP150 20/1 1,9 rozkop | stud. rewizyjna
SP151 6/2 2,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP152 4 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 3 szt. 4,9 3 szt.
Kolektor K-5.2
SP153 7/1 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP154 8 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP155 13 1,0 rozkop | stud. rewizyjna
SP156 15 1,7 rozkop | stud. rewizyjna
Razem- 4 szt. 4.7 4 szt.
OGOLEM 334,1 158 szt
156szt.

|
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dlugos¢ Srednia Srednia Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie | Wymiana Cigcie Rozb/odb  Ddbud. rowow| Odwodn.
kolektora wykopu | gleboko$¢ | szeroko$éw | reczny w szalunkach skarpowy podsypki gruntu z nawierzch | nawierzch. poboczy wykopu
wykopu ykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy iglofiltr.
na odklad | transport na odktad transport. chodnika (mb)
(mb) (m) (m) (m3) (md) (m?) (m?) (md) (m?) (m°) (mb) (m?) (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Przylgcza kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice
K-1.1
(SP1-SP3) 34 1,7 0,8 0,23 4,39 2,72
K-1.2
(SP4-SP52) 59,6 1,7 0,8 4,05 77,00 47,68
1,2x1,2= 1,44
K-2.1 thuczen
(SP53-SP74) 75,1 1,7 0,8 511 97,03 60,08 7.2x1.2=
8,64dr.grunt.
K-2.2 92,7x1,2=
(SP75-SP91) 112,4 1,7 0,8 7,64 145,22 89,92 185,4 11124 j.asf.
K-3.1
(SP92-SP112) 29,1 1,7 0,8 1,98 37,60 23,28
1,0x1,2=
K-3.2 1,2 dr.grunt.
(SP113-SP138) 30,1 1,7 0,8 2,05 38,89 24,08 1.0xL 2= 1.20
thuczen
K-4 1,0x1,2=1,20
(SP139-SP149) 14,8 1,7 0,8 1,01 19,12 11,84 trylinka
K51 49 17 08 0,33 6,33 3,02
(SP150-SP152) ' ' ' ' ' !
K-5.2
(SP153-SP156) 4,7 1,7 0,8 0,32 6,07 3,76
2,64 tluczen
9,84dr. grunt.
Razem 3341 22,72 431,65 267,28 185,4 111,24 j.asf,
1,20 trylinka
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Informacja BIOZ
do projektu budowlanego:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
- Przylgcza kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice
SP1-SP156”

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. 2018r.
poz 1139)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych wurzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

2. Ogolne zalozenia organizacji roboét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,

Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot.

Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
- wykopy liniowe pod rurociagi kanalizacyjne o gtgbokosci do 2,00m ppt.
- montaz rurociggoéw kanalizacyjnych z rur PVC.

4, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, energetyczna
5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
- zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkoéw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazddéw na drodze.

7. Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét

Przed przystagpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz przez
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kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych pracownikow
bioracych udziat w realizacji zadania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownikow do
prac budowlanych, wyposazenia pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;j,
oraz metody pracy robotnikdbw ze zwrOceniem uwagi na przestrzeganie WwWymogow
dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢ na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorecznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét

- oznakowa¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem organizacji ruchu
na czas budowy,

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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Wykaz wspotrzednych

NUMER Polozenie X | Potozenie Y SP20-studnia | 5669032,69 | 6538792,75
SP1 5668993,78 | 6539159,81 SP21 5669017,86 | 6538789,07
SP1-studnia | 5668992,36 | 6539159,73 SP21-studnia | 5669016,36 | 6538788,97
Sp2 5669008,40 | 6539172,41 SP22 5669019,62 | 6538761,09
SP2-studnia | 5669009,40 | 6539172,46 SP22-studnia | 5669018,62 | 6538761,03
SP3 5668991,46 | 6539194,58 SP23 5669021,76 | 6538727,16
SP3-studnia | 5668990,45 | 6539194,51 SP23-studnia | 5669020,76 | 6538727,10
SP4 5668997,92 | 6539097,43 SP24 5669023,99 | 6538691,67
SP4-studnia | 5668995,92 | 6539097,31 SP24-studnia | 5669022,80 | 6538691,62
SP5 5669013,76 | 6539083,54 SP25 5669024,73 | 6538679,44
SP5-studnia | 5669014,76 | 6539083,59 SP25-studnia | 5669023,72 | 6538679,38
SP6 5669001,19 | 6539048,14 SP26 5669026,08 | 6538656,29
SP6-studnia | 5669000,18 | 6539048,16 SP26-studnia | 5669025,09 | 6538656,23
SP7 5669018,28 | 6539007,73 SP27 5669041,51 | 6538630,14
SP7-studnia | 5669019,78 | 6539007,83 SP27-studnia | 5669042,51 | 6538630,20
SP8 5669005,91 | 6538977,06 SP28 5669028,47 | 6538616,83
SP8-studnia | 5669004,91 | 6538977,00 SP28-studnia | 5669026,98 | 6538616,74
SP9 5669008,24 | 6538941,68 SP29 5669029,64 | 6538597,90
SP9-studnia | 5669007,25 | 6538941,61 SP29-studnia | 5669028,64 | 6538597,84
SP10 5669008,97 | 6538930,10 SP30 5669045,48 | 6538571,23
SP10-studnia | 5669007,97 | 6538930,04 SP30-studnia | 5669046,48 | 6538571,28
SP11 5669023,88 | 6538918,60 SP31 5669032,22 | 6538556,05
SP11-studnia | 5669024,88 | 6538918,66 SP31-studnia | 5669030,22 | 6538555,93
SP12 5669024,57 | 6538907,46 SP32 5669033,79 | 6538530,70
SP12-studnia | 5669025,82 | 6538907,53 SP32-studnia | 5669032,67 | 6538530,63
SP13 5669010,82 | 6538899,83 SP33 5669035,25 | 6538507,16
SP13-studnia | 5669009,86 | 6538899,75 SP33-studnia | 5669034,07 | 6538507,10
SP14 5669026,80 | 6538871,29 SP34 5669050,71 | 6538482,04
SP14-studnia | 5669027,80 | 6538871,35 SP34-studnia | 5669051,71 | 6538482,08
SP15 5669026,87 | 6538870,21 SP35 5669037,63 | 6538467,50
SP15-studnia | 5669027,86 | 6538870,28 SP35-studnia | 5669036,40 | 6538467,41
SP16 5669012,81 | 6538867,90 SP36 5669038,68 | 6538449,91
SP16-studnia | 5669011,83 | 6538867,84 SP36-studnia | 5669037,68 | 6538449,84
SP17 5669028,85 | 6538837,52 SP37 5669040,19 | 6538424,54
SP17-studnia | 5669030,85 | 6538837,64 SP37-studnia | 5669039,19 | 6538424,48
SP18 5669014,94 | 6538834,46 SP38 5669045,14 | 6538349,70
SP18-studnia | 5669013,45 | 6538834,37 SP38-studnia | 5669043,91 | 6538349,63
SP19 5669017,23 | 6538799,01 SP39 5669058,74 | 6538351,01
SP19-studnia | 5669015,88 | 6538798,93 SP39-studnia | 5669060,24 | 6538351,10
SP20 5669031,59 | 6538792,68 SP40 5669045,97 | 6538337,92
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SP40-studnia | 5669044,73 | 6538337,84 SP62 5668971,57 | 6539540,21
SP41 5669061,00 | 6538317,59 SP62-studnia | 5668970,59 | 6539540,18
SP41-studnia | 5669063,00 | 6538317,72 SP63-studnia | 5668971,89 | 6539534,14
SP42 5669049,61 | 6538286,38 SP63-studnia | 5668970,38 | 6539534,03
SP42-studnia | 5669048,61 | 6538286,32 SP64 5668972,72 | 6539517,19
SP43 5669053,14 | 6538232,16 SP64-studnia | 5668971,22 | 6539517,14
SP43-studnia | 5669051,29 | 6538232,04 SP65 5668974,46 | 6539481,69
SP44 5669068,53 | 6538206,13 SP65-studnia | 5668972,47 | 6539481,57
SP44-studnia | 5669069,79 | 6538206,23 SP66 5668976,44 | 6539443,39
SP45 5669056,36 | 6538182,37 SP66-studnia | 5668975,42 | 6539443,33
SP45-studnia | 5669054,91 | 6538182,28 SP67 5668978,08 | 6539415,43
SP46 5669057,82 | 6538158,89 SP67-studnia | 5668977,05 | 6539415,37
SP46-studnia | 5669056,82 | 6538158,83 SP68 5668995,18 | 6539394,06
SP47 5669059,28 | 6538134,87 SP68-studnia | 5668996,18 | 6539394,11
SP47-studnia | 5669058,00 | 6538134,80 SP69 5668980,87 | 6539367,97
SP48 5669074,22 | 6538120,76 SP69-studnia | 5668979,77 | 6539367,91
SP48-studnia | 5669075,20 | 6538120,83 SP70 5668998,96 | 6539330,35
SP49 5669062,09 | 6538090,14 SP70-studnia | 5668999,96 | 6539330,41
SP49-studnia | 5669061,10 | 6538090,08 SP71 5668984,01 | 6539314,56
SP50 5669076,24 | 6538080,58 SP71-studnia | 5668983,01 | 6539314,51
SP50-studnia | 5669077,47 | 6538080,67 SP72 5668989,67 | 6539222,34
SP51 5669064,15 | 6538056,89 SP72-studnia | 5668988,32 | 6539222,26
SP51-studnia | 5669063,16 | 6538056,83 SP73 5669073,13 | 6539277,66
SP52 5669066,87 | 6538013,00 SP73-studnia | 5669088,63 | 6539289,79
SP52-studnia | 5669065,87 | 6538012,94 SP74 5669073,13 | 6539277,66
SP53 5668969,10 | 6539843,92 SP74-studnia | 5669084,01 | 6539247,20
SP53-studnia | 5668970,34 | 6539844,00 SP75 5668967,88 | 6539862,61
SP54 5668972,17 | 6539810,17 SP75-studnia | 5668968,85 | 6539862,66
SP54-studnia | 5668973,17 | 6539810,24 SP76 5668967,51 | 6539868,45
SP55 5668961,66 | 6539708,11 SP76-studnial | 5668968,66 | 6539868,49
SP55-studnia | 5668960,66 | 6539708,04 SP76-studnia2 | 5669013,17 | 6539870,06
SP56 5668964,89 | 6539664,95 SP76-studnia3 | 5669057,67 | 6539871,63
SP56-studnia | 5668963,45 | 6539664,87 SP76-korek | 5669058,16 | 6539869,18
SP57 5668966,88 | 6539634,71 SPT77 5668966,01 | 6539895,42
SP57-studnia | 5668965,87 | 6539634,66 SP77-studnia | 5668968,01 | 6539895,53
SP58 5668980,73 | 6539635,42 SP78 5668964,32 | 6539926,00
SP58-studnia | 5668981,75 | 6539635,48 SP78-studnia | 5668965,32 | 6539926,06
SP59 5668967,71 | 6539619,60 SP79 5668949,21 | 6539934,48
SP59-studnia | 5668966,71 | 6539619,54 SP79-studnia | 5668947,89 | 6539934,40
SP60 5668968,57 | 6539601,56 SP80 5668948,28 | 6539949,45
SP60-studnia | 5668967,58 | 6539601,50 SP80-studnia | 5668947,28 | 6539949,39
SP61 5668969,39 | 6539585,08 SP81 5668962,13 | 6539968,82
SP61-studnia | 5668968,39 | 6539585,01 SP81-studnia | 5668963,63 | 6539968,89
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SP82 5668945,43 | 6539988,34 SP103-studnia | 5668892,57 | 6541115,17
SP82-studnia | 5668944,44 | 6539988,28 SP104 5668875,32 | 6541134,58
SP83 5668942,02 | 6540051,25 SP104-studnia | 5668874,21 | 6541134,51
SP83-studnia | 5668940,75 | 6540051,17 SP105 5668874,90 | 6541141,14
SP84 5668956,32 | 6540057,15 SP105-studnia | 5668872,90 | 6541141,02
SP84-studnia | 5668957,37 | 6540057,21 SP106 5668872,70 | 6541175,45
SP85 5668955,61 | 6540072,90 SP106-studnia | 5668871,71 | 6541175,39
SP85-studnia | 5668957,12 | 6540072,92 SP107 5668870,66 | 6541207,49
SP86 5668938,89 | 6540103,22 SP107-studnia | 5668868,66 | 6541207,38
SP86-studnia | 5668937,89 | 6540103,16 SP108 5668881,75 | 6541233,75
SP87 5668938,15 | 6540114,03 SP108-studnia | 5668883,75 | 6541233,86
SP87-studnia | 5668936,15 | 6540113,93 SP109 5668868,01 | 6541253,77
SP88 5668935,07 | 6540164,33 SP109-studnia | 5668866,84 | 6541253,70
SP88-studnia | 5668934,07 | 6540164,27 SP110 5668866,62 | 6541275,27
SP89 5668933,17 | 6540195,71 SP110-studnia | 5668865,40 | 6541275,19
SP89-studnia | 5668932,17 | 6540195,62 SP111 5668865,94 | 6541285,93
SP90 5668930,44 | 6540240,64 SP111-studnia | 5668863,94 | 6541285,80
SP90-studnia | 5668929,44 | 6540240,57 SP112 5668864,44 | 6541309,32
SPI1 5668944,39 | 6540252,46 SP112-studnia | 5668862,95 | 6541309,22
SP91-studnia | 5668945,38 | 6540252,53 SP113 5668907,47 | 6540836,04
SP92 5668890,61 | 6540867,64 SP113-studnia | 5668908,48 | 6540836,11
SP92-studnia | 5668888,62 | 6540867,52 SP114 5668893,83 | 6540826,00
SP93 5668902,68 | 6540903,81 SP114-studnia | 5668892,33 | 6540825,91
SP93-studnia | 5668903,74 | 6540903,87 SP115 5668894,98 | 6540808,65
SP94 5668886,81 | 6540936,58 SP115-studnia | 5668892,97 | 6540808,52
SP94-studnia | 5668885,81 | 6540936,54 SP116 5668896,63 | 6540778,20
SP95 5668899,55 | 6540947,04 SP116-studnia | 5668895,63 | 6540778,13
SP95-studnia | 5668901,07 | 6540947,12 SP117 5668899,28 | 6540752,46
SP96 5668886,18 | 6540948,13 SP117-studnia | 5668898,29 | 6540752,40
SP96-studnia | 5668885,18 | 6540948,06 SP118 5668900,54 | 6540723,33
SP97 5668898,62 | 6540962,96 SP118-studnia | 5668899,04 | 6540723,24
SP97-studnia | 5668900,12 | 6540963,05 SP119 5668901,53 | 6540701,35
SP98 5668883,94 | 6540988,81 SP119-studnia | 5668900,53 | 6540701,29
SP98-studnia | 5668882,94 | 6540988,74 SP120 5668903,90 | 6540664,96
SP99 5668882,45 | 6541015,77 SP120-studnia | 5668902,90 | 6540664,90
SP99-studnia | 5668880,90 | 6541015,67 SP121 5668905,18 | 6540645,47
SP100 5668879,70 | 6541065,82 SP121-studnia | 5668904,18 | 6540645,41
SP100-studnia | 5668878,71 | 6541065,75 SP122 5668905,88 | 6540634,46
SP101 5668893,40 | 6541080,12 SP122-studnia | 5668904,88 | 6540634,40
SP101-studnia | 5668894,90 | 6541080,22 SP123 5668909,06 | 6540585,60
SP102 5668877,83 | 6541095,27 SP123-studnia | 5668907,28 | 6540585,49
SP102-studnia | 5668876,83 | 6541095,20 SP124 5668926,01 | 6540537,94
SP103 5668891,57 | 6541115,11 SP124-studnia | 5668927,01 | 6540538,00
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SP125 5668912,45 | 6540533,36 SP141 5668858,14 | 6541606,48
SP125-studnia | 5668911,41 | 6540533,29 SP141-studnia | 5668859,44 | 6541606,54
SP126 5668927,23 | 6540518,89 SP142 5668859,21 | 6541588,62
SP126-studnia | 5668928,23 | 6540518,90 SP142-studnia | 5668860,22 | 6541588,68
SP127 5668913,51 | 6540516,56 SP143 5668847,02 | 6541584,51
SP127-studnia | 5668912,52 | 6540516,50 SP143-studnia | 5668844,22 | 6541584,34
SP128 5668914,89 | 6540489,43 SP144 5668847,42 | 6541578,62
SP128-studnia | 5668913,89 | 6540489,36 SP144-studnia | 5668845,70 | 6541578,51
SP129 5668929,08 | 6540489,72 SP145 5668850,56 | 6541526,97
SP129-studnia | 5668930,08 | 6540489,79 SP145-studnia | 5668848,56 | 6541526,86
SP130 5668915,29 | 6540479,92 SP146 5668852,27 | 6541498,52
SP130-studnia | 5668914,29 | 6540479,86 SP146-studnia | 5668851,24 | 6541498,46
SP131 5668930,41 | 6540469,06 SP147 5668854,41 | 6541467,70
SP131-studnia | 5668931,90 | 6540469,16 SP147-studnia | 5668853,41 | 6541467,64
SP132 5668917,13 | 6540443,60 SP148 5668868,35 | 6541448,89
SP132-studnia | 5668916,11 | 6540443,53 SP148-studnia | 5668869,35 | 6541448,94
SP133 5668917,99 | 6540431,54 SP149 5668861,56 | 6541354,27
SP133-studnia | 5668916,59 | 6540431,46 SP149-studnia | 5668860,56 | 6541354,20
SP134 5668919,48 | 6540410,70 SP150 5669386,83 | 6538020,32
SP134-studnia | 5668918,04 | 6540410,61 SP150-studnia | 5669386,73 | 6538022,19
SP135 5668921,43 | 6540383,47 SP151 5669393,73 | 6538013,22
SP135-studnia | 5668920,43 | 6540383,41 SP151-studnia | 5669393,90 | 6538011,23
SP136 5668939,37 | 6540328,73 SP152 5669477,94 | 6538018,49
SP136-studnia | 5668940,37 | 6540328,78 SP152-studnia | 5669477,99 | 6538017,49
SP137 5668925,20 | 6540327,18 SP153 5669300,28 | 6538007,45
SP137-studnia | 5668924,20 | 6540327,12 SP153-studnia | 5669300,33 | 6538006,43
SP138 5668928,06 | 6540279,96 SP154 5669268,08 | 6538005,46
SP138-studnia | 5668927,06 | 6540279,90 SP154-studnia | 5669268,14 | 6538004,47
SP139 5668840,29 | 6541681,71 SP155 5669153,65 | 6537998,29
SP139-studnia | 5668839,29 | 6541681,65 SP155-studnia | 5669153,72 | 6537997,30
SP140 5668843,65 | 6541632,27 SP156 5669122,94 | 6538003,35
SP140-studnia | 5668842,61 | 6541632,21 SP156-studnia | 5669122,82 | 6538005,07
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